
УДК 621.983.5.06:006.354 Групп* Г22

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПРИЖИМЫ ПРУЖИННЫЕ г о с т
Конструкция и размеры 18765—80*

Spring blank holders. 
Design and dimensions

Взамен
ГОСТ 18765—73

OKU 39 6330

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартом от 31 декабря 
1W0 г. Не 6291 срои введения установлен

с 0 1.01.82

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуетса по закону

1. Конструкция и размеры пружинных прижимов должны соот
ветствовать указанным на чертеже и в таблице.
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* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением М  /  
утвержденным я декабре 1985 г (НУС  Л* 4—86).

Перепечатка воспрещена

142проектирование вентиляции

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


ГОСТ «8765—*0 Стр. 2
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П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  прижима разме
рами Н - Ъ  мм, s~0,5 мм:

2. Материал

Прижим 1040-т I ГОСТ 18765-80 
Б—ПН—S ГОСТ 19004—74 

' ЛИСТ65Г ГОСТ 1542-71
3. Твердость — 45.. 49 HRC* .
(Измененная редакция, Изм. № 1).
4. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
5. Маркировать на бирке: условное обозначение прижима без 

наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.
6. Пример применения пружинных прижимов дан н справочном 

приложении.
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Стр. 3 ГОСТ 18765—М

ПРИЛОЖ ЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ПРУЖИННЫХ ПРИЖИМОВ

S А

0.5 2.7
1,0 3.2

/-ш ти ф т  4 Шб по ГОСТ 3 1 9 8 -т .
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ГОСТ 18765-80

http://files.stroyinf.ru/Index/232/23289.htm

