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Г О С У Д А Р С Т В Е Н »  Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ОТЛИПАТЕЛИ 

Конструкция и размеры

Unstuckers. Designs and dimensions

ГОСТ
24532- 80*

ОКИ 39 6330

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 

1980 г. М« 6293 срок весдеиив установлен
с 01.01.82

П роверен я 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

I. Конструкция и размеры от.ншателей должны соответствовать 
указанным на черт. 1 и в табл 1.

Ратяср для справок

Черт. I

Издание официальное Перепечатке яоспрещене

★
•  Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением М I. 

утвержденным в  декабре 1985 г- (ИУС М 4—86).
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http://www.mosexp.ru/obsled1.html


Стр. 2 ГОСТ 24532— «О
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ГОСТ 24S32— М  Стр. 3

5. Конструкция и размеры стержней (поз. I ) должны соответ
ствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

Обедяатеаие
стержня

а
толе

допуске
dll)

а , D Н h
.Массе 

1» »  *11 г..
КГ. М
более

1041-1921/001 2 2 .5 4 16 9 .5 1

1041-1922/001 4 4,0 6 18 11,8 2

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  стержня разме
ром d - 2 мм:

Стержень 1041-1921/001 ГОСТ 24532-80
5.1. Матерная —  сталь марки У8А по ГОСТ 1435 74.
5.2. Твердость —  44...49 H R C ,.
(Измененная редакция, Изм. Л *!).
5.3. Технические требования —  по ГОСТ 18824— 80.
6. Конструкция и размеры гаек (поз. 2) должны соответство

вать указанным на черт. 3 и в табл. 3.
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Стр 4 ГОСТ 24532— «0

О бозначение
гайки

л
(поло

доиуск»
H ID

О н
М асс» 
1000 Ш!.. 

кг . не 
боле*

1 0 4 1 -1 9 2 1 /0 0 2 2 М 6 Х 0 .7 5 8 2

1 0 4 1 -1 9 2 2 /0 0 2 4 М 8 Х 1 .0 0 10 3

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  гайки размером 
d= 2  мм:

Гайка 1041-19211002 ГОСТ 24532—80
6.1. Материал —  сталь марки 40 по ГОСТ 1050— 74.
6.2. Твердость 37...42 HRC* .
(Измененная редакция, Изм. №1).
6.3. Технические требования —  но ГОСТ 18824— 80.
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ГОСТ 24S32—М Стр. 5

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ОТЛИПАТЕЛЕЙ

РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЯ ПОД ОТЛИПАТЕЛИ

Р а з м е р ы  в мм

Диаметр
отдана*

теля п н / / ,
а

2 М 6 Х 0 . 7 5 13 20

4 M 8 X I . 0 0 17 2 5
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ГОСТ 24532-80

http://files.stroyinf.ru/Index/233/23321.htm

