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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

УПОРЫ УТОПАЮЩИЕ С ОТВЕРСТИЕМ 
ПОД ПРУЖИНУ КРУЧЕНИЯ 

Конструкция и размеры

Countersu'd. stops with a twist spring hole 
Design and dimensions 

ОКГ1 39 6330_______________________

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 
1980 г. М* 6289 срок введения установлен

с 01.01.82
Проверен в 1985 г.

ГОСТ
18750— 80 *

Взамен
ГОСТ 18750-23

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

I. Конструкция и размеры утопающих упоров с отверстием 
нод пружину кручения должны соответствовать указанным на 
чертеже н в таблице.

Издание официальное
★

Перепечатка воспрещена

Переиздание (декабри 1986 г.) с Изменением Л5 /, 
утвержденным в  декабре /985 г. (ИУС М  4—86).
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Стр. 2 ГОСТ 187 SO—80

Р а з м е р ы  о мм

Обоэмачоисс
упора si

с 5

а
(поле
допуска

«1
d t Н й к С Месса, 

кг. ПС 
бахее

1050-0981 2.5
0.8

16

3 I 0.2

0.0С1

1050-0982 18 0.001

1050-0983
3.2

16 0,001

1050-0984 20 0.001

1050-0985
4.0

1,6

18

4 2

0.G

0.002
1050-0986 22

1050-0987 6.3
20 0.004

1050 0988 24 0.005

1050-0989
8,0

2,5

22

5 4

0.008

1050-0991 25 0.010

1050-0992 10.0
28 0.017

1050-0993 32 0,020

1050-0994
12,0

36 0.032

1050-0995 40 0.035

1050-0996
16,0 45 8 G 0.071

1050-0997 50 0.079

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  упора размерами 
</—10 мм, //= 2 8  мм:

Упор 1050-0992 ГОСТ 18750-80
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
3. Твердость — 42 . . .  46 HRC» .
(Измененная редакция, Изм. № 1).
4. Технические требования — по ГОСТ 18824—80-
5. Маркировать на бирке: условное обозначение упора без на

именования и товарный знак предприятия-изготовителя.
6. Пример применения утопающих упоров с отверстием под 

пружину кручения дан в справочном приложении.
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ГОСТ <8750—80 Стр. 3

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ УТОПАЮЩИХ УПОРОВ 
С ОТВЕРСТИЕМ ПОД ПРУЖИНУ КРУЧЕНИЯ

/ —|шнт по ГОСТ 1491-80; О-пруживя 
по ГОСТ 18751 —вО

ГОСТ 18750-80

http://files.stroyinf.ru/Index/233/23349.htm

