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Шкафы, шиты, яшнки металлические 

О Б О Л О Ч К И , КАРКАСЫ  

Основные размеры

Cases, boards, boxes metal. Enclosures, frames. Basic dimensions 

MKC 29.120.99
OKП 34 3100. 34 3200, 34 3300
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10985-80
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1. Настоящий стандарт распространяется на металлические оболочки шкафов, щитов, ящиков 
и каркасы щитов общего назначения и для экспорта, предназначенные для устройств на напряжение 
до 1000 В переменного тока и 1200 В постоянного тока: преобразования, распределения и потреб
ления электрической энергии; управления и защиты энергетических установок, силового электро
оборудования и установок электроснабжения, — и устанадтивает их основные размеры.

Стандарт не распространяется на оболочки шкафов, щитов, ящиков и каркасы щитов электро- 
подвижного состава, взрывозашищенных устройств, электрооборудования кранов и судов, ком
плектных трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, вводно-распределительных 
устройств по ГОСТ 197344, встраиваемых в оборудование (станки и другое технологическое обору
дование). и на осветительные щитки дтя жилых зданий по ГОСТ 9413**.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 1661 в части, касающейся основных размеров шкафов наполь
ных дтя тиристорных электроприводов, и СТ СЭВ 1120 в части, касающейся терминологии.

2. Основными размерами изделий являются высота И, длина L и глубина В (без учета ручек, 
транспортных и опорных элементов, выступающих частей крыш, накладных боковых стенок и т. п.).

(Измененная редакция, Изм. №  1).
3. Основные размеры оболочек шкафов должны соответствовать указанным на чертеже и в 

табл. 1.

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51732—2001. 
”  На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51628—2000.
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мм
Т а б л и ц а  1

1. Сочетания размеров //. L и В. отмеченные знаком «+*, являются предпочтительными, знаком «—» — 
нерекомендуемыми при новом проектировании оболочек шкафов.

2. Размер L для оболочек шкафов и щитов, собираемых из двух и более шкафов, может иметь числовые 
значения свыше 1400 мм с кратностью 100: для оболочек шкафов и шигов высотой Н  = 2400. 2200 и 1900 мм 
допускается кратность 50.

3. Размер И  для оболочек шкафов, не предназначенных для комплектования в шиты, может иметь 
чистовые значения свыше 2400 до 4000 мм с кратностью 200.
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4. Размер В для оболочек шкафов, не предназначенных для комнлекгования в шиты, может иметь 
числовые значения свыше 1200 до 2000 мм с кратностью 100 и менее 1000 до 200 мм с кратностью 50.

4. Основные размеры оболочек ящиков должны соответствовать указанным на чертеже и в 
табл. 2.

Т а бл и н а  2

н в
L
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500 +
1200 360 + 4 4

250 4 - 4

1000 360
250 ■4-

4
4

4 - -

500 4 4
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500 + + 4 4 4 -

800 360 + + + + —

250 + 4 + 4 + + —

180 + + 4

500 4
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250 4

+
+

180 4

500 + 4 + 4

600 360 + + 4 + + —

250 + + + + —

180 + + 4 ■4-

500 __

500 360 — 4 4 4
250 — + + 4
180 4 4

500 + 4 + +

400 360 + 4 + 4 4
250 + 4 + + —

180 + 4 + 4 4

500 + 4 + 4

300 360 + 4 + + 4
250 + 4 + ■4* 4
180 + + + 4- -4- 4

250 250
180

— — — 4
4

П р и м е ч а й  и я:
1. Сочетания размеров Н, L и В. отмеченные знаком являются предпочтительными, знаком «—» — 

нерекомендуемыми при hoboxi проектировании оболочек шкафов.
2. Размеры / /  и L для оболочек ящиков, нс предназначенных для комплектования в многояшичные шиты, 

могут иметь чистовые значения свыше 900 до 1200 мм с кратностью 100 и менее 900 до 200 мм с кратностью 
50, размер В может иметь числовые значения менее 500 до 100 мм с кратностью 50.

5. Основные размеры каркасов открытых щитов должны соответствовать указанным на чер
теже и в табл. 3.



С. 4 ГОСТ 10985-80

мм
Т а б л и ц а  3

и в
L

1200 1100 1000 900 800 700 600 S00 400

2000 _ _ _ _ _ _ _ _ _
1800 4 + + 4 4- 4- — —

2400

1300
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1000
800 4

+
4
4 ■4-

4
4
4-

4
4
4-

4
4
4

600
550

4 4 4- 4- 4- 4- 4 4

2000 _ _ _ _ _ _ _ _
1800 + — + 4- 4- 4 — —

2200

1300
1200

— —
4-

—
4- 4- 4

— —

1000 4 + + + 4- 4- 4 + 4
800 4 + 4 4- 4- 4- 4 4
600 4 + + + 4- 4- 4 ■4- 4
400 + + 4 4- 4- 4- 4 4

1000 4 _ 4 4- 4- 4- 4 ч- _

2000 800 + + + 4- 4- 4- 4 4
600 + + + 4- 4- 4 4
400 + + + 4- 4- 4- 4 4

П р и м е ч а н и и :
1. Сочетания размеров //. L и В. отмеченные знаком «+*, являются предпочтительными, знаком «—* — 

нерекомендуемыми при новом проектировании каркасов открытых шитов.
2. Размер L для каркасов открытых щитов может иметь числовые значения свыше 1200 до 4000 мм с 

кратностью 100.

6. Сочетания основных размеров (типоразмер) изделий в стандартах или технических условиях 
устанавливаются в следующем порядке: высота (//)  х длина (/.) х глубина (В).

7. Предельные отклонения номинальных значений основных размеров изделий должны соот
ветствовать СТ СЭВ 302 и устанавливаться в стандартах или технических условиях на конкретные 
типы изделий.
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