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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ. ПОДШИПНИКИ 
РАДИАЛЬНЫЕ РОЛИКОВЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ БЕЗ КОЛЕЦ.

Технически* у слоем*

Rolling bearing*. Needle roller radial cage 
assembly. Specifications

ГОСТ 
24310—80

|CT СЭ1 1474—78, 
CT СЭВ 37*2—82. 
CT C M  642*—88]

ОКП 46 4000

Срок действии с 01.81.81
до 01.01.*6

Несоблю дение стандарта преследуете* по ин ок у

Настоящий стандарт распространяется на однорядные и двух
рядные игольчатые роликовые радиальные подшипники без колец.

(Измененная редакция, Изм. 1, 2).

1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Основные размеры н обозначения однорядных игольчатых 
роликовых радиальных подшипников без колец серий диаметров 
1C. 2С. ЗС. 4С, 5С должны соответствовать указанным на черт. 1 
и в табл. 1—5, а двухрядных игольчатых роликовых радиальных 
подшипников без колец — на черт. 2 н в табл. 6.

Иадаииа официальное 
★

Перепечатка аоспращема
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С. 2 ГОСТ 24310— *0

Серии диаметров 1C , fl ..
Р а з м е р ы ,  мм ш гм еК

ОСоз*ач*вие
г.одшяокикоа г*

Масса, 
кг, - Об»! в* чеки? 

подшнвиякоа Г , Ос Мвсеа. 
V. •»

« 5 x 8 x 8 S 8 8 0,0007* «18x22x17 18 22 .17
!
0,010

« 6 x 9 x 8 6 9 8 0.0008* KI8X22X20 18 22 20 ж о н
К6Х9Х10 6 9 10 0,0010* «20x24x10 20 24 10 ’«007
К7ХЮХ8 7 10 8 0,0009* «20x24x13 20 24 13 0,009
К7ХЮХ10 7 10 10 0.0011* К20Х24Х17 20 24 17 0.011
«8X11X10 8 11 10 0,002 К22Х2-5ХЮ 22 26 10 0.006
К8ХПХ13 8 11 13 0.003 К22х26х13 22 26 13 0.010
K9XI2X10 9 12 10 0,003 K22 X 26XI7 22 26 17 0.012
«9X12x13 9 12 13 0.004 К25х29хЮ 25 29 10 0.008
*10X13X10 10 13 10 0.002 К25Х29Х13 25 29 13 0.014
«10X13X13 10 13 13 0.004 К28ХЭЗХ13 28 33 13 0.015
KI2XI5X10 1C 15 10 0.003 К 28х33х!7 28 33 17 0.020
«12X15X13 12 15 13 0.004 К28ХЗЗХ27 28 33 27 0.031
«14X18x10 14 18 10 0.005 K30X35XI3 30 35 13 0.017
«14X18X13 14 18 13 0,007 K30X35XI7 30 35 17 0,022
«14X18x17 14 18 17 0,008 КЗОх 35x20 30 35 20 0.025
К15Х 19Х'10 15 19 10 0.005 К32Х37Х13 32 37 13 0.021
K15X19XI3 15 19 13 0.097 «32 х37 X 17 32 37 17 0.022
K15XI9XI7 15 19 17 0.009 К32Х37Х27 32 37 27 0.042
«15X19x20 15 19 20 0,012 К35Х40Х13 35 40 13 0.019
«36x20x10 16 20 10 0.006 К35Х40Х17 35 40 17 0.026
К16Х20Х13 16 20 13 0.007 .К40Х45Х17 40 45 17 0.029
К16Х20Х17 16 20 17 0.009 «40X45X27 40 45 27 0,041
К16Х20Х-20 16 20 СО 0.010 «42X47X13 42 47 13 0.023
K17X2IX10 17 21 10 0,005 «42X47X17 42 47 17 0,085
«17x21x13 17 21 13 0.008 «45X50X17 45 50 17 0.032
К18Х22ХЮ 18 22 10 0,005 «45X50X23 45 50 23 —
«18x22x13 18 22 13 0,008 «45X 50X27 45 50 27 0.058



ГОСТ 2 4 1 1 0 -8 0  С. 3

Продолжены табл. I
Р а з м е р ы ,  мм

Обозначение
□оашипвмхоо et

Масса, 
кг, —

ОСожачеике
подшипников в . ве

Масса, 
кг, -

KS0X 55X20 50 55 20 0.040 К70Х76Х20 70 76 20 0.082
К50х55х27 50 55 27 ___ K70X76X30 70 76 30 0.121
К55Х61Х20 55 6) 20 ___ К75Х&1Х20 75 81 20 0.072
К55Х61Х30 55 61 30 — K7SX81X30 75 81 30 0.106
К60Х 66X20 60 66 20 ___ «80x 86 x  20 80 86 20 0,094
К60Х66Х30 60 66 30 ___ «85 x92  x  20 85 92 20 0.096
К70Х76Х15 70 76 15 — К100Х107Х35 100 107 35

* Масса указана для подшипников с сепарзтором нз полиамида.

Т а б л и ц а  2
Серия диаметров 2С

Р а з м е р ы ,  мм

ОСолачеяис
водшнпиякоо г . в. Масса, 

кг. ■»
ООоаиавеияс
подшипников % в. Мессе, 

иг. -

Кбх 10x10 6 10 10 0,001* КЗОХ 36X25 30 36 25 0.035
« 8 x 12x 10 8 12 10 0.003 «35x41x20 35 41 20 0,029*
КЮХ 14x13 10 14 13 0.005 К10X46X20 40 46 20 0.031*
KI2XI6X13 12 16 13 0.007 К40Х46Х25 40 46 25 0.077
К15Х20Х20 15 20 20 — К85Х 93X25 85 93 25 0.170
К 17x22x20 17 20 20 0.018 К85Х93Х30 85 93 30 0.169
К20Х25Х20 20 25 20 0.023 К90Х98Х25 90 98 25 0.179
К25х30х13 25 30 13 0.014 К90Х98Х30 90 98 30 0.215
«25x30x20 25 30 20 0.022 «95x103 X30 95 103 30 0.228
«28x34x17 28 34 17 0.026 К100Х 108x30 100 108 30 0.239

• Масса указана для подшипников с сепаратором из алюминиевого сплава



С. А ГОСТ 24310—80

Т а б л и ц а  3
Серия диаметров ЗС

Р а з м е р ы ,  мм

Обозначение
зодшипинхов Месса,КГ. А. ОСодлачеаие

подшипников f . *<
Масс».
кг.

«12X17X13 12 17 13 0,008 К30Х37Х20 30 37 20
«14X20x12 14 20 12 0,010 К32Х 39X20 32 39 20
«14x20x17 14 20 17 — K3SX 42X16 35 42 16 0.036
«15x21X17 15 21 17 — К35Х 42X20 За 12 20 0.051
К16X22X12 16 22 12 0,012 К45Х52Х20 45 52 20
К16Х22Х17 16 22 17 _ «55x63x20 55 63 20 0.078
«17x23x17 17 23 17 — К55Х63Х25 55 63 25 0,095К 18x24X12 18 24 12 0,013 К60х68х25 60 68 25 0,123К18Х24Х15 18 24 15 0,014 KGOX68X30 60 68 30 0,130«18x24X17 18 24 17 ._ К65х 73x30 65 73 30 0,131«18x24x20 18 24 20 0.020 «70x78x30 70 78 30 0,140
«20x26x17 20 26 17 0,019 «75 x  83 x  30 75 83 30 0,181«20x 26x 20 20 26 20 0.022 «80x88x20 80 88 20 0.112«22 X 28 X 17 22 28 17 0.021 '«80X88X25 80 88 25 0.161К25Х31Х17 25 31 17 0,023 «80x88x30 80 88 30 0.160К28Х35Х20 28 35 20 0,018* «85X95X25 85 95 25 0.166

«100x110x30 100 ПО 30

• Масса указана для подшипников с сепаратором из алюминиевого сплава.

Т а б л и ц а  4 
Серия диаметров 4С

Р а з м е р ы ,  мм

Обозначение
ПОД1ЯИЯИИКСФ в.

Mecct.КГ. АЯ

«38 X 46X20 38 46 20 0,056
К40Х48Х20 40 48 20 0,060
«40 X 48 X 25 40 48 25
«42x50x20 42 50 20 0.062
«42X50X30 42 50 30 0.082
«45X53X20 45 53 20 0.065
«45X53X25 45 53 25 0,094
«50 X58 X25 50 58 25 0.087
«60X70X30 60 70 30

Т а б л и ц а  5
Серия диаметров 5С

Р а з м е р ы ,  мм

Обозначение 
подтип иихо» *« кг. ■»

«25X33X20 25 33 20 0,045
«30x40x30 30 40 30 0,081
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Т а б л и ц а  6
Двухрядные игольчатые роликовые радиальные подшипники

Р а з м е р ы ,  мм

Обозначены 
п--.ал; и я ия к 05 >'v Масса, 

яг, ^
Обовкьчении
годшжпмияо» в* Масса, 

жг. ~

КК10Х13Х23 10 13 23 0.0040** КК45Х50Х34 45 50 34 0.0460*
КК12Х15Х20 12 15 20 0.0052 КК45Х51Х36 45 51 36 0,0850
КК15Х 18x22 15 18 22 0.0083 KK4SX51X46 45 51 46 0.1890
КК 15*19X22 15 19 22 0.0100 ! КК45Х53Х21 45 53 21 0,0520
КК!5Х 19x24 15 19 24 0.0105 KK48xS3x34 48 53 34 0.0500*
КК16Х20Х20 16 20 20 0.0080* КК50Х55Х40 50 55 40 0.0580*
КК 18x22x24 18 22 24 0,0130 КК50Х57Х36 50 57 36 0,0845
КК18х21Х2б 18 24 26 0.01 м * КК52Х57Х34 52 57 3-4 0.0780*
КК20Х24Х26 20 24 26 0,0100* КК52Х 58x40 52 58 40 0.0880*
КК20Х25Х40 20 25 40 0.<М 10 KK52X60XS0 52 60 50 0,1530*
КК22Х26Х26 22 26 26 0,0140* КК53Х59Х41 53 59 41 0.0790*
КК22Х27Х40 22 27 40 0.0150 КК55Х60Х37 55 60 37 0,0945
КК24Х28Х36 24 28 36 0.0270 КК55Х60Х40 55 60 40 0.0965
КК24Х 30x31 24 30 31 0.0391 КК55Х63Х32 55 63 32 0,1220
КК25Х30Х26 25 30 26 0.0270 КК57Х63Х43 57 63 43 0,1470
КК25Х30ХЭ9 25 30 39 0.0290 КК57Х65Х45 57 65 45 0.1440**
КК26Х30Х22 26 30 22 0,0170 КК58Х63Х34 58 63 34 0,0600*
КК28ХЗЗХ28 28 33 26 0,0330 КК58Х65Х36 58 65 36 0,1060
КК28ХЗЗХ27 28 33 27 0.0193** КК58Х65Х40 58 65 40 0,1170
КК30Х35Х26 30 35 26 0.0320 КК60Х65Х40 60 65 40 0,0720*
KK30X3SX27 30 35 27 0.0310 КК60Х66ХЗЗ 60 66 33 0.10-40
КК30х38х30 30 38 30 0.0520** КК(ЮХ66Х40 60 66 40 0,1160
КК32Х40Х42 32 40 42 0.0771** КК60Х68Х30 60 68 30 0,1360
КК32Х 52X48 32 52 48 — КК60Х68Х34 60 68 34 0.1480
КК34Х39Х45 34 39 45 0.0580 КК60Х68Х40 60 68 40 0.1530
КК35Х40Х25 35 40 25 0.0255 КК60Х70Х40 60 70 40 0.1400*
КК35Х40Х26 35 40 26 0.0360 IKK62X70X37 62 70 37 0.1650
КК 35X40x30 35 40 30 0,0430 IKK62X70X40 62 70 40 0.1745
КК35Х40Х32 35 40 32 0.0480 КК62Х70Х45 62 70 45 0,1230**
КК35Х 41X40 35 41 40 0,0690 КК62Х70Х52 62 70 52 0.1600*-
КК35Х42Х35.8 35 42 35.8 — КК63Х71Х40 63 71 40 0.1220*
КК35Х42Х45 35 42 •15 0.1190 КК65Х73Х30 65 73 30 0,1180
КК36Х42Х46 36 42 46 0,0860 КК65Х73Х40 65 73 40
КК37Х42Х26 37 42 26 0.0168** КК65Х73Х43 65 73 43 _ _

КК37Х42Х28 37 42 28 0.0384 КК65Х 73X46 65 73 46 0.1620
К К37 X 42 X 31 37 42 31 0.0300** КК65Х73Х47 65 73 47 0.1700*
KK37X42X33 37 42 33 0.0305** КК65Х 73X54 65 73 54 0,1940*
КК39Х44Х26 39 44 26 0,0360 К Ш Х 74Х 35 68 74 35 0.1160
КК40Х45Х30 40 45 30 0.0480 КК68Х74Х40 68 74 40 0,1250
КК40Х45Х34 40 45 34 0.0120* КК68Х74Х45 68 74 45 0.1650
КК40Х46Х32 40 46 32 0.0505* КК68Х 75X32 68 75 32 0.1200
ККЮХ46Х40 40 46 40 0.0740 КК68Х76Х40 68 76 40 0,1400*
КК42Х 47X26 42 47 26 0,0430 КК68Х76Х47.5 68 76 47.5 0.1680*
КК42Х 47x30 42 47 30 0.0540 КК70Х76Х46 70 76 46 0.1235
КК42Х47Х32 •12 47 32 0.0410* К.К70Х 76X50 70 76 50 ___

КК42Х50Х40 42 50 40 0.1220 КК70Х78Х37 70 78 37 0.1500
КК45Х49Х31 45 49 31 0.0350** КК70Х78Х44.5 70 78 44.5 0,2060
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Продолжение табл. 6
Р а з м е р ы ,  мы

О$о>нз%сн«е' 
подшил им ко*

М»««. 
кг, “

Оба»ма*«нк«
нодвмвиакоа £w *« Мвсгь, 

кг. „

КК70Х 78X46 70 78 46 0.2180 КК80Х88Х46 80 88 46 0.2350
КК70Х78Х50 70 78 50 0,2240 КК80Х 88x50 80 88 50 0.1900*
КК70Х 78x55 70 78 55 — КК60Х88Х55 80 68 55 —
КК70Х78Х57.2 70 78 57.2 0.1735** КК82х90х37 82 90 37 0,1750
КК70Х78Х65 70 78 65 — КК84Х96Х36.5 84 96 36.5 —
КК72х80Х40 72 80 40 0.1400* КК85Х92Х48 85 92 48 —
КК73Х79Х50 73 79 50 0,1640 КК85Х93Х42 85 93 42 —
КК75Х83Х35 75 83 35 0.1650 KK85 X93XS5 85 93 55 —
КК75Х83Х40 75 83 40 0.1900 | КК92Х 102x50 92 102 50 —
КК75Х83Х46 75 83 46 0,2190 КК95Х103Х39.7 95 103 39.7 0,2980
КК60Х88ХЭ7 80 68 37 — КК95ХЮЗХ40 95 103 40 0.2500
КК80Х 88X40 80 68 40 0,2040 КК95Х103X45 95 103 45 —

* Масса указана для подшипников с сепаратором из алюминиевого сплава.
** Масса указана для подшипников с сепаратором из полиамида,
П р и м е ч а н и я  к табл. 1—6:
1. Масса подшипников рассчитана при плотности стали 7.65 кг/дм*.
2. Неуказанные значения массы будут вводиться по мерс освоения подшип

ников.
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  однорядного 

игольчатого роликового радиального подшипника без колец с ро
ликами степени точности 2 по ГОСТ 6в70—81 и сепаратором из 
стали с размерами £ „ - 2 0 мм. £ „ - 2 4  мм, 17 мм:

Подшипник К 20X 24X17 ГОСТ 24310-80
То же, с роликами степени точности 3 и сепаратором из алю

миниевого сплава:
Подшипник ЗК 20x24X 17 Д  ГОСТ 24310-80

То же, с роликами степени точности 5 и сепаратором из полиа
мида с наполнителем:

Подшипник 5К 20X24X17 Е ГОСТ 24310-80.
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  двухрядного 

игольчатого роликового радиального подшипника без колец с ро
ликами степени точности 2 по ГОСТ G870—81 и сепаратором из 
стали с размерами £ w=20 мм, £ „  = 24 мм, 26 мм:

Подшипник К К 20X24X26 ГОСТ 24310-80
То же, с роликами степени точности 3 и сепаратором из алю

миниевого сплава:
Подшипник ЗКК 20 X 24X26.Д ГОСТ 24310-80
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То же, с роликами степени точности 5 и сепаратором из полиа
мида:

Подшипник 5КК 20X24X26 Е  ГОСТ 24310-80.
(Измененная редакция, Изм. J* I, 2).
1.2. Значения динамической (С) и статической (С0) грузо

подъемностей приведены в приложении.
(Введен дополнительно, Изм. № 2).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Сепараторы подшипников должны быть изготовлены из 
следующих материалов:

стали с временным сопротивлением разрыву в пределах 250— 
420 МПа;

алюминиевых сплавов;
полиамида с наполнителем.
Допускается по заказу потребителя изготовление сепараторов из 

других материалов по конструкторской документации на подшип
ники качения.

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 2).
2.2. Предельные отклонения ширины сепаратора Вс:
верхнее — минус 0,20 мм, нижнее — минус 0,55 мм.
2.3. Подшипники должны комплектоваться игольчатыми роли

ками степени точности 2 по ГОСТ 6870—81.
По заказу потребителя подшипники допускается комплектовать 

роликами степеней точности 3 или 5.
В одном подшипнике должны быть ролики с предельными отк

лонениями среднего диаметра роликов Z>W(nJ, только одной предг 
почтительной отсортированной группы по ГОСТ 6870—81.

2.4. Сепаратор должен обеспечивать свободное вращение и не- 
выпадение роликов из гнезд.

2.5. Твердость поверхностей дорожек качения вала и отверстия 
корпуса должна быть в пределах ИКС» 58...65.

2.6. Параметр шероховатости поверхностей дорожек качения 
вала и отверстия корпуса — Ra<0,2 мкм.

Допускается для подшипников, комплектуемых игольчатыми 
роликами степени точности 3, параметр шероховатости поверхности 
дорожки качения на валу и в корпусе не более 0,4 мкм, а для 
подшипников с игольчатыми роликами степени точности 5 — не 
более 0.63 мкм.

2.7. Величины радиальных зазоров в подшипниковом узле оп
ределяются действительными размерами дорожек качения и диа
метрами игольчатых роликов.
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Поля допусков для валов и отверстий корпусов при монтаже 
подшипников в узлах машин и механизмов должны соответствовать 
указанным в табл. 6.

2.8. Допуск круглости и цилиндричностн дорожки качения вала 
и отверстия корпуса не должны превышать половины допуска для 
размеров вала н отверстия корпуса.

Отклонение образующей дорожки качения вала и отверстия 
корпуса от прямой допускается только в сторону выпуклости.

2.9. Расстояние между поверхностями торцевых направляющих 
должно быть равно номинальной ширине сепаратора Вс с полем 
допуска НИ.

При высокой частоте вращения (л>0,66 п допустимое) направ
ляющие поверхности должны быть закалены до твердости не ме
нее HRC, 55 и отшлифованы.

2.10. Подшипники должны работать при температуре, не пре
вышающей 100°С.

2.11. При установке двух подшипников рядом (попарно) в обо
их подшипниках игольчатые ролики должны быть одной предпоч
тительной отсортированной группы отклонений среднего диаметра.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Для проверки соответствия подшипников требованиям нас
тоящего стандарта следует проводить приемочный контроль.

3.2. При приемочном контроле подшипники в сборе проверяют 
на соответствие требованиям:

пп. 1.1, 2.2—24 —1% от партии, но не менее 5 и не более 
20 шг.

Партией считают подшипники одного типоразмера, предъявлен
ные к приемке по одному сопроводительному документу.

3.3. Подшипники перед контролем должны быть тщательно очи
щены от смазочного материала.

3.4. При несоответствии подшипников хотя бы одному требо
ванию настоящего стандарта проводят повторный контроль на 
удвоенном количестве подшипников, взятых из той же партии.

Результаты повторного контроля являются окончательными и 
распространяются на всю партию.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Для контроля размеров диаметра окружности, описанной 
вокруг комплекта роликов £*. и диаметра окружности, вписан
ной в комплект роликов F применяются гладкие калибры: ка
либр-кольцо и калибр-пробка.

4.2. Номинальный диаметр отверстия калибра-кольца должен 
быть равен наименьшему предельному размеру номинального диа-
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метра окружности £ w с полем допуска G6, а диаметр калибра- 
пробки должен быть равен номинальному диаметру Fw.

4.3. Допуски и отклонения гладких калибров для измерения 
подшипников по ГОСТ 24853—81.

4.4. Подшипник должен свободно вращаться при его установке 
между калибрами при вращении их относительно друг друга.

3. МАРКИРОВКА. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Подшипники не маркируют. Маркировка наносится на 
упаковку.

5.2. Консервация, упаковка, маркировка упаковки, транспорти
рование и хранение подшипников — по ГОСТ 520—71.

Дополнительно на упаковке должно быть указано среднее от
клонение от номинального диаметра игольчатых роликов в партии.

5.3. Упаковка должна предохранять подшипники от деформа
ции.

Каждая упаковочная единица должна содержать подшипники 
с игольчатыми роликами одной предпочтительной группы откло
нений среднего диаметра роликов.

Разд. 2—5. (Введены дополнительно, Изм. № 1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ЗНАЧЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ |С) И СТАТИЧЕСКОЙ (С«| 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЕЙ

Т а б л и ц а  I
Серия диамстро» 1C

Оботнкчени»
подш ипнике*

Г py>onoav»vnc*:tfc. 
Н. ИГ М«И«С

Обо0Н*ЧСМИе 
подин  пн икса

Грую подуениочть, 
И, не денег

С С, С с.

К 5 Х 8 Х Я Е 2 3 5 0 3920 K 2 8  X 3 3 X 1 3 1 5 3 0 0 2 4 2 0 0
К 6 Х 9 Х 8 Е 2 6 0 0 2 2 8 0 К 2 8 Х З З Х 1 7 1 9 0 0 0 3 3 5 0 0
К 6 Х 9 Х 1 0 Е 3 3 5 0 3 1 5 0 К 2 0 Х З З Х 2 7 2 7 5 0 0 5 4 0 0 0
K 7 X I O X 8 E 2 8 5 0 2 6 5 0 К 3 0 Х 3 5 Х 1 3 1 5 0 0 0 2 5 5 0 0
K 7 X I 0 X I 0 F . 3 6 5 0 36-30 К Э О Х 3 5 Х 1 7 1 9 3 0 0 3 5 5 0 0
К 8 Х П Х Ю 3 8 0 0 4 2 5 0 К 3 0 Х 3 5 Х 2 0 2 1 6 0 0 4 3 0 0 0
K 8 X U X J 3 6 0 0 0 5 8 5 0 K 3 2 X 3 7 X I 3 1 4 6 0 0 2 5 0 0 0
К 9 Х 1 2 Х 1 0 4 0 5 0 4 7 5 0 К 3 2 Х 3 7 Х 1 7 1 9 0 0 0 3 5 5 0 0
К 9 Х '1 2 Х  13 5 3 0 3 6 5 5 0 К 3 2 Х  3 7 x 2 7 2 8 0 0 0 5 7 0 0 0
К Ю Х  1 3 X 1 0 5 2 0 0 6 5 5 0 K 3 5 X 4 0 X I 3 1 5 6 0 0 2 8 0 0 0
К 1 0 х 1 3 х ! 3 5 6 0 0 7 3 5 0 К 3 5 Х 4 0 Х 1 7 2 0 0 0 Г) 3 9 0 0 3
К 1 2 Х 1 5 Х 1 0 5 6 0 0 7 6 5 0 К 4 0 Х 4 5 Х 1 7 2 1 6 0 0 4 5 0 0 0
K I 2 X 1 5 X 1 3 6 1 0 0 9 1 5 0 К 4 0 Х 4 Б Х 2 7 3 1 0 0 0 7 1 0 0 0
K U X 1 8 X I 0 6 8 0 0 8 5 0 0 К 4 2 Х 4 7 Х 1 3 1 8 0 0 0 3 5 5 0 0
К 14 X  1 8 X 1 3 9 1 5 0 1 2 5 0 0 К 4 2 Х 1 7 X 1 7 2 1 6 0 0 4 5 5 0 0
K 1 4 X 1 8 X I 7 1 1 8 0 0 1 7 0 0 0 К 4 5 Х 5 0 Х 1 7 2 3 6 0 0 5 3 0 0 0
К 1 5 Х 1 9 Х Ю 7 5 0 0 9 8 0 0 К 4 5 Х 5 0 Х 2 3 -- —
К 1 5 х  1 9 X 1 3 9 1 5 0 1 2 7 0 0 К 4 5 Х 5 0 Х 2 7 3 2 5 0 0 7 8 0 0 0
K 1 5 X I 9 X I 7 1 1 6 0 0 1 7 3 0 3 К 5 О Х 5 5 Х 2 0 2 8 5 0 0 6 9  SCO
К 1 5 Х 1 9 X 2 0 1 0 2 0 0 1 4 3 0 0 К 5 0 Х 5 5 Х 2 7 — —
К Ю х 2 0 х  Ю 7 3 5 0 9 8 0 0 К 5 5 Х 6 1 Х 2 0 — —
К 1 6 Х 2 0 Х 1 3 9 5 0 0 1 3 7 0 0 К 5 5 Х 6 1 Х 3 0 — —
K 1 C X 2 0 X I 7 1 1 2 0 0 1 7 0 0 0 К 6 0 Х 6 6 Х 2 0 — —
К 1 6 X 2 0 X 2 0 1 2 7 0 0 1 9 6 0 0 К б О х б б х З О — —
K I 7 X 2 1 X 1 0 7 6 5 0 1 0 6 0 0 К 7 0 Х 7 6 Х 1 5 — —
К  J 7  X  2 1 X  13 1 0 3 0 0 Н 6 0 0 К 7 0 Х 7 6 Х 2 0 3 4 0 0 0 8 5 0 0 0
К 1 8 Х 2 2 Х Ю 8 0 0 0 1 1 2 0 0 К 7 0 Х 7 6 Х 3 0 4 9 0 0 0 1 3 4 0 0 0
K I 8 X 2 2 X 1 3 1 0 2 0 0 1 5 6 0 0 K 7 5 X 8 S X 2 0 3 7 5 0 0 9 4 0 0 0
К 18 X  2 2  X  17 12500 2 0 0 0 0 К 7 5 Х 8 1 Х З О 6 2 0 0 0 1 4 3 0 0 0
К 1 8 X 2 2 X 2 0 1 4 3 0 0 2 3 6 0 0 К 8 0 Х 8 6 Х 2 0 3 6 5 0 3 9 8 0 0 0
К 2 0 Х 2 4 Х 1 0 8.500 1 2 7 0 0 К 8 5 Х 9 2 Х 2 0 380-30 9 3 0 0 0
К 2 0 Х 2 4 Х 1 3 11000 1 7 3 0 0 К 1 0 0 Х  1 0 7 x 3 5 —
К 2 0 Х 2 4 Х 1 7 1 4 0 0 0 2 4 0 0 0  1
К 2 2 Х  2 6 X 1 0 8 6 5 0 1 3 4 0 0
K 2 2  X  2 6 X I 3 1 1 2 0 0 1 8 6 0 0
К 2 2 Х 2 6 Х 1 7 1 4 6 0 0 2 6 5 0 0
К 2 5 Х 2 9 Х 1 0 9 1 5 0 1 5 0 0 0
К 2 5 Х 2 9 Х 1 3 1 0 8 0 0 1 8 6 0 0
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Т а б л и ц а  2
Серая диаметров 2С

Обоимченяс
подшипников

Грузоподъемность, 
Н. не менее

0 6 о1натеине
подшнгивкс*

Грузоподъемность. 
И. не менее

С С. С С,

к е х ю х ю д К30х36х25 _ _
К8Х 12x10 5000 4700 К35Х41Х20Д — —
К 10Х.14Х13 7500 8600 К40Х46Х2ОД — —
К12х'16х 13 7100 8650 К40X46x25 — —
К15Х20Х20 __ __ «85x93X25 53000 129000
К 17X22X20 16300 23600 К85Х93Х30 65500 173000
К 20X25X20 — __ «90x98X25 52000 129000
К25Х30Х13 14000 22000 K90X98X30 60000 156000
К25ХЗОХ20 20000 34500 К93Х 103x30 67000 183000
«28 x  34 X 17 20000 32000 К100х 108x30 68000 193000

Т а б л и ц а  3
Серия диаметров ЗС

О б о з и а ч е и с е  
п о д  ш и п и  « к о е

Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь .  
И .  н е  м е н е е

О б о и м  е с и к е  
ПОДШ КПН Л КО Л

Г р у л о о о д ъ е м а о с т ъ ,  
Н .  н е  м е н е е

С С , С С ,

KI2X17X13 8500 9500 «30X37X20
К14Х20Х12 10000 10800 «32 X 39 X 20 ___ ___

«14x20x17 ___ -  "K35X42XI6 23600 37500
К15Х21Х17 _ — «35X42X20 28500 48000
«16X22X12 11000 12500 «45X52X20 — —

KI6X22XI7 — — «55X63X20 38000 75000
К17Х23Х17 «55 X 63 X 25 47500 98000
К18Х24Х12 11200 13400 «60X68X25 49000 104000
«18x24X15 11000 10000 «60 x  68 x  30 40500 63500
«18X24X17 — — «65X73X30 57000 129000
«18x24x20 18300 25000 «70X78X30 58500 140000
«20X26X17 18600 26500 «75X83X30 57030 140000
«20x26x20 19300 27500 XS0X8SX20 44000 102000
«22 X 28X17 17300 24500 «50 x  88 x  25 51000 122000
«25x31x17 18600 28003 , «80 x  88 x  30 61000 163000
«28Х35Х20Д — «85 X 95X 25 67000 150000

«100X110X30 — —
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Т а б л и ц а *  Т а б л и ц а . 1)
Серия диаметров 4С Серия диаметров 5С

Обозначениеподшипников

Грузоподъемность. 
И. не мене»

Грутоподъечноегь, 
Н. во мене*

С
пидшкпвмков

с . С С,

К38Х 46X20 31500 52000 К25Х 33X20 24500 32500
К40Х48Х20 31000 51000 K30 X40 X 30 44000 64000
К10X48X25 _

К42Х50Х20 32000 54000
К 42х50х30 40500 45*300
К45Х53Х20 31000 60000
К45Х53Х25 405*30 75000
К50Х 58x25 440*30 86500
К60Х 70X30 — —

Т а б л и ц а  6

О бозначение
водшвпмиков

Грузоподъемность, 
‘Н, не иске*

Оботначсхнс
подшипников

Г рудооодъемностъ. 
Н , в е  менее

С с . С С,

K K 1 0 X I 3 X 2 3 E 7 8 0 0 1 1 4 0 0 К К 3 5 Х 4 0 Х 3 0 2 5 5 0 0 5 0 0 0 0
К К 1 2 Х  1 5 x 2 0 8 0 0 0 1 1 3 0 0 К К 3 5 Х 4 0 Х 3 2 3 2 0 0 0 6 6 0 0 0
К К 1 5 Х 1 8 Х 2 2 9 4 0 0 1510*3 К К 3 5 Х 4 1 Х 4 0 4 1 5 0 0 8 6 5 0 0
К К 1 5 Х  1 9 x 2 2 1 1 6 0 0 1 7 3 0 0 К К 3 5 Х 4 2 Х 3 5 .8
К К 1 5 Х 1 9 Х 2 4 1 3 9 0 0 2 0 4 0 0 К К 3 5 Х 4 2 Х 4 5 4 4 0 0 0 8 3 0 0 0
К К 1 6 Х 2 0 Х 2 0 — К К  3 6 X 4 2 X 4 6 5 1 0 0 0 10 8 0 0 0
K K I 8 X 2 2 X 2 1 _ _ К К 3 7 Х 4 2 Х 2 6 Е
К  К 1 8 X 2 4 X 2 6 — — К К 3 7 Х 4 2 Х 2 8 2 7 0 0 0 5 4 0 0 0
К К 2 0 Х 2 4 Х 2 6 — — К К 3 7 Х 4 2 Х 3 1 Е _ _
К К 2 0 Х 2 5 Х 4 0 2 8 5 0 0 5 1 0 0 0 K K 3 7 X 4 2 X 3 3 E _ _
К К 2 0 х 2 6 х 2 6 — — К К 3 9 Х 4 4 Х 2 6 2 1 2 0 0 4 3 0 0 0
К К 2 2 Х 2 7 Х 4 0 3 0 0 0 0 5-5000 К К 4 0 Х  4 5 X 3 0 2 6 5 0 0 5 4 0 0 0
К К 2 4 Х  2 8 X 3 6 2 5 0 0 0 5 3 0 0 0 К К 4 0 Х 4 5 х 3 4 Д _
К К 2 4 Х  3 0 X 3 1 2 7 5 0 0 4 3 5 0 0 К К 4 0 Х 4 6 Х 3 2 Д _
К К 2 5 Х 3 0 Х 2 6 2 1 4 0 0 3 5 5 0 0 К К 4 0 Х 4 6 Х 4 0 4 3 0 0 0 9 6 5 0 0
К К 2 5 Х 3 0 Х 3 9 2 9 5 0 0 5 4 0 0 0 К К 4 2 Х 4 7 Х 2 0 2 5 0 0 0 3 3 5 0 0
К К 2 5 Х 3 0 Х 2 2 1 6 0 0 0 3 0 5 0 0 К К 4 2 Х 4 7 Х З О 3 3 5 0 0 7 6 0 0 0
К К 2 8 Х З З Х 2 6 2 3 5 0 0 4 2 0 0 0 К К 4 2 Х 4 7 Х 3 2 Д
К К 2 8 Х З З Х 2 7 _ — К К 4 2 Х & О Х 4 0 5 5 0 0 0 1 0 8 0 0 0
К К 3 0 Х 3 5 Х 2 6 2 4 0 0 0 4 4 0 0 0  ; К К 4 5 Х  4 9 x 3 1  Е 2 1 5 0 0 5 1 0 0 0
К К 3 0 Х 3 5 Х 2 7 190(30 3 4 5 0 0 К К 4 5 Х 5 0 Х 3 4 Д
К К 3 0 Х 3 8 Х 3 0 Е 4 4 0 0 0 7 0 0 0 0 K K 4 5 X 5 I X 3 6 4-5000 9 9 0 0 0
К К 3 2 Х 4 0 Х 4 2 Е 5 0 0 0 0 8 1 0 0 0 К К 4 5 Х 5 1 Х 4 6 _
К К 3 2 Х 5 2 Х 4 8 — —. К К 4 5 Х 5 3 Х 2 1 _ _
К К 3 4 Х 3 9 Х 4 5 3 7 5 0 0 8 5 0 0 0  | К К 4 8 х 5 3 х 3 4 Д — _
К К 3 5 Х 4 0 Х 2 5 2 5 5 0 0 5 0 0 0 0 К К 5 0 Х 5 5 Х 4 0 Д _ _
К К 3 5 Х 4 0 Х 2 6 2 5 0 0 0 5 2 0 0 0  1К К 5 0 Х  5 7 X 3 6 . . . —
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Продолжение :абл 6

ОбСОЯИ'НЖН*
подшипников

 ̂ Гр)ЧОЖ>ДЬ*МН0С1Ь. 
Н. ее меиее

Обс*эи»ч«им« 
водшнп киков

Гр «МОЛОДЪС ‘4 ИОСТЬ.
Н. ие менее

С Со С С о

КК52х57х34Д _ КК68Х 74X45 53000 88000
КК52Х58Х40Д __ __ КК68Х75Х32 54000 128000
КК52Х60Х50Д _ _ КК68Х76Х40Д — —
КК53Х59Х41Д .__ __ ККС8Х76Х47.5Д — —
КК55Х60Х37 43500 ‘116000 КК70Х76Х46 — —
КК55Х60Х40 48500 133000 КК70Х76Х50 — —
КК55х«Зх32 46500 96500 КК70Х78Х37 53*300 86030
КК57Х63Х43 51000 7600*3 КК70Х78Х44.5 — —
KKG7X65X45F __ __ КК70Х78Х46 78000 189000
КК38Х63Х34Д __ __ КК70Х78Х50 72000 183000
КК58х65х36 49000 107000 КК70х78х55 — —
КК58Х65Х40 63000 150000 KK70X78X57.2E — —
КК60Х65Х40Д — КК70Х 78x65 — —
К К 60X66X33 46000 112000 КК72Х80Х40Д — —
КК60Х66Х4О 59000 155000 КК73Х79Х50 62000 186000
ККбОх 68x30 41000 79000 КК75Х83Х35 63000 147000
КК60Х68Х34 48000 96000 КК75Х83Х40 73000 177000
КК60Х68Х40 52000 114000 КК75Х83Х46 76.500 200000
ККбОх 70 Х40Д __. — КК80Х88Х37 — —
КК62Х70Х37 52000 85000 КК80Х 88x40 76000 192000
КК62Х70Х40 66000 146000 КК80Х88Х46 88000 231000
КК62Х70Х45Е — — КК80Х88Х5ОД — —
KK62X70X52F __ — КК80Х88Х55 — —
КК63Х71Х40Д — — КК82Х90Х37 — —
КК65х73х30 — — KK8IX96X36.5 — —
КК65Х73Х40 _ — КК85Х92Х48 — —
КК65Х73Х43 __ — КК85х 93X42 — —
КК65Х73Х46 62000 146000 *КК85Х93Х55 — —
КК65Х73Х47Д _ __ КК92х 102X50 — —
КК65Х73Х54Д _ — КК95Х103Х39.7 72000 200000
КК68Х 74X35 45000 113000 ККВ5Х.103Х40 83000 228000
КК68Х74Х40 48000 132000 КК95Х103X45

П р и м е ч а н и е .  Неуказанные значения грузоподъемностей будут внодигь- 
ся по мере освоения подшипников.

(Введено дополнительно. Иэм. . 4  2 ).
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