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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
С ВЕЩЕСТВОМ

Химический состав ткаиезкаиаалентного вещества

Interaction of ionising radiations with matter. 
Chemical composition tissue equivalent matter

■ ■ l ■ . . .  —
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 ноября 
1979 г. H i 4SS3 срок действия установлен

с 01.81. 1981 г. 
до 01ДН. 1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по такому ___ -

^ е / ,  / / ,
1. Настоящий стандарт распространяется на взаимодействие 

ионизирующего излучения с веществом, дозиметрически эквива
лентным тканям человека, не изменяющим доэные поля при опре
делении воздействия ионизирующего излучения на человека при 
измерениях и расчетах поглощенных доз, и устанавливает его 
химический состав.

2. Массовая доля химических элементов, входящих в состав 
тканеэквивалентных веществ, должна соответствовать значениям, 
указанным в таблице.

*

Химические элсиевт Мышечное тквке- 
депигвлевтио: 

аевестао
Костное тклие- 
икпкналситное 

•ощестао
Ткаксжюиялсит- 

иос вещество 
условного человеке

Водород 10,0 4.0 10,0
Углерод 11.1 15,6 23.1
Азот 2,8 4.4 2.6
Кислород 75,3 ■14.3 61.3
Фосфор 0.2 10.5 1.1
Сера 0.3 — 0.2
Калий 0.3 — 0.2
Кал’.иий — 21.1 1.4
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Изменение М» 1 ГОСТ 18622—79 Взаимодействие ионизирующего излучения 
с веифствоч. Химический состав ткаиезквивалеитного вещества
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.08.85 
Л  2663 срок виедеиия установлен

с 0 I .Q I  86

Пункт 2. Таблицу дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  Допускается 
при моделировании объектов и детекторов, используемых для радиационной

(Продолжение см. с. 370)



(Продолжение изменения к ГОСТ 18622—79)
безопасности, принимать упрошенный состав мышечного тхаиезкаяваленттюго 
вещества с массовой долей: кислорода — 76,2 %; углерода — 11,1 %; водо
рода — 10,1 %; азота — 2.6 %».

(ИУС Л» 11 1985 г.)
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