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Настоящий стандарт устанавливает метод определения присутствия свободного хлора в бумаге 
(качественная реакция).

Сущность метода заключается в появлении синего окрашивания йодокрахмальной бумаги при 
соприкосновении ее с увлажненным образном бумаги, содержащим свободный хлор.

I. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

Отбор и подготовку образцов для испытания проводят по ГОСТ N047 со следующим дополне
нием: от отобранных листов произвольно нарезают 3 образца прямоугольной формы размером 
(200x200) мм.

2. АППАРАТУРА, ПОСУДА И РЕАКТИВЫ

2.1. Для проведения испытания должны применяться:
Весы лабораторные общего назначения с наибольшим пределом взвешивания не более 500 г и 

погрешностью не более 0,01 г по ГОСТ 24104.
Чашки типа ЧКЦ-1 -  5000 или ЧКЦ-2 -  5000 по ГОСТ 25336.
Катий йодистый по ГОСТ 4232, ч. д.а.
Колбы конические типа Кн-1 -  250 ТХС или Кн-2 -  250 ТХС по ГОСТ 25336.
Крахмат картофельный по ГОСТ 7699.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026.
Цилиндр 1 -  100 по ГОСТ 1770.
Стакан В -1 -  100 ТС по ГОСТ 25336.
Стеклянная пластина размером (250x250) мм по ГОСТ 111.
(Измененная редакция, Изм. №  1, 2).

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫ ТАНИЮ

3.1. П р и г о т о в л е н и е  й о д о к р а х м а л ь н о й  б у м а г и
1 г крахмата взвешивают с погрешностью не более 0,1 г и растворяют в стакане в небольшом 

количестве холодной воды, вливают его в 100 см5 кипящей дистиллированной воды и кипятят 
раствор в течение 2 мин.

Раствор охлаждают и растворяют в нем 1 г йодистого калия. Полученным раствором в чашке 
смачивают листы фильтроватыюй бумаги и сушат при комнатной температуре в темпом месте, 
защищенном от паров кислот и пыли.

(Измененная редакция, Изм. №  1, 2).
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4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫ ТАНИЯ

4.1. Отобранные образцы бумаги увлажняют погружением их на 1 мин в ванну с дистиллиро
ванной водой. Увлажненные листы помещают на стеклянную пластинку, противень или в чашку 
между листами йодокрахмальной бумаги.

Образовавшуюся стопку покрывают стеклянной пластиной, на которую сверху накладывают 
груз массой около 1 кг и выдерживают под ним в течение 15 мин. Появление синеватой окраски 
свидетельствует о присутствии в испытуемых образцах свободного хлора.

(Измененная редакция, Изм. №  2).
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