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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ВТУЛКИ н а п р а в л я ю щ и е  с  р е з ь б о в ы м  о т в е р с т и е м  д л я
НАГРЕВАЕМЫХ СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ  

Констру кция и размеры
ГОСТ

21297- 75*

Guide bushes with screw hole for heated core boxes. 
Design and dimensions

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28.11.75 ЛЬ 3726 дата 
введения установлена

01.01.77
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстантарта от 12.01.83 ЛЬ 115

1. Конструкция и размеры направляющих втулок с резьбовым отверстием должны соответст
вовать указанным па чертеже и в таблице.

Издание официальное

★

Перепечатка воспрещена

* Издание (январь 2001 г.) с Изменением Аё /. утвержденным в январе 1983 г. (ИУС 5—83)
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0292-1641 10 20 28 12 Мб—7// 36 25 1.0 0.0S9

0292-1642 14 25 32 16 MS—7// 50 36
1.6

0.138

0292-1643 18 32 40 20 VI10-7// 63 45 0.191

0292-1644 22 36 45 25 80 63 0.236

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  на
правляющей втулки с резьбовым отверстием разме
ром I) =  10 мм:

Втулка 0292-164/ Г О С Т 2 /2 9 7 -7 5

(Измененная редакция, Изм. №  1).
2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88.
3. Твердость -  Н RC 45 . . .  50.
4. Неуказанные предельные отклонения разме

ров: отверстий — по Н14. валов — по h 14, осталь
ных — по ± IT14

(Измененная редакция, Изм. №  1).
5. Резьба -  по ГОСТ 9150-81.
Поле допуска — по ГОСТ 16093—81.
6. Технические требования — по ГОСТ 21305—75.
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