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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ГАЙКИ ЗАЖИМНЫЕ К ОПРАВКАМ 
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНО ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ 

Конструкция и размеры
Clamping nuls for tool holders lor 

horizontal milling machine»
Design and dimensions

ГОСТ
15073-75

Взамен
ГОСТ 15073—49

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 30 сентября 1075 г. № 3544 срок действия установлен

с 01.01.77 

до 01.01.82

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Стандарт соответствует рекомендации ИСО R 839—68.
2. Конструкция и размеры гаек должны соответствовать ука

занным на чертеже и в таблице.
3. Твердость — IIRC 52 . ■ 58.
4. Торцовое бненне поверхности А относительно среднего диа

метра резьбы, проверяемое па диаметре d . не должно быть Со
лее 0,025 мм.

5. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий —
по валов по В7. остальных - по СМ7.

6. Резьба — по ГОСТ 9150—59. Поле допуска резьбы — СИ по 
ГОСТ 16093-70.

Издания официально# 

★

Пвряпвкатка яоспрящяна

обязательная пожарная сертификация

http://www.stroyinf.ru/fire.html
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Изменение .4  I ГОСТ 15073—75 Гайки зажимные к «правкам для юрнзонталь- 
ко-фрезерных станков. Конструкция и размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 2С.02.82 
J* 878 срок введения установлен

С 01.07.8?

Пункт 1 изложить в новой редакции:
«I. Стандарт соответствует требованиям международного стандарта ИСО 

839/11—77*.
Пункт 2. Таблица. Заменить обозначение предельного отклонения: С* на

h 12.
'  (Продолжены* ем. стр. 82)

8)



(Продолжение изменения к ГОСТ i5Q73~7S) 
Пункт 4 изложить в новой редакции:

«4. Допуск торцового биения поверхности А относительно среднего ди

ра резьбы, проверяемый на днамс7ре , нс должен быть более 0,025

Пункт 5. Заменить обозначения предельных отклонений: Л» на Н14. В- 
1Т14

h 14, CMt на ±  — я— .

Пункт б. Заменить ссылки: СТ СЭВ 160—75, СТ СЭВ 
24705—81; ГОСТ 16093-70 на ГОСТ 16093—01.

182-75  на ГОСТ

(ИУС № б 1982 г.)
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