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Груши Г21

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ВЫПОРА ГАЗООТВОДНЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ЛИТЕЙНЫХ МОДЕЛЕЙ

Г О С Т

2 X 0 8 5 -7 5 *

Конструкция н размеры „
Взамен

Venting overflows of metal casting patterns. MH 3545—62,
Design and dimensions MH 3 5 4 8 - 6 2 ,

MH 3 5 4 9 - 6 2
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ГОСТ 2 1 0 8 5 - 7 5  С. 2

Размеры,  мм

Обозначение
пооотводньа

выпоров
| Применяе

мость rf, 4 L л
Масса 

100 шт., 
кг
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0219-0125 11,//
16 10 20 130 12,100219-0068

1 л л 135 13,890219-0126
-------------------------- 1

120
150 14,250219-СО69 155 16.000219-0127 140
170 16.350219-0070

1 /л 175 19.200219-0128 160
190 19.550219-0071

ч п л 215 22,36
0219-0129 4WW

230 22,70

-  Р И г* - Р<« У с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  газоотводного выпора размерами d  = 8 мм, 
L  ~  W  ММ, L>| =  55 ММ'

Выпор 0219-0101 ГО СТ 2 1 0 8 5 -7 5

2. Материал — сталь марки СтЗ по ГОСТ 380—94.
3. Маркировать: наименование и обозначение газоотводного выпора, обозначение стандарта и



С. 3 ГОСТ 2 1 0 8 5 - 7 5

товарный знак предприятия-изготовителя. Маркировку следует н а н о с и т ь
партии выпоров одного типоразмера. дуэт наносить на тару или упаковку для

4. Технические требования — по ГОСТ 21087—75.
5. Примеры установки газоотводных выпоров указаны в приложении.

6. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий Н14, валов Ы4, остальных т  Я И
(Введен доаолтггельно, Изм. № 1). 2 ‘

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ ГАЗООТВОДНЫХ ВЫПОРОВ

Пример ;

Пример 2
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