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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на полупроводниковые 
диоды СВЧ смесительные и устанавливает в диапазоне частот от 
0.3 до 300 ГГц следующие методы измерения выходного сопротив
ления на промежуточной частоте # 8Ы1(: 

метод сравнения; 
метод иу.педансного моста.
Стандарт соответствует СТ СЭВ 3408—81 (см. справочное при

ложение I) и Публикации МЭК 147—2К в части принципа изме
рения.

Обшнс условия при измерении должны соответствовать тре
бованиям ГОСТ 19656.0—74 и настоящего стандарта.

( Измененная редакция. Изм. Jft 2).

1. МЕТОД СРАВНЕНИЯ

Измерение выходного сопротивления диодов гьмх данным ме
тодом производят как на звуковых частотах, так и непосредствен
но на промежуточной частоте.

1.1. У с л о в и я  и р е ж и м  и з м е р е п и я
1.1.1. Условия и режим измерения — по ГОСТ 19656.0—74. 
(Измененная редакция, Изм. «Чг 2).
1.1.2. (Исключен, Изм. № 2).
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ГОСТ 19*56.3—74 Стр. 2

1.2. А п п а р а т у р а
1.2.1. Измерение выходного сопротивления проводят на уста

новке, структурная схема которой приведена на черт. 1.

G V —г«иерлтор СВЧ имвноета; P F —часготоиер; ITS—
6е?(м-т<?»иЛ ъечтпль; С—гем-'рАгор пергчмиого то»а.
V O —огр«г«вниь!П агтсиюатор: r w —измеритель мощности: 
ХК^юмерителыия Акодпая хакера: f t i—«алиСрпаочлиП 
резистор; С/. С г— разделительные комделсягорм. R /— 
довавочнм* ряяиетор; L , С2— рмомаяекый лолтур; Л— 
усилитель перемен лого тех»: М—измерительный при

бор; РА—миилиамстрмегр; S—переллючатель.
Ч -tpr. 1

1.2.2. Основные элементы, входящие в структурную схему, 
должны соответствовать следующим требованиям.

1.2- 1.2.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).
1.2.2.1. Генератор переменного тока G должен иметь:
выходное сопротивление, удовлетворяющее неравенству

5 0 r t H i . n t ,

где rMUXi ю*х — наибольшее возможное значение выходного соп
ротивления измеряемых диодов;

относительная нестабильность тока за 15 мин в пределах ± 1 %.
1.2.2.2. С /, СЗ — раздельные конденсаторы. Емкость конден

саторов должна удовлетворять одному из неравенств:
1 гаих пиа

2 г/С, £0
или

* v  гвих min
2 * /С з  50 ’

где /  — частота генератора тока; 
г вы a. nun — наименьшее возможное значение выходного сопро

тивления измеряемых диодов.
И



Стр. 3 ГОСТ 196S4.3—74

1.2.2.3. L и С2 — индуктивность и емкость резонансного конту
ра, резонансное сопротивление которого R ^  lin на частоте гене
ратора тока G должно удовлетворять неравенству

А?ры,яп 20r , mi l *
1.2 2.4. Усилитель А должен быть настроен на частоту генера

тора тока. Его входное сопротивление /?01 должно удовлетворять 
неравенству

/?„„ 60гшх в»*.
Амплитудная характеристика — линейная (относительное от

клонение от линейности нс должно выходить за пределы ± 2 %) .
1.2.2.5. Сумма сопротивления (R l+ R t+ R n )  должна быть рав

на Rpvct
где Rl — активное сопротивление катушки индуктивности;

/?пп — внутреннее сопротивление миллиамперметра РА;
R — сопротивление нагрузки диода по постоянному току.

Значение суммы сопротивлений должно быть установлено с от
носительной погрешностью ± 1 %.

1.2.2.6. Измерительные приборы Н и РА должны иметь класс 
точности не хуже I.

1.2.2.7. R2 — калибровочный резистор, значение его сопротив
ления должно находиться в пределах выходных сопротивлений 
измеряемых диодов.

Относительная погрешность определения R2 не должна выхо
дить за пределы ±0,5% .

1.2— 1.2.2.7. (Измененная редакция, Изм. № 2).
1.2.2.8. (Исключен, Изм. № 2).
1.2.2.9. При измерениях на промежуточных частотах допуска

ется отклонение от требований пл. 1.2.2.4, 1.2.2.5, при этом основ
ная погрешность измерения гяых должна находиться в указанных 
пределах.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
1.3. П р о в е д е н и е  и з м е р е н и я
1.3.1. Б .положении / переключателя S устанавливают задан

ный по СВЧ мощности и частоте режим измерения.
1.3.2. Вставляют диод в измерительную диодную камеру н по 

миллиамперметру РА отмечают значение выпрямленного тока
^ BI1' _1.3.3. Включают генератор переменного тока о . при этом от
носительное увеличение выпрямленного тока вызываемое си
гналом. подаваемым на испытываемый диод, должно быть не бо
лее 2%.

1.3.4 Переводят переключатель S в положение 2 и, изменяя 
усиление усилителя, добиваются показания прибора Я, условно 
соответствующего значения сопротивления R2.

12



ГОСТ 19656.3—74 Стр. 4

1.3.5. Переводят переключатель 5  п положение I и по шкале 
-прибора И отсчитывают значение гйых.

1.3.6. При использовании генератора переменного тока с часто
той. близкой или равной промежуточной, калибровочный резистор 
R2 должен монтироваться в корпус диода и при калибровке уста
навливаться в измерительную диодную камеру.

1.3.1. — 1.3.6. (Измененная редакция, Изм. Л* 2).
1.4. П о к а з а т е л и  т о ч н о с т и  и з м е р е н и й
1.4.1. Погрешность измерения выходного сопротивления при 

промежуточной частоте не более 0.12 ГГ'ц в диапазоне частот от 
0,3 до 37,5 ГГц должна быть в пределах ^8% с доверительной ве
роятностью 0,097. Б диапазоне частот от 37,5 до 300 ГГц погреш
ность измерения должна соответствовать установленной в стан
дартах или техшпсских условиях на диоды конхретных типов.

1.4.2. Растет погрешности измерения выходного сопротивления 
на промежуточной частоте приведен в справочном приложении 2.

I 4 — 1.4.2. (Введены дополнительно, Изм. № 2).

2. МЕТОД ИМПЕДАНСНОГО МОСТА

2.1. А п п а р а т у р а
2.1.1 Аппаратура должна соответствовать требованиям ГОСТ 

19656.0 -74 .
2.1.2. Основная относительная погрешность измерения выход

ного сопротивления методом имледансного моста не должна выхо
дить за пределы ±10% .

22, А п п а р а т у р а
2.2.1. Измерение выходного сопротивления проводят на уста

новке. структурная схема 'которой приведена на черт. 2.

L

О IF—генератор СВЧ мощности: P F —'«астото- 
мер: ITS—ферритовый и^итиль; WIJ— перечес
шиП аттенюатор; R I—добавочный резистор: 
P V —  измеритель мощности: XIF— ш ыселтс.п 
на* диодная камера: L. С>~реэспйкскыЯ кои 
тур; Сг--рйаделктслы1иД конденсатор: М— 
мост есроыепиою Го«а. РЛ—иилливыпермсгр

Черт. 2
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Стр. 5 ГОСТ 74

2.2.2. Основные элементы, входящие в структурную схему, 
должны соответствовать следующим требованиям.

2.2— 2.2.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).
2.2.2.1. Требования к резонансному контуру L, С1 и к раздели

тельному конденсатору С2 — по пл. 1.2.2.2 и 1.2.2.3.
2.2.2.2. Мост переменного тока должен обеспечивать измерение 

активной составляющей выходного сопротивления измеряемого 
диода в пределах ожидаемых значений При этом измерения 
можно осуществлять как в диапазоне звуковых частот, так и непо
средственно на промежуточной частоте. Относительная «погреш
ность измерения моста не должна выходить за пределы ± 5 % .

2.2.2.3. Измерительный .прибор РА должен иметь класс точно
сти не хуже 1.

2.2.2.2, 2.2.2.3. (Измененная редакция, Изм. Nt 2).
2.2.24. (Исключен, Изм. ЛЬ 2).
2.3. П р о в е д е н и е  и з м е р е н и я
2.3.1. Устанавливают заданный по СВЧ мощности и частоте 

режим измерения.
2.3.2. Вставляют диод в измерительную диодную камеру и по 

миллиамперметру отмечают значение выпрямленного тока / ап-
2.3.3. Включают мост переменного тока и устанавливают часто

ту измерения, ори этом сигнал, подаваемый от моста на измеряе
мый диод, должен вызывать относительное увеличение выпрямлен
ного тока / вп не более чем на .2%.

2.3.4. С помощью моста определяют значение активной состав
ляющей выходного сопротивления диода гвих.

2 .3 .2 - 2.3.4. (Измененная редакция, Изм. ЛЬ 2).
2.4. П о к а з а т е л и  т о ч н о с т и  и з м е р е н и й
2.4.1. Погрешность измерения выходного сопротивления в ди

апазоне частот от 0.3 до 37,5 ГГц должна быть в пределах -ъ10% 
с доверительной вероятностью 0,997 В диапазоне частот от 37,5 до 
300 ГГц показатели точности измерения должны соответствовать 
установленным в стандартах или технических условиях на диоды 
конкретных типов.

2.4.2. Расчет 1Погрешностн измерения выходного сопротивления 
на промежуточной частоте приведен в справочном приложении 2.

2.4—2.42. (Введены дополнительно, Изм. № 2).

14



ГОСТ 1**54.3—74 Стр. 6

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 1*456.3— 74 
СТ СЭВ 3408—61

ГОСТ 19G56.3— 74 соответствует раэд. 3. 4 СТ G3B 3408—81.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ВЫХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 
НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЕ

1 М е т о д  с р а в н е н и я
I I Погрешность измерения г ,н* рассчитывают по формуле

ъ , их= ± У  • <•>
где Л,ад — погрешность калибровки шкалы измерительного прибора Я;

босо —  погрешность отсчета значения г . и» по шкале измерительного при
бора Я.

1 2. Погрсшиость t>r.» II вычисляют по формуле

± V ~  £э+*уе+&ип . (2)
где брс» -  погрешность, с  которой известно значение сопротивления калибро

вочного резистора R2;
ЬГе —  погрешность, обусловленная отклонением от линейности амплитуд

ной характеристики усилителя /1; 
б  и. о — погрешность показания измерительного прибора Я.

1.3. Погрешность б ©тс определяют по формул

• ( 3 )

где б.-te — погрешность за счет нестабильности тока генератора;
бр — составляющая погрешности за счет неточиости установления, поддер

жания н контроля уровня хпзщнек'ти с  коэффициентом влияния I.
1.4 Подставляя в формулу (1 > значения формул (2), (3.). получаем

b r M ^ ± V  »pM+ ^ a + » P + 2 i? e - f2 « ; .n - (4)
Погрешность 6ре»— itO.SV 
Погрешность бг*в=  *  1 %.
Погрешность бр (см. ГОСТ 19656.0—74) для уровней мощности 

10_а—5 -1 0 -1 Вт (что соответствует режимам измерений смесительных диодов) 
равна Ф7%.
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Стр. 7 ГОСТ 19456.3—74

Погрешность Л,с - ± 2 % .
Погрешность б» а при измерении на средине шкалы прибора класса 1.0 

• равна £2 % .
J.5. Подставляя в формулу (4) значения дрм, бг«н. оР, б уе. «»  «. получаем

6r,MI™±8%.
2. М е т о д  и з м е р и т е л ь н о г о  м о с т а  п е р е м е н  и о г о  т о к а  
2.1. Погрешность измерения г3ых рассчитывают по формуле

V 6м+ь:р + йс •
где 6 « — погрешность моста педеммюго тока;

6 ь —  составляющая погрешности за счет неточности усгаиовлсаия. под
держания и контроля уровня мощности с коэффициентом влияния 1. 

б ,-— систематическая погрешность, вызванная шунтирующим действием 
цепочки н действием разделительной емкости С2
(см. черт. 2 настоящего стандарта) на частоте измерения «

22. Погрешность б м в соответствии с настоящим сгаилартом равна ±5%
23. Погрешность бР (см. ГОСТ 19656.0— 7-1) равна ±7 % .
24. Погрешность бс вычисляют по формуле

» с =  .  ( 6 )
f’oux

где R ,tn —  сопротшшшис. измеренное мостом, определяют по формуле
ftaynr Г,их _____1-------

и,м Г ш М ш т *  2k/ ĥ C2 •
Подставляя и формулу (6) значение формулы (7) получаем 

ш̂Ует. I

(7)

:1 —

Так как R р«» «и >20лп

г вМХ+WmyHt 
1

2*/.»мС2
^ - = 0 , 0 3 .

г »ых ‘2я/tom С2
.  ?  ем*

( 8)

50
. ТО 8с : - | — '

20
1+20

Следовательно. б с -3 % .
2.5. Подставляя в формулу (5) значения б « , бр и 6С. находим погрешность 

*г„ых=(3±8)%.
2.6. При расчете погрешности принят нормальный закон распределения сос

тавляющих погрешности и суммарной погрешности.
Приложения 1, 2. (Введены дополнительно, Изм. Л  2).
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