
УДК 621.744.33-214.S:006.354 Групп* Г Л

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПЛИТЫ ПОДОПОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДЛЯ ОПОК РАЗМЕРАМИ В СВЕТУ: 
ДЛИНОЙ 600 и 800 мм, ШИРИНОЙ 500 и 700 мм

Конструкция и размеры

Cast iron bottom boards from moulding boxes having inside dimensions: 
length 600 and 800 mm, width 500 and 700 mm. Construction and dimensions

ГОСТ
20381- 74*

Вимеи
MH 153»—61; MH 1540—61 

•  части плит 0266-0131

Постановленном Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 24 декабря 1674 г. Не 2711 срок 
введения установлен

с 01.07 1176 г.
Проверен в 1680 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по и ко н у

1. Конструкция и размеры подопечных плит лолжны соответствовать указанным на чертеже н 
в таблице.

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена

Переиздание апрель 1982 г. с Изменением М  1, 
утвержденным о фев рам 1981 г.

(ИУС М 4  — 1981 г.).

17
кружева тесьма

http://www.kruzhevo-len.ru/tkan-mernoe-kruzhevo.html


Стр. 2 ГОСТ 20Эв«—74
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ГОСТ 20381—74 Стр. 3

Р азм еры  в мм

O t a i r a n i  
п о а о в о ч а ы х  п л е ч

П р и м и »
• м о с т а

Р а з м е р ы  
о п о к  о е м т у 1 В н £>• 1 1>

02900111 600X500 710 600 50 830 180 630

0296-0132 800 x700 900 800 60 1020 270 800

Продолжение

О б о а м ч 'и а а  
п о д о п е ч н ы х  ПЛИТ 1 . 1. 1. 1. а *1

К о а к ч е с т в о
о т а е р с т к *

л

М а с с а .
« г

0296-0111 150 210 400 560 10 16 57 45

0296-0132 250 300 560 710 12 18 95 92

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  подопочной плиты размером L=*710 мм:
Плита подопочная 0296-0111 ГОСТ 20381—74 

(Измененная редакция, Изм. 1).
2. Маркировать: обозначение подопочной плиты и товарный знак предприятия-изготовителя.
3. Технические условия — по ГОСТ 20386—74.

Id

ГОСТ 20381-74

http://files.stroyinf.ru/Index/262/26215.htm

