
УДК 62(746.073-219.2:006:354 Группа Г21

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КОЛОНКИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПРЕСС-ФОРМ 
ДЛЯ ВЫПЛАВЛЯЕМЫХ МОДЕЛЕЙ

Конструкция и размеры

ГОСТ
1 9 9 5 1 — 7 4 *

For wax-pailcfii dies. 
Desrpn and dimensions

Взамен 
MH 4323-63

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 26 июпя 1974 г. N9 1779 срои введения установлен

1. Настоящий стандарт распространяется на направляющие 
колонки, применяемые и пресс-формах, устанавливаемых на ав
томатах для изготовления модельных звеньев в автоматизирован
ном производстве литья но выплавляемым моделям.

2. Конструкция и размеры направляющих колонок должны со
ответствовать указанным на чертеже и п таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★
* Пергизданке апрель 1982 г. с Изменением № I. утвержденным 

в мае /982 г ; Пест. М 17Ш or 04D5&2 (НУС Л- 8-Ю82 г.)

с 01.01.1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

26
вязаные шарфы

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-sharfy.html


ГОСТ 199J1— 74 С*р. 2

/

Р Ji .1 И  С  |1 И н мм

O t M u f K ' i m r  
К О Л  >Н1*.

Пр*мс*й?.
u u c iu ( . L ,

M .l C C J .  4 f .  
и м  ' . a  i «

0472-045» 1 1P П 9 0 ,2 0

0472-0452 12» 114 0,21

04720 4 5 3 1 » 149 0 ,22

0472-0454 IH 154 0 ,2 3
0472-04S5 I-3U 17.9 0 ,23

0472 0456 144 154 0 .24

0472-0457 144 169 0 ,2 5

П р и м е р  у с л о нм о г о о б о з н а ч е н и я  направляющей ко
лонки размером Z- =  119 мм:

Колонка 0472-0451 ГОСТ 19951 74 
(Измененная редакции, Изм. № 1).
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Стр. 3 ГОСТ 1W 31-74

3. Материал — сталь марки У8Л по ГОСТ 1435— 74.
4 Твердость — HRC 50 ... 54.
о Неуказанные предельные отклонения размеров: валин — 

, , ,  /ГМЛ14. остальных — ±  —2 -  .
6. Технические условия — по ГОСТ 19999 -74.
5, 6. (Измененная редакция, Изм. № 1).
7. Маркировать: наименование, обозначение направляющей ко

лонки и товарный знак предприятия-изготовителя.
Маркировку наносить на тару «ли упаковку для партии на

правляющих колонок одного типоразмера.
8. Пример установки направляющих колонок указан о реко

мендуемом приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 10951-74 
Рекомендуемое

ПРИМЕР УСТАНОВКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ колонок

/ —ослопа яке; 1 -плита промежуточна*,

(Измененная редакция. Изм. I).

ГОСТ 19951-74

http://files.stroyinf.ru/Index/262/26244.htm

