
УДК 621.744.072:621.8в.<)04.354 Группа Г21

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

МОДЕЛИ ЛИТЕЙНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ. 
КРЕПЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ НА 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТАХ.

Конструкция и размеры

Wood castior patterns.
Securing patterns on 
metal pattern plates.

Design and dimensions

ГОСТ
2 0 3 4 7 - 7 4 *

Взамен 
MH 1613-61 - 
— MH 1616-41

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 11 декабря 1974 г. Nf 2697 срок введения установлен

с 01Л1. 1976 г.
Проверен в 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

I. Крепление моделей винтами на модельных плитах должно 
соответствовать указанному на черт. I и в табл. I.

* Линии винта 1 определяется кон
структивно.

Черт. 1

2. Крепление моделей шурупами на модельных плитах должно 
соответствовать указанному на черт. 2 и в табл. 2. ,

3. Крепление моделей пластинами на модельных плитах долж
но соответствовать указанному на черт. 3 и в табл. 3.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★
♦ Переизданы!- апрель 1992 г. с Изменением .'*} 1.

Ь7верхденнпм в феврале 1981 г. (ИУС 4—1981 г.)
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Г ОСТРОМУ—74 Стр. 2

Таблица I

С р е д н и й  г л б й Р и г м ы А  
Р а з м е р  м е л е л и  1 ( -Й *

и л л  О, м м

П о з .  1 
Н а н т  п о  

го ст  1 Г 4 7 в _ к г .  
К о л .  1

П о »  2  
Г а П к л  п о  

Г О С Т  5 3 2 7 - Т О .  
К о л .  1

П о з .  3 .  
Ш а й б а  а о  

Г О С Т  « 0 2 - 7 0 .  
К о л .  1

Обозначение

До 160 В 1.М 5-8*Х Л  48.05 М5-5-05 565Г.05
С в. 160 до 250 В1 .M 6-8j?X /. 48.05 Мб.5.05 6.65Г.05

» 250 * 400 В1.М8—B gX t. 48.05 М8.5.05 8.6ЛГ.05

* I—  длина мололи; Я — ширина мололи.

Модель Т а б л и ц а  2

С р г л я и к  г а б а р и т г и й  
p j t t t e p  м о д е л и , мм

ПО». 1,
Ш у р у п  по  

Г О С Т  I H 5 - S 0 .  
К о л . I

О б о з н а ч е н и е

Д о  2 5 0 1 - 5 Х /
С в .  2 5 0  д о  4 0 0 1 - 6 Х /

*  4 0 0  » W 0 1 - 8 Х /

• Длина шурупа I опре
деляется конструктивно.

Черт. 2

\  Meit/мгая улита

* Длина болта н шурупа 
/ определяется конструк
тивно

Черт. 3
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Стр. 3 ГОСТ 10347— 74

С ролмиА  
га б а р и т н ы й  

р а з м е р  м и ле а»

«1
С Н -м  
о т к а .  

110/ Я  я

П о з .  1. 
П л а с т и н а  по 

Г О С Т  2СГМ9-71 
К о л . I

П о » , г.
Б о л т  по

Г О С Т  ?«в-,0. 
К о л . 1

П о з . J. 
Ш а й б а  пи

Г О С Т  (ИЙ2—70. 
К о л . 1

П о з .  4 . 
Ш у р у п  по 

Г О С Т  1 1 4 ^ -8 0 . 
К о л . 1

О б о з н а ч е н и я

Св. 160 до 250 70 15 0298-1272 М8 X /.48.05 8.65Г.05

Св. 250 до 400 20 0295-I274 MI0XM8.O5 10.651.05
I— 8Х<

Св 400 до G30
80 25

0298-1277 М12Х/.48.05 12.65Г.05

Св. 630 до 1000 0298-1280 М16ХМ8.05 16.65Г.05

4. Крепление моделей болтами и винтами на модельных пли
тах должно соответствовать указанному на черт. 4 и в табл. 4.

3,4. (Измененная редакция, Изм. Ля 1).
5. Допускается в креплении моделей на модельных плитах бол

тами и винтами пластину (поз. /) не применять.
6. Технические требования — по ГОСТ 20351—74.

Исполнение I Исполнение 2 Исполнение 3

* Длина Волга я винта I определяется конструктивно.

Черт. 4
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ГОСТ 20)47— 74 Crp. 4

ми Т а б л и ц а  4

С редний глблрит- 
мый рдам ер н о*

Леди

<1
( о р с а .  

р т к л .  
п о  / / 1 2 )

А
А

( а р е я .
СТИЛ. 

НО / Л 6 )

V
V
к
&
А»с
*

А.
А,.
и»

M«KW
a«

м«и««

П о э .  I .ПЛЛС7ИККН по
Г О С Т  JO M 9 —7* 

К О Я . 1

П о з ,  2 . 
П р о б к а  г о  

Г О С Т 2 < 1 ! б О - Н  
К о я .  1

О б о з н а ч е н и е

До G30 32 25 70 27
15

3 0 50 0298-1273 0298-1353

Си. бзодо looo 4 0 30 3 5 6 0 0298-1276 0298-1355

Св. 1000 до 1400 4С 38
80 А Л «у\ 40 80 0298-1278 0298-1357

Св 1400 до 20IX)
4 0

4 5
44 Л )

100 0298-1281

С  р о д и м а  г л б д р х п ш й  
р » ;1 М « р  м о д е л и

П о э .  3.
И ИНГ п о  

Г О С Т  1 4 9 1 - 4 0 .  
К о л .  1

П О Я . 4 .  
Б о л т  п о  

Г О С Т  7 8 0 0 — 8 1 .  
К о х ,  1

П о э .  Ь .»  
Б о л т  п о  

го ст  : » ж - т о .  
К о л .  1

П о э .  6 .  
Г а й к а  п о  

Г О С Т  
5 Я 1 Г - 7 0 .  

К О Л . 1

Обомачаиия

До 630 В.М10—8^X7. 48.05 М10ХС 48.05 МЮХ/-48.05 МЮ.5.05

Св. 630 до 1000 В .М 1 2 -8 яХ /. 48.05 М12Х/. 48.05 MI2X/.48.05 М 12.5.05

Св 1000 до 1400 К.М16—8^Х С  48.06 М16х/. 48.05 MI6X/.48.05 M1G.5.05

Св. 1400 до 2000 В.М20—8а'Х / .  48.05 М20Х/. 48.05 М20Х /.48.05 M3D.5.05

Продолжение табл. 4
мм

С  р о л и  и й  г а б л  р и т м ы  й 
р л э ч е р  м о д е л и

П О Л . 7 .  
Ш й й б Л  ПО

Г О С Т  1 1 3 7 1 - 7 4 .  
К о д .  1

П п * .  в. 
Ш а й б а  в о  

Г О С Т  6 4 B 2 - J O .  
К о д .  1

Поз. 1>. 
Ш е о у о  п о  

Г О С Т  1 1 4 3 - 8 0 .  
Кол. *

О б о з н а ч е н и я

До 630 10.01.05 10.65Г.05

Св. 630 до 1000 12.01.05 12.66Г.05
1-5X 50

Сп. 1000 до 1400 16.01.05 16.65Г.05

Св. 1403 до 2000 20.01.05 20.651.05
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Изменение Л* 2 ГОСТ 2034?—74 Модели литейные деревянные. Крепление моде
лей нл металлических модельных плитах. Конструкция и размеры

Утверждено и наедено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции н стандартам от 05.04.90 Л» 809

Дата введения 01.10.90

П ':  наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ .3969 
Пчнкт 1 Таблица I. Заменить обозначении винтов: В) М5--8*ХМ8.05 из 

BJ№ -6fX /.46 05; В1 .Мб—8g X/.48.05 на В.М6-б*ХМ8 0о; BI.M8—8tfXi.44J.tt*
иа В М(- 6tfX<-48 05;

3. ж  mm. обозначения гаек: М5.6.05 на М5 • 6Н Ь,05, 465.05 на Мб
- 6Н '-'-5; М8 505 на М8 -611506.

заменить обозначения шайб: 565Г.05 на 571 65Г 05 6.65Г.05 на 6.П 65Г 05; 
8.65Г иа 8Л 65Г 06.

(Продолжение см. с. 8$) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 20347—74) 
Таблица 2. Заменить обозначения шурупов: 1—5Х* на I— 5Х/099. 1—6Xf

Таблица 3. Заменить обозначения болтов: M8xf.48.05 на М8—6gXf-48.Q5; 
М10ХМ8 05 на M I0~6gX/.4805. M I2X/48 05 на MI2-6gXf.48.05; М16Х

^  заменить обозначения шайб: 8 65Г.05 на 8Л 65Г Об; 10-65Г.05 на 10Л65Г 
Об; 1265Г.05 на 12Л 65Г 05; 16 65Г.05 из )6Л 65 Г 05. 

заменит!, обозначения шурупов: 1—8 x f  на 1— 8х*.099.
(ИУС М  7 1990 г.)
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ГОСТ 20347-74

http://files.stroyinf.ru/Index/263/26327.htm

