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НАКОНЕЧНИКИ К ВЫТАЛКИВАТЕЛЯМ БЛОКОВ 
СМЕННЫХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШТАМПОВ

ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ Г Л Г Т

Snouts for ejector pins of units for changeable 
sheet stamping cutting dies. 
Construction and dimensions

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров 
СССР от 28 апреля 1972 г. 885 срок введения установлен

1. Конструкция и размеры наконечников должны соответство
вать указанным на чертеже и в таблице.

Конструкция н размеры
ГОСТ

17667— 72*

с 01.07.73

D

Издание официальное Перепечатка воспрещена
•  Переиздание (мар? 1994 г.) с Изменением AS 1.

утвержденным в марте 1981 г. (МУС 6—81).

сертификат на посуду

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate-295.html


ГОСТ 17667-72 С. X

Р а з м е р ы ,  мм

Обоэодееоке
■якопечввхоа D

Л
не М » С С 1 ,  я г

1034-0481 12 5 0.01'Э

1034-0482 16 8 0.032

1034-0483 20 ,10 0.052
11034-0184 25 И 0,078

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  нахонечника раз
мером D= 12 мм:

Наконечник 1034-0481 ГОСТ 17667—72
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88.
3. Твердость — 41,5 ... 4b,5 HRC».
(Измененная редакция, Изм. Mt 1).
4. Остальные технические требования — по ГОСТ 17671—72.
5. Маркировать: обозначение наконечника, обозначение насто

ящего стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя на 
прикрепленных к наконечникам бирках.
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ГОСТ 17667-72
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