
УДК 621.983.073-229.31:006 354 Группа Г2Т
1035-026®

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПРИХВАТЫ БЛОКОВ СМЕННЫХ РАЗДЕЛИТЕЛЬ
НЫХ ШТАМПОВ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ Г О С Т

, К о н с т р у к ц и я  и  р а з м е р ы 1 7 6 6 4 — 7 2 *

C la m p s  o f  u n i t s  f o r  c h a n g e a b le  s h e e t  s t a m p in g  
c u t t i n g  d ie s . Взамен

C o n s t r u c t io n  a n d  d im e n s io n s MH 1915-61

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров
СССР от 28 апреля 1972 г. J* 885 срои введения установлен

с 01.07.73

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПРИХВАТОВ

1.1. Конструкция и размеры прихватов должны соответство
вать указанным на черт. 1 и в табл. I.

• Размер для справок.
Черт. I

Издание официальное Перепечатав воспрещена
* Переиздание (март 1994 г.) с Изменениями Л? I. 2. утвержденными 

о марте 1981 г. и сентябре^ 1986 е. (НУС 6 -8 1 . И —86).
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ГОСТ 17664-72 С. 3

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ВТУЛКИ (По*. II)

2.1. Конструкция и размеры втулки должны соответствовать 
указанным на черт. 2 и в табл. 2.

Обоэкичехие 
и тулок

D
г*

0, 
ь 12

D.
Н» d в н и . н а. с Масса,

кг

1036-0263,WI 53 36 М12 45 36 5С 25 44 1,в
0,30

103643264/001 40 56 32 50 0.32

Квб-0266$01 45 63 33 56 0,40

1035-0266/001 55 71 45 65 0,48

1035-0267,4»! 50 60 40 М16 50 60 80 53 71
2 0,55

1035-0268/001 71 90 56
# 1

0.69

3035-0269,001 60 95 ео 67 ►0,81

31



С. 4 ГОСТ 17Ш —72

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и й  втулки размера
ми D =45 мм, //= 3 6  мм:

Втулка 1035-0263(001 ГОСТ 17664-72
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.2. Материал— сталь 45 по ГОСТ 1050—88.
2.3. Твердость — 42 . . .  46 HRC,.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.4. Остальные технические требования — по ГОСТ 17671—72.

3. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПРИЖИМА (Поз. 2)

3.1. Конструкция и размеры прижима должны соответство
вать указанным на черт.- 3 и в табл. 3.

Я :0.5В

Черт. 3
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ГОСТ 176в4—72 С  5

р а з м е р ы ,  мм Т а б л и ц а  3

Обоимченке
□режимов

о
ев н

в
-0 .1
-0.2

d d , а А. А» Г
Масса.

кг

1035-0263/002

1035-0264/002
36 40

45
36 20 13 20 12 25 10 31 0 .20

16 30 0 .26
1035-0265/002 

1035-0266/002
40 53

ез
40 28 17 20 16 36 12 зя 0,41

46 0 ,42

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  прижима разме
рами D = 36 мм, //= 4 0  мм:

Прижим 1035-0263;002 ГОСТ 17664—72 
(Измененная редакция, Изм. Лв I).
3.2. Материал — сталь марки 40Х по ГОСТ 4543—71
3.3. Твердость — 42 . . .  46 HRC,.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
3.4. Остальные технические требования — по ГОСТ 17671—72.

4. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПРУЖИНЫ (Поз. 3)

4.1. Конструкция и размеры пружины должны соответствовать 
указанным на черт. 4.

V IV )
l l (/ n

• Размеры для спраяок. Масса -0 0 3 6  кг.
Черт. 4

33



С. 6 ГОСТ I76M -72

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  пружины: 
Пружина 1035-02631003 ГОСТ 17664-72

(Измененная редакция. Изм. Я Н ).
4.2. Пружина № 404 — по ГОСТ 13766—86.
4.3. Длина развернутой пружины — 574 мм.
4.4. Число рабочих витков — 6.
4.5. Число витков полное — 7.5.
4.6. Направление навивки — правое.
4.7. Остальные технические требования — по ГОСТ 17671—72.
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