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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ХОМУТИКИ ПОВОДКОВЫЕ 
ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ РАБОТ ГОСТ

16488-70Конструкция

Drivers for grinding. Design

Дата введения 01.07.72

Настоящий стандарт распространяется на поводковые хомути
ки для шлифовальных работ в центрах на круглошлифовальных 
станках.

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПОВОДКОВЫХ ХОМУТИКОВ

1-1. Конструкция it размеры хомутиков должны соответство
вать указанным на черт. 1 н в табл. 1.

Издание официальное
(ф Издательство стандартов, 1992 

Переиздание с изменениями
Настоящий стандарт ие может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России^

Размеры для справок.
Черт, i
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ГОСТ IM W -70 с. 3

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  поводкового хому
тика для зажимаемых изделий диаметром от 5 до 10 мм:

Хомутик 7107 0061 ГОСТ 16488-70
(Измененная редакция, Изм. Л4 I).
1.2. Маркировать: обозначение хомутика, диаметр зажимаемо

го изделия и товарный знак предприятия-изготовителя.

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОРПУСА (деталь 1)

2.1. Конструкция и размеры корпуса должны соответствовать 
указанным на черт. 2 и в табл. 2.

D

,4

• Размеры для справок.
Черт. 2
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r o c t  16488—70 С. 6

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  корпуса О «о 
•=26 мм:

Корпус 7107-0061/001 ГОСТ 16488— 70
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.2. Материал — отливка 45Л —11 ГОСТ 977—88. Допускается 

замена на сталь марки 35 по ГОСТ 1050—88.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.3. Твердость 32.0 . . . 36,5 HRC,.
2.4. Неуказанные литейные радиусы — 3—5 мм.
2.5. Формовочные уклоны — по ГОСТ 3212—80.

f *  2.6. Резьба метрическая по ГОСТ 24705—81. Поле Допуска 
резьбы — 6Н по ГОСТ 16093—81.

(Измененная редакция, Изм. .4  1, 2).
2.7. Предельные отклонения по размерам и массе и припуски 

На механическую обработку — по II классу точности ГОСТ 
26645 -85.

2.8. Неуказанные предельные отклонения размеров: И 14, Л14, 
h

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
2.9. Шероховатость поверхности R a  пазов Ь шириной до 5 мм 

должна быть не ниже 6,3 мкм.

2.10. Покрытие — Хим. Оке. при по ГОСТ 9.306—85.

ПРИЛОЖЕНИЕ  (Исключено, Изм. № 2).
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроитель
ной и инструментальной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В. В. Андреев; А. С. Куликова; Т. И; Митрофанова; А. И. Пла
тонов; В. Д. Поляков; А. 3. Старосельскнй; Г. К. Хорькова.

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Ко
митета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете 
Министров СССР от 14 декабря 1970 г. Je 1742

3. Срок проверки 1998 г. Периодичность проверки — 10 лет

4. Введен впервые

б. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУ- 
МЕНТЫ

ООмначеии* НТД.
Н о м е р  п у н к т аm i k o i o d u D дана с с ы л к а

ГОСТ 9306—85 2.10
ГОСТ 977-88 2.2
ГОСТ 1050-88 2.2
ГОСТ 1482-84 твбл. 1
ГОСТ 3212-90 2.5
ГОСТ 16093—81 
ГОСТ 24706—81

2.9
2.6

•
ГОСТ 26615 -85 27 J

6. ПРОВЕРЕН В 1988 г. Ограничение срока действия снято Поста
новлением Госстандарта СССР от 21.02.89 ЛЬ 284

7. Переиздание (май 1992 г.) с Изменениями ЛЬ 1, 2, утвержден
ными в мае 1980 г., феврале 1989 г. (ИУС 7—80, 5—89)
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