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ГОСТ Р МЭК 60901-99

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Л А М П Ы  Л Ю М И Н Е С Ц Е Н Т Н Ы Е  О Д Н О Ц О К О Л Ь Н Ы Е  

Эксплуатационные требования

Single-capped fluorescent lamps. Performance specifications

Дата введения 2002—01—01

I Общие положения

1Л Область применения

Настоящ ий стандарт распространяется на одноцокольные лю минесцентные лампы для общего 
освещ ения и устанавливает эксплуатационны е требования.

Требования настоящего стандарта относятся только к типовому испытанию. Правила приемки, 
включая методы статистической оценки. — в стадии рассмотрения.

Стандарт распространяется на лампы следующих типов и способов работы с внеш ними пуско- 
регулируюшими аппаратами (далее — ПРА):

a) лампы с внутренними средствами зажигания и предварительным подогревом катодов для 
работы на сетевых частотах переменного тока;

b) лампы с внеш ними средствами зажигания н предварительным подогревом катодов для 
работы на сетевых частотах переменного тока со стартером и на высокой частоте (ВЧ);

c) лампы  с внеш ними средствами заж игания и предварительным подогревом катодов для 
работы на сетевых частотах переменного тока без стартера (бесстартерные) и на ВЧ;

d) лампы с внеш ними средствами заж игания и предварительным подогревом катодов для 
работы на ВЧ;

e) лампы с внеш ними средствами зажигания и без предварительного подогрева катодов для 
работы на ВЧ.

1.2 Общие сведения

Лампы должны зажигаться и удовлетворительно работать при напряжениях от 92 до 106 % 
расчетного питающего напряжения и температуре окружающей среды от 10 до 50 "С с ПРА по МЭК 
60921 или М ЭК 60929. со стартером согласно М ЭК  60155 или М ЭК 60927 в светильнике, соответ
ствующем М ЭК  60598.

II р и м с ч а н и с  -  Для некоторых ламп дастся дополнительная информация по расчету ВЧ ПРА для 
надлежащего зажигания при температуре окружающей среды минус 15 ’С.

1.3 Нормативные ссылки

Настоящ ий стандарт содержит полож ения нижеследующих нормативных документов, на кото
рые даны  ссылки.

Издание официальное
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На дату опубликования настоящ его стандарта указанные нормативные документы были дей 
ствующими.

Все нормативные документы подвергаются пересмотру и частичным согласованным измене
ниям, поэтому необходимо учитывать возможность применения для настоящ его стандарта более 
поздних изданий нормативных документов, указанных ниже. Члены М ЭК  и ИСО ведут регистрацию 
действующих международных стандартов.

М ЭК 60050(845) (1987) 
М ЭК 60061-1 (1969)*

М ЭК 60081 (1997)* 
М ЭК 60155 (1993)* 
М ЭК 60598-1 (1996)" 
М ЭК 60921 (1988)-

МЭК 60927 (1996)*

М ЭК 60929 (1990)*

МЭК 61199 (1993)* 
М ЭК 61231 (1993)

М еждународный электротехнический словарь (М ЭС). Глава 845. Освещение 
Цоколи и патроны ламп, а также калибры для проверки их взаимозаменя
емости и безопасности. Часть 1. Цоколи
Лампы лю минесцентные двухцокольные. Эксплуатационные требования 
Стартеры тлеющ его разряда для лю минесцентных ламп 
Светильники. Часть I. Общие требования и испытания 
Аппараты пускорегулирующие для трубчатых лю минесцентных ламп. Т ре
бования к рабочим характеристикам
Зажигающие устройства (кроме стартеров тлеющего разряда). Требования к 
рабочим характеристикам
Устройства для ламп. Аппараты пускорегулирующие электронные, питае
мые от источников переменного тока, для трубчатых люминесцентных ламп. 
Требования к рабочим характеристикам
Лампы лю минесцентные одноцокольные. Требования безопасности 
Международная система обозначения ламп (М СОЛ)

1.4 Определения

Определения по освещ ению  см. в М ЭК 60050 (845).
В настоящем стандарте используют следующие определения.
1.4.1 люминесцентная лампа: Разрядная ртутная лампа низкого давления, в которой свет излу

чается в основном одним или несколькими слоями лю минофора, возбуждаемого ультрафиолето
вым излучением разряда.

1.4.2 одноцокольная люминесцентная лампа: Лю минесцентная лампа с одним цоколем для 
работы с внеш ними схемами с внутренними или внеш ними средствами зажигания.

1.4.3 номинальное значение: Величина, используемая для обозначения или отличия лампы.
1.4.4 расчетное значение: Величина характеристики лампы для заданных рабочих условий. Зна

чение и условия определяются в настоящем стандарте или устанавливаются изготовителем или 
ответственным поставщиком.

1.4.5 стабильность светового потока: Отнош ение светового потока каждой лампы после опре
деленного времени горения к начальному световому потоку лампы , работающей при заданных ус
ловиях. Эго отнош ение обычно выражается в процентах.

1.4.6 начальные значения: Х арактеристики зажигания лампы, измеренные до отжига, и элект
рические, световые параметры и характеристики катода лампы , измеренные после 100 ч отжига.

1.4.7 период разгорания: Время, необходимое для достижения стабилизации давления пара в 
разрядной трубке лампы после ее включения.

1.4.8 зажигающее вспомогательное устройство: Проводящая полоса, прикрепленная к внешней 
поверхности лампы, или проводящая пластинка, расположенная на соответствующем расстоянии 
от лампы. Зажигающее устройство обычно заземляется, и оно может быть эффективны м только 
тогда, когда имеет достаточную разность потенциалов с одним из концов лампы.

1.4.9 образцовый ПРА: С пециальный ПРА  или индуктивный дзя  ламп, работающих на сетевых 
частотах переменного тока, или активны й дтя ламп, работающих на высокой частоте. Рассчитан для 
использования в качестве эталона сравнения при испытании ПРА. для отбора номинальных ламп и 
испытания регулярно изготавливаемых ламп при стандартных условиях. Характеризуется тем. что 
при расчетной частоте он имеет стабильное отнош ение напряж ение/ток, которое относительно не 
зависит от  колебаний тока, температуры и магнитного окружения, как указано в соответствующем 
стандарте на ПРА.

* Соответствие стандартов МЭК государственным стандартам указано в приложении F.
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1.4.10 ток калибровки образцового ПРА: Значение тока, на котором основаны калибровка и 
контроль образцового П РА.

1.4.11 типовые испытания: И спы тания, проведенные на выборке с целью проверки соответ
ствия конструкции данного изделия требованиям стандарта.

1.4.12 выборка для типовых испытаний: Выборка, состоящая из одной или нескольких ламп 
одного типа, преяъя влей пая изготовителем или ответственным поставщиком для типовых испыта
ний.

1.5 Требования к лампе

1.5.1 О б щ и е  п о л о ж е н и я
Лампа долж на удовлетворять требованиям М ЭК 61199.
Л ампа долж на быть сконструирована так. чтобы ее эксплуатация была надежной при исполь

зовании по назначению . Это может быть обеспечено, если лампа соответствует следующим требова- 
ниям.

1.5.2 Ц о к о л и
Размеры цоколей на готовой лампе должны соответствовать М ЭК 60061-1.
1.5.3 Р а з м е р ы
Размеры лампы должны удовлетворять приведенным в соответствующем листе с параметрами 

лампы (далее — листе, см. раздел 2).
1.5.4 Х а р а к т е р и с т и к и  з а ж и г а н и я
Лампа должна полностью зажечься в течение времени, указанного в соответствующем листе, 

и продолжать работать.
Условия и метод испытания приведены в приложении А.
1.5.5 Э л е к т р и ч е с к и е  п а р а м е т р ы  и х а р а к т е р и с т и к и  к а т о д а
a) Начальное значение напряжения на лампе должно удовлетворять значениям, приведенным 

в соответствующем листе.
b ) Начальное значение мощ ности, потребляемой лампой, не должно превышать расчетную 

мощность, приведенную в соответствующем листе, более чем на 5% + 0.5 Вт.

И р и м е ч а н и е  — Поскольку катод подвергается дополнительному нагреву, его мощность нс включают 
в расчетную мощность лампы, если в листе нс указано иное.

c) Для лампы с предварительным подогревом катодов при работе на сетевых частотах пере
менного тока в бесстартерпых схемах начальное значение сопротивления каждого катода должно 
быть не менее минимального значения, приведенного в соответствующем листе.

d) Для лампы с предварительным подогревом катодов при работе на ВЧ начальное значение 
сопротивления каждого катода должно удовлетворять значениям, приведенным в соответствующем 
листе.

Условия и метод испытания приведены в приложении В.
1.5.6 С в е т о в ы е  п а р а м е т р ы
a) Н ачальное значение светового потока лампы должно быть не менее 90% расчетного значе

ния.
b) Начальное значение координат цветности X  и К лампы долж но быть в пределах 5 SD CM  

(стандартное отклонение выравнивания ивета) от расчетных значений.

П р и м  с ч а н и е — См. также соответствующее приложение но характеристикам расчетного цвета в 
МЭК 60081.

c) Нач&зьное значение общ его индекса цветопередачи R лампы  не долж но отличаться от 
расчетного значения менее чем на три единицы.

Условия и метод испытания приведены в приложении В.
1.5.7 С т а б и л ь н о с т ь  с в е т о в о г о  п о т о к а
Световой поток лампы в заданное время ее продолжительности горения должен быть не менее 

90% (в  стадии рассмотрения) расчетного значения.
Условия и метод испы тания приведены в приложении С.

I-2 -2 IS S 3
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1.5.8 П о д а в л е н  н е  р а д и о п о м е х
Лампа с внутренним стартером должна содержать средства, помогающие подавления радиопо

мех. эквивалентные конденсатору для подавления радиопомех по М ЭК 60155.
1.5.9 М а р к и р о в к а
На лампе должны быть нанесены следующие данные:
a) номинальная мощность.

П р и м е ч а н и е — При необходимости для более точного отличия следует нриволшь дополнительную 
информацию (например, номинальный диаметр трубки в миллиметрах);

b) обозначение, определяющее электрические и световые параметры лампы, объявленные 
изготовителем или ответственным поставщиком.

1.6 Информация для расчета ИРА и стартера

И нформация для расчета ПРА и стартера приведена в соответствующем листе и приложении D.

1.7 Информация для расчета светильника

И нф ормация для расчета светильника приведена в соответствующем листе и приложении Е.

4
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное)

М етод испытания характеристик зажигания

А.! Общие положения

Испытания должны проводиться в условиях отсутствия сквозняков при температуре окружающей среды 
от 20 до 27 'С  и относительной влажности нс более 65 %.

Вблизи лампы не должны находиться металлические детали и провода кроме необходимых зажигающих 
вспомогательных устройств.

До испытания на зажигание лампы должны находиться в нерабочем состоянии при температуре окружа
ющей среды от 20 до 27 ‘С и относительной влажности не более 65 % в течение по крайней мере 24 ч.

Л.2 Лампы с предварительным подогревом катодов н внутренним или внешним стартером для работы на 
сетевых частотах переменного тока

А.2.1 И с п ы т а т е л ь н а я  с х е м а
Лампы должны испытываться в схемах источника питания частоты 50 или 60 Гц, приведенных на рисун

ках:
- А.1 для ламп с внутренним стартером:
- А.2 для ламп с внешним стартером.
А.2.2 П Р А
ПРА должен удовлетворять требованиям МЭК 60921 и иметь расчетные характеристики, приведенные в 

соответствующем листе.
Когда ПРА мри сто расчетном напряженки соединен с контрольной лампой, эта лампа должна потреб

лять мощность, нс отличающуюся от ее расчетного значения более чем на 4 %. Контрольной яатясгся такая 
лампа, напряжение на которой не отличается более чем на 2 % от ее расчетного значения при работе с 
образцовым ПРА.

Ток предварительного подогрева, измеренный при 90 % расчетного напряжения ПРА. должен быть от 
1.1 до 1,2 расчетного тока лампы. Для получения значения тока предварительного подогрева в заданном диапа
зоне можно применять 11 РА существующих или разработанных специально для этого типов. В некоторых случа
ях возможно получение тока предварительного подогрева в данном диапазоне путем добавления сопротивле- 
ння последовательно со стартером.

А.2.3 С т а р т е р
Для ламп, работающих с внешним стартером, тип применяемого стартера должен удовлетворять требо

ваниям МЭК 60155 и должен быть согласован с изготовителем ламп или ответственным поставщиком.
А.2.4 И с п ы т а т е л ь н о е  н а п р я ж е н и е
Испытательное напряжение, приложенное к схеме, должно удовлетворять указанному в соответствую

щем листе.

А.З Лампы с предварительным подогревом катодов для работы на сетевых частотах переменного тока в 
бсссгартсрных схемах

А.3.1 И с п ы т а т е л ь н а я  с х е м а
Лампы должны испытываться от источника! питания частоты 50 или 60 Гц в схеме, приведенной на 

рисунке А.З.
А.3.2 П Р А
ПРА должен удовлетворять требованиям МЭК 60921 и иметь расчетные характеристики, приведенные в 

соответствующем листе.
Когда ПРА при его расчетном напряжении соединен с контрольной лампой, эта лампа должна потреб

лять мощность, нс отличающуюся от ее расчетного значении более чем на 4%. Контрольной является такая 
лампа, напряжение на которой не отличается более чем на 2% от его расчетного значения при работе с 
Образцовы Vi ПРА.

П р и м е ч а н и е — Заземление схемы, показанное на рисунке А.З. может стать необходимым при 
питании ее через изолирующий трансформатор.
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А.3.3 З а ж и г а ю щ е е  в с п о м о г а т е л ь н о е  у с т р о й с т в о  (д&тсс — ЗВУ)
ЗВУ в виде проводящей металлической пластинки должно быть заземлено. Размеры ЗВУ должны быть нс 

менее приведенных для наибольших контуров ламп. Расстояние между поверхностью лампы и ЗВУ должно 
быть таким, которое указано в соответствующем листе.

Необходимость во внешнем ЗВУ определяет изготовитель или ответственный поставщик. Когда для ламп 
нс требуется отдельное ЗВУ. металлическая пластинка должна быть удалена.

А.3.4 И с п ы т а т е л ь н ы е  н а п р я ж е н и я
Напряжение тока подогрева, приложенное к катодам, и напряжение холостого хода на лампе для испы

тания на зажигание должны удовлетворять указанным на соответствующем листе.

П р и м с ч а н и с — Напряжения, заданные для испытания на зажигание, выбраны прежде всего для 
воспроизводимости результатов испытания, гг нет необходимости применять их при расчете ПРА.

Напряжения сети и цепи подогрева должны подаваться одновременно.
Напряжение должно прикладываться к цепям подогрева катодов так. чтобы оно нс увеличивало напря

жение сети. Две цепи должны быть соединены с одной фазой.
Два трансформатора для подогрева катодов могут быть заменены одним с изолированными вторичными 

обмотками. Номинальные параметры трансформатора <ов) должны быть такими, чтобы напряжение нс изме
нялось более чем на 2 % при присоединении наибольшей нагрузки катода.

Если лампа нс зажигается при заданном напряжении холостою хода, то это напряжение должно быть 
постепенна увеличено не более чем до 110 % испытательного значения. Если лампа после этого нс зажигается, 
то ее бракуют. Если лампа Зажигается, то она должна поработать в течение 30 мин при расчетном напряжении, 
и затем снова проводят испытание после выдержки ее в нерабочем состоянии в течение 24 ч.

Л.4 Лампы для работы на ВЧ

Лампы должны испытываться с источником питания переменного тока частоты от 20 до 26 кГц в схемах, 
приведенных на рисунках:

- А.4 для ламп с предварительным подогревом катодов:
- А.5 для ламп без предварительного подогрева катодов.
Неиндуктивный балластный резистор должен быть отрегулирован гак. чтобы ток ВЧ лампы был равен 

значению, приведенному в соответствующем листе.
Напряжение холостою хода, приложенное к схеме, должно удовлетворять указанному в соответствую

щем листе.
ЗВУ нс используют, если иное нс указано в соответствующем листе или нс заявлено изготовителем или 

ответственным поставщиком.
Для ламп с предварительным подогревом катодов источники питания нагрева катодов должны быть 

отрегулированы так, чтобы ток предварительного подогрева был идентичен указанному в соответствующем 
листе. В течение времени предварительного подогрева, указанного н соответствующем листе, выключатель 57 
должен быть отключен, а выключатели 5 2 включены. После этого выключатели S2 отключают и одновременно 
включают выключатель SI.

I  — П РА : 2  — лампа

Рисунок А. I — Схема для испытания на 
зажигание ламп с внутренних) стартером

/  — П РА : 2 — л ам п а . 3  — стартер

Рисунок А.2 — Схема для испытания на зажигание ламп 
с внешним стартером

6



ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

Источник
питания

I  — трансф орм атор : 2  — л ам п а ; 3  — П РА ; -  ЗВУ

Рисунок А.З — Схема для испытания на зажигание ламп с 
предварительным подогревом катодов для работы в бсс- 

старгерных схехшх

/  — ВЧ ic n c p a m p . 2 — резистор ; 3  — лампа

Рисунок А.4 — Схема для испытания на зажигание ламп с предва
рительным подогревом катодов дли работы на ВЧ

2 3

/  — ВЧ le n e p a io p ; 2  — р ези стор ; 3  — лампа

Рисунок А.5 — Схема для испытания на зажигание дамп без предва
рительного подогрева катодов для работ ы на ВЧ
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

М етод испытания электрических, световых параметров ламп 
и характеристик катода

В.1 Электрические и световые параметры

В.Е1 О б ш и с п о л о ж е н и я
Световые параметры измеряют в соответствии с рекомендациями МКО (Международная комиссия по 

освещению).
До измерения лампы отжигают в нормальном режиме в течение 100 ч.
Лампы испытывают при отсутствии сквозняков при температуре окружающей среды (25± 1) 'С. если 

иное нс указано в соответствующем листе.
Лампы испытывают в положении, указанном в соответствующем листе.
Для ламп с внешними средствами зажигания Соединения контактов лампы с зажимами ПРД должны 

быть надежными в течение всего времени проведения испытаний.
Измерения проводят после достаточного периода стабилизации лампы. Приблизительное время стабили

зации 15 мин после периода разгорания. объявленного изготовителем или ответственным поставщиком.

П р и м е ч а н и е — При перевозке и нормальном обращении с лампами внутри разрядной трубки могут 
появиться небольшие капельки избыточной ртути. Стабилизация достигается тогда, когда вся ртуть сконцент
рируется в наиболее холодном месте трубки. Опыт показывает, что первоначально этот процесс может продол
жаться до 15 ч. Если лампа, прошедшая этот период разгорания. повторно горит в течение 24 ч, то для стаби
лизации потребуется только 15 мин. при этом лампа должна выдерживаться в том же положении и нс должна 
подвергаться вибраиии или удару.

В. 1.2 И с п ы т а т с л ь н а я с х е м а
Лампы испытывают в схеме, приведенной на рисунках:
- В.1 для ламп с внутренними средствами зажигания;
- В.2 для ламп с внешними средствами зажигания;
- В.5 для ламп для работы на ВЧ.
В испытательной схеме, приведенной на рисунке В.З, соединения должны быть по возможности короче 

и прямее, чтобы избежать паразитной емкости. Паразитная емкость, параллельная лампе, должна быть менее 
1 нФ.

В. 1.3 П Р А
Для этих испытаний применяют образцовые ПРА по МЭК 60921 для сетевых частот переменного тока 

или по МЭК 60929 для ВЧ. Электрические параметры образцовых ПРА должны быть такими, как указаны в 
соответствующем листе.

В. 1.4 П и т а ю щ е е  н а п р я ж е н и е
Питающее напряжение должно быть равно расчетному напряжению образцового ПРА. В период стабили

зации питающее напряжение должно быть стабильным в пределах ±0.5 %. этот допуск уменьшается до ±0.2 % 
в течение измерения.

Дли сетевых источников переменного тока частота должна быть равна расчетной частоте образцового 
Г1РА с допуском 0.5 %. Для ВЧ источников питания частота должна быть от 20 до 26 кГц.

Форма волны питающего напряжения должна быть синусоидальной. Полная гармоническая составляю
щая не должна превышать 3 % (для ВЧ источников питания это значение в сталии рассмотрения). Полную 
гармоническую составляющую определяют как среднеквадратичную сумму отдельных гармонических состав
ляющих. принимая основную за 100 %.

П р и м е ч а н и е  — Под этим подразумевают, что источник питания должен иметь достаточную 
мощность, а питающая испь — достаточно низкое полное сопротивление по сравнению с полным сопротивле
нием ПРА. Необходимо следить, чтобы это выполнялось при всех возможных условиях.

В.1.5 Э л е к т р и ч е с к и е  п р и б о р ы
Приборы должны показывать действующие значения, нс Искажать форму волны и быть пригодны для 

работы на соответствующей частоте.

8
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Цепь измерения напряжения приборов должна иметь полное сопротивление нс менее 100 кОхз и  отклю
чаться, когда нс используется. Схема измерения тока приборов должна иметь наиболее возможное низкое 
сопротивление и при необходимости закорачиваться, когда не используется.

При измерении мощности лампы нс учитывается поправка на потребление ваттметром (соединение 
схемы — на ламповой стороне цепи измерения тока).

При измерении светового потока вольтметр и цепь напряжения ваттметра должны быть отключены.
В.2 Характеристики катода ламп с предварительным подшревом катодов, работающих в бссстартсрных 

схемах

В.2.1 И с п ы т а т е л ь н а я  с х е м а
Сопротивление катода измеряют путем использования источника питания постоянною тока или источ

ника питания переменного тока частоты S0 или 60 Гц.
В.2.2 Л а м п ы  д л я  р а б о т ы  н а  с е т е в ы х  ч а с т о т а х  п е р е м е н н о г о  т о к а
Напряжение на катоде регулируют до значения, приведенного в соответствующем листе, и измеряют ток. 

Из этих значений после вычета поправки на потребление вольтметром определяют сопротивление катода.
В.2.3 Л а м п ы  д л я  р а б о т ы  и а ВЧ
Ток, идущий через катод, регулируют до значения, приведенного в соответствующем листе, н измеряют 

питающее напряжение. Из этих значений посте вычета разницы потенциала на амперметре определяют сопро
тивление катода.

1 2 1 2 3

ИСТОЧ!
питам

I -  образцовы м  П РА : 2  — л ам п а I  — образцовы м  П РА : 2  — лам па: J  — стартер

Рисунок В.2 — Схема для измерении электрических и 
световых параметров ламп с внешним стартером

Рисунок В.1 — Схема для измерения элект
рических и све товых параметров ламп с внут

ренним стартером

2 3

1-3*

/  — ВЧ ген ератор: 2 -  П РА : J  — л ам п а

Рисунок В.З — Схема для измерения электрических 
и световых параметров ламп для работы на ВЧ
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ПРИЛОЖЕНИЕ С
(обязательное)

М етод испытания стабильности светового потока 
и продолжительности горения

С.1 Общие положения

Световой поток в ладанное время продолжительности горения лампы измеряют в соответствии с прило
жением В.

В течение испытания на продолжительность горения лампы должны работать в следующих условиях.
Температура окружающей среды — от 15 до 50 ‘С. Следует и збегать чрезмерных сквозняков, а лампы не 

должны подвергаться вибрации и удару.
Испытательное положение лампы — согласно соответствующему листу.
Для ламп с внешними средствами зажигания соединения контактов ламп с зажимами ПРА должны быть 

надежными в течение всего времени испытания.
Лампы работают в схеме, указанной изготовителем.
Испытательные значения напряжения и частоты должны быть равны расчетным значениям напряжения 

и частоты ПРА.
Лампы выключают на 15 мин после каждых 2 ч 45 мин работы.

С.2 Лампы для работы на сетевых частотах переменного тока

Используемые ПРА должны удоатстворягь требованиям МЭК 60921.
Когда ПРА при его расчетном напряжении соединен с контрольной лампой, эта лампа должна потреб

лять мощность, нс отличающуюся от ее расчетного значения более чем на 4 %. Контрольной является такая 
лампа, напряжение на которой нс отличается более чем на 2 % от его расчетного значения при работе с 
образцовым ПРА.

П р и м е ч а н и е  — Тип ПРА для ЭТИХ испытаний нс устанавливается, однако он может влиять на 
результаты испытании. Рекомендуется объявлять тип используемого ПРА. В сомнительных Случаях рекомендует
ся использовать индуктивный ПРА, имеющий наименьшее количество параметров, способных повлиять на 
результаты.

Для ламп, работающих с внутренним или внешним стартером, ток предварительного подогрева при 
расчетном шпаюшем напряжении нс должен отличаться более чем на 10% от расчетного значения, приведен
ного в соответствующем листе.

Для ламп, работающих с внешним стартером, тип используемою стартера должен удовлетворять требо
ваниях! МЭК 60155 и в любом случае должен быть согласован с изготовителем или ответственным поставщи
ком.

С.З Лампы для работы на ВЧ

Используемый ПРА должен удовлетворять требованиям МЭК 60929.

ПРИЛОЖЕНИЕ D 
(справочное)

Информация для расчета ПРА  и стартера

D.I Общие положения

Для обеспечения безопасной работы лампы информация, приведенная в соответствующем листе и на
стоящем приложении, должна учитываться при расчете ПРА и стартеров.

D.2 Лампы, работающие с внутренними средствами зажигания

Лампы с внутренних! стартером нс должны работать в ВЧ схемах.

D.3 Условия предварительного подогрева ламп, работающих на ВЧ

Для лахггг с предварительных! подогревом катодов и внешними средствами зажигания, работающих на 
ВЧ. требования для предварительного подогрева приведены в coo tbctctbv io u icx i листе. Комментарии требова
ний приведены в приложении D МЭК 60929 и приложении В МЭК 60927.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
(справочное)

ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

Информация для расчета светильника

Е.1 Общие положения

Для обеспечения безопасной работы лампы информация, приведенная в соответствующем листе и на
стоящем приложении, должна учитываться при расчете светильников.

Е.2 Наибольшие контуры лампы

Дчя механического соответствия ламп, удовлетворяющих настоящему стандарту, в светильнике должно 
быть предусмотрено свободное пространство, основанное на наибольших контурах лампы.

Рисунки наибольших контуров приведены в 2.4.

Е.З Конденсаторы для последовательного включения в емкостных схемах

Начальный 10^-ный допуск, типичный для шунтирующих конденсаторов, непригоден для конденсато
ров при их последовательном включении. При совпадении предельных допусков на конденсатор и ПРА их 
суммирование может привести к ухудшению характеристики лампы.

Чтобы удовлетворить требованиям, приведенным в соответствующих листах, допуск на конденсатор дол
жен быть небольшим, или конденсатор и индуктивная реактивная составляющая ПР.А должны подбираться 
так. чтобы неблагоприятные допуски не совпадали.

Е.4 Лампы, работающие с внутренними средствами зажигания

Е.4.! Лампы с внутренним стартером нс должны работать в ВЧ схемах.
Е.4.2 При нормальных рабочих условиях испытания no 12.4.1 МЭК 60598-1 температура на цоколе лам

пы, измеренная в основании направляющего штырька, нс должна превышать наибольшего значения, приве
денного в соответствующем листе.

П р и м е ч а н и е  — Ограничение температуры необходимо из-за наличии в цоколе стартера и конден
сатора дли подавления радиопомех.

Е.5 Зажигающее вспомогательное устройство

Работа ламп на сетевых частотах переменного тока в бссстнртерных схемах требует наличия заземленного 
проводящего ЗВУ. которым может быть часть светильника.

Расстояние между поверхностью лампы и ЗВУ нс должно превышать наибольшего значения, приведен
ного в соответствующем листе.

Е.6 Опора для конца лампы

Некоторые лампы требуют дополнительное устройство для опирания копна лампы. Оно должно быть 
рассчитано так, чтобы исключить влияние на заданные характеристики лампы.

Учитывая незначительный зазор между каналами лампы, приведенными в соответствующем листе, часть 
устройства, расположенная между каналами, нс должна оказывать никакого усилия на лампу.

Устройство располагают на таком расстоянии от базовой плоскости цоколя, которое указано в соответ
ствующем листе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ F
(справочное)

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТОВ МЭК ГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ

О бозн ачен и е стандартов  М Э К О бозн ачен и е ю су л а р с iechhux стандартов

МЭК 60061-1 (1969) ГОСТ 28108-89
МЭК 60081 (1997) ГОСТ Р МЭК 60081-99
МЭК 60155 (1992) ГОСТ Р МЭК 60155-99
МЭК 60598-1 (19%) ГОСТ Р МЭК 598-1-99
МЭК 60921 (1988) ГОСТ Р МЭК 921-97
МЭК 60927 (19%) ГОСТ Р МЭК 927-98
МЭК 60929 (1990) ГОСТ Р МЭК 929-98
МЭК 61199 (1993) ГОСТ Р МЭК 61199-99

2 Листы с параметрами

2.1 Общие принципы нумерации листов

Первое число с последующими буквами «МЭК» означает номер настоящ ей публикации. 
Второе число означает порядковый номер листа.
Третье число означает номер страницы листа. Если л и ст  имеет более одной страницы, то они 

будут иметь соответствующие номера, хотя номер листа с параметрами будет одинаковым.

2.2 Листы для нанесения размеров ламп

2.2.1 Перечень листов с размерами

60901 -М ЭК-01 Лампы двухканальные
60901 -М Э К -02 Л ампы  четырехканальные
60901 -М Э К -03 Лампы квадратные
60901 -М Э К -04  Лампы кольцевые
60901 -М Э К -05 Лампы многоканальные
60901 -М Э К -06  Лампы квадратные (цоколь 2 G 10)

12



ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ П Ы Л Ю М  И Н ЕС Ц ЕН ТН  Ы Е 
О Д Н О Ц О К О Л Ь Н Ы Е

Л И С Т  С  П А РА М Е Т РА М И  
Д Л Я  Н А Н Е С Е Н И Я  Р А З М Е Р О В  ЛА М И

Двухканальные

Эти рисунки предназначены только для показа контролируемых размеров и должны ис
пользоваться с соответствующими стандартными листами на лампы

П р н м с ч а н и е  — Размеры А и Л относятся к стеклянным частям лампы.

60901-М Э К -01-1



ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ П Ы Л Ю М  И Н ЕС Ц Е Н Т Н  Ы Е 
О Д Н О Ц О К О Л Ь Н Ы Е

Л И С Т  С  П А РА М Е Т РА М И  
Д Л Я  Н А Н Е С Е Н И Я  Р А З М Е Р О В  ЛА М И

Четырехканальные

Эти рисунки предназначены только для показа контролируемых размеров и должны ис
пользоваться с соответствующими стандартными листами на лампы

П р н м с ч а н и е  — Размеры А и В относятся к стеклянным частям лампы.

60901-М ЭК -02— I

14



ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

Л А М П Ы  Л Ю М И Н Е С Ц Е Н Т Н Ы Е  
О Д Н О Ц О К О Л Ь Н Ы Е

Л И С Т  С  П А Р А М Е Т Р А М И  
Д Л Я  Н А Н Е С Е Н И Я  Р А З М Е Р О В  Л А М П

Квадратные

Эти рисунки предназначены только для показа контролируемых размеров и должны ис
пользоваться с соответствующими стандартными листами на лампы

60901-М ЭК-03 — I

15



ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

Л А М П Ы  Л Ю М И Н Е С Ц Е Н Т Н Ы Е  
О Д Н О Ц О К О Л Ь Н Ы Е

Л И С Т  С  П А Р А М Е Т Р А М И  
Д Л Я  Н А Н Е С Е Н И Я  Р А З М Е Р О В  Л А М П

Кольцевые

Эти рисунки предназначены только для показа контролируемых размеров и должны ис
пользоваться с соответствующими стандартными листами на лампы

60901-М ЭК -04— I

16



ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ П Ы Л Ю М  И Н ЕС Ц ЕН ТН  Ы Е 
О Д Н О Ц О К О Л Ь Н Ы Е

Л И С Т  С  ПАРАМ  Е Т РА М И  
Д Л Я  Н А Н Е С Е Н И Я  Р А З М Е Р О В  ЛА М И

М ногоканальные

Эти рисунки предназначены только для показа контролируемых размеров и должны ис
пользоваться с соответствующими стандартными листами на лампы

П р н м с ч а н и е  — Размеры А и Л относятся к стеклянным частям лампы.

60901-М ЭК -05— 1

17



ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

Л AM IIЫ  Л Ю М  И Н ЕС Ц Е Н Т Н  Ы Е 
О Д Н О Ц О К О Л Ь Н Ы Е

Л И С Т  С  П А РА М Е Т РА М И  
Д Л Я  Н А Н Е С Е Н И Я  Р А З М Е Р О В  ЛА М И

Цоколь: 2 G 10 Квадратные

Эти рисунки предназначены только для показа контролируемых размеров и должны ис
пользоваться с соответствующими стандартными листами на лампы

П р н м с ч а н и е  — Размеры А и В относятся к стеклянным частям лампы.

60901-М ЭК -06— 1

IS



ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

2.3 Листы с параметрами ламп

2.3.1 Перечень листов по номерам

Номер
листа

Коми Схема Типмалыми 
и отпасть.

Вг

час юта,
Г и Фирма Цоколь Средства

ижипмня Сеть
переменно 

то тона

вч клала

60901 -МЭК- 
0005

5 50 60 Двухка
нальная

G23 Внутрен
ние

Предва
ритель

ного
подогрева

- 0007 7 50 60 * G23 Ф — — То же
- 0009 9 50 60 * G23 * _ _ ♦
- ООН II 50 — * G23 » — — Ф
- 0013 13 — 60 GX23 Ф — — О
- 0510 10 50 60 Четырехка

нальная
G24d-1 Ф — — ф

- 0513 13 50 60 * G24d-1 » — — ф
- 051S 18 50 60 Ф G24d-2 Ф — — ф
- 0526 26 50 60 * G24d-3 Ф _ _ ф
- 0715 15 — 60 GX32d-l Ф — _ ф
- 0720 20 _ 60 * GX32d-2 ♦ _ _ ф
- 0727 27 — 60 * GX32d-3 * — — ф
- 1016 16 50 — Квадратная GRS * — — о
- 1028 28 50 — » GR8 * — — ф
- 1413 13 50 60 Многока

нальная
GX24d-l * — — о

- 1418 18 50 60 GX24d-2 * — — о
- 1426 26 50 60 *► GX24d-3 Ф _ _ ф
- 2005 5 50 — Двухка

нальная
2G7 Внешние Стартер

ная
Бссстар-
теркаи

ф

- 2007 7 50 — 2G7 Ф * * ф
- 2009 9 50 _ * 2G7 » Ф И о
- 2011 II 50 — * 2G7 Ф * • ф
- 2127 27 50 60 * GYl0q-4 » * — о
- 2128 28 50 60 * GYl0q-5 Ф * — ф
- 2130 30 50 60 * GYl0q-4 Ф * — о
- 2136 36 50 60 * GYl0q-6 Ф Ф — ф
- 2218 18 50 60 Ф 2GII Ф Ф Бссстар-

терная
ф

- 2224 24 50 60 Ф 2G11 * Ф * ф
- 2236 36 50 60 » 2GI1 * Ф Ф о
- 2510 10 50 — Четырехка

нальная
G24q-1 Ф Ф Ф ф

- 2513 13 50 — Ф G24q-1 Ф Ф • ф
- 2518 18 50 — * G24q-2 Ф Ф Ф ф
- 2526 26 50 — Ф G24q-3 * Ф Ф ф
- 2613 13 50 60 Ф GXI0q-2 Ф Ф — ф
- 2618 18 50 60 Ф GXl0q-3 * Ф Бссстар-

терная
ф

- 2627 27 50 60 Ф GXlOq-4 Ф — о
- ЗОЮ 10 50 — Квадратная GRIOq Ф Ф — ф
- 3016 16 50 — Ф GRIOq » Ф — о
- 3021 21 50 — *► GRIOq Ф Ф — ф
- 3028 28 50 — Ф GRIOq Ф Ф — ф

60901-МЭК-
3038

38 50
■

% GRIOq Ф Ф ф

19
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Окончание

Номер Ними-
Час юта, 

Ги
Средства
ШШ.ШП

Схема Тип
листа

мальмая 
и отпасть.

Вт
Форма Цоколь Сеть

переменна 
to тока

вч катала

60901-МЭК- 
31 IS

18 50 60 Квадратная 2G10 Внешние Стартер
ная

Бссстар-
терная

Предва
ритель

ною
подогрева

- 3124 24 50 60 2G10 • ¥ То же
- 3136 36 50 60 * 2G10 • О ¥
- 3222 22 (D29) 50 60 Кольцевая GlOq ¥ И О
- 3231 32(029) 50 60 *► GlOq » * • о
- 3232 32 (032) 50 60 GlOq ♦ * ¥
- 3239 40(029) 50 — * GlOq * * * ¥
- 3240 40 (032) 50 — GlOq '+ * • ¥
- 4224 24/27 60 Двухка

нальная
2G11 * Бссстар-

терная
Предва
ритель

ного 
подогре
ва, низ
коомный

- 4236 36/39 — 60 » 2G 11 * Р — То же
- 5010 10 50 Квадратная GRlOq » ¥ То же. 

высоко
омный

- 5016 16 50 — * GRIOq » ¥ — •
- 5021 21 50 — GRlOq ♦ — •
- 5028 28 50 » GRIOq * * Предва

ритель
ного 

подогре
ва, низ
коомный

- 5038 38 50 — Л GRlOq » * — То же
- 5222 22(029) - 60 Кольцевая GlOq • — ¥
- 5232 32 (032) — 60 GlOq ¥ — ¥
- 5240 40(032) — 60 Л GlOq » * — ¥
- 6240 40 220 кГи Двухка

нальная
2GI1 Бссстар-

тернан
Предва
ритель

ного
подогрева

- 6255 55 220 кГи * 2G1I * — * То же
- 7412 12 220 кГи Многока

нальная
GX24q-l % — • ¥

- 7416 16 220 кГи GX24q-2 — ¥ ¥
- 7424 24 220  кГц * GX24q-3 — О ¥
- 7432 32 220 кГи * GX24q-2 — И ¥
- 7442 42 220 кГи •* GX24q-4 — • ¥
60901-МЭК-
8240

40 220  кГи Двухка
нальная

2 G I1 * Без
предва
ритель

ного
подогрева

20
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2.3.2 Перечень листов, расположенных по мощности

Н ом ер
Н ими С хем а Тип

листа мальмля 
ПСИЦ IIOCIL

Вт

тле юта,
Ги Ф о р м а Ц околь С редства

ижиглння Сеть
переменка- 

m  тока

ВЧ катода

60901-МЭК-
0005

5 50 60 Двухка
нальная

G23 Внутрен
ние

Предва
ритель

ного
подогрева

- 2005 5 50 — » 2G7 Внешние Стартер
ная

Бссстар-
терная

То же

- 0007 7 50 60 W G23 Внутрен
ние

— — О

- 2007 7 50 — * 2G7 Внешние Стартер
ная

Бссстар-
терная

о

- 0009 9 50 60 G23 Внутрен
ние

— — ф

- 2009 9 50 — л 2G7 Внешние Стартер
ная

Бссстар-
терная

•

- 0510 10 50 60 Четырехка
нальная

G24d-1 Внутрен
ние

— — ф

- 2510 10 50 — » G24q-I Внешние Стартер
ная

Бссстар-
терная

о

- ЗОЮ 10 50 — Квадратная GRIOq » * — о

- 5010 10 50 * GRIOq Внутрен
ние

Ьссстар-
терная

Предва
ритель

ного 
подогре- 

ва. вы
сокоом

ный
- ООП 11 50 Двухка

нальная
G23 Предва

ритель
ного

подогрева
- 2011 11 50 — 2G7 Внешние Стартер

ная
Бссстар-
тернан

То же

- 7412 12 >20 кГц Многока
нальная

GX24q-l » — • Ф

- 0013 13 — 60 Двухка
нальная

GX23 Внутрен
ние

— — ♦

- 0513 13 50 60 Четырехка
нальная

G24d-1 * — — ♦

- 1413 13 50 60 Многока
нальная

GX24d-l * — — О

- 2513 13 50 — Четырехка
нальная

G24q-1 Внешние Стартер
ная

Бссстар-
терная

•

- 2613 13 50 60 » GX10q-2 » * — О

- 0715 15 — 60 * GX32d-l Внутрен
ние

— — о

-  1016 16 50 — Квад ратная GRS » — — •

60901 -М ЭК- 
3016

16 50 * GRIOq Внешние Стартер
ная

♦

21
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Продолжение

Номер Ними Схема Тип
листа мальмам 

ИСНЦII ОСТЬ
Вт

тле штл,
Ги Форма Цоколь Средства

ЫЖИГДШ1Я Сеть
переменна* 

ю токи

ВЧ клгемш

60901-МЭК-
5016

16 50 К ти рани и GRIOq Внешние Бссстлр-
терная

Прсдва- 
ритсльно- 
то иодо- 
грсва.вы- 
СОКООМ- 

ный
- 7416 16 г20 кГц Многока

нальная
GX24q-2 p Бссстар-

терная
Предва

рительно
го подо

грева
- 051S 18 50 60 Четырехка

нальная
G24J-2 Внутрен

ние
— — То же

- 1418 18 50 60 Многока
нальная

GX24d-2 P — — Р

- 2218 18 50 60 Двухка
нальная

2G11 Внешние Стартер
ная

Бссстар-
терная

Р

- 2518 18 50 — Четырехка
нальная

G24q-2 * • • Р

- 2618 18 50 60 * GXI0q-3 Р * — *
- 3118 18 50 60 Квадратная 2G10 * Р Ьсегар-

терная
Р

- 0720 20 — 60 Четырехка-
нальная

GX32d-2 Внутрен
ние

— — Р

- 3021 21 50 — Квадратная GRIOq Внешние С'тартср-
ная

— Р

- 5021 21 50 ¥ GRIOq Р Бссстар-
терная

Предва
рительно
го подо
грева, 

высоко
омный

- 3222 22
(D29)

50 60 Кольцевая GlOq Р Стартер
ная

Бссстар-
терная

Предва
рительно
го подо

грева
5222 22

< D29)
60 * GlOq * Бссстар-

герная
Предва

рительно
го подо

грева, 
низкоом

ный
- 2224 24 50 60 Двухка

нальная
2GI1 » Стартер

ная
Бссстар-
терная

Предва
рительно
го подо

грева
- 3124 24 50 60 Квадратная 2GI0 Р Р ¥ То же
60901- МЭК- 
4224

24/27 60 Двухка
нальная

2GI1 Р Бссстар-
терная

Предва
рительно
го подо

грева, 
низкоом

ный

22
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Продолжение

Номер Ними Схема Тип
листа нальнжя

ПСИЦ IIOCIL
Вт

тле юта,
Ги Форш Цоколь Средства

ижигдния Сеть
переменно* 

ю тока

вч катода

60901 м э к -
7424

24 220 кГи Многока
нальная

GX24q-3 Внешние — Бссстар-
терная

Предва
рительно
го подо

грева
- 0526 26 50 60 Четырехка

нальная
G24d-3 Внутрен

ние
— — То же

- 1426 26 50 60 Многока
нальная

GX240-3 Ф — — Ф

- 2526 26 50 — Четырехка
нальная

G24q-3 Внешние Стартер
ная

Бссстар-
терная

Ф

- 0727 27 — 60 Ф GX32d-3 Внутрен
ние

— — Ф

- 2127 27 50 60 Двухка
нальная

GYl0q-4 Внешние Стартер
ная

— *

- 2627 27 50 60 Чегырехка-
нальная

GXlOq-4 Ф • — Ф

- 1028 28 50 — Квадратная GR8 Внутрен
ние

— — *

- 2128 28 50 60 Двухка
нальная

GYI0q-5 Внешние Стартер
ная

— Ф

- 3028 28 50 — Квадратная GRIOq * Ф — Ф

- 5028 28 50 * GRIOq * Бссстар-
герная

Предва
рительно
го подо

грева, 
низкоом

ный
- 2130 30 50 60 Двухка

нальная
GYlOq-4 * Стартер

ная
Предва

рительно
го подо

грева
- 3231 32

(D29)
50 60 Кольцевая GlOq Ф Ф Бссстар-

терная
То же

- 3232 32
(D32)

50 60 Ф GlOq Ф Ф * Ф

- 5232 32
< 032)

60 Ф GlOq Ф Бссстар-
герная

Предва
рительно
го подо

грева, 
низкоом

ный
- 7432 32 220 кГц Многока

нальная
GX24q-3 * Бссстар-

терная
Предва

рительно
го подо

грева
- 2136 36 50 60 Двухка

нальная
GYl0q-6 * Стартер

ная
— То же

60901 -МЭК- 
2236

36 50 60 Ф 2G1I Ф Ф Бссстар-
терная

Ф

2-1 — 21КК 23
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Окончание

Н ом ер
Н ими С хем а

Тип
ли ста

и альиая
ПСИЦ IIOCIL

Вт

тле юта,
Ги Ф о р м а Ц околь С редства

и ж и г л н н я
Сеть

п ер е м ен к а - 
ю  тока

вч катода

60901-МЭК-
3136

36 50 60 Квадратная 2G10 Внешние Стартер
ная

Бссстар-
терная

Предва
рительно
го подо

грева
- 4236 36/39 60 Двухка

нальная
2011 * Бссстар-

терная
Предва

рительно
го подо
грева, 

ниткоом
ный

- 3038 38 50 Квадратная GRIOq * Стартер
ная

Предва
рительно
го подо

грева
- 5038 38 50 * GRlOq Бссстар-

терная
Предва

рительно
го подо

грева, 
низкоом

ный
- 3239 40

(D29)
50 Кольцевая GlOq Стартер

ная
Бссстар-
тернаи

Предва
рительно
го подо

грева
- 3240 40

(032)
50 — * GlOq * • То же

- 5240 40
(032)

60 * GlOq Бссстар-
терная

Предва
рительно
го подо

грева, 
низкоом

ный
- 6240 40 220 кГц Двухка

нальная
2G11 Бссстар-

терная
Предва

рительно
го подо

грева
- 8240 40 220 кГи 2G11 * • Без

предвари
тельного
подогрева

- 7442 42 220 кГц Многока
нальная

GX24q-4 * — • То же

60901-МЭК-
6255

55 220 кГц Двухка
нальная

2G1I • »

24



ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМПА Л Ю М И Н Е С Ц Е Н ТН А Я  О Д Н О Ц О К О Л ЬН А Я

ЛИСТ С ПАРАМЕТРАМИ

Двухканальная

МСОЛ: FSD-5-1-G23
Н ом и н ал ьн ая  м ощ н ость , Вт С хем а Катод Ц о ко л ь

5 В нутренний
стартер

П рс л tuipn тел ы и и  о 
п о д о г р е т

G 2 3

Р а з м е р ы .  M X!

Л.  нс более В. не более С, не более

28 13 85

Ц околь: с и .  ли ст  7004-69 М Э К  60061 I.

Х арактеристики  заж ш л п н я

Ч астота. Р асчетн ое нап ряж ен и е И спы тательное нап ряж ен и е В ремя та-
Гн П РА. В (действую щ ее зн ач ен и е ), В л я г а н и я , с

50 220 198 10

60 ПК 106 10

Э л ек три ч еск и е  парам етры

Ч астота.
Ги

Р асчетная 
м ощ н ость . Вт

Н ап ряж ен и е н а  лам пе 
(действую щ ее зн ач ен и е), В Р асч етн ы й  ток 

л ам п ы . А

Расчет»!ип ю к 
пред гири тель
н о ю  м олотре

па. Арасчетное мс пенсе н е  более

S0 5.4 35 30 40 0 .180 0 ,190

60 5,5 35 30 40 0 .180 1,190

И спы тательное п олож ени е: в ерти кал ьн ое цоколем  вверх.

Х арактеристики  образц ового  И РЛ

Ч астота .
Ги

Н о м и н ал ь н ая  
м ощ н ость , Вт

Расчетное 
н ап р яж ен и е , В

Т ок к ал и б р о в 
к и . А

О тн ош ен и е  напря 
ж ени я к току . Ом

Ко*»фф>1 КНСИI 
м ощ ности

50 9 220 0 ,170 1180 0.12

60 5,5 118 0 .180 605 0.07 S

И н ф о р м ац и я  для расчета П РЛ

Ч астота, Гн 5(1 60

Т ок  предвари тельного  подогрева 
катода, Л

не менее 0.153 0.153

пе более 0.240 0 .240

Н ап р яж ен и е  холостого хода 
на д ам п е . В

действую щ ее зн ач ен и е , не менее 198 108

■тиковое, нс более 401) 440

Зам еняю щ ий ретиетор  для обоих последовательно соед и н ен н ы х  катодов . Ом 160 160

Р абочий ток л ам п ы . А . нс более 0.190 0 .190

И н ф о р м ац и я  дли расчета светильн ика

Н аибольш ий  кон тур  лам п ы : см. л и с т  60901-М Э К -А 010 . с разм ером  / / .  мм 85

Н аибольш ая тем пература на н ап равл яю щ ем  ш ты рьке ц о к о л я , ’С 90

60901 -М Э К -0005 -1

2 - 1' 25



ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМПА Л Ю М И Н Е С Ц Е Н ТН А Я  О Д Н О Ц О К О Л ЬН А Я

ЛИСТ С ПАРАМЕТРАМИ

Двухканальная

МСОЛ: FSD-7-I-C23
Н ом и н ал ьн ая  м ощ н ость . Bi С хем а Катод Ц о ко л ь

7 В нутренний
стартер

П ред пари тел ьн о ю
п о д о г р е п

G 2 3

Р а т М С р Ы .  MX!

Л.  нс более В. не более С, не более

28 13 1 IS

Ц околь: с и .  ли ст  7004-69 М Э К  60061 I.

Х арактеристики  заж игани я

Ч астота. Р асчетн ое нап ряж ен и е И спы тательное нап ряж ен и е В ремя та-
Г«| П РА . В (действую щ ее зн ач ен и е ), В л я г а н и я , с

S0 220 198 10

60 ПК 106 10

Э л ек три ч еск и е  парнмсгры

Ч астота .
Ги

Р асчетная 
м ощ н ость , Вт

Н ап ряж ен и е н а  лам пе 
(действую щ ее зн ач ен и е), В Р асч етн ы й  ток 

л ам п ы . А

Расчет»!ип ю к 
пред пари тел ь~ 
н о ю  п оло»ре

па. Арасчетное н с  пен се н е  более

S0 7.1 47 42 S2 0 .I7S 0 ,190

60 7.0 45 40 S0 0 .180 1.190

И спы тательное п олож ени е: верти кальное цоколем  вверх.

XapuKiepHciMKH образц ового  И РЛ

Ч астота . Н о м и н ал ь н ая Расчетное Т ок калибров- О тн ош ен и е  напря К оэф ф и ц и ен т
Ги м ощ н ость . Вт н ап р яж ен и е , В к и . Л ж ени я к току . Ом М О Щ Н О С Т И

50 9 220 0 ,170 1180 0.12

60 7 118 0 .180 570 0.07 S

И н ф о р м ац и я  для расчета П РЛ

Ч астота , Ги 5(1 60

Т ок  предвари тельного  подогрева 
катода, Л

не менее 0.1S3 0.153

не более 0.240 0 .240

Н ап р яж ен и е  х о л остою  хода 
на д ам п е . В

действую щ ее зн ач ен и е , не менее 198 108

п и к о во е , нс более 401) 440

Зам еняю щ ий р е ж с т о р  для обоих последовательно соед и н ен н ы х  катодов . Ом 160 160

Р абочий ток л ам п ы . А . не более 0.190 0 .190

И н ф о р м ац и я  для расчета светильн ика

Н аибольш ий  кон тур  лам п ы : см. л и с т  60901-М Э К -А 010 . с р ал гером  / / .  мм 85

Н аибольш ая тем пература на нап равл яю щ ем  ш ты рьке ц о к о л я , 'С 90

60901 -М Э К -0007 -1

26



ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМПА Л Ю М И Н Е С Ц Е Н ТН А Я  О Д Н О Ц О К О Л ЬН А Я

ЛИСТ С ПАРАМЕТРАМИ

Двухканальная

МСОЛ: FSD -9-I-G 23

Н ом и н ал ьн ая  м ощ н ость , Вт С хем а Катод Ц о ко л ь

9 В нутренний
стартер

П рсл и ф и тел ьм ото
п о д о г р е т

G 2 3

Р а з м е р ы .  M X!

Л.  нс более В. не более С, не более

28 13 145

Ц околь: с м . ли ст  7004-69 М Э К  60061 I.

Х арактеристики  за х ш л н н я

Ч астота. Р асчетн ое нап ряж ен и е И спы тательное нап ряж ен и е В ремя та-
Г«1 П РА . В (действую щ ее зн ач ен и е ), В л я г а н и я , с

50 220 198 10

60 ПК 106 10

Э л ек три ч еск и е  парам етры

Ч астота.
Ги

Р асчетная 
м ощ н ость , Вт

Н ап ряж ен и е н а  лам пе 
(действую щ ее зн ач ен и е), В Р асч етн ы й  ток 

л ам п ы . А

Р асчетн ы й  ток 
пред паритель* 
н о ю  молот р е 

па. Арасчетное мс пенсе н е  более

S0 8.7 60 54 66 0 .170 0 ,190

60 9.0 59 53 65 0 .180 1,190

И спы тательное полож ение: верти кальное цоколем  вверх.

Х арактеристики  образц ового  И РЛ

Ч астота .
Ги

Н о м и н ал ь н ая  
м ощ н ость . Вт

Расчетное 
н ап р яж ен и е , В

Т ок к ал и б р о в 
к и . А

О тн ош ен и е  ндиря 
ж еии я к току . Ом

Ко'тффшснс»!!
м ощ ности

50 9 220 0 ,170 1180 0.12

60 9 118 0 .180 51S 0.07 S

И н ф о р м ац и я  для расчета П РЛ

Ч астота, Ги 5(1 60

Т ок  предвари тельного  подогрева 
катода, Л

не менее 0.153 0.153

пе более 0.240 0 .240

Н ап р яж ен и е  холостого хода 
па д ам п е . В

действую щ ее зн ач ен и е , не менее 198 108

п и к о во е , нс более 401) 440

Зам еняю щ ий ретистор  для обоих последовательно соед и н ен н ы х  катодов . Ом 160 160

Р абочий ток л ам п ы . А . нс более 0.190 0 .190

И н ф о р м ац и я  дли расчета светильн ика

Н аибольш ий  кон тур  лам п ы : см. л и с т  60901-М Э К -А 010 . с разм ером  / / .  мм 14S

Н аибольш ая тем пература на нап равл яю щ ем  ш ты рьке ц о к о л я , 'С 90

60901 -М Э К -0009 -1

2-.2-2JS8 27



ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМПА Л Ю М И Н Е С Ц Е Н ТН А Я  О Д Н О Ц О К О Л ЬН А Я

ЛИСТ С ПАРАМЕТРАМИ

Двухканальная

МСОЛ: FSD-11-1-G23
Н ом и н ал ьн ая  м ощ н ость , Вт С хем а Катол Ц о ко л ь

II В нутренний
стартер

П рс.1ПарИТ1МЫКНО 
п о д о г р е п

G 2 3

Р а з м е р ы .  M X!

Л.  нс более В. не более С, не более

28 13 2IS

Ц околь: с и .  ли ст  7004-69 М Э К  60061 I.

Х арактеристики  заж ш л п н я

Ч астота. Р асчетн ое нап ряж ен и е И спы тательное нап ряж ен и е В ремя та-
Г«| П РА . В (действую щ ее зн ач ен и е ), В ж иганин. с

S0 220 198 10

60

Э л ек три ч еск и е  парам етры

Ч астота.
Ги

Р асчетная 
м ощ н ость , Вт

Н ап ряж ен и е н а  лам пе 
(действую щ ее зн ач ен и е), В Р асч етн ы й  ток 

л ам п ы . А

Р асчетн ы й  ток 
пред паритель* 
н о ю  молот р е 

па. Арасчетное н с  менее н е  более

S0 II .S 91 81 101 0.IS S 0 ,190

60 - -

И спы тательное п олож ени е: верти кальное цоколем  вверх.

Х арактеристики  образц ового  И РЛ

Ч астота .
Ги

Н о м и н ал ь н ая  
м ощ н ость , Вт

Расчетное 
н ап р я ж ен к е , В

Т ок к ал и б р о в 
к и . А

О тн ош ен и е  напря 
ж ени я к току . Ом

Ко'тффшсне»!!
м ощ ности

50 9 220 0 ,170 1180 0.12

60

И н ф о р м ац и я  для расчета П РЛ

Ч астота, Ги 5(1 60

Т ок  предвари тельного  подогрева 
катода, Л

не менее 0.IS 3

не более 0.240

Н ап р яж ен и е  х о л остою  хола 
на л ам п е . В

действую щ ее зн ач ен и е , не менее 198

п и к о во е , нс более 401)

Зам еняю щ ий р еткстор  для обоих последовательно  соед и н ен н ы х  каго л о в . Ом 160

Р абочий ток л ам п ы . А . нс более 0.190

И н ф о р м ац и я  дли расчета светильн ика

Н аибольш ий  кон тур  лам п ы : см. л и с т  60901-М Э К -А 010 . с разм ером  / / .  мм 21S

Н аибольш ая тем пература на н ап равл яю щ ем  ш ты рьке ц о к о л я , 'С 90

60901 -М Э К -0011 -1

2Я



ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМПА Л Ю М И Н Е С Ц Е Н ТН А Я  О Д Н О Ц О К О Л ЬН А Я

ЛИСТ С ПАРАМЕТРАМИ

Двухканальная

МСОЛ: FSD- 13-1-G23

Н ом и н ал ьн ая  м ощ н ость , Вт С хем а Катод Ц о ко л ь

13 В нутренний
стартер

П рс л tuipn тел ы и и  о 
п о д о г р е т

G 2 3

Р азм еры . MX!

Л.  нс более В. не более С, не более

28 13 170

Ц околь: с и .  ли ст  7004-69 М Э К  60061 I.

Х арактеристики  заж итатш я

Ч астота. Р асчетн ое нап ряж ен и е И сп ы тател ьн ое нап ряж ен и е В ремя та-
Г«1 П РА . В (действую щ ее зн ачен и е). В ж иганин. с

S0

60 ПК 106 10

Э л ек три ч еск и е  парам етры

Ч астота.
Ги

Р асчетная 
м ощ н ость , Вт

Н ап ряж ен и е н а  лам пе 
(действую щ ее зн ач ен и е), В Р асч етн ы й  ток 

л ам п ы . А

Расчет»!ип ю к 
и ре д  паритель* 
н о т  п о д о !р е 

па. Арасчетное н с  пен се н е  более

S0 - - - - - -

60 13.4 59 53 65 0,285 0 .400

И спы тательное п олож ени е: верти кальное цоколем  вверх.

Х арактеристики  образц ового  И РЛ

Ч астота .
Ги

Н о м и н ал ь н ая  
м ощ н ость . Вт

Расчетное 
н ап р яж ен и е , В

Т ок к ал и б р о в 
к и . А

О тн ош ен и е  напря 
ж ени я к току . Ом

Ко'тффшсне»!!
м ощ ности

50

60 13 ПК (I.2S5 325 0.07 5

Н и ф о р м ап и я  для расчета П РЛ

Ч астота. Ги 5(1 60

Т ок  предвари тельного  подогрева 
катода, Л

не менее 0 .270

пе более 0.52S

Н ап р яж ен и е  холостого хола 
на д ам п е . В

действую щ ее зн ач ен и е , не менее 106

п и к о во е , нс более 440

Зам еняю щ им  ретистор  для обоих последовательно соед и н ен н ы х  катодов . Ом 25

Р абочий ток л ам п ы . А . нс более ■

И н ф о р м ац и я  для расчета светильн ика

Н аибольш ий  кон тур  лам п ы : см. л и с т  60901-М Э К -А О  10. с разм ером  / / .  мм 170

Н аибольш ая тем пература на нап равл яю щ ем  ш ты рьке ц о к о л я , 'С 90

* В стадии  рассм отрен ии .

60901-М Э К -0013 -1

2-2' 29



ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМПА Л Ю М И Н Е С Ц Е Н ТН А Я  О Д Н О Ц О К О Л ЬН А Я

ЛИСТ С ПАРАМЕТРАМИ

Четырехкаиальиая

МСОЛ: FSQ- 10-1-G24d-1

Н ом и н ал ьн ая  м ощ н ость . Ui С хем а Катоа Ц о ко л ь

II) В нутренний
стартер

П рг лпаритсл м и н  о 
п о д о г р е п

G 2 4 d -I

P a lM C p M .  M X!

Л. нс более В. не более С, не более

28 28 95

Ц околь: с и .  ли ст  7004-7S М Э К  60061 I.

Х арактеристики  заж итатш я

Ч астота. Р асчетн ое нап ряж ен и е И спы тательное нап ряж ен и е В ремя за-
Ги П РА . В (действую щ ее зн ач ен и е ), В л я г а н и я , с

50 220 198 10

60 220 198 10

Э л ек три ч еск и е  парам етры

Ч астота.
Ги

Р асчетная 
м ощ н ость , Bj

Н ап ряж ен и е н а  лам пе 
(действую щ ее зн ач ен и е), В Р асч етн ы й  ток 

л ам п ы . А

Р асчетн ы й  ю к 
п ре д  паритель* 
н о ю  п о д о !р е 

па. Арасчетное н с  пен се н е  более

S0 10 64 5S 70 0 .190 0 ,210

60 10 64 58 70 0 .190 0 ,210

И спы тательное полож ение: верти кальное цоколем  вверх.

Х арактеристики  образц ового  И РЛ

Ч астота ,
Ги

Н о м и н ал ь н ая  
м ощ н ость . Вт

Расчетное 
н ап р яж ен и е . В

Т ок к ал и б р о в 
к и . А

О тн ош ен и е  ндпря 
ж ени я к току . Ом

Ко'тффшснс»!!
м ощ ности

50 10 220 0 ,190 1070 0.12

60 10 220 0 .190 1080 0.07 S

И н ф о р м ац и я  для расчета П РЛ

Ч астота. Ги 5(1 60

Т ок  предвари тельного  подогрева 
катода, Л

не менее 0.153 0.153

не более 0.275 0.275

Н ап р яж ен и е  холостого хода 
на д ам п е . В

действую щ ее зн ач ен и е , не менее 198 198

п и к о во е , нс более 401) 440

Зам еняю щ ий ретнетор  для обоих последовательно соед и н ен н ы х  катодов . Ом 100 100

Р абочий ток л ам п ы . А . нс более 0,210 0 .210

И н ф о р м ац и я  дли расчета светильн ика

Н аибольш ий  кон тур  лам п ы : см. ли ст  60901-М Э К -А 510 . с разм ером  / / .  мм 95

Н аибольш ая тем пература на нап равл яю щ ем  ш ты рьке ц о к о л я , 'С 9(1

60901 -М ЭК-0510-1

30



ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМПА Л Ю М И Н Е С Ц Е Н ТН А Я  О Д Н О Ц О К О Л ЬН А Я

ЛИСТ С ПАРАМЕТРАМИ

Четырехкаиальиая

МСОЛ: FSQ- 13-1-G24d-1

Н ом и н ал ьн ая  м ощ н ость . Ui С хем а Катод Ц о ко л ь

13 В нутренний
стартер

П рг лпаритсл м и н  о 
п о д о г р е п

(J2 4 d -I

Р а з м е р ы .  M X!

Л. нс более В. не более С, не более

28 28 130

Ц околь: с и .  ли ст  7004-78 М Э К  60061 I.

Х арактеристики  заж итап ия

Ч астота. Р асчетн ое нап ряж ен и е И спы тательное нап ряж ен и е В ремя за-
Ги П РА . В (действую щ ее зн ач ен и е ), В л я га н и н . с

S0 220 198 10

60 220 198 10

Э л ек три ч еск и е  парам етры

Ч астота.
Ги

Р асчетная 
м ощ н ость , Bj

Н ап ряж ен и е н а  лам пе 
(действую щ ее зн ач ен и е), В Р асч етн ы й  ток 

л ам п ы . А

Расчет»!ип ю к 
пред пари гел ь  - 
н о ю  п оло»ре

па. Арасчетное н с  пен се н е  более

S0 13 91 81 101 0.17S 0 ,210

60 13 91 81 101 0.17S 0 ,210

И спы тательное полож ение: верти кальное цоколем  вверх.

Х арактеристики  обра ч а ти м о  И РЛ

Ч астота ,
Ги

Н о м и н ал ь н ая  
м ощ н ость . Вт

Расчетное 
н ап р яж ен и е , В

Т ок к ал и б р о в 
к и . А

О тн ош ен и е  напря 
ж ени я к току . Ом

Ко'тффшсис»!!
м ощ ности

50 13 220 0 ,165 1070 0.12

60 13 220 0 .170 1080 0.07 5

И н ф о р м ац и я  для расчета П РЛ

Ч астота, Ги 5(1 60

Т ок  предвари тельного  подогрева 
катода, Л

не менее 0.153 0.153

пе более 0.275 0.275

Н ап р яж ен и е  х о л остою  хода 
на д ам п е . В

действую щ ее зн ач ен и е , не менее 198 198

п и к о во е , нс более 401) 440

Зам еняю щ ий ретистор  дли обоих последовательно соед и н ен н ы х  катодов . Ом 100 100

Р абочий ток л ам п ы . А . нс более 0.190 0 .190

И н ф о р м ац и я  дли р а с ч е т  светильн ика

Н аибольш ий  кон тур  лам п ы : см. л и с т  60901-М Э К -А 510 . с pajuepoM  / / .  мм 130

Н аибольш ая тем пература на нап равл яю щ ем  ш ты рьке ц о к о л я , 'С 90

60901 -М ЭК-0513-1

2-3-2188 31



ГОСТ Р  М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н Е С Ц Е Н ТН А Я  О Д Н О Ц О К О Л ЬН А Я

л и с т е  ПАРАМЕТРАМИ

Четырехканальная

МСОЛ: FSQ -18-I-G 24d-2

П ом кналы таи  м ощ н ость . Вт С хема Катол Ц окол ь

18 Внутренний
стартер

П редвари тел ьн ою
п одогрева

C 2 4 d -2

Разм еры . мм

А. не более В. не более С, нс более

28 28 ISO

Ц околь: см . лист 7004-78 М ЭК 641061 - 1

Х арактеристики  лаж т а н  и о

Ч астота. Р асчетн ое нап ряж ен и е И спы тательное н ап ряж ени е Время за-
Г и П РА . В (действую щ ее зн ач ен и е). В л и т ан и и , с

50 220 19S 10

60 220 19S 10

Э л ек три ч еск и е парам етры

Ч астота.
Гц

Р асчетн ая 
м ощ н ость . Вт

Н ап ряж ен и е н а  лампе 
1 лейстпу книге зн ачен и е). В Р асчетн ы й  ток  

л ам п ы . А

Расчетны й ток 
предвари  гель* 
н о га  п о догре

ва, Арасчетное не менее нс более

S0 IS 100 90 ПО 0.220 0.280

60 IS 100 90 ПО 0.220 0.280

И спы тательное п олож ени е, верти кальное цоколем  вверх.

Х арактеристики  о б р аш о в о го  И РА

Частота,
Гц

Н ом инальна»  
м ощ н ость . Вт

Р асчетн ое 
нап ряж ен и е . В

Т ок  к ал и б р о в 
к и . А

О тн ош ен и е н а п р я 
ж ен и я к току. Ом

К о эф ф и ц и ен т
М О Щ Н О С Т И

50 18 220 0.220 ЯМ 0.12

60 IX 220 0.220 SIS 0.07S

И нф орм ации  для расчета  ИРА

Ч астота. Ги 50 60

Т ок  п р ед вар и тел ь н о ю  полотрсва 
катода, А

не менее 0.190 0.190

ие более 0.375 0.37S

Н апряж ение холостого хода 
па л ам п е . В

действую щ ее зн ач ен и е , не менее 198 198

п и ковое , не более 400 441)

Зам ен яю щ и й  резистор  для обоих последовательно  соеди н ен н ы х  катодов . Ом 80 80

Р абочи й  ток  л ам п ы . А. не более (1.240 0.240

И н ф орм ац и и  дли расчета свети л ьн и ка

Н аибольш ий  кон тур  л ам п ы : см . л и ст  60901 -М Э К -A SI0. с  разм ером  / / .  мм ISO

Н аибольш ая тем пература на нап равл яю щ ем  ш ты рьке ц ок оля . 'С 90

60901 -М Э К -0 5 1 8 -1
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ГОСТ Р  М ЭК  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н Е С Ц Е Н ТН А Я  О Д Н О Ц О К О Л ЬН А Я

л и с т е  ПАРАМЕТРАМИ

Четырехканатьная

МСОЛ: FSQ -26-l-G 24d-3

Н ом и н ал ьн ая  м ощ н ость . Вт С хема Катод Ц окол ь

26 Внутренний
стартер

П рсл вари те.ты ки о 
п оаогрсва

G 2 4 d  3

Р азм еры . мм

А, не более В. не более С. не более

2S 28 170

Ц околь: с и . ли ст  7004-78 М Э К  6 0 0 6 Ы

Х арактеристики  .зажигания

Ч астота. Расчетное н ап ряж ени е И спы тательное н ап ряж ени е Время за-
Гц П Р А . В (действую щ ее зн ачен и е). В ж иган  и л . с

50 220 198 10

60 220 19S 10

Э л ек три ч еск и е парам етры

Ч астота.
Гц

Р асчетн ая 
м ощ н ость . Вт

Н апряж ение на лам пе 
(действую щ ее зн ач ен и е), В Р асчетн ы й  ток 

лам пы . А

Расчетны й ток 
прел пари гель 
н о ю  п о д о гр е

ва. Лрасчетное нс менее не более

S0 26 105 95 115 0.32S 0.420

60 26 I0S 95 115 0.325 0.420

И спы тательное п олож ени е: верти кальное поколем  вверх

Х арактеристики  образц ового  П РА

Частота,
Ги

Н ам ниальнаи  
м ощ н ость . Вт

Р асчетн ое 
нап ряж ен и е . В

Т ок  к ал и б р о в 
к и . А

О тн ош ен и е н а п р я 
ж ен и я к току. Ом

К о эф ф и ц и ен т
М О Щ Н О С Т И

50 26 220 0.31 S 540 0.10

60 26 220 0 .315 S46 0.075

И нф орм ации  для расчета  ИРА

Ч астота. Ги 50 60

Т ок  п р ед вар и тел ь н о ю  иолотрсва 
катода, А

не менее 0.270 0.270

ие более 0.550 0.550

Н апряж ение холостого хода 
на л ам п е . В

действую щ ее зн ач ен и е , не менее 198 198

п и ковое , не более 400 440

Зам еняю щ ий резистор  для обоих последовательно  соеди н ен н ы х  катодов . Ом 25 2S

Р абочи й  ток  л ам п ы . А. ие более 0.360 0.360

И н ф о р м ац и я  дли расчета свети л ьн и ка

Н аибольш ий  кон тур  л ам п ы : см . л и ст  60901 -М Э К -A 5I0 . с  размером  / / .  мм 170

Н аибольш ая тем пература на н ап равляю щ ем  ш ты рьке 1 (околя. 'С 90

60901 - М Э К -0526— 1
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ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ОДНОЦОКОЛЬНАЯ

л и с т е  ПАРАМЕТРАМИ

Четырехканальная

М СОЛ: F S Q -15-l-G X 32d-1

Н ом и н ал ьн ая  м ощ н ость . Вт С хема Катол Ц окол ь

IS Внутренний
стартер

П рсдвпрительмато 
подогрева

G X 3 2 d -1

Разм еры . мм

Л. не более В. не более С. не более

41 41 117

Ц околь: см. л и ст  7(104-87 М Э К  60061-1.
Х арактеристики  заж игани я

Ч астота. Р асчетн ое н ап ряж ени е И спы тательное н ап ряж ени е Время за-
Ги П Р А . В (действу  кии ее  зн ач ен и е). В ж икании, с

S0
60 ПК 10S 10

Э л ек три ч еск и е парам етры

Ч астота.
Ги

Р асчетн ая 
м ощ н ость . Вт

Н ап р яж ен и е  н а  лам пе 
(действую щ ее зн ач ен и е). В Р асчетн ы й  ток

Расчетны й ток 
предвари гель-

расчетное НС МСМСС не более
н ег о  п о догре

в а , Л

S0

60 1S S3 • ■ 0.325 •

И спы тательное п олож ени е: верти кальное н ак ол ем  вверх

Х арактеристики  образц ового  П РА

Частота,
Ги

Н ом и н ал ьн ая  
м ощ н ость , Вт

Расчетное 
нап ряж ен и е. В

Т ок  к ал и б р о в 
ки . А

О тн ош ен и е н а п р я 
ж ения к току. Ом

К о эф ф и ц и ен т
м ощ ности

50 — — —

60 15 118 0.32S 291) 0.07S

И н ф о р м ац и я  для расчета ПРА

Ч астота. Ги 50 60

Т ок п р ед вар и тел ь н о ю  палотрсва 
катода, А

не мемее 0.280

не более — 0.6S0

Н апряж ение холостого хода 
на л ам п е . В

лсйстпхю ш сс зн ач ен и е , не менее 10К

п и к о во е , нс более ” 40(1

Зам еняю щ им  резистор  для обоих последовательно  соед и н ен н ы х  катодов . Ом 2S
Рабочий ток  л ам п ы . А . не более •

И нф орм ли м я для расчета свети л ьн и ка

Н аибольш ий  кон тур  л ам п ы : см . ли ст  60901 М Э К -А 710 , с разм ером  Н. мм 117

Н аибольш ая тем пература на нап равл яю щ ем  ш ты рьке ц ок оля , 'С 90

• В сталии  рассм отрен и я.

60901 -М Э К -0 7 1 5 -1

34



ГОСТ Р  М ЭК  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н Е С Ц Е Н ТН А Я  О Д Н О Ц О К О Л ЬН А Я

Л И С Т  С ПАРАМЕТРАМИ

Четырехкаиальпая

М СОЛ: FSQ -20-l-G X 32d-2

Н ом и н ал ьн ая  м ощ н ость . Вт С хема Катол П окол ь

21) Внутренний
стартер

П редвари тел ьн ою
п о д о г р е й

0 X 3 2 4 -2

Разм еры , .мм

Л. не более В. не более С. не более

41 41 130

П околь: см . ли ст  7004-87 М Э К  6 0 0 6 Ы
Х арактеристики  заж игании

Ч астота. Р асчетн ое нап ряж ен и е И спы тательное нап ряж ен и е Время за-
Ги П Р А . В (действую щ ее зн ач ен и е). В ж и т н и ц ,  с

51)
60 ПК 10S 10

Э л ек три ч еск и е парам етры

Ч астота.
Ги

Р асчетн ая 
м ощ н ость . Вт

Н ап р яж ен и е  н а  лам пе 
(действую щ ее зн ач ен и е). В Р асчетн ы й  ток

Расчетны й ток 
предвари  гель-

расчетное нс мсисс не более
м о ю  п о догре

ва. А

50

60 20 53 • ■ 0.450 •

И спы тательное п ол о ж ен и е: верти кальное цоколем  еперх.

Х арактеристики  образц ового  П РА

Ч астота,
Гц

П ом инальная 
м ощ н ость , Вт

Расчетное 
н ап р яж ен и е . В

Т ок  к ал и б р о в 
ки . А

О тн ош ен и е н ап р я 
ж ен и я к току. Ом

К оэф ф и ц и ен т
Ы О Щ Н О С !  к

5 0

6 0 20 ПК 0 . 4 5 0 2 0 9 0 . 0 7 5

И н ф о р м ац и я  для расчета ПРА

Ч астота . Ги 50 60

Т ок  п ред вари тельного  подогрева 
катода, А

не менее 0.405

не более 0.S50

Н апряж ение холостого хода 
на л а м п е . В

действую щ ее зн ач ен и е , не менее I0K

п и к о во е , не более 40(1

Зам ен яю щ и й  резистор  для обоих  п оследовательно  соеди н ен н ы х  катодов. Ом 25*

Р абочий ток  л ам п ы , А. не более •

И н ф орм ац и я  для расчета свети л ьн и ка

Н аибольш ий  кон тур  дам п ы : см . ли ст  60901-М Э К -А 7 10. с  разм ером  / / .  мм 130

Н ан бол ы яая  тем пература н а  нап равляю щ ем  ш ты рьке поколи . ‘С 90

* В с т а м и  рассм отрен и я.

60901-М Э К -0 7 2 0 -1
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ГОСТ Р  М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н Е С Ц Е Н ТН А Я  О Д Н О Ц О К О Л ЬН А Я

Л И С Т  С ПАРАМЕТРАМИ

Четырехкапальпая

М СОЛ: FSQ -27-1-G X32J-3

Н ом и н ал ьн ая  м ощ н ость . Вт С хема Катол Ц окол ь

27 Внутренний
стартер

П рслварительнсн  о 
подогрева

G X 32d-3

Разм еры , мм

Л. не более В. не более С. не более

41 41 146

Ц околь: с и . ли ст  7004-87 М Э К  6 0 0 6 Ы
Х арактеристики  заж игании

Ч астота. Р асчетн ое маирижемие И спы тательное иаириж емие Врем и за-
Ги П Р А . В (действую щ ее зн ач ен и е). В ж игани  л , с

51)
60 ПК 10S 10

Э л ек три ч еск и е  парам етры

Ч астота.
Ги

Р асч етн ая 
м ощ н ость . Вт

Н ап ряж ен и е п а  лам пе 
(действую щ ее зн ач ен и е). В Р асчетн ы й  ток

Расчетны й ток 
предвари  гель*

расчетное ие мсисс не более
н ег о  п о догре

ва* А

S0

60 27 54 • ■ 0.625 •

И сп ы тател ь»ос п олож ени е: верти кальное н ак ол ем  вверх

Х арактеристики  о б р аш о в о го  П РА

Частота,
Ги

Н ом инальная 
м ощ н ость , Вт

Расчетное 
нап ряж ен и е . В

Т ок  кали бров
ки . А

О тн ош ен и е н ап р я 
ж ен и я к току. Ом

К о эф ф и ц и ен т
М О Щ Н О С Т И

50

60 27 ПК 0.625 154 (1.075

И нф орм ации  для расчета ПРА

Ч астота. Гц 50 60

Т ок  п ред вари тел ьн ого  нодотрсва 
катода, А

ие менее 0.540

ис более 1.080

Н ап ряж ен и е холостого хода 
на л ам п е . В

действую щ ее зн ач ен и е , не более I0K

п и к о во е , ие более 4IMJ

Зам еняю щ ий резистор  для обоих последовательно  соеди н ен н ы х  катодов . Ом 25*

Рабочий ток л ам п ы . А. не более •

И н ф орм ац и и  дли расчета свети л ьн и ка

Н аибольш ий  кон тур  л ам п ы : см . ли ст  60901 -М Э К -А 7 10. с разм ером  / / .  мм 146

Н аи бол ьш ая тем пература иа н ап равляю щ ем  ш ты рьке ц о к о л я , "С 90

• В стации рассм отрен ии .

60901 -М Э К - 0 7 2 7 -1
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ГОСТ Р  М ЭК  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н Е С Ц Е Н ТН А Я  О Д Н О Ц О К О Л ЬН А Я

л и с т е  ПАРАМЕТРАМИ

Квадратная

МСОЛ: FSS-16-I-G R 8

Н ом и н ал ьн ая  м ощ н ость . Вт Схема Катол Ц окол ь

16 Внутренний
стартер

П редвари тел ьн ою
п одогрева

G RS

Р азм еры , мм

А,
не более

В.
ке более

С.
нс более

О.
не более

А.
нс более

F.
не более

С

нс менее не более

138 141 27.5 15 41 40 49 51

Ц околь: ем . л и ст  7004-68 М Э К  60061-1.
Х арактеристики  заж и ган и я

Ч астота. Расчетное нап ряж ен и е И спы тательное н ап ряж ени е Время и -
Ги П Р А . В (действую щ ее зн ач ен и е). В л и т а н и я , с

50 220 198 10

60

Э л ек три ч еск и е парам етры

Ч астота.
Ги

Р асчетн ая 
м ощ н ость . Вт

Н ап ряж ен и е н а  л ам п е 
(действую щ ее ткаче м не). В Р асчетн ы й  ток

Расчетны й ток 
пред вари тел ь
н ого  п о д о гр е

ва. лрасчетное не менее не Более

50 16 103 93 1 13 0.195 0.260
60 -

И спы тательное пол ож ен и е: горизонтальн ое.

Х арактеристики  о б р аш о в о г»  И РА

Ч астота,
Ги

Н ом и н ал ьн ая  
м ощ н ость . Вт

Р асчетн ое 
нап ряж ен и е . В

Т ок  калиброи- 
к и , А

О тн ош ен и е н а п р я 
ж ен и я  к току. Ом

К оэф ф и ц и ен т
М О Щ Н О С Т И

50 16 220 0 .195 S90 0.12

60

И н ф о р м ац и я  для расчета ПРА

Ч астота. Ги 50 60

Т ок  п р ед в ар и тел ь н о ю  нолотрспа 
катода. А

не менее 0.175

ие более 0.410

Н ап ряж ен и е холостого хода 
на л ам п е , В

лейстиую атсе эн ач еп и е . не менее 198

п н копос. ие более 400

Зам еняю щ ий резистор  для обоих послсдонательи о  со е д и н ен н ы х  катодом. Ом 130

Рабочий ток л ам п ы . А. ие более •

И н ф о р м ац и я  для расчета свети л ьн и ка

Н аибольш ий  кон тур  л ам пы : см. ли ст  60901 -М Э К -В 020

* В стадии  рассм отрен ия.

60901 -М Э К -1016-1
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ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н Е С Ц Е Н ТН А Я  О Д Н О Ц О К О Л ЬН А Я

л и с т е  ПАРАМЕТРАМИ

Квадратная

МСОЛ: FSS-28-I-G R 8

Н ом и н ал ьн ая  м ощ н ость . Вт Схема Катод Ц окол ь

28 Внутренний
стартер

П редвари тел ьн ою
п одогрева

G RS

Р азм еры , мм

А,
не более

В.
не более

С.
нс более

О.
не более

А.
нс более

F.
не более

С

нс менее не более

20S 207 33 24 41 47 74 77

Ц околь: ем . л и ст  7004-68 М Э К  60061-1.
Х арактеристики  заж и ган и я

Ч астота. Расчетное нап ряж ен и е И спы тательное н ап ряж ени е Время и -
Гм П Р А . В (действую щ ее зн ач ен и е). В ж и тан и я . с

50 220 198 10

60

Э л ек три ч еск и е парам етры

Ч астота.
Гп

Р асчетн ая 
м ощ н ость . Вт

Н ап ряж ен и е н а  л ам п е 
(действую щ ее ткаче м не). В Р асчетн ы й  ток

Расчетны й ток 
пред вари тел ь
н ого  п о д о гр е

ва. Лрасчетное не менее не Более

50 28 108 98 118 0.320 0.410
60 -

И спы тательное пол ож ен и е: (о р и ю н га л м ю с .

Х арактеристики  о б р а ш о в о ю  И РА

Ч астота,
Ги

Н ом и н ал ьн ая  
м ощ н ость . Вт

Р асчетн ое 
нап ряж ен и е . В

Т ок  калиброи- 
к к . Л

О тн ош ен и е н а п р я 
ж ен и я  к току. Ом

К о эф ф и ц и ен т
М О Щ Н О С Т И

50 28 210 0.320 480 0.10

60

И н ф о р м ац и я  для расчета ПРА

Ч астота. Ги 50 60

Т ок  п р ед в ар и тел ь н о ю  iioao ipcna 
катода, А

не менее 0.290

не более 0.680

Н ап ряж ен и е холостого хода 
на л ам п е , В

действую щ ее зн ач еи и е . не менее 198

и и копое, не более 400

Зам еняю щ ий резистор  для обоих последовательно  соеди н ен н ы х  катодов . Ом IS

Рабочий ток л ам п ы . А. не более •

И н ф о р м ац и я  для расчета свети л ьн и ка

Н аибольш ий  кон тур  л ам п ы : см. л и ст  60001-М Э К -В 030

* В стадии  рассм отрен ия.

60901 -М Э К -1028-1
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ГОСТ Р  М ЭК  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н Е С Ц Е Н ТН А Я  О Д Н О Ц О К О Л ЬН А Я

Л И С Т  С ПАРАМЕТРАМИ

Многоканальная

МСОЛ: FSM-13-l-CiX24d-1
Н ом и н ал ьн ая  м ощ н ость . Вт С хема Катол П окол ь

13 Внутренний
стартер

П рсд вари те л ы к и  о 
подогрева

G X 24d • 1

Разм еры . мм

Л. не более В. не более С. не более

52 52 90

П околь: с и . ли ст  7004-87 М Э К  6 0 0 6 Ы
Х арактеристики  лаж ига ни и

Ч астота. Р асчетн ое напряж енно И спы тательное н ап ряж ени е Время за-
Ги П Р А . В (действую щ ее зн ач ен и е). В ж игани  л , с

50 220 I9S 10
60 220 I9S 10

Э л ек три ч еск и е парам етры

Ч астота.
Ги

Р асч етн ая 
м ощ н ость . Вт

Н ап ряж ен и е н а  лам пе 
(действую щ ее зн ач ен и е). В Р асчетн ы й  ток

Расчетны й ток 
предвари  гель*

расчетное нс мсисс не более
н ег о  п о догре

ва* А

50 13 91 S1 (01 0.175 0.210

60 13 91 81 101 0.175 0.210

И спы тательное пол ож ен и е: в ерти кал ьн ое поколем  вверх

Х арактеристики  образц ового  П РА

Частота,
Ги

Н ом и н ал ьн ая  
м ощ н ость , Вт

Расчетное 
нап ряж ен и е. В

Т ок  к ал и б р о в 
ки . А

О тн ош ен и е н а п р я 
ж ения к току. Ом

К о эф ф и ц и ен т
м ощ ности

50 13 220 0.16S 1070 0.12

60 13 220 0.170 1080 0.075

И нф орм ации  для расчета ПРА

Ч астота. Гц 50 60

Т ок  п р ед  пари тельн ого  нолотрспа 
катода, А

не менее 0.153 0.153

ие более 0.275 0.275

Н апряж ение холостого хода 
на л ам п е . В

действую щ ее зн ач ен и е , не менее 198 198

п и к о во е , ие более 400 4 4 1 )

Зам еняю щ ий резистор  для обоих последовательно  соеди н ен н ы х  катоаон . Ом 100 ПК)

Рабочий ток л ам п ы . А. ие более 0,190 0.190

И нф орм ации  дли расчета свети л ьн и ка

Н аибольш ий  кон тур  л ам п ы : см . л и ст  60901-М Э К -* . с разм ером  // , мм *

Н аибольш ая тем пература на нап равл яю щ ем  ш ты рьке ц о к о л я . 'С 90

• В стадии  рассм отрен ии .

60901 -М Э К -1413-1
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ГОСТ Р  М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н Е С Ц Е Н ТН А Я  О Д Н О Ц О К О Л ЬН А Я

Л И С Т  С ПАРАМЕТРАМИ

Многоканальная

МСОЛ: FSM -18-l-G X 24d-2

Н ом и н ал ьн ая  м ощ н ость . Вт С хема К атоа П окол ь

18 Внутренний
стартер

П рсл вари те л ы к н  о 
п оаогрсва

G X 24J 2

Разм еры , мм

Л. не более В. не более С. не более

52 52 ПО

П околь: с и . ли ст  7004-78 VIЭК 60061-1
Х арактеристики  заж игании

Ч астота. Р асчетн ое нап ряж ен и е И спы тательное нап ряж ен и е Время за-
Ги П Р А . В (действую щ ее зн ачен и е). В ж игани  л , с

51) 220 I9S 10
60 220 I9S 10

Э л ек три ч еск и е парам етры

Ч астота.
Ги

Р асчетн ая 
м ощ н ость . Вт

Н ап ряж ен и е н а  лам пе 
(действую щ ее зн ач ен и е). В Р асчетн ы й  ток

Расчетны й ток 
предвари  гель*

расчетное Н С  М С И С С ие более
н ег о  п о догре

ва* А

50 IS ню 90 ПО 0.225 0.280

60 IS 100 90 ПО 0.225 0.280

И спы тательное пол ож ен и е: в ерти кал ьн ое поколем  вперт

Х арактеристики  образц ового  П РА

Частота,
Гц

Н ом и н ал ьн ая  
м ощ н ость , Вт

Расчетное 
нап ряж ен и е. В

Т ок  к ал и б р о в 
ки . А

О тн ош ен и е н а п р я 
ж ения к току. Ом

К о эф ф и ц и ен т
М О Щ Н О С Т И

50 18 220 0.220 800 0.12

60 18 220 0.220 815 0.075

И нф орм ации  для расчета ПРА

Ч астота. Гц 50 60

Т ок  п р ед  пари тельн ого  нолотрспа 
катода, А

не менее 0.190 0.190

нс более 0.375 0.375

Н ап ряж ен и е холостого хода 
на л ам п е . В

действую щ ее зн ач ен и е , не менее 198 198

п и к о во е , ие более 400 441)

Зам еняю щ ий резистор  для обоих последовательно  соеди н ен н ы х  катодов. Ом 80 80

Рабочий ток л ам п ы . А. не более 0.2*10 0.240

И н ф о р м ац и я  дли расчета свети л ьн и ка

Н аибольш ий  кон тур  л ам п ы : см . л и ст  60901-М Э К -* . с разм ером  // , мм *

Н аи бол ьш ая тем пература на нап равл яю щ ем  ш ты рьке ц о к о л я . 'С 90

• В стадии  рассм отрен ии .

60901-М Э К -1418-1
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ГОСТ Р  М ЭК  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н Е С Ц Е Н ТН А Я  О Д Н О Ц О К О Л ЬН А Я

Л И С Т  С ПАРАМЕТРАМИ

Многоканальная

МСОЛ: FSM -26-l-G X 24d-3

Н ом и н ал ьн ая  м ощ н ость . Вт С хема К атоа П окол ь

26 Внутренний
стартер

П рсд вари те л ы к и  о 
п одогрева

G X 24d 3

Разм еры . мм

Л. не более В. не более С. не более

52 52 130

П околь: с и . ли ст  7004-78 VIЭК 60061-1
Х арактеристики  заж игании

Ч астота. Р асчетн ое нап ряж ен и е И спы тательное нап ряж ен и е Время за-
Ги П Р А . В (действую щ ее зн ачен и е). В ж игани  л , с

51) 220 I9S 10
60 220 I9S 10

Э л ек три ч еск и е  парам етры

Ч астота.
Ги

Р асчетн ая 
м ощ н ость . Вт

Н ап ряж ен и е н а  лам пе 
(лейсткую щ ее зн ач ен и е). В Р асчетн ы й  ток

Расчетны й ток 
предвари  гель*

расчетное нс мсисс не более
н ег о  п о догре

ва* А

50 26.5 105 95 115 0.325 11.420

60 26.5 105 9S i t s 0.325 0.420

И спы тательное пол ож ен и е: в ерти кал ьн ое поколем  впсрх

Х арактеристики  образц ового  П РА

Частота,
Гц

Н ом и н ал ьн ая  
м ощ н ость , Вт

Расчетное 
нап ряж ен и е. В

Т ок  к ал и б р о в 
ки . А

О тн ош ен и е н а п р я 
ж ения к току. Ом

К о эф ф и ц и ен т
м ощ ности

50 26 220 0 .315 540 0.10

60 26 220 0 .315 540 0.075

И н ф о р м ац и я  для расчета  ПРА

Ч астота. Гц 50 60

Т ок  п р ед  пари тельн ого  полотрспа 
катила, А

не менее 0,270 0.270

нс более 0.550 0.5S0

Н ап ряж ен и е холостого холл 
на л ам п е . В

дейстаую ш ее зн ач ен и е , не менее 198 198

п и к о во е , не более 400 440

Зам еняю щ ий резистор  для обоих последовательно  соеди н ен н ы х  катодов . Ом 2S 25

Рабочий ток л ам п ы . А. не более 0.360 0.360

И н ф о р м ац и я  для расчета свети л ьн и ка

Н аибольш ий  кон тур  л ам п ы : см . л и ст  60901-М Э К -* . с разм ером  // , мм *

Н аибольш ая тем пература на нап равл яю щ ем  ш ты рьке ц о к о л я . 'С 90

• В Сталин рассм отрен ии .

60901-М Э К -142 6 -1
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ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н Е С Ц Е Н ТН А Я  О Д Н О Ц О К О Л ЬН А Я

л и с т е  ПАРАМЕТРАМИ

Двухкамальная

С. 1

МСОЛ: FSD -5-E -2G 7

Н ом и н ал ьн ая  м ош н ость . Вт С хема Катол Ц окол ь

5 В неш ний 
старте р

П редвари тел ьн ою
п одогрева

2G 7

Р азм еры , мм

А. не более В, нс более С. не более

2S 13 85

Ц околь: ем. л и ст  7004-102 М Э К  60061-1.
Х арактеристики  заж игани я

Ч астота. Расчетное н ап ряж ени е И с п ы тател ы ю е н а п ря ж ен не Время за-
Ги П РА . В (действую щ ее зн ач ен и е). В ж и га н и я , с

50 220 198 10

60

Э л ек три ч еск и е  параметры

Ч астота.
Гн

Р асчетн ая 
М О Щ Н О С Т Ь .  Вт

Н апряж ение на лам пе 
(действую щ ее зн ач ен и е ). В Р асчетн ы й  ток

Р асчетн ы й  ток 
пред вари тел ь
н о ю  п ад ш р е  

на. Арасчетное Н С  м е н е е не более

50 5.4 35 30 40 0,180 0.190

60

И сп ы тател ьн ое п ол ож ен и е: верти кальное поколем  вверх

Х арактеристики  образц ового  П РА

Ч астота.
Ги

Н ом инальная 
м ощ н ость , Вт

Р асчетн ое 
нап ряж ен и е , В

Т ок  к а л и б р о в 
к и , А

О тн ош ен и е н а п р я 
ж ен и я к току. Ом

Ком ||ф И !! 1 1 СНТ
М О Щ Н О С Т И

50 9 220 0,170 1 ISO 0.12

60

И н ф орм ац и я  для расчета ПРА

Ч астота . Ги 50 60

Т ок п ре л пари те л ь н о ю  п ол о  грена 
катода. А

не менее 0.153

н е  более 0.240

Н ап ряж ен и е холостого холя на стартере (действую щ ее зн ач ен и е ). В. не менее 198

П и ковое нап ряж ен и е х о л остою  хода на л ам п е . В. не более 400

Зам еняю щ ий резистор для обоих  последовательно  соед и н ен н ы х  катодов. Ом 160

Н ап ряж ен и е на стартере с работаю щ ей л ам п ой  (действую щ ее зн ачен ие). В , нс более •

Р абочий ток  лам п ы . А . не более 0.190

• В стадии  р ассм отрен и я .

60901 -М Э К -2 0 0 5 -1
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ГОСТ Р  М ЭК  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н Е С Ц Е Н ТН А Я  О Д Н О Ц О К О Л ЬН А Я

л и с т е  ПАРАМЕТРАМИ С. 2

Двухкаиальиая

МСОЛ:
И н ф о р м ац и я  для расчета стартера

FSD -5-E -2G 7

И м пульсное н ап р яж ен и е , В, 
не меиес

Н ап ряж ен и е нск он такти роп ан и я . В. 
нс более

К он ден сатор  лля подавления 
ради опом ех . нФ

не менее ие более

• * • •

И н ф орм аи и я  д л я  расчета свети л ьн и ка

Н аибольш ий  кон тур  л ам пы : см. л и ст  60901*М Э К -* . с рлтм сром  / / .  мм

И н ф орм ац и я  дли расиста ВЧ П РЛ

Т и п и ч н ы е парам етры  лам пы

Ч астота , кГ ц М ощ н ость  л ам п ы . Вт Н ап ряж ен и е па л ам п е , В Т ок  л ам п ы . Д

г20 5 27 0,190

Т ок в лю бом  вводе катода. А, ие более 0.24(1

Р абочий ток л ам п ы . А нс чси се 0.12(1

не более 0,19(1

Т ок . кон трол и рую щ и й  предварительны й подотрев

Н аи м ен ьш и й  ток предвари  тел ьн о ю  подогрева 
rv , А, (за  врем я э м и сси и  /  . с ,  -  <д// ♦ ,3^ as

а 0.025

i9 . А 0.135

Н аибольш ий  ток  п р ел в ар н тел ь н аю  пад атрева . А /  S 0.4 (1.400

0 .4  < 1 < 2.0 0 .430 -  0 .0 9 0 /

/  а  2.0 0.2S0

Н ап ряж ен и е холостого хода н а  лам пе 
(действую щ ее зн ач ен и е ) бет ЗВ У . В

1 s  /, нс более 120

/  > / не мемсс 250

Зам ен яю щ и й  резистор для каж дого катода. Ом 50

Н ап р яж е н и е , контролирую щ ее предвари тельны й подогрев

•

• В стадии  рассм отрен и я.

60901 -М Э К -2 0 0 5 -1
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ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н Е С Ц Е Н ТН А Я  О Д Н О Ц О К О Л ЬН А Я

л и с т е  ПАРАМЕТРАМИ

Двухкаиальиая

С. 1

МСОЛ: FSD -7-E -2G 7

Н ом и н ал ьн ая  м ощ н ость . Вт Схема К атоа Ц окол ь

7 В неш ний
стартер

П редвари тел ьн ою
п одогрева

2G 7

Разм еры . мм

А , не 6o;iee Л, не более С. не более

28 13 1 15

Ц окол ь ; см. л и ст  7004-102 М Э К  60061-1.
Х арактеристики  заж игани я

Ч астота. Расчетное н ап ряж ени е И спы тательное нап ряж ен и е Время за-
Гн П РА . В (действую щ ее зн ачен и е), В ж н ган и я . С

S0 220 I9S 10

60

Э л ек три ч еск и е парам етры

Частота.
Гц

Р асчетная 
м ощ н ость . Вт

Н ап ряж ен и е па лам пе 
(действую щ ее зн ач ен и е). В Р асчетн ы й  ток

Р асчетн ы й  ток 
предвари  гель-

расчетное не менее не более
н о га  п о д о гр е

в а , А

S0 7.1 47 42 S2 0.175 0,190

60 -

И спы тательное п олож ени е: верти кальное поколем  вверх

Х арактеристики  о б р аш о в о го  ПРА

Ч астота.
Ги

Н ом инальная 
м ощ н ость , Вт

Р асчетн ое 
н ап р яж ен и е , В

Т ок  кал и б  р о й 
к и . А

О тн ош ен и е н а п р я 
ж ен и я к то к у . Ом

К о> ф ф ии иснг
М О Щ Н О С Т И

50 9 220 0.170 1 ISO 0.12

60

И нф орм ации  для расчета П РА

Ч астота . Гн 50 60

Т ок п ред вари тельного  подогрева 
катода. Л

пе менее 0.153

пе более 0.240

Н ап р яж ен и е  холостого хода на стартере (действую щ ее зн ач ен и е). В . не менее 198

П иковое нап ряж ен и е х о л остою  хода на л ам п е . В . не более 400

Зам ен яю щ и й  резистор для обоих  последовательно  соединенн ы х катодов . Ом 160

Н ап ряж ен и е на стартере с работаю щ ей лам пой  (действую щ ее зн ач ен и е). В. не более •

Р абочий ток  лам пы . А . тте более 0.190

* В сталии  рассм отрен и я.

60901 -М Э К -2007- l
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ГОСТ Р  М ЭК  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н Е С Ц Е Н ТН А Я  О Д Н О Ц О К О Л ЬН А Я

л и с т е  ПАРАМЕТРАМИ С. 2

Двухкаиальиая

МСОЛ:
И н ф о р м ац и я  для расчета стартера

FSD -7-E -2G 7

И м пульсное н ап р яж ен и е , В, 
не меиес

Н ап ряж ен и е нск он такти роп ан и я . В. 
нс более

К он ден сатор  лля подавления 
ради опом ех . нФ

не менее ие более

• * • •

И Н ф орм виия д л я  расчета свети л ьн и ка

Н аибольш ий  кон тур  л ам пы : см. л и ст  60901*М Э К -* . с рлтм сром  / / .  мм

И н ф орм ац и я  дли расиста ВЧ П РЛ

Т и п и ч н ы е парам етры  лам пы

Ч астота , кГ ц М ощ н ость  л ам п ы . Вт Н ап ряж ен и е иа л ам п е , В Т ок  л ам п ы . Л

а20 6.5 37 0.175

Т ок в лю бом  вводе катода. А, ие более 0.24(1

Р абочий ток л ам п ы . А нс чси се 0.12(1

не более 0,19(1

Т ок . кон трол и рую щ и й  предварительны й подотрев

Н аи м ен ьш и й  ток предвари  тел ьн о ю  подогрева 

т, , Л. та время .эмиссии ) .  с . т. -  ( а / /  * >л '

а 0.025

i9 . Л 0.135

Н аибольш ий  ток  п рел в арн тел ьн ою  поаотрева. А /  S 0.4 (1.400

0 .4  < 1 < 2.0 0 .430 -  0 .0 9 0 /

/  а  2.0 0.250

Н ап ряж ен и е холостого хода н а  лам пе 
(действую щ ее зн ач ен и е ) бет ЗВУ. В

1 s  /, нс более 130

/  > / не менее 270

Зам ен яю щ и й  резистор для каж дого катода. Ом 50

Н ап р яж е н и е , контролирую щ ее предвари тельны й подогрев

•

• В стадии  рассм отрен и я.

60901 -М Э К -2 0 0 7 -1
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ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н Е С Ц Е Н ТН А Я  О Д Н О Ц О К О Л ЬН А Я

л и с т е  ПАРАМЕТРАМИ

Двухкаиальная

С. 1

МСОЛ: FSD -9-E -2G 7

Н оминальна!! м ощ н ость . Вт С хема Катол Ц окол ь

9 В неш ний
стартер

П редвари тел ьн ою
п одогрева

2G7

Разм еры , мм

А, нс более В. не более С , н с  более

2S 13 145

Ц околь: см . л и ст  7004-102 М Э К  60061-1.
Х арактеристики  заж игании

Ч астога. Р асчетн ое налри ж ение И с пы тател  ьн ое н а  л  ри ж е н и е Времи да-
Гц П РА . В (действую щ ее зн ач ен и е ). В ж игам и*, с

50 220 I9S 10

60

Э л ек три ч еск и е параметры

Частота.
Гц

Р а с ч е т а м  
м ощ н ость . Вт

Н ап ряж ен и е на лам пе 
(действую щ ее тначемне), В Расчетны й ток

Р асчетн ы й  ток 
предвари  ic .i t-  
М О Г О  п о д о гр е

ва, Арасчетное НС мсмсс нс более

S0 8.7 60 54 66 0.170 0.190
60

И спы тательное пол ож ен и е: верти кальное цок олем  вверх.

Х арактеристики  образц ового  П РА

Ч астота,
Ги

Н ом ниальнал  
м ощ н ость , Вт

Р асчетн ое 
нап ряж ен и е . В

Т ок  к а л и б р о в 
к и , А

О тн ош ен и е н ап р я 
ж ен и я к току. Ом

Ко м ||ф и  И1 1 СНТ
М О Щ Н О С Т И

50 9 220 0.170 1 ISO 0.12

60

И нф орм ации  для расчета  П РА

Ч астота . Ги so 60

Т ок  мрел пари тельного подогрева 
катода. А

нс ясн ее 0.153

НС более 0.240

Н ап ряж ен и е холостого хода на стартере (действую щ ее зн ач ен и е). В. не менее 198

П и ковое н ап р яж ен и е  холостого хода на л ам п е . В. не более 400

Зам ению ш ий резистор для обоих  последовательно  соединенн ы х катодов. Ом 160

Н ап ряж ен и е иа стартере с работаю щ ей лам пой  (действую щ ее зн ач ен и е ), В. кс более •

Р абочий ток  лам пы . А , не более 0.190

• В сталии  рассм отрен ии .

60901 -М Э К -2 0 0 9 -1
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ГОСТ Р  М ЭК  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н Е С Ц Е Н ТН А Я  О Д Н О Ц О К О Л ЬН А Я

л и с т е  ПАРАМЕТРАМИ С. 2

Двухкаиальпая

МСОЛ:
И н ф о р м ац и я  для расчета стартера

FSD -9-E -2G 7

И м пульсное н ап р яж ен и е , В, 
не менее

Н ап ряж ен и е нск он такти роп ан и я . В. 
нс более

К он ден сатор  лля подавления 
ради опом ех . нФ

не менее ие более

• * • •

И Н ф орм виия д л я  расчета свети л ьн и ка

Н аибольш ий  кон тур  л ам пы : см. л и ст  60901> М Э К -*. с ратм сром  / / .  мм

И н ф орм ац и я  дли расиста ВЧ П РЛ

Т и п и ч н ы е парам етры  лам пы

Ч астота , кГ ц М ощ н ость  л ам п ы . Вт Н апряж ение иа л ам п е , В Т ок  л ам п ы . Л

г20 S >48 0,170

Т ок  в лю бом виоле катодов. А. не более 0.240

Р абочий ток л ам п ы . А НС мснсс 0.120

не более 0,190

Т ок . кон трол и рую щ и й  прелварнтелы ты й подотрев

Н аи м ен ьш и й  ток предвари  тел ьн о ю  подогрева 

т, , Л. та время .эмиссии /^ .  с . т. -  ( а / /  * >л '

а 0.025

i9 . Л 0.135

Н аибольш ий  ток  ирелварн тел ьн о ю  полотрева. А /  S 0.4 0.400

0 .4  < 1 < 2.0 0 .430 -  0 .0 9 0 /

/  а  2.0 0.2S0

Н ап ряж ен и е холостого хола н а  лам пе 
(действую щ ее зн ач ен и е ) бет ЗВУ. В

1 s  /, нс более 150

/  > / не мснсс 290

Зам ен яю щ и й  резистор лля каж дого катода. Ом 50

Н ап р яж е н и е , контролирую щ ее ирелварн тельны й подогрев

•

• В стадии  рассм отрен и я.

60901-М Э К -2009— 1
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ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н Е С Ц Е Н ТН А Я  О Д Н О Ц О К О Л ЬН А Я

л и с т е  ПАРАМЕТРАМИ С. 1

Двухкаиальиая

МСОЛ: F S D -11-E-2G 7

Н ом и н ал ьн ая  м ощ н ость . Вт Схема Катол Ц окол ь

1 1 В неш ний
стартер

П редвари тел ьн ою
п одогрева

2G 7

Разм еры . мм

А , не более В, не более С. не более

28 13 215

Ц окол ь ; см. л и ст  7004-102 М Э К  60061-1.
Х арактеристики  заж игани я

Ч астота. Расчетное н ап ряж ени е И спы тательное нап ряж ен и е Время та-
Гч П РА . В М сйстпую ш се зн ач ен и е), В ж и ган и я . с

S0 220 198 10

60

Э л ек три ч еск и е парам етры

Частота.
Ги

Р асчетная 
м ощ н ость . Вт

Н ап ряж ен и е на лам пе 
(действую щ ее зн ачен и е). В Р асчетн ы й  ток 

л ам п ы . А

Р асчетн ы й  ток 
пред вари тел ь
ного п о д о ip c - 

иа. Арасчетное ив  ясн ее не более

50 II.S 91 81 101 0.155 0.190

60

И спы тательное п олож ени е: верти кальное поколем  вверх

Х арактеристики  обра i нового ПРА

Ч астота. 
Ги

Н ом и н ал ьн ая  
м ощ н ость . Вт

Р асчетн ое 
нап ряж ен и е . В

Т ок  кали бров- 
к и . А

О тн ош ен и е н ап р я 
ж ен и я К ТОК). Ом

К оэф ф и ц и ен т
м ош ности

50 9 220 0,170 1 ISO 0.12

60

И нф орм ации  для расчета ПРА

Ч астота . Ги 50 60

Т ок пред вари тел ьн ого  полот реал 
катода. А

не ясн ее 0.153

н е  более 0.240

Н ап ряж ен и е холостого хода на стартере (действую щ ее зн ач ен и е). В. не меисс I9K

П и ковое нап ряж ени е х о л остою  хода на л ам п е . В. не более 400

Зам еняю щ ий резистор для обоих  последовательно  со е д и н ен н ы х  катодов. Ом 160

Н ап ряж ен и е на стартере с работаю щ ей л ам п ой  (действую щ ее зн ачен и е). В , нс более *

Р абочий ток  лам п ы . А , не более 0.190

* В сталии  рассм отрен ия.

60901 -М Э К -2 0 1 1 -1



ГОСТ Р  М ЭК  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н Е С Ц Е Н ТН А Я  О Д Н О Ц О К О Л ЬН А Я

л и с т е  ПАРАМЕТРАМИ С. 2

Двухкаиальиая

МСОЛ:
И н ф о р м ац и я  для расчета стартера

FSD -11-E-2G 7

И м пульсное н ап р яж ен и е , В, 
не менее

Н ап ряж ен и е нск он такти роп ан и я . В. 
нс более

К он ден сатор  лля подавления 
ради опом ех . нФ

не менее ие более

• * • •

И Н ф орм виия д л я  расчета свети л ьн и ка

Н аибольш ий  кон тур  л ам пы : см. л и ст  60901*М Э К -* . с рлтм сром  / / .  мм

И н ф орм ац и я  дли расиста ВЧ П РЛ

Т и п и ч н ы е парам етры  лам пы

Ч астота , кГ ц М ощ н ость  л ам п ы . Вт Н ап ряж ен и е па л ам п е , В Т ок  л ам п ы . Л

г20 1 1 75 0.1 S0

Т ок в лю бом  вводе катода. А, ие более 0.24(1

Р абочий ток л ам п ы . А нс менее 0.12(1

не более 0,19(1

Т ок . кон трол и рую щ и й  предварительны й подотрев

Н аи м ен ьш и й  ток предвари  тел ьн о ю  подогрева 

т, , Л. та время .эмиссии ) .  с . т. -  ( а / /  * }л '

а 0.025

i9 . Л 0.135

Н аибольш ий  ток  п рел в арн тел ьн ою  поаотрева. А /  S 0.4 (1.400

0 .4  < 1 < 2.0 0 .430 -  0 .0 9 0 /

/  а  2.0 0.250

Н ап ряж ен и е холостого хода н а  лам пе 
(действую щ ее зн ач ен и е ) бет ЗВ У . В

1 s  /, нс более 170

/  > / не менее 330

Зам ен яю щ и й  резистор для каж дого катода. Ом 50

Н ап р яж е н и е , контролирую щ ее предвари тельны й подогрев

•

• В стадии  рассм отрен и я.

60901 -М ЭК-201 ! - 1
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ГОСТ Р  М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н Е С Ц Е Н ТН А Я  О Д Н О Ц О К О Л ЬН А Я

л и с т е  ПАРАМЕТРАМИ С. 1

Двухкаиальная

МСОЛ: FSD -27-E -G Y 1 Oq-4

Н ом и н ал ьн ая  м ощ н ость . Вт С хем а Катод Ц околь

27 Внешний
с т а р т е р

П редиарк гсл ьного 
подогрева

GY10q-4

Размеры. мм

А. не более В. не более
с

Н С  VICMCC не более

44 21 240 265

Цоколь: см. лис! 7004-85 МЭК 60001-1.

Характвриоикп зажигания

Частота. Расчетное напряжение Испытательное напряжение Время и-
Ги ПРА. В (действующее значение). В жигания, с

50 100 94 10

60 100 94 10

Электрические параметры

Частота.
Гц

Расчетная 
мощность. Вт

Напряжение па лампе 
(девствующее значение). В Расчетный ток

Расчетный ток 
предвари! ел ь- 
нога подогре

ва. Арасчетное нс пенсе нс более
лампы, А

50 27 56 50 62 0.610 0.850

60 27 56 50 62 0.610 0.850

Испытательное положение: вср|нкалыюе поколем виерх

60901-М Э К -2127- l

50



ГОСТ Р  М ЭК  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н Е С Ц Е Н ТН А Я  О Д Н О Ц О К О Л ЬН А Я

л и с т е  П А РА М Е Т РА М И С. 2

Двухканальпая

МСОЛ: FSD -27-E -G Y 1 Oq-4

Характеристики образцового ПРА

Частот».
Гц

Н ом инальная 
м ощ н ость . Вт

Р асчетн ое 
н ап р яж ен к е . В

Т ок  к ал и б р о в 
к и . А

О тн ош ен и е н а п р я 
ж ен и я к току. Ом

К оэф ф и ц и ен т
М О Щ Н О С Т И

50 27 100 0.620 118 0.075

60 27 100 0.620 118 0.075

Информация для расчета ПРА

Частота, Ги 50 60

Ток предварительного подогрева катода. А не менее 0,640 0.640

нс более 1,100 1,100

Напряжение холостого хода на стартере (действующее значение). В, нс менее 97 97

Пиковое напряжение холостого хода на лампе. В, нс более 400 400

Заменяющий резистор для обоих последовательно соединенных катодов. Ом 30 30

Напряжение на стартере с работающей лампой (дейст вующее значение). В. не более 65 65

Рабочий ток лампы, А. нс более * *

Информации для расчета стартера

И м пульсное н ап р яж ен и е . В, 
не менее

Н ап ряж ен и е нс контактирования, В. 
не более

Компенсатор для подавления 
радиопочек, нФ

не менее не более

700 70 5.0 10,0

Информации для расчета светильника

Наибатыиий контур лампы: см. лист 60901-МЭК-А110. с размером //. мм 265

* В С и д к и  рассисн рения.

60901 -М Э К -2 127 -1
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ГОСТ Р  М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н Е С Ц Е Н ТН А Я  О Д Н О Ц О К О Л ЬН А Я

л и с т е  ПАРАМЕТРАМИ С. 1

Двухкаиальная

МСОЛ: FSD -28-E -G Y I0q-5

Н ом и н ал ьн ая  м ощ н ость . Вт С хем а Катод Ц околь

28 Внешний
с т а р т е р

П редиарк гел ьного 
подогрева

GY10q-5

Размеры. мм

А . не более В . не более
с

Н С  VICMCC не более

44 21 317 340

Цоколь: см. лис! 7004-85 МЭК 60001-1.

Характвриоикп зажигания

Частота. Расчетное напряжение Испытательное напряжение Время и-
Ги ПРА. В (действующее значение). В жигания, с

50 147 137 10

60 147 137 10

Электрические параметры

Частота.
Гц

Расчетная 
мощность. Вт

Напряжение па лампе 
(действующее значение). В Расчетный ток

Расчетный ток 
предвари! ел ь- 
нога подогре

ва. Арасчетное нс пенсе нс более
лампы, А

50 28.4 83 77 89 0.425 0.610

60 28.4 83 77 89 0.425 0.610

Испытательное положение: вертикальное поколем виерх

60901-М Э К -2128- l

52



ГОСТ Р  М ЭК  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н Е С Ц Е Н ТН А Я  О Д Н О Ц О К О Л ЬН А Я

л и с т е  ПАРАМЕТРАМИ С. 2

Двухкаиальная

МСОЛ: FSD -28-E -G Y I0q-5

Характеристики образцового ПРА

Частота.
Гц

Номинальной 
мощность. Вт

Расчетное 
напряженке. В

Ток калибров
ки. А

Отношение напря
жения к току. Ом

Коэффициент
М О Щ Н О С Т И

50 28 147 0.435 241 0.075

60 28 147 0.435 241 0.075

Информация для расчета ПРА

Частота, Ги 50 60

Ток предварительного подогрева катода. А не менее 0.450 0.450

нс более 0,800 0,800

Напряжение холостого хода на стартере (действующее значение). В, не менее 140 140

Пиковое напряженке холостого хода на лампе. В. нс более 400 400

Заменяющий резистор для обоих последовательно соединенных катодов. Ом 40 40

Напряжение на стартере с работающей лампой (действующее значение), В. нс более 93 93

Рабочий ток лампы. А, не более * *

Ит|юрмаиня для расчета стартера

Импульсное и и пряжение. В, 
не менее

Напряжение кекоктаки'роплмнм. В. 
не более

Конденсатор для подавления 
радиопомех. иФ

не менее не более

700 96 5.0 10,0

Информация для расчета светильника

Наибольший контур лампы: см. лист 60901-МЭК-А110. с размером //. мм 340

* В стадии рассмо1реини.

60901 -М ЭК-2128—1

3-2' 53



ГОСТ Р  М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н Е С Ц Е Н ТН А Я  О Д Н О Ц О К О Л ЬН А Я

л и с т е  ПАРАМЕТРАМИ С. 1

Двухкаиальная

МСОЛ: FSD -30-E -G Y 1 Oq-4

Н ом и н ал ьн ая  м ощ н ость . Вт С хем а Катод Ц околь

30 Внешний
с т а р т е р

П редиарк гсл ьного 
подогрева

GY10q-4

Размеры. мм

А. не более В. не более
с

Н С  VICMCC не более

54 25 270 280

Цоколь: см. лис! 7004-85 МЭК 60001-1.

Характвриоикп зажигания

Частота. Расчетное напряжение Испытательное напряжение Время и-
Ги ПРА. В (действующее значение). В жигания, с

50 100 94 10

60 100 94 10

Электрические параметры

Частота.
Гц

Расчетная 
мощность. Вт

Напряжение па лампе 
(девствующее значение). В Расчетный ток

Расчетный ток 
предвари! ел ь- 
нога подогре

ва. Арасчетное нс пенсе нс более
лампы, А

50 29 55 49 61 0.620 0.850

60 29 55 49 61 0.620 0.850

Испытательное положение: вср|нкалыюе поколем виерх

60901 -М Э К -2 1 3 0 -1
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ГОСТ Р  М ЭК  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н Е С Ц Е Н ТН А Я  О Д Н О Ц О К О Л ЬН А Я

л и с т е  ПАРАМЕТРАМИ С. 2

Двухкаиальная

МСОЛ: FSD -30-E -G Y 1 Oq-4

Характеристики образцового ПРА

Частота.
Гц

Номинальнаи 
иошкость. Вт

Расчетное 
напряженке. В

Ток калибров
ки. л

Отношение напря
жения к току. Ом

Коэффициент
мощности

50 30 100 0.620 118 0.075

60 30 100 0.620 118 0.075

Информация для расчета ПРА

Частота, Ги 50 60

Ток предварительного подофева катода. А не менее 0,640 0.640

нс более 1,100 1,100

Напряжение холостого хода на стартере (действующее значение), В. не менее 97 97

Пиковое напряжение холостого хода на лампе. В. нс более 400 400

Заменяющий резистор для обоих последовательно соединенных катодов. Ом 30 30

Напряжение на стартере с работающей лампой (действующее значение), В. нс более 65 65

Рабочий ток лампы. А, не более * *

Информации для расчета стартера

Импульсное и и пряжен ие. В, 
не мсмсс

Напряжение некоктаки'роплмнм. В. 
не более

Конденсатор для подавления 
радиопомех. нФ

не менее не более

700 70 5.0 10,0

Информация для расчета светильника

Наибатыиий контур лампы: см. лист 60901-МЭК-А120. с размером //. мм 280

* В C U . I I I M  p a c c u o iреини.

60901 -М Э К -2 1 3 0 -1
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ГОСТ Р  М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н Е С Ц Е Н ТН А Я  О Д Н О Ц О К О Л ЬН А Я

л и с т е  ПАРАМЕТРАМИ С. 1

Д вухкаиальная

МСОЛ: FSD -36-E -G Y I0q-6

Н ом и н ал ьн ая  м ощ н ость . Вт Схема Катод Ц околь

36 Внешний
стартер

П редиарк гсл ьного 
подогрева

GY10q-6

Р азм еры . мм

А. не более В. не более
с

Н С  VICMCC не более

44 21 40 S 430

Ц околь: см. л и с ! 7004-85 М Э К  60001-1.

Х а р а к т в р и о и к п  заж игани я

Частота. Расчетное напряжение Испытательное напряжение Время и-
Ги П РА . В (действующее значение). В жигания, с

50 200 180 10

60 200 180 10

Э л ек три ч еск и е парам етры

Частота.
Гц

Расчетная 
мощность. Вт

Напряжение на лампе 
(действующее значение). В Расчетный ток

Расчетный ток 
предвари! ел ь- 
нога подогре

ва. Арасчетное нс пенсе нс более
лампы, А

50 36 105 97 И З 0.435 0.630

60 36 105 97 113 0.435 0.630

И спы тательное пол ож ен и е: верти кальное поколем  виерх

60901 -М Э К -2 136 -1
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ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н Е С Ц Е Н ТН А Я  О Д Н О Ц О К О Л ЬН А Я

л и с т е  ПАРАМЕТРАМИ С. 2

Двухкаиальная

МСОЛ: FSD -36-E -G Y I0q-6

Характеристики образцового ПРА

Ч астота.
Гц

Н ом инальна»  
м ощ н ость . Вт

Р асчетн ое 
н ап р яж ен к е . В

Т ок  к ал и б р о в 
к и . А

О тн ош ен и е н а п р я 
ж ен и я к току. Ом

К о эф ф и ц и ен т
М О Щ Н О С Т И

50 36 200 0.435 341 0.075

60 36 200 0.435 341 0.075

Информация для расчета ПРА

Частота, Ги 50 60

Ток предварительного подогрева катода. А не менее 0.460 0.460

нс более 0,830 0.830

Напряжение холостого хода на стартере (действующее значение). В, не менее 185 185

Пиковое напряженке холостого хода на лампе. В. нс более 400 400

Заменяющий резистор для обоих последовательно соединенных катодов. Ом 40 40

Напряжение на стартере с работающей лампой (действующее значение), В. нс более 119 119

Рабочий ток лампы. А, не более * *

Ит|юрмаиня для расчета стартера

Импульсное и и пряжен ие. В, 
не менее

Н ап ряж ен и е н екопдаы нропам нм . В. 
нс более

Конденсатор для подавления 
ради опом ех . нФ

не менее не более

800 134 5.0 10,0

Информация для расчета светильника

Наибольший контур лампы: см. лист 60901-МЭК-А110. с размером //. мм 430

* В стадии p ac cu o i  рении.

60901 -М Э К -2 136 -1
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ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н Е С Ц Е Н ТН А Я  О Д Н О Ц О К О Л ЬН А Я

л и с т е  ПАРАМЕТРАМИ С. 1

Д вухкаиальная

МСОЛ: F S D -I8 -E -2 G I1

Н ом и н ал ьн ая  м ощ н ость . Вт С хема Катод Ц окол ь

18 В неш ний 
старте р

П редвари тел ьн ою
п о д о г р е й

2 G I  1

Разм еры , мм

А, не более В. не более С , н с  более

40 20 22S

Ц околь: см . л и ст  7004-82 М Э К  60061-1.
Х арактеристики  заж игани я

Ч астогя. Р асчетн ое нап ряж ен и е И спы тательное нап ряж ен и е Время зз
Гц И РА . В (действую щ ее зн ач ен и е ). В ж игам и я , с

50 110 103,5 10

60 • * 10

Э л ек три ч еск и е параметры

Частота.
Ги

Р асчетная 
м ощ н ость . Вт

Н ап р яж ен и е  на дам пе 
(действую щ ее зн ачен и е). В Р асчетн ы й  ток 

л ам п ы . А

Р асчетн ы й  ток 
предвари  гель- 
н о га  п о д а ip e - 

иа. Арасчетное нс менее нс более

50 1S SS 52 64 0.37S 0.540
60 • • • • • *

И спы тательное полож ение: гори зон тал ьн ое. с  горизон тал ьн ой  пл оск остью , проходящ ей черет каналы .

П р и м е ч а н и е  -  Д ля сок ращ ен и я  пременм и сп ы тан и я  м ож н о  исп ол ьзовать  другие полож ении но 
согласованию  меж ду и зготовителем  и иен м тательны м  орган ом . В спорн ом  случае горизон тал ьн ое п олож ени е долж но 
бы ть предпочтительны м .

Х арактеристики  обратиового  П РА

Частота.
Ги

Н ом и н ал ьн ая  
м ощ н ость . Вт

Расчетное 
нап ряж ен и е. В

Т ок калиброп- 
к и . А

О тн ош ен и е н а п р я 
ж ен и я  к току . Ом

К оэф ф и ц и ен т
м ощ ности

50 20 127 0 J 7 0 270 0.12

60 IX ИХ 0.380 240 0.075

И н ф о р м ац и я  для расчета П РА

Ч астота . Ги S0 60

Т о к  предвари тельного  подогрева 
катода. А

не менее 0.315 •

не более 0.670 •

Н ап ряж ен и е х о л остою  хода на стартере (действую щ ее зн ач ен и е ). В. ие менее 103.5 •

П и ковое нап ряж ен и е х о л о сто ю  хода на л ам п е . В. не более 400 •

Зам еняю щ ий рези стор  д л я  обоих  посл едовател ьн о  соеди н ен н ы х  катодов . Ом SO •

Н ап ряж ен и е на стартере с  работаю щ ей  л ам п ой  (действую щ ее зн ачен и е). В. не более 6S •

Р абочий ток  лам п ы . А . нс более 0.425 •

* В стадии  рассм отрен и я.

60901 -М Э К -2 2 1 8 -1
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ГОСТ Р  М ЭК  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н Е С Ц Е Н ТН А Я  О Д Н О Ц О К О Л ЬН А Я

л и с т е  ПАРАМЕТРАМИ С. 2

Двухкаиальная

МСОЛ: FSD- 18 -E -2 G I1
И н ф о р м ац и я  для расчета стартера

И м пульсное н ап р яж ен и е , В, 
не менее

Н ап ряж ен и е нск он такти роп ан и я . В. 
нс более

К он ден сатор  ял я  подавления 
ради опом ех . нФ

не менее не более

SOO 70 • •

И н ф о р м ац и я  для расчета свети л ьн и ка

Н аибольш ий  кон тур  лам п ы : см . л и ст  60 9 0 1 -М Э К -A 2 I0 . с  разм ером  11, мм 225

О п ора ко н ц а  л ам п ы : расстоян ие от байтной пл оскости  и ок оля . мм нс менее N 0

нс более 175

Зазор  между кан ал ам и  л а м п ы , мм . не менее I.S

И н ф орм ац и я  для расчета ВЧ ПРА

Т и п и ч н ы е парам етры  лам пы

Ч астота . кГи М ощ ность  л ам п ы . Вт Н апряж ение на л ам п е . В Т ок  л ам п ы . А

*20 16 50 0.320

Т ок в лю бом  вводе катода. А . не более 0.64(1

Р абочий ток л ам п ы . А пс мсисс 0.260

не бидее 0 .425

Т ок . кон трол и рую щ и й  предварительны й поцотреа

Н аи м ен ьш и й  ток предвари тел ьн о ю  подогрева 

т4 . Л. та время э м и с с и и  . с . /# -  (<т//4 • | л '

а 0.290

U  ^ 0.310

Н аи бол ьш и й  ток предвари тел ьн о ю  иадотрсиа. А 1 S 0.4 1.200

0 .4  < ) < 2.0 1,350—O.JS0T

/Л  2.0 0.6S0

Н апряж ение х о л о ст о ю  хода на дам п е 
(действую щ ее зн ачен и е! бет ЗВУ. В

1 S f не более 150

/  > т, не меисс 300

Зам ен яю щ и й  резистор дли  каж дого катода. Ом 12.5

Н ап р яж ен и е , кон тролирую щ ее предвари тельны й  подогрев

•

• В стадии  рассм отрен и я.

60901 -М Э К -2 2 1 8 -1
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ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДН О ЦО КОЛЬНА Я

ЛИ СТ С ПАРАМЕТРАМИ С. I

Двухканальная

M C O Jl:FSD -24-E-2G I 1

Номинальная мощность. Вт Схема Катод Цоколь

24 Внешний стартер П рсдвари тел ьного 
подогрева

2GI1

Размеры, мм

А. не более й. не более С. не более

40 20 320

Цоколь: см. лист 7004—82 МЭК 60061 - 1.

Характеристики зажигания

Частота. Ги Расчетное напряжение 
ПРА. В

Испита тельное напряжение 
(действующее значение), В

Время
зажигания, с

50 220 198 К)

60 * • К)

Электрические параметры

Частота. 
Г и

Расчетная 
мощность. Вт

Напряжение па лампе 
(действующее значение), В Расчетный 

ток лампы. А
Расчетный ток нрелвари' 
тельною подогрева. А

расчетов нс менее нс более
50 24 87 77 97 0.345 0,510

60 * • • * t •

Положение горении: горизонтальное с горизонтальной плоскостью, проходящей через каналы. 
П р и м е ч а н и е  — Д л я  сокращения времени испытания можно использовать другие положения 

по согласованию между изготовителем и испытательным органом. В спорном случае горизонтальное 
положение должно быть предпочтительным.

Характеристики образцового ПРА

Ч асто та . Ги
Н им и  н альная 
м о щ н о сть . Вт

Расчетное 
н а п р я ж е н и е , В

Т ок к али б 
р о в к и . А

О тн ош ен и е  н а п р я 
ж ен и я к то к ). Ом

К о э ф ф и ц и ен т  
МОИ! мости

S0 24 220 0 ,340 540 0 .10

60 24 236 0 .340 60S 0.07S

* В сталии рассмотрении.

60901 - М ЭК-2224— I
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ГОСТ I» М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ IIA Л Ю М  И Н ЕСЦ ЕНТН АЯ О Д Н О Ц О К О Л  ЬНАЯ

ЛИСТ С ПАРАМЕТРАМИ С. 2

Двухкаиальиая

MCOJI:FSD-24-E-2GlI
Им ф ор и uiui к для  р а с ч е т  П РА

Ч астота . Гц 50 60
Т ок п ред вари тельного  но .ни р е  па 
катода. А

н е  менее 0 .315
не более 0 .670 Я

Н апряж ение холостого хода н а  стартере (действ) кии ее зн ачен и е). В. не менее I9S •

П и ковое нап ряж ен и е холостою  хода на д ам п е . В. не более ТгПЗ
Зам ен яю щ и й  реаистор  для обоих  п оследовательно  соед и н ен н ы х  катодов . Ом 50 •

Н ап ряж ен и е на стартере с работаю щ ей л ам п ой  (действую щ ее зн ач ен и е). В. не более 12S Я

Р абочий ток  л а м п ы . А. не более 0 .425 •

И н ф о р м ац и я  для расчета стартера

И м п у л ьс н о е  н ап р я ж ен и е . 
В. не менее

Н ап р яж е н и е  иском  та к т р о н а  мин. 
В. не более

К он ден сатор  для подавлении р ади оп ом ех . иФ
не менее нс более

800 140 • ■

И нф орм ации  для расчета св ети л ьн и ка

Н аи бол ьш и й  к о н ту р  л ам п ы : см. ли ст  60901 - М Э К -А 210. с разм ером  Н. мм 320
О пора кош та лам п ы : расстоян ие от базовой
ПЛОСКОСТИ ЦОКОЛЯ, мм

не менее 140
ие более 270

Зазор  меж ду каналам и л ам п ы , мм . не меисе 1 .Я

И н ф о р м ац и я  для расчета ВЧ ПРА

Т и п и ч н ы е парам етры  лам пы

Ч астота . кГ ц М ощ ность  л а м п ы . Вт Н ап р яж ен и е  на л ам п е . В Т ок л ам п ы . А

i2 0 22 75 0 .3 0 0

Т ок в лю бом  вводе катода. А. ие более 0 .6 4 0
Р абочий ток  д а м п ы . А НЙ мен со 0 .260

ие более 0 .425

Т ок . кон трол и рую щ и й  п ред вари тельны й  подогрев

Н аи м ен ьш и й  ток  п ред вари тельного  подогрева 
ij, А. та врем я э м и сси и  /#. с. it  —

а 0 ,290

•т- А 0 .310

Н аи бол ьш и й  ток предвари  тельного 

п о д о гр е ва . А
« 0 ,4 1.200

0 .4 < /< 2 .0 1 .3 5 0 - 0 .350т
T i2 .0 0 .650

Н ап ряж ен и е холостого хода н а  лам пе (действую щ ее 
зн ач ен и е ) б е з  ЗВУ. В

SC 1' не более 170
/> /, н е  менее 320

Зам еняю щ ий резистор  для каж дого катода. Ом 12.5

Н ап р я ж е н и е , кон трол и рую щ ее пред вари тел ьн ы й  подогрев

•

* В стадии рассмотрения.

60901 - М Э К -2224-1
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Г О С Т Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДН О ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С  П А Р А М Е Т Р А М И С. I

Двухканальная

M m n:FSD -36-E -2G ll

Н оминальная мощ ность. Bi Схема Катод Цоколь

36 В н е ш н и й  с т ар т е р П ред  в ар и тся  ьн ото  
п одогрева

2G 1I

Размеры, мм

А . не Более В. не более С. не более

40 20 415

Цоколь: см. лист 7004—82 МЭК 60061- 1.

Характеристики зажигания

Ч астота . Ги Расчетное нап ряж ен и е 
П Р А . В

И сп ы тател ьн ое н ап ряж ени е 
(деист пуктшее зн ач ен и е ). В

В ремя
З аж и ган и и , с

50 220 198 К)

60 * * К)

Электрические параметры

Частота.
Ги

Расчетная 
мощность. Вт

Напряжение на лампе 
(лейст пуюшсс Значение). В Расчетный 

ток лампы. А
Расчетный ток предвари- 
тельною подогрева. А

расчетное не менее нс более
50 36 106 % 116 0.435 0.650

60 * а X X • а

Испытательное положение: горизонтальное с горизонтальной плоскостью, проходящей через ка
налы.

П р и м с ч а и и с — Для сокращения времени испытания можно использовать другие положения 
по согласованию между изготовителем и испытательным органом. В спорном случае горизонтальное 
положение должно быть предпочтительным.

Характеристики образцового Г1РА

Частота. Ги Ними нал ьная 
мощность. Вт

Расчетное 
напряжение. В

Ток калиб
ровки. А

Отношение напря
жения к ток). Ом

Коэффициент 
мот мости

S0 ■ТО 220 0 .430 390 0.10

50 36 236 0 .430 439 0.07S

* В стадии рассмотрения.

60901 -МЭК-2236-1
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ГО СТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ IIA Л  Ю М  И НЕСЦЕНТНАЯ О ДН О Ц О К О Л  ЬНАЯ
С. 2

Л И С Т  С П А Р А М Е Т Р А М И
Двухканальная

MCOJI:FSD-36-E-2Gl I

И иф орм диня л ля расчета  ПРЛ

Ч астота . Ги 50 60
Т ок п р ед вари тел ьн ою  подогрева 
катода. Л

нс пенсе 0 .3 6 5 •

не более 0 .7 7 5 •

Н ап р яж ен и е  х о л остою  хода на стартере (действую щ ее зн ач ен и е). В. не менее 198 ■

П иковое нап ряж ен и е холостого хода на лам пе. В. не более ■1011 •

Зам ен яю щ и й  ретнетор  для обоих  п оследовательно  соеди н ен н ы х  катодов . Ом 40 •

Н ап ряж ен и е па стартере с  работаю щ ей л ам п ой  (действую щ ее тначеиие), В. нс более 128 •

Р абочий ток  л ам п ы . А. нс более 0 .S 00 •

И н ф о р м аи н я  для р а с ч е т  стартера

И м п у л ьс н о е  н ап р яж ен и е , 
В. не менее

Н ап р яж е н и е  п ек о н та к ти р о в а и и я . 
В. не более

К онденсатор  для п одавлен ия ради опом ех , нФ
Н С  М С Н С С не более

800 140 • •

И н ф о р м ац и я  для расчета светильн ика

Н аибольш ий  кон тур  лам п ы : с м . лист 60901-М Э К -А 210 . с  разм ером  И. мм 415
О п ора к о н ц а  лам пы , р асстоян и е от базовой  
пл оскости  ц о к о л я , мм

НС мснсс 330
ие более 365

Зазор меж ду кан ал ам и  л ам п ы , м м , не менее I.S

И н ф о р м ац и я  дли расчета ВЧ ПРА

Т и п и ч н ы е парам етры  лам пы

Ч асто та , кГ ц М ощ н ость  л ам п ы . Вт Н ап ряж ен и е на л ам п е . В Т ок  л ам п ы . А

i  20 32 90 0.360

Т ок  в лю бом  вводе катода. А, не более 0,700
Р абочий ток  л ам п ы , Л ПС мснсс 0.300

не более 0,500

Ток, контролирующий предварительный подогрев
Н аи м ен ьш и й  ток пред вари тел ьн ого  подогрева 
ik. А. за время эм и сси и  Т(, с . тл -  («т//#»/^У*5

а 0.380
г„, А 0.360

Н аи бол ьш и й  ток  п р ед вари тел ьн ою  
подогрева . А

«0.4 1.400
0.4< /<2,0 1.550-0.400/

«2.0 0.750
Н ап р яж ен и е  холостого  хода на л ам п е (действую щ ее 
зн ач ен и е )  б ез ЗВУ, В

/S /, не более 190
НС мснсс 340

Зам еняю щ ий резистор  ал я  каж д ого  катода. Ом 10

Н ап р яж е н и е , кон трол и рую щ ее п р ед вар и тел ы ш м  подогрев

*

* В сталии рассмотрения.

60901-МЭК.-2236— I
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ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДНО ЦОКОЛЬНАЯ

Л И С Т  С  П А Р А М Е Т Р А М И С. 1

Четырехканальная

M C 0JI:FSQ - 10-E -G 24q-1

Н о м и н а л ь н а я  м о щ н о сть .  Bi С х е м а Катод Ц о к о л ь

10 В н е ш н и й  с т а р т е р Предварительного
подогрева

G24q-1

Размеры, мм

Л .  ие более В .  не более С. не более

28 28 95

Цоколь: см. лист 7004-78 МЭК 60061-1.

Характеристики зажигания

Частота. Гц Расчетное напряжение 
ПРА. В

Непитательное напряжение 
(действующее значение), В

Время
зажшамия, с

50 220 198 10

60 - - -

Электрические параметры

Частота,
Гч

Расчетная 
мощность. Вт

Напряжение на лампе 
(действующее значение), В Расчетный 

ток лампы. А
Расчетный ток предвари* 
тельного подогрева, А

расчетное не менее нс более
50 10 64 58 70 0,190 0.210

60 - - - - - -

Испытательное положение: вертикальное цоколем вверх.

Характеристики образцового ПРА

Ч асто та . Гц
Н ом  и п альная 
м о щ н о сть . Вт

Расчетное 
н а п р я ж е н и е . В

Т ок калиб 
рог,км. А

О тн ош ен и е  н ап р я 
ж ен и я к току. Ом

К о э ф ф и ц и ен т  
м о т  пост It

50 10 220 0 .190 1070 0 .12

60 -

60901-М Э К -2510-1



ГОСТ Р  М ЭК  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДН О ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С П А Р А М Е Т Р А М  И

Четыре хкаиачьш я

M COJ1:FSQ-I0-E-G24q-1

И н ф орм ац и я  для расчета ПРА

Ч асто та . Ги 50 60
Т ок предпарнтельнсно подогрева 
катода. А

не пен се 0 .1 5 3
не более 0 .3 7 5

Н ап ряж ен и е х о л остою  хода н а  стартере (действую щ ее зн ач ен и е). В. нс менее 198
П иконос н ап ряж ен и е  холостого хода н а  л ам п е . В. не более 400
Зам ен яю щ и й  резистор  дли обоих  п оследовательно  соеди н ен н ы х  катодов . Ом ИЗО
Н ап ряж ен и е и а  стартере с работаю щ ей л ам п ой  (действую щ ее зн ач ен и е), В. не более •

Р абочий ток  л ам п ы . А . нс более 0 .2 1 0

И н ф о р м ац и я  дли расчета стартера

И м п у л ьс н о е  н ап р яж ен и е . 
В. нс менее

Н ап р яж ен и е  не к о н так ти р о в ан и я . 
В. ие более

К он ден сатор  для подавлен ия ради опом ех , иФ
не пен се не более

• ■ • •

И н ф о р м ац и я  дли расчета светильн ика

I (ак больш  и й кон тур  лам п ы : см . лист 60901 -М Э К -А 5 10. с  рати ером  / / .  им 9S

И н ф орм ац и я  для расчета ВЧ ПРА

Т и п и ч н ы е парам етры  лампы

Ч асто та . кГ ц М ощ н ость  л ам п ы , B t Н ап ряж ен и е на л ам п е , В Т ок  л ам п ы . А

г  20 9 .5 51 0 .190

Т ок в лю бом  иволс като д а . А. не более 0 .2 4 0
Р абочий то к  л ам п ы . А н е  менее 0 ,1 3 5

не более 0 .2 1 0

Т о к . кон трол и рую щ и й  пред вари тел ьн ы й  подогрев

Н аи м ен ьш и й  ток п ред вари тельного  подогрева 
(к. А. за время эм и сси и  lt. с . rt -

а 0 .0 4 5
А 0 .1 4 0

Н аи бол ьш и й  ток  предвари тельного  

полот рева . А
(5  0.4 0 .4 6 0

0 ,4 < /< 2 ,0 0 ,5 0 0 - 0 .1 1 0 /
/ г 2 .0 0 .2 8 0

Н ап ряж ен и е холостого хода иа л ам п е (действую щ ее 

зн ач ен и е ) б ез ЗВУ. В
(£ /, ие более ISO

l> ts ие менее 340
Зам сникниий резистор для каж д ого  катода. Ом 35

Н ап р яж е н и е , кон трол и рую щ ее п ред вари тел ьн ы й  подогрев

*

* В стадии рассмотрения.

60901-М Э К -2510—1
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ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДНО ЦОКОЛЬНАЯ

Л И С Т  С  П А Р А М Е Т Р А М И С. I

Четырехкакальная

МСОЛ :FSQ- 13-E-G24q-1

Н о м и н а л ь н а я  « о ш н о с т ь .  В> С х е м а Катод Цоколь

13 Внешний стартер Предварительного
подогрева

G24q-1

Размеры, мм

Л .  ие более В .  не более С. не более

28 28 130

Цоколь: см. лист 7004-78 МЭК 60061-1.

Характеристики зажигания

Частота. Гц Расчетное напряжение 
ПРА. В

Испытательное напряжение 
(действующее значение), В

Время
зажиимая, с

50 220 198 10

60 - - -

Электрические параметры

Частота.
Гч

Расчетная 
мощность, Вт

Напряжение на лампе 
(действующее значение), В Расчетный 

ток лампы. А
Расчетный ток предвари* 
тельного подогрева, А

расчетное не менее нс более
50 13 91 81 101 0,175 0,210

60 - - - - - -

Испытательное положение: вертикальное цоколем вверх.

Характеристики образцового ПРА

Ч асто та . Гц
Н им и  и альная 
м о щ н о сть . Вт

Расчетное 
н а п р я ж е н и е . В

Т ок калпб 
рог,км. А

О тн ош ен и е  н ап р я 
ж ен и я к току. Ом

К о э ф ф и ц и ен т  
м о т  пост It

50 13 220 0 .I6 S 1070 0 .12

60 -

60901 -МЭК-2513-1
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ГОСТ Р  М ЭК  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДН О ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С П А Р А М Е Т Р А М  И

Четыре хкаиачьш я

M C 0J1:FSQ-I3-E-G 24q-1

И н ф орм ац и я  для расчета ПРА

Ч асто та . Ги 50 60
Т ок предпарнтельнсно подогрева 
катода. А

не пен се (1.153
не более 0 .2 7 5

Н ап ряж ен и е х о л остою  хода н а  стартере (действую щ ее зн ач ен и е). В. нс менее 198
П иконос н ап ряж ен и е  холостого хода н а  л ам п е . В. не более 41)0
Зам ен яю щ и й  резистор  дли обоих  п оследовательно  соеди н ен н ы х  катодов . Ом 100
Н ап ряж ен и е и а  стартере с работаю щ ей л ам п ой  (действую щ ее зн ач ен и е), В. не более •

Р абочий ток  л ам п ы . А . нс более 0 .1 9 0

И н ф о р м ац и я  дли расчета стартера

И м м ульсн ое н ап р яж ен и е . 
В. нс менее

Н ап р яж ен и е  не к о н так ти р о в ан и я . 
В. ие более

К он ден сатор  для подавлен ия ради опом ех . иФ
не пен се не более

• ■ • •

И н ф о р м ац и я  дли расчета светильн ика

I (ак больш  и й кон тур  лам п ы : см . лист 6(1901-М Э К -А 5 10. с  рати ером  / / .  им 130

И н ф орм ац и я  для расчета ВЧ ПРА

Т и п и ч н ы е парам етры  лампы

Ч асто та . кГ ц М ощ н ость  л ам п ы , B t Н ап ряж ен и е на л ам п е , В Т ок  л ам п ы . А

г  20 12 .S 77 0 .165

Т ок в лю бом  иволс като д а . А. не более 0 .2 4 0
Р абочий то к  л ам п ы . А н е  менее 0 ,1 2 0

не более 0 .1 9 0

Т о к . кон трол и рую щ и й  пред вари тел ьн ы й  подогрев

Н аи м ен ьш и й  ток п ред вари тельного  подогрева 
(к. А. за пре ми эм и сси и  /<( с . iA -  <«т

а 0 .02S
А 0 .1 3 5

Н аи бол ьш и й  ток  предвари тельного  

полот рева . А
(5  0.4 0 .4 0 0

0 ,4 < /< 2 ,0 0 .4 3 0 - 0 .0 9 0 /
/ г 2 .0 0 .2 5 0

Н ап ряж ен и е холостого хода иа л ам п е (действую щ ее 

зн ач ен и е ) б ез ЗВУ. В
(£ /, ие более 190

l> ts ие менее 380
Замсникш тий резистор для каж д ого  катода. Ом 50

Н ап р яж е н и е , кон трол и рую щ ее п ред вари тел ьн ы й  подогрев

*

* В стадии рассмотрения.

60901-МЭК-2513—I
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ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДНО ЦОКОЛЬНАЯ

Л И С Т  С  П А Р А М Е Т Р А М И С. I

Четырехкаиальная

M C O Jl:FSQ -l8-E -G 24q-2

Н о м и н а л ь н а я  м о щ н о сть .  Bi С х е м а Катод Ц о к о л ь

18 В н е ш н и й  с т а р т е р Предварительного
подогрева

G24q-2

Размеры, мм

Л. ие более В. не более С. не более

28 28 150

Цоколь: см. лист 7004-78 МЭК 60061-1.

Характеристики зажигания

Ч астота . Гц Расчетное нап ряж ен и е 
П Р А . В

И сп ы тател ьн ое н ап ряж ени е 
(действую щ ее зн ач ен и е ), В

Время
зажи14Н1М, с

50 2 2 0 198 10

60 - - -

Электрические параметры

Частота.
Гч

Расчетная 
мощность, Вт

Напряжение на лампе 
(действующее значение), В Расчетный 

ток лампы. А
Расчетный ток предвари* 
тельного подогрева, А

расчет ос не менее нс более
50 18 100 90 ПО 0.220 0.280

60 - - - - - -

Испытательное положение: вертикальное цоколем вверх.

Характеристики образцового ПРА

Ч асто та . Гц
П ом п  и альная 
м о щ н о сть . Вт

Расчетное 
н а п р я ж е н и е . В

Т ок калнб 
рог,км . А

О тн ош ен и е  н ап р я 
ж ен и я к току. Ом

К о э ф ф и ц и е н т
МШЦ IIOCI к

50 IS 220 0 .220 800 0 .12

60 -

60901-М ЭК -2518—1
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ГОСТ Р  М ЭК  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДН О ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С П А Р А М Е Т Р А М  И

Четырехканальная

M C Q Jl:FSQ -l8-E-G 24q-2

И нф орм ации  для расчета ПРА

Ч асто та . Ги 50 60
Т ок п рел п арн тел ьн ою  подогрева 
катода. А

не пен се (1.190
не более 0 .3 7 5

Н ап ряж ен и е х о л остою  хода н а  стартере (действую щ ее зн ач ен и е). В. нс меисе I9S
П иконос н ап ряж ен и е  холостого хода н а  л ам п е . В. не более 400
З ам е н яю щ и й  резистор  дли обоих  п оследовательно  соеди н ен н ы х  катодов . Ом S0
Н ап ряж ен и е н а  стартере с работаю щ ей л ам п ой  (действую щ ее зн ач ен и е), В. не более •

Р абочий ток  л ам п ы . А . нс более 0 .2 4 0

И нф орм ац и и  дли расчета стартера

И м и у л ьс н о е  н ап р я ж ен и е . 
В. нс менее

Н ап р яж ен и е  не к о н так ти р о в ан и я . 
В. не более

К он ден сатор  для подавлен ия ради опом ех , иФ
не пен се не более

• ■ • •

И н ф о р м ац и я  дли расчета светильн ика

Н аибольш ий  контур лам п ы : см . лист M190I-М Э К -А 5 10. с  разм ером  / / .  мм ISO

И нф орм ации  для расчета ВЧ ПРА

Т и п и ч н ы е парам етры  лампы

Ч асто та . кГ ц М ощ н ость  л ам п ы , B t Н ап ряж ен и е на л ам п е , В Т ок  л ам п ы . А

г  20 I6 .S S0 0 .210

Т ок в лю бом  вводе като д а . А. не более 0 .3 3 0
Р абочий то к  л ам п ы , А н е  менее 0 ,1 6 0

не более 0 .2 4 0

Т о к . кон трол и рую щ и й  пред вари тел ьн ы й  подогрев

Н аи м ен ьш и й  ток п ред вари тельного  подогрева 
гь.  А. за время эм и сси и  с . it -  (о /М

а 0 .044
А 0 .1 7 0

Н аи бол ьш и й  ток  предвари тельного  

полот рева . А
(5  0.4 0 .5 0 0

0 ,4 < /< 2 ,0 0 ,5 5 0 -  0 ,1 1 5 /
/ г 2 .0 0 .3 2 0

Н ап ряж ен и е холостого хода иа л ам п е (действую щ ее 

зн ач ен и е ) б ез ЗВУ. В
(£ /, не более 220

l> ts не меисе 400
Зам еняю щ ий резистор для каж д ого  катода. Ом 30

Н ап р яж е н и е , кон трол и рую щ ее п ред вари тел ьн ы й  подогрев

*

* В стадия рассмотрения.

60901 -М ЭК-2518- I
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ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДНО ЦОКОЛЬНАЯ

Л И С Т  С  П А Р А М Е Т Р А М И С. I

Четирехканальная

М СО Л: FSQ-26- E-G24q-3

Н о м и н а л ь н а я  м о щ н о сть .  Bi С х е м а Катод Ц о к о л ь

26 В н е ш н и й  с т а р т е р Предварительного
подогрева

G24q-3

Размеры, мм

Л .  ие более В .  не более С. не более

28 28 170

Цоколь: см. лист 7004-78 МЭК 60061-1.

Характеристики зажигания

Частота. Гц Расчетное напряжение 
ПРА. В

Испытательное напряжение 
(действующее значение), В

Время
зажиимая, с

50 220 198 10

60 - - -

Электрические параметры

Частота.
Гч

Расчетная 
мощность, Вт

Напряжение на лампе 
(действующее значение), В Расчетный 

ток лампы. А
Расчетный ток предвари* 
тельного подогрева, А

расчетное не менее нс более
50 26 105 95 115 0.325 0,420

60 - - - - - -

Испытательное положение: вертикальное цоколем вверх.

Характеристики образцового ПРА

Ч асто та . Гц
П ом п  и альная 
м о щ н о сть . Вт

Расчетное 
н а п р я ж е н и е . В

Т ок калнб 
рог,км. А

О тн ош ен и е  н ап р я 
ж ен и я к току. Ом

К о э ф ф и ц и е н т
м о т  ПОСТ It

50 26 220 0 ,1 )5 540 0 .10

60 -

60901-М ЭК-2526—1
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ГОСТ Р  М ЭК  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДН О ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С П А Р А М Е Т Р А М  И

Четырехканальная

M CO Jl:FSQ-26-E-G24q-3

И нф орм лини для расчета ПРА

Ч асто та . Ги 50 60
Т ок п рел п арн тел ьн ою  иолотрепа 

катода. А
не пен се 0 .2 7 0
не более 0 .5 5 0

Н ап ряж ен и е х о л остою  хода н а  стартере (действую щ ее зн ач ен и е). В. нс менее 19»
П иконос н ап ряж ен и е  холостого хода н а  л ам п е . В. не более 400
З ам е н яю щ и й  резистор  дли обоих  п оследовательно  соеди н ен н ы х  катодоп . Ом 25
Н ап ряж ен и е н а  стартере с работаю щ ей л ам п ой  (действую щ ее зн ач ен и е), В. не более •

Р абочий ток  л ам п ы . А . нс более 0 .3 6 0

И н ф о р м ац и я  дли расчета стартера

И м п у л ьс н о с  н ап р я ж ен и е . 
В. нс менее

Н ап р яж ен и е  не к о н так ти р о в ан и я . 
В. не более

К он ден сатор  для п одавлен ия ради опом ех . иФ
не пен се не более

• ■ • •

И н ф о р м ац и я  дли расчета светильн ика

Н аибольш ий  кон тур  лам п ы : см . лист 60901 -М Э К -А 5 10. с  разм ером  / / .  мм 170

И иф орм аиии  л ля расчета ВЧ ПРА

Т и п и ч н ы е парам етры  лампы

Ч асто та . кГ ц М ощ н ость  л ам п ы , B t Н ап ряж ен и е на л ам п е , В Т ок  л ам п ы . А

£ 2 0 24 S0 0.30(1

Т ок в лю бом  вводе като д а . А. не более 0 .4 8 0
Р абочий то к  л ам п ы . А н е  менее 0 .2 2 0

не более 0 .3 6 0

Т о к . кон трол  и руюитнй пред вари тел ьн ы й  подогрев

Н аи м ен ьш и й  ток п ред вари тельного  подогрева 
(к. А. за время эм и сси и  lt. с . rt -

а 0 .1 3 0
А 0 .2 5 0

Н аи бол ьш и й  ток  предвари тельного  

полот рева . А
(5  0.4 0 .8 5 0

0 ,4 < /< 2 ,0 0 .9 4 0 - 0 .2 3 0 /
/£  2 .0 0.4Я0

Н ап р яж е н и е  холостого хода на л ам п е (действую щ ее 

зн ач ен и е ) б ез ЗВУ. В
(£ /, не более 240

l> ts не менее 420
Зам еняю щ ий резистор для каж д ого  катода. Ом 10

Н ап р яж е н и е , кон трол и рую щ ее п ред вари тел ьн ы й  подогрев

*

* В стадия рассмотрения.

60901 -М ЭК-2526- l
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ГОСТ Р М Э И  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДНО ЦОКОЛЬНАЯ

Л И С Т  С  П А Р А М Е Т Р А М И С. I

Четырехкахальная

M COJl:FSQ-13-E-GXIOq-2

Номинальна)! мощность. Bi Схема Катод Поколь

13 Внешний стартер Пред варитсл ьного 
подогрева

GX10q-2

Размеры, мм

А . нс более Н. не более с
НС MCIICC не более

39 39 105 120

Цоколь: см. лист 7004—S4 МЭК 6t)061 -1.

Характеристики зажигания

Частота, Го Расчетное напряжение 
ПРА. В

Испытательное напряжение 
(действующее значение), В

Время
ижигаиия, с

50 100 94 10

60 100 94 10

Электрические параметры

Частота.
Гч

Расчетная 
мощность, Bi

Напряжение на лампе 
(действующее значение), В Расчетный 

rat лампы. А
Расчетный ток предвари* 
тельного подогрева, А

расчетное не менее нс более
50 13,3 54 48 60 0.300 0,440

60 13,3 54 48 60 0.300 0,440

Испытательное положение: вертикальное цоколем вверх.

60901 -М Э К -261 3 -1
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ГОСТ Р  М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  ОДНО ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С П А Р А М Е Т Р А М И

Ч еты рехка» юльная

M C O Jl:FSQ-l3-E-G XK )q-2

Характеристики образцового ПРА

Ч астота , Гц
Н о м и н ал ь н ая  
м о ш н о с т ь . Вт

Расчетное 
н ап р яж ен и е . В

Т ок  калнб 
р а н к и . Л

О тн ош ен и е  н а п р я 
ж ени я к току. Ом

К|>.>ффи и и с т
МОШ МОСТИ

50 13 100 0.300 244 0,075

60 13 100 0.300 244 0,075

Информации для расчета ПРА

Частота, Гц 50 60
Ток предварительною подогрева 
катода, А

нс менее 0.320 0.320
нс более 0,580 0.580

Напряжение холостого хода на стартере (действующее значение), 
В, нс менее

97 97

Пиковое напряжение холостою хода на лампе, В. нс более 400 400
Заменяющий резистор для обоих последовательно соединенных 
катодов. Ом

50 50

Напряжение на стартере с работающей лампой (действующее 
значение), В. не более

65 65

Рабочий ток лампы. А, не более • •

Информация для расчета стартера

Импульсное напряжение. 
В. не менее

Напряжение не контактирования. 
В. не более

Конденсатор для подавления радиопомех. пФ
ме менее не более

700 70 5.0 10,0

Информация для расчета светильника

Наибольший контур лампы: см. лист 60901-МЭК-А610, с размером //. мм 120

* В сталии рассмотрения.

60901-М Э К -2613-1



ГОСТ Р М Э И  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДНО ЦОКОЛЬНАЯ

Л И С Т  С  П А Р А М Е Т Р А М И С. I

Четырехканальная

МСОЛ :FSQ -18-E-G X  lOq-3

Н ом инальном  м о щ н о с т ь ,  Bi С х е м а Катод Поколь

18 Внешний стартер Пред варитсл ьного 
подогрева

GX10q-3

Размеры, мм

А .  нс более Н. не более с
Н С  M C IIC C не более

39 39 и з 128

Цоколь: см. лист 7004—S4 МЭК 6t)061 -1.

Характеристики зажигания

Частота. Гн Расчетное напряжение 
П Р А . В

Испытательное напряжение 
(действующее течение), В

В ремя
ижигаиия, с

50 100 94 10

60 100 94 10

Электрические параметры

Частота.
Гч

Расчетная 
мощность. В:

Напряжение на лампе 
(действующее значение), В Расчетный 

r a t  лампы. А
Расчетный ток предвари* 
тельного подогрева, А

расчетное не менее нс более
50 17,5 55 49 61 0.375 0.530

60 17,5 55 49 61 0.375 0.530

Испытательное положение: вертикальное цоколем вверх.

60901 -М ЭК-2618-1

74



ГОСТ Р  М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  ОДНО ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С П А Р А М Е Т Р А М И

Ч еты рехка» юльная

M CO Jl:FSQ -l8-E-G X K )q-3

Характеристики образцового ПРА

Частота, Гц Номинальная 
мощность. Вт

Расчетное 
н ап р яж ен и е . В

Т ок  калиб 
р а н к и . Л

О тн ош ен и е  н а п р я 
ж ени я к току. Ом

К и> ф ф и и и с т
ЧОШ МОСТИ

50 18 100 0.375 190 0,075

60 18 100 0.375 190 0,075

Информации для расчета ПРА

Частота, Гц 50 60
Ток предварительною подогрева 
катода, А

нс менее 0.380 0.380
нс более 0.730 0.730

Напряжение холостого хода на стартере (действующее значение), 
В, нс менее

97 97

Пиковое напряжение холостою хода на лампе, В. нс более 400 400
Заменяющий резистор для обоих последовательно соединенных 
катодов. Ом

50 50

Напряжение на стартере с работающей лампой (действующее 
значение), В. не более

65 65

Рабочий ток лампы. А, не более * »

Информации дли расчета стартера

И м п ул ьсн ое  н ап р яж ен и е . 
В. не менее

Н ап р яж ен и е  и ек о н та к ти р о ва н и я . 
В. не более

К он ден сатор  для подавлен ия ради опом ех . пФ
мс исмсс не более

700 70 5.0 10,0

Информации для расчета светильника
Наибольший контур лампы: см. лист 60901-МЭК-А610, с размером //. мм 128

* В сталии рассмотрения.

60901 -М ЭК-2618- l

4-2-21X8 75



ГОСТ Р М Э И  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДНО ЦОКОЛЬНАЯ

Л И С Т  С  П А Р А М Е Т Р А М И С. I

Четырехканальная

M CO Jl:FSQ-27-E-GXlOq-4

Номинальном мощность. Bi Схема Катод Поколь

27 Внешний стартер Пред варитсл ьного 
подогрева

GXI0q-4

Размеры, мм

А . нс более Н. не более с
НС MCIICC не более

39 39 120 142

Цоколь: см. лисг 7004—S4 МЭК 60061 -1.

Характеристики зажигания

Частота. Гн Расчетное напряжение 
ПРА. В

Испытательное напряжение 
(действующее значение», В

Время
зажигании, с

50 100 94 10

60 100 94 10

Электрические параметры

Частота.
Ги

Расчетная 
мощность, Вт

Напряжение на лампе 
(действующее значение), В Расчетный 

rat лампы. А
Расчетный ток предвари* 
тельного подогрева, А

расчетное не менее нс более
50 26,8 56 50 62 0.610 0.850

60 26.S 56 50 62 0.610 0.850

Испытательное положение: вертикальное цоколей вверх.

60901 -М Э К -2627— 1

76



ГОСТ Р  М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  ОДНО ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С П А Р А М Е Т Р А М И

Ч еты рехка» юльная

МСОЛ :FSQ -27-E-G X  1 Oq-4

Характеристики образцового ПРА

Ч асто та , Гц
Н о м и н а л  ьи ая  
м о щ н о с т ь . Вт

Расчетное 
н ап р яж ен и е . В

Т ок  калиб 
р а н к и . Л

О тн ош ен и е  н а п р я 
ж ени я к току. Ом

К|>.>ффи и и с т
ЧОШ МОСТИ

50 27 100 0.620 118 0,075

60 27 100 0.620 118 0,075

Информации для расчета ПРА

Частота, Гц 50 60
Ток предварительною подогрева 
катода, А

нс менее 0,640 0.640
нс более 1.100 1,100

Напряжение холостого хода на стартере (действующее значение), 
В, нс менее

97 97

Пиковое напряжение холостою хода на лампе, В. нс более 400 400
Заменяющий резистор для обоих последовательно соединенных 
катодов. Ом

30 30

Напряжение на стартере с работающей лампой (действующее 
значение), В. не более

65 65

Рабочий ток лампы. А, не более * »

Информация для расчета стартера

Импульсное напряжение. 
В. не менее

Напряжение иском тактировании. 
В. ис более

Конденсатор для подавления радиопомех. иФ
ИС исмсс не более

700 70 5.0 10,0

Информация для расчета светильника
Наибольший контур лампы: см. лист 60901-МЭК-А610, с размером //. мм 142

* В сталии рассмотрения.

60901-М ЭК-2627- I

77



ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДНО ЦОКОЛЬНАЯ

Л И С Т  С  П А Р А М Е Т Р А М И С. I

Квадратная

M CO Jl:FSS-10-E-G R10q

Н о м и н а л ь н а я  м о щ н о с т ь .  Bi С х е м а Катод Ц о к о л ь

10 Внешний стартер Пред варится ьног о 
подогрева

GRlOq

Размеры, мм

А .  п с В .  не С. нс О .  не Е . н е F .  н е 0

б о л ее б о л е е б о л е е более б о л ее б о л е е НС м е н е е н е  б о л е е

92 95 Н 5 14 34.2 28.2 28,5 29,5

Цоколь: см. лист 7004-77 МЭК 60061-1.

Характеристики зажигания

Частота. Гн Расчетное напряжение 
ПРА. В

Испытательное напряжение 
(действующее значение), В

Время
нажигании, с

50 220 198 10

60 - - -

Электрические параметры

Частота.
Гн

Расчетная 
мощность, Вт

Напряжение на лампе 
(действующее значение), В Расчетный 

то», лампы. А
Расчетный ток предвари
тельного подогрева, А

расчетное не менее нс более
50 10,5 72 65 79 0.180 0,215

60 - - - - - -

Испытательное положение: горизонтальное.

60901 -М ЭК-3010 - 1

7S



ГОСТ I» М ЭК  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ IIA Л Ю М  И Н ЕСЦЕНТНАЯ О Д Н О Ц О К О Л  ЬНАЯ

Л И С Т  С П А Р А М Е Т Р А М И

Квадратная

M COJl:FSS- I0-E-G R10q

Характеристики образцового ПРА

Частота. Гц И»мика.1и ш  
мощность. Вт

Расчетное 
напряжение. В

Ток калив» 
ровкм. А

Отношение наира 
жемии к току. Ом

Коэффициент 
М О  ш мост и

50 10 220 0,180 1070 0.12

60 - - - - -

Информация для расчета ПРА

Частота. Гц 50 60
Ток предварительного подогрева 
катода, А

не менее 0,162 -
не более 0.378 —

Напряжение холостого хода на стартере (действующее значение). 
В, не менее

198 —

Пиковое напряжение холостого хода на лампе. В. нс более 400 -
Заменяющий резистор для обоих последовательно соединенных 
катодов. Ом

110 —

Напряжение на стартере с работающей лампой (действующее 
значение). В, нс более

87 —

Рабочий ток лампы. А. нс более • —

Информаиин для расчета стартера

Импульсное напряжение. 
В. не менее

Напряжение неконтактнропания. 
В. не более

Конденсатор для подавлении радиопомех, пФ
не менее нс Более

500* 130 5.0 8,0

Информации для расчета светильника 
Наибольший контур лампы: см. лист 60901-МЭК-ВОЮ

* В сталии рассмотрения.

60901-М ЭК-3010— 1

4-5- 3 ПК 79



ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДНО ЦОКОЛЬНАЯ

Л И С Т  С  П А Р А М Е Т Р А М И С. I

Квадратная

MCOJl:FSS-l6-E-GR10q

Н о м и н а л ь н а я  м о щ н о с т ь .  Bi С х е м а Катод Ц о к о л ь

16 Внешний стартер Пред варитсл ьного 
подогрева

GRlOq

Размеры, мм

А .  п с В .  не С. нс О .  не Е . н е F .  н е 0

б о л ее б о л е е б о л е е более б о л ее б о л е е НС м е н е е н е  б о л е е

138 141 27.5 15 41 40 49 51

Цоколь: см. лист 7004-77 МЭК 60061-1.

Характеристики зажигания

Частота. Гн Расчетное напряжение 
ПРА. В

Испытательное напряжение 
(действующее значение), В

Время
з а ж и г а н и я ,  с

50 220 198 10

60 - - -

Электрические параметры

Частота.
Гн

Расчетная 
мощность. Вт

Напряжение на лампе 
(действующее значение), В Расчетный 

то», лампы. А
Расчетный ток предвари
тельного подогрева, А

расчетное не менее нс более
50 16 юз 93 113 0.195 0,260

60 - - - - - -

Испытательное положение: горизонтальное.

60901 -М Э К -3016-1

80



ГОСТ Р  М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  ОДНО ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С П А РА М Е Т РА М И

Квадратная

MCXX1:FSS-16-E-G RIOq

Характеристики образцового ПРА

Частота, Гц Номинал ьмам 
мощность. Вт

Расчетное 
напряжение. В

Ток калиб 
ранки. Л

Отношение напря
жения к току. Ом

К о  > ф ф к 11HCHI
мош мости

50 16 220 0.195 890 0.12

60 - - - - -

Информации для расчета ПРА

Частота. Гц 50 60
Ток предварительною подогрева 
катода. А

нс менее 0,175 -
нс более 0.410 —

Напряжение холостого хода на стартере (действующее значение), 
В, нс менее

198 —

Пиковое напряжение холостою хода на лампе, В. нс более 400 -
Заменяющий резистор для обоих последовательно соединенных 
катодов. Ом

130 —

Напряжение на стартере с работающей лампой (действующее 
значение). В, не более

128 —

Рабочий ток лампы. А. не более * —

Информации дли расчета стартера

Импульсное напряжение. 
В. не менее

Напряжение иском тактировании. 
В. не более

Конденсатор для подавления радиопомех. нФ
мс исмсс не более

500* 130 1.0 3,0

Информации для расчета светильника 
Наибольший контурламлы: см. лист 60901-МЭК-B02G

* В сталии рассмотрения.

60901 -М ЭК-3016 - 1

4 - 3 » 81



ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДНО ЦОКОЛЬНАЯ

Л И С Т  С  П А Р А М Е Т Р А М И С. I

Квадратная

МСОЛ: FSS-2I -E -G  R 1 Oq

Н о м и н ал ь н ая  м о щ н о сть . Bi С хем а Катод Ц о ко л ь

21 Внешний стартер Пред варитсл ьног о 
подогрева

CiRlOq

Размеры, мм

А .  п с В .  не С. нс О .  не Е . н е F .  н е О

б о л ее б о л е е б о л е е б о л е е б о л ее б о л е е НС м е н е е н е  б о л е е

138 141 27.5 15 41 40 49 51

Цоколь: см. лист 7004—77 МЭК 60061 -1.

Характеристики зажигания

Частота. Гн Расчетное напряжение 
ПРА. В

Испытательное напряжение 
(действующее значение), В

Время
нажигании, с

50 220 198 10

60 - - -

Электрические параметры

Частота.
Гн

Расчетная 
мощность. Вт

Напряжение на лампе 
(действующее значение), В Расчетный 

той лампы. А
Расчетный ток предвари
тельного подогрева, А

расчетное не менее нс более
50 21 102 92 112 0.260 0,310

60 - - - - - -

Испытательное положение: горизонтальное.

60901-М Э К -3021-1

82



ГОСТ I» М ЭК  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ IIA Л Ю М  И Н ЕСЦЕНТНАЯ О Д Н О Ц О К О Л  ЬНАЯ

Л И С Т  С П А РА М Е Т РА М И

Квадратная

M C()Jl:FSS-21-E-G R10q

Характеристики образцового ПРА

Ч асто та . Гц
Н о м и н ал ь н ая  
м о щ н о сть . Вт

Расчетное 
н а п р я ж е н и е . В

Т ок калив» 
р о в к м . А

О тн ош ен и е  н аи р а  
жемии к току. Ом

К о э ф ф и ц и ен т  
мо ш нос ти

50 21 220 0.260 605 0.10

60 - - - - -

Информация для расчета ПРА

Частота. Гц 50 60
Ток предварительного подогрева 
катода, А

не менее 0,234 -
не более 0.546 —

Напряжение холостого хода на стартере (действующее значение). 
В, не менее

1% —

Пиковое напряжение холостого хода на лампе. В. нс более 400 -
Заменяющий резистор для обоих последовательно соединенных 
катодов. Ом

70 —

Напряжение на стартере с работающей лампой (действующее 
значение). В, нс более

130 —

Рабочий ток лампы. А. нс более • —

Информаиин для расчета стартера

И м п ул ьсн ое н ап р яж ен и е . 
В. не менее

Н ап р яж ен и е  не к о н так ти р о в ан и я . 
В. не более

К он ден сатор  для по л миле мни ради опом ех , мФ
не менее нс Более

500* 130 5.0 8.0

Информации для расчета светильника 
Наибольший контур лампы: см. лист 60901 -М ЭК-BQ20

* В Стадии рассмотрения.

60901 - М Э К  -3021—1

4 1  -ЛИК 83



ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДНО ЦОКОЛЬНАЯ

Л И С Т  С  П А Р А М Е Т Р А М И С. I

Квадратная

МСОЛ: FSS-28-E-G  R 1 Oq

Н о м и н ал ь н ая  м о щ н о сть . Bi С хем а Катод Ц о ко л ь

28 Внешний стартер Пред варитсл ьног о 
подогрева

GRlOq

Размеры, мм

А .  п с В .  не С. нс О .  не Е . н е F .  н е О

б о л ее б о л е е б о л е е б о л е е б о л ее б о л е е НС м е н е е н е  б о л е е

205 207 33 24 41 49 74 77

Цокалы см. лист 7004—77 МЭК 60061 -1.

Характеристики зажигания

Частота. Гн Расчетное напряжение 
ПРА. В

Испытательное напряжение 
(действующее значение), В

Время
нажигании, с

50 220 198 10

60 - - -

Электрические параметры

Частота.
Гн

Расчетная 
мощность. Вт

Напряжение на лампе 
(действующее значение), В Расчетный 

той лампы. А
Расчетный ток предвари
тельного подогрева, А

расчетное не менее нс более
50 28 108 98 118 0.320 0.410

60 - - - - - -

Испытательное положение: горизонтальное.

60901 - М Э К -3 0 2 8 -1

84



ГОСТ Р  М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  ОДНО ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С П А РА М Е Т РА М И

Квадратная

MCXXl:FSS-28-E-G RIOq

Характеристики образцового ПРА

Частота, Гц Номинал ьмам 
мощность. Вт

Расчетное 
напряжение. В

Ток калиб 
ранки. Л

Отношение напря
жения к току. Ом

Ко >ффк и ист
м о т  МОСТИ

50 28 210 0.320 480 0.10

60 - - - - -

Информации для расчета ПРА

Частота. Гц 50 60
Ток предварительною подогрева 
катода. А

нс менее 0.290 -
нс более 0.670 —

Напряжение холостого хода на стартере (действующее значение), 
В, нс менее

198 —

Пиковое напряжение холостою хода на лампе, В. нс более 400 -
Заменяющий резистор для обоих последовательно соединенных 
катодов. Ом

18 —

Напряжение на стартере с работающей лампой (действующее 
значение). В, не более

130 —

Рабочий ток лампы. А. не более * —

Информации дли расчета стартера

Импульсное напряжение. 
В. не менее

Напряжение иском тактировании. 
В. не более

Конденсатор для подавления радиопомех. нФ
мс чсмсс не более

500* 130 5.0 8.0

Информации для расчета светильника 
Наибольший контурламлы: см. лист 60901-МЭК-В030

* В сталии рассмотрения.

60901 - М ЭК-3028— 1

«.4* 85



ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДНО ЦОКОЛЬНАЯ

Л И С Т  С  П А Р А М Е Т Р А М И С. I

Квадратная

M CO Jl:FSS-38-E-G R10q

Номинальная мощность. Bi С хем а Катод Цоколь

38 Внешний стартер Пред варитсл ьного 
подогрева

GRlOq

Размеры, мм

А .  п с В .  не С. нс О .  не Е . не F .  не 0

более более более более более более Н С  М С М С С не более

205 207 33 24 41 49 74 77

Цоколь: см. лист 7004—77 МЭК 60061 -1.

Характеристики зажигания

Частота. Гн Расчетное напряжение 
ПРА. В

Испытательное напряжение 
(действующее значение), В

Время
нажигании, с

50 220 198 10

60 - - -

Электрические параметры

Частота.
Гн

Расчетная 
мощность. Вт

Напряжение на лампе 
(действующее значение), В Расчетный 

той лампы. А
Расчетный ток предвари
тельного подогрева, А

расчетное не менее нс более
50 38,5 110 100 120 0.430 0.580

60 - - - - - -

Испытательное положение: горизонтальное.

60901 - М Э К -3 0 3 8 -1
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ГОСТ Р  М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  ОДНО ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С П А РА М Е Т РА М И

Квадратная

MCXXl:FSS-38-E-G RIOq

Характеристики образцового ПРА

Частота, Гц Номинал ьмам 
мощность. Вт

Расчетное 
н ап р яж ен и е . В

Т ок  калиб 
р а н к и . Л

О тн ош ен и е  н а п р я 
ж ени я к току. Ом

К о >ффк и и с т
МОШ МОСТИ

50 40 220 0,430 390 0.10

60 - - - - -

Информации для расчета ПРА

Частота. Гц 50 60
Ток предварительною подогрева 
катода. А

нс менее 0,390 -
нс более 0,780 —

Напряжение холостого хода на стартере (действующее значение), 
В, нс менее

198 —

Пиковое напряжение холостою хода на лампе, В. нс более 400 -
Заменяющий резистор для обоих последовательно соединенных 
катодов. Ом

18 —

Напряжение на стартере с работающей лампой (действующее 
значение). В, не более

130 —

Рабочий ток лампы. А. не более * —

Информации дли расчета стартера

Импульсное напряжение. 
В. не менее

Напряжение иском тактировании. 
В. не более

Конденсатор для подавления радиопомех. нФ
мс исмсс не более

500* 130 5.0 8.0

Информации для расчета светильника 
Наибольший контурламлы: см. лист 60901-МЭК-В030

* В сталии рассмотрения.

60901 - М ЭК-3038— 1

S7



ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДН О ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С  П А РА М Е Т РА М И С. 1

Квадратная

M COJ1:FSS-18-E-2G10

Н о м и н ал ь н ая  м ощ н ость , Вт Схема Каша Ц окол ь

18 Внешний стартер Предварительного
подогрева

2 G 1 0

Размеры, мм

А . не более В. не более С. нс более

79 17.5 122

Цоколь: см. лисг ?(Ш —! 18 МЭК 60061 - 1.

Харакгсристики зажигания

Ч астота . Ги Расчетное нап ряж ен  нс 
П Р А . В

И спы тательное н ап ряж ени е 
(лейст вук> hi ее зн ач ен и е ), В

В ремя
за ж и га н и я , с

50 110 103,5 10

60 * • К)

Электрические параметры

Ч астота.
Ги

Р асчетная 
м о щ н о сть , Вт

Н апряж ение па лам пе 
(действую щ ее зн ач ен и е ), В Расчетны й 

ток л ам п ы . А
Р асчетн ы й  то к  предвари- 

те .ты ю ю  подогрева , А
расчетное не менее нс более

50 18 5S 52 64 0,375 0,540

60 а • « * а •

Испытательное наложение: вертикальное цоколем вверх.
П р и м с ч а н и с — Для уменьшения времени испытания можно применять другие положения по 

согласованию между изготовителем и испытательными органами. В спорном случае вертикальное поло
жение должно быть предпочтительным.

Характеристики образцового ПРА

Ч асто та . Ги
Н о м »  налы тая 
м о щ н о сть . Вт

Расчетное 
н ап р я ж ен и е , В

Т ок кали б
р о в к и . А

О тн ош ен и е  н а п р я 
ж ен и я к то к у . Ом

К о э ф ф и ц и ен т  
м о щ н аст  и

50 20 127 0 .370 270 0 .12

60 18 1 18 0.3S 0 240 0 ,075

* В стадии рассмотрения.

60901 -М Э К -ЗП  8 - 1



ГОСТ Р  М ЭК  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДН О ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С П А РА М Е ТРА М  И

Квадратная

М СО Л: F S S -18- E -2G 10

И нф орм лпни для расчета ПРА

Ч асто та . Ги 50 60
Т ок пред п арн тел ьн ою  подогрела 
катода. А

не пен се 0 .3 1 5 •

не более 0 .6 7 0 ■

Н ап ряж ен и е х о л остою  хода н а  стартере (действую щ ее зн ач ен и е). В. нс менее 103.5 •

П иконос н ап ряж ен и е  холостого хода н а  л ам п е . В. не более 400 ■

З ам е н яю щ и й  резистор  дли обоих  п оследовательно  соеди н ен н ы х  катодоп . Ом 50 •

Н ап ряж ен и е н а  стартере с работаю щ ей л ам п ой  (действую щ ее зн ач ен и е). В. не более 68 ■

Р абочий ток  л ам п ы . А . нс более <1.4 2S •

И н ф о р м ац и я  дли расчета стартера

И м и у л ьс н о е  н ап р яж ен и е . 
В. нс менее

Н ап р яж ен и е  не к о н так ти р о в ан и я . 
В. не более

К он ден сатор  для подавлен ия ради опом ех . иФ
не пен се не более

800 70 • •

И н ф о р м ац и я  дли расчета светильн ика

Н аибольш ий  кон тур  лам п ы : см . л и ст  6 0 9 0 1 -М Э К -В 1 10. с  разм ером  И. мм 122

И нф орм ации  для расчета ВЧ ПРА

Т и п и ч н ы е парам етры  лампы

Ч асто та . кГ ц М ощ н ость  л ам п ы , B t Н ап ряж ен и е на л ам п е , В Т ок  л ам п ы . А

г  20 16 50 0 .320

Т ок в лю бом  вводе като д а . А. не более 0 .6 4 0
Р абочий то к  л ам п ы . А н е  менее 0 .2 6 0

не более 0 .4 2 5

Т о к . кон трол и рую щ и й  пред вари тел ьн ы й  подогрев

Н аи м ен ьш и й  ток п ред вари тельного  подогрева 
ih.  А . за врем я эм и сси и  /(.  с . i(  —

а 0 .2 9 0
А 0 .3 1 0

Н аи бол ьш и й  ток  предвари тельного  

полот рева . А
< 5  0.4 1.200

0 ,4 < /< 2 ,0 1 .3 5 0 - 0 .3 5 0 /
/ г 2 .о 0 .6 5 0

Н ап р яж е н и е  холостого хода иа л ам п е (действую щ ее 

зн ач ен и е ) б ез ЗВУ, В
(£ /, не более 150
)  >t£ не менее 350

Замсникш тий резистор для каж д ого  катода. Ом 1.5

П редварительн ы й  подогрев кон тролирует нап ряж ен и е

*

* В стадии рассмотрения.

60901 -М Э К -ЗП  8 - 1

89



ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДН О ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С  П А РА М Е Т РА М И С. 1

Квадратная

M COJl:FSS-24-E-2GIO

Н о м и н а л ь н а я  м о щ н о с т ь ,  В т С х е м а К а т о д Ц о к о л ь

2 4 Внешний стартер Предварительного
подогрева

2 G 1 0

Размеры, мм

А . н е  б о л е е В. н е  б о л е е С . н е  б о л е е

7 9 1 7 .5 1 6 5

Цоколь: см. лисг 7004—! 18 МЭК 60061 - 1.

Харакгсристики зажигания

Ч а с т о т а .  Г о Р а с ч е т н о е  н а п р я л  е й  н с  
П Р А .  В

И с п ы т а т е л ь н о е  н а п р я ж е н и е  
( л е й с т  пук> пт е е  з н а ч е н и е ) ,  В

В р е м я

з а ж и г а н и я ,  с

5 0 2 3 0 1 9 8 10

6 0 * • К )

Электрические параметры

Ч а с т о т а .  
Г  и

Р а с ч е т н а я  
м о щ н о с т ь ,  В т

Н а п р я ж е н и е  н а  л а м п е  

( д е й с т в у ю щ е е  з н а ч е н и е ) ,  В Р а с ч е т н ы й  

т о к  л а м п ы .  А
Р а с ч е т н ы й  т о к  п р е д в а р и '  

т е л ь н о г о  п о д о г р е в а ,  А
р а с ч е т н о е н е  м е н е е н с  б о л е е

5 0 2 4 8 7 7 7 9 7 0 . 3 4 5 0 , 5 1 0

6 0 а « « * а •

Испытательное наложение: вертикальное цоколем вверх.
П р и м с ч а н и с — Для уменьшения времени испытания можно применять другие положения по 

согласованию между изготовителем и испытательным органом. В спорном случае вертикальное наложе
ние должно быть предпочтительным.

Характеристики образцового ПРА

Ч а с т о т а .  Г и
П о м п  н а л ы т а я  

м о щ н о с т ь .  В т

Р а с ч е т н о е  

н а п р я ж е н и е ,  В

Т о к  к а л и б 

р о в к и .  А

О т н о ш е н и е  н а п р я 

ж е н и я  к  т о к у .  О м

К о э ф ф и ц и е н т  

м о щ н а с т  и

5 0 2 4 2 2 0 0 .3 4 (1 5 4 0 0 . 1 0

6 0 2 4 2 3 6 0 . 3 4 0 6 0 5 0 ,0 7 5

* В стадии рассмотрения.

60901 -М ЭК-3124— I
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ГОСТ Р  М ЭК  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДН О ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С П А РА М Е ТРА М  И

Квадратная

M COJl:FSS-24-E-2GIO

И нф орм ации  для расчета ПРА

Ч асто та . Ги 50 60
Т ок предпарнтельнсно подогрева 
катода. А

не vie нес (I.3 IS •

не более 0 .6 7 0 ■

Н ап ряж ен и е х о л остою  хода н а  стартере (действую щ ее зн ач ен и е). В. нс менее 19» •

П иконос н ап ряж ен и е  холостого хода н а  л ам п е . В. не более 400 ■

З ам е н яю щ и й  резистор  д-ти обоих  п оследовательно  соеди н ен н ы х  катодов . Ом 50 •

Н ап ряж ен и е и а  стартере с работаю щ ей л ам п ой  (действую щ ее зн ач ен и е). В. не более 12» ■

Р абочий ток  л ам п ы . А . нс более <1.425 •

И н ф о р м ац и я  дли расчета стартера

И м и у л ьс н о с  н ап р я ж ен и е . 
В. нс менее

Н ап р яж ен и е  иском  такти р о ван и я . 
В. не более

К он ден сатор  для подавлен ия ради опом ех , иФ
МС \ICMCC не более

800 140 • •

И н ф о р м ац и я  дли расчета светильн ика

Н аибольш ий  кон тур  лам п ы : см . л и ст  6 0 9 0 1 -М Э К -В 1 10. с  разм ером  И. мм 165

И н ф о р м ац и я  для расчета ВЧ ПРА

Т и п и ч н ы е парам етры  лампы

Ч асто та . кГ ц М ощ н ость  л ам п ы , B t Н ап ряж ен и е на л ам п е , В Т ок  л ам п ы . А

г  20 22 75 0.30(1

Т ок в лю бом  нводс като д а . А. не более 0 .6 4 0
Р абочий то к  л ам п ы . А мс я сн ее 0 .2 6 0

не более 0 .4 2 5

Т о к . кон трол и рую щ и й  пред вари тел ьн ы й  подогрев

Н аи м ен ьш и й  ток п ред вари тельного  подогрева 
А. за время эм и сси и  f ,  с . /4 -  (д //>*-(ав) ‘, -<

а 0 .2 9 0
А 0 ,3 1 0

Н аи бол ьш и й  ток  предвари тельного  

полот рева . А
15  0.4 1.200

0 ,4 < /< 2 ,0 I .3 S 0 -0 .3 S 0 /
/ г 2 .0 0 .6 5 0

Н ап р яж е н и е  холостого хода иа л ам п е (действую щ ее 

зн ач ен и е ) б ез ЗВУ. В
f£ /. не более 170

l> ts МС мсмсс 400
Зам еняю щ ий резистор для каж д ого  катода. Ом 12.5

П редварительн ы й  подогрев кон тролирует нап ряж ен и е

*

* В стадии рассмотрения.

60901 -М ЭК-3124— I
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ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДН О ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С  П А РА М Е Т РА М И С. 1

Квадратная

M COJl:FSS-36-E-2GIO

Номинальная мощность, Вт Схема Катод Цоколь

36 Внешний стартер Предварительного
подогрева

2G10

Размеры, мм

А .  не более В .  не более С. не более

79 17.5 217

Цоколь: см. лисг 7004—! 18 МЭК 60061 - 1.

Харакгсристики зажигания

Частота. Го Расчетное напрял ей нс 
ПРА. В

Испытательное напряжение 
(дейст пук> пт ее значение), В

Время
зажигания, с

50 230 198 10

60 * • К)

Электрические параметры

Ч а с т о т а .  
Г  и

Р а с ч е т н а я  
м о щ н о с т ь ,  В т

Н а п р я ж е н и е  н а  л а м п е  

( д е й с т в у ю щ е е  з н а ч е н и е ) ,  В Р а с ч е т н ы й  

т о к  л а м п ы .  А
Р а с ч е т н ы й  т о к  п р е д в а р и '  

т е л ь н о г о  п о д о г р е в а ,  А
р а с ч е т н о е н е  м е н е е н с  б о л е е

5 0 3 6 1 0 6 % 1 16 0 . 4 3 5 0 . 6 5 0

6 0 а « « * а •

Испытательное наложение: вертикальное цоколем вверх.
П р и м с ч а н и с — Для уменьшения времени испытания можно применять другие положения по 

согласованию между изготовителем и испытательным органом. В спорном случае вертикальное наложе
ние должно быть предпочтительным.

Характеристики образцового ПРА

Ч а с т о т а .  Г п
Н о ч и  н а л ы т а я  

м о щ н о с т ь .  В т

Р а с ч е т н о е  

н а п р я ж е н и е .  В

Т о к  к а л и б 

р о в к и .  А

О т н о ш е н и е  н а п р я 

ж е н и я  к  т о к у .  О м

К о э ф ф и ц и е н т  

м о щ н а с т  и

5 0 4 0 2 2 0 0 , 4 3 0 3 9 0 0 . 1 0

6 0 3 6 2 3 6 0 . 4 3 0 4 3 9 0 ,0 7 5

* В стадии рассмотрения.

60901 -МЭК-3136-1
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ГОСТ Р  М ЭК  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДН О ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С П А РА М Е ТРА М  И

Квадратная

M COJI:FSS-36-E-2G10

И нф орм ации  для расчета ПРА

Ч асто та . Ги 50 60
Т ок предпарнтельнсно подогрева 
катода. А

не пен се 0 .3 6 5 •

не более 0 .7 7 5 ■

Н ап ряж ен и е х о л остою  хода н а  стартере (действую щ ее зн ач ен и е). В. нс менее 198 •

П иконос н ап ряж ен и е  холостого хода н а  л ам п е . В. не более 41)0 ■

З ам е н яю щ и й  резистор  дли обоих  п оследовательно  соеди н ен н ы х  катодов . Ом 40 •

Н ап ряж ен и е и а  стартере с работаю щ ей л ам п ой  (действую щ ее зн ач ен и е). В. не более I2S ■

Р абочий ток  л ам п ы . А . нс более 0 .5 0 0 •

И н ф о р м ац и я  дли расчета стартера

И м п у л ьс н о е  н ап р я ж ен и е . 
В. нс менее

Н ап р яж ен и е  не к о н так ти р о в ан и я . 
В. не более

К он ден сатор  для подавлен ия ради опом ех , иФ
не пен се не более

800 140 • •

И н ф о р м ац и я  дли расчета светильн ика

Н аибольш ий  кон тур  лам п ы : см . л и ст  6 0 9 0 1 -М Э К -В 1 10. с  разм ером  И. мм 217

И нф орм ации  для расчета ВЧ ПРА

Т и п и ч н ы е парам етры  лампы

Ч асто та . кГ ц М ощ н ость  л ам п ы , B t Н ап ряж ен и е на л ам п е , В Т ок  л ам п ы . А

г  20 32 90 0.360

Т ок в лю бом  вводе като д а . А. не более 0 .7 0 0
Р абочий то к  л ам п ы . А н е  менее 0 .3 0 0

не более 0 .S 00

Т о к . кон трол  и рую ш нй пред вари тел ьн ы й  подогрев

Н аи м ен ьш и й  ток п ред вари тельного  подогрева 
(к. А. за время эм и сси и  |<( с . iA -  ( a / l ^ i

а 0 .3 8 0
А 0 .3 6 0

Н аи бол ьш и й  ток  предвари тельного  

полот рева . А
( 5  0.4 1.400

0 ,4 < /< 2 ,0 I . 5 S 0 - 0 .400 /
/ г 2 . 0 0 .7 5 0

Н ап р яж е н и е  холостого хода иа л ам п е (действую щ ее 

зн ач ен и е ) б ез ЗВУ. В
(£ /, не более 190

l > t s не мемсс 420
Замсникш тий резистор для каж д ого  катода. Ом I 1

П редварительн ы й  подогрев кон тролирует нап ряж ен и е

*

* В стадии рассмотрения.

60901 -М ЭК -313 6 -1



ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДН О ЦО КОЛЬНА Я

ЛИ СТ С ПАРАМЕТРАМИ С. 1

Кольцевая

MCOJl:FC-22-E-G l0q-29

Номинальная мощность. Вт Схема Катца Цоколь

22(D29) Внешний стартер П редваритсл ьнш о 
подогрева

GI0q

Размеры, мм

А я Си 0 о ,

не менее не более не менее не более не менее не более не менее не более

149.1 155.6 147.6 157.2 203.2 215.9 26.2 30.9

Цоколь: см. лист 7004—54 МЭК 60061-1.

Характеристики зажигания

Частота. Ги Расчетное напряжение 
ПРА, В

Испытательное напряжение 
(ясйсгвуюшсе значение), В

Времи
зажигания, с

50 ПО 103,5 10

60 120 103.5 10

Электрические параметры

Частота.
Ги

Расчетная 
мощность, Вт

Напряжение на лампе 
(псйствуюшсе значение), В Расчет ш'т 

ток лампы. А
Расчетный ток предвари
тельною подогрева, А

расчетное не менее не более
50 22 62 55 69 0.4<Х) 0,600

60 21,5 62 55 69 0,370 0,600

Испытательное положение: горизонтальное.

Характеристики образцового ПРА

Ч асто та ,  Ги
Н о м и н а л ь н а я  
м о щ н о с т ь .  Вт

Расчетное 
н а п р я ж е н и е .  В

Т о к  ка л и б 
р о в к и .  А

О тн о ш ен и е  н а п р я 
ж ен и я  к току. Ом

К о э ф ф и ц и е н т  
м о т  наст и

SO 22 127 0 .4 00 240 0.12

60 22 236 0 .3 70 57S 0.07S

60901 -М Э К -3222-1
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ГОСТ Р  М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДН О ЦО КОЛЬНА Я

ЛИСТ С ПАРАМЕТРАМII

Кольцевая

MCOJl:FC-22-E-GlOq-29

И нф о р м лп ия  для расчета ПРА

Ч асто та .  Ги 50 60
Т о н  п р ед пар нтел ь но ю  пологрепа  
ка тода. А

не пенсе 0 .3 6 0 0 .4 5 0
нс более 0.Х40 0 .7 7 0

Н ап р яж е н и е  х о л о ст о ю  хода н а  стартере (действую щее значение) . В. не менее 103.5 103.5
П иконос н ап р яж ен и е  холостого  хода п а  л ам п е .  В. не более 4 (И) 400
З а м е н я ю щ и й  резистор дли обоих  последовательно  сое ди н ен н ы х  катодоп.  Ом 40 40
Н ап р яж е н и е  н а  стартере  с р аботаю щ ей л ам п о й  (действующее зн ачение 1. В. не более 70 70
Раб очий ток л ам п ы .  А . нс более • •

И н ф о р м а ц и я  дли расчета стартера

И м и у л ь с н о е  н а п р я ж е н и е .  
В. нс менее

Н ап р я ж е н и е  м ск о нтак тир о в ан ия .  
В. не более

К о нденсато р  для  подавления радиопом ех .  мФ
нс немее не более

250 70 • •

И к ф о р м аи м я  для р асчета  ВЧ ПРА

Т и п и ч н ы е  параметры  лам пы

Ч асто та ,  кГц М о щ н о с ть  л ам п ы .  Вт Н ап р я ж е н и е  на л а м п е .  В Т о к  л а м п ы .  А

й20 19 57 0.340

Ток в лю бом  ипоас ка тода, А. не  более •

Раб очий ток л ам п ы .  А не немее *
нс более ’

Т о к .  ко н тр о л и р у ю щ и й  п р ед вар и тел ь ны й  подотрев

Н а и м е н ь ш и й  ток пр еа н др и т сл ы ю го  подогрева  
г,. А. за время э м и ссии  r<t с. J, -

а 0 .2 9 0

ia% А 0 .3 4 0

Н а и б о л ь ш и й  ток предварительного 
подогрева . Л

f £ 0.4 1.760
0 .4 < /< 2 .0 1.990 — 0.575 /

/ Ь 2 . 0 0 .8 4 0
Н ап р яж е н и е  хо лостого  хода на  л ам пе  (действующее 
■ к а ч е н и е )  без  ЗВУ. В

M l , не  Болес *
!> tt не менее •

Замсниюитий pciHccop для каждого ка тода. Ом 10

Н ап р я ж е н и е ,  к о н тр о л ир у ю щ ее  п р ед вар и тел ь ны й  подогрев
•

• В сталии рассмотрения.

60901 -МЭК-3222- l
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ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДН О ЦО КОЛЬНА Я

ЛИ СТ С ПАРАМЕТРАМИ С. 1

Кольцевая

MCOJl:FC-32-E-G lOq-29

Номинальная мощность. Вт Схема Катца Цоколь

32(D 29) В н е ш н и й  с т ар т е р П р с д в а р н  тел ьн ого  
п од о гр ева

G I0 q

Размеры, мм

А я Си 0 о ,

не менее не более не менее не более не менее не более не менее не более

239,7 246.1 236.5 246.1 292.1 304.8 26,2 30,9

Цоколь: см. лист 7004—54 МЭК 60061-1.

Характеристики зажигания

Частота. Ги Расчетное напряжение 
ПРА, В

Испытательное напряжение 
(действующее значение), В

Время
зажигания, с

50 220 198 10

60 120/240 132 10

Э л ек тр и ч е с к и е  п арам етры

Частота.
Гм

Расчетная 
мощность, Вт

Напряжение на лампе 
(действующее значение), В Расчет ш'т 

т к  лампы. А
Расчетный ток предвари
тельною подогрева. А

расчетное не менее не более
50 32 84 74 94 0.450 0.675

60 31 84 74 94 0.430 0.650

И с п ы тател ь н о е  п о л о ж ен и е : го р и зо н тал ьн о е .

Х а р ак тер и сти к и  о б р а зц о в о го  П Р А

Частота, Ги Номинальная 
мощность. Вт

Расчетное 
напряжение. В

Ток калиб
ровки. А

Отношение напря
жения к току. Ом

Коэффициент 
мот масти

S0 32 220 0.450 415 0.10

60 32 236 0.42S 470 0.075

60901 -М ЭК-3231-1
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ГОСТ Р  М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДН О ЦО КОЛЬНА Я

С  2
Л И С Т  С П А Р А М Е Т Р А М И  *

Кольцевая

МСОЛ :FC-32-E-G 10q-29

И нф о р м лп ия  для расчета ПРА

Ч асто та .  Ги 50 60
Т о н  п р ед пар нтел ь но ю  пологрепа  
ка тода. А

не менее 0 .4 0 5 0 .5 5 0
нс более 0 .9 4 5 0 .7 5 0

Н ап р яж е н и е  х о л о ст о ю  хода н а  стартере (действую щее значение) . В. не менее 19» 132
П иконос н ап р яж ен и е  холостого  хода п а  л ам п е .  В. не более 4 0 0 400
З а м е н я ю щ и й  резистор для  обоих  последовательно  сое ди н ен н ы х  катодоп.  Ом 40 20
Н ап р яж е н и е  н а  стартере  с р аботаю щ ей л ам п о й  (действующее зн ачение 1. В. не более 128 9S
Раб очий ток л ам п ы .  А . нс более • ■

И н ф о р м а ц и я  дли расчета стартера

И м и у л ь с н о е  н а п р я ж е н и е .  
В. нс менее

Н ап р я ж е н и е  м ск о нтак тир о в ан ия .  
В. не более

К о нденсато р  для  подавления радиопом ех .  мФ
НС \ICMCC не более

400 140 • •

И к ф о р м аи м я  для р асчета  ВЧ ПРА

Т и п и ч н ы е  параметры  лам пы

Ч асто та ,  кГц М о щ н о с ть  л ам п ы .  Вт Н ап р я ж е н и е  на л а м п е .  В Т о к  л а м п ы .  А

й20 30 72 0.430

Ток в лю бом  ипоас ка тода. А. не  более •

Раб очий ток л ам п ы .  А не менее *
нс более ’

Т о к .  ко н тр о л и р у ю щ и й  п р ед вар и тел ь ны й  подотрев

Н а и м е н ь ш и й  ток пр еа н др и т сл ы ю го  подогрева  
гг. А. за время э м и ссии  r<t с. J, -

а 0 .3 6 0

г,.  А 0 .3 8 0

Н а и б о л ь ш и й  ток предварительного 
подогрева . Л

f £ 0.4 1.980
0 .4 < /< 2 .0 2 . 2 4 0 - 0 . 6 5 0 ;

/ Ь 2 . 0 0 .9 4 0
Н ап р яж е н и е  хо лостого  хода на  л ам пе  (действующее 
■ к а ч е н и е )  без  ЗВУ. В

t i t . не бо-iee *
н е  менее •

Замсниюитий p c i n c io p  для каждого ка тода. Ом 10

Н ап р я ж е н и е ,  к о н тр о л ир у ю щ ее  п р ед вар и тел ь ны й  подогрев
•

* В стад и и  р асс м о т р е н и я .

60901 -МЭК-3231- l
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ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДН О ЦО КОЛЬНА Я

ЛИ СТ С ПАРАМЕТРАМИ С. 1

Кольцевая

MCOJl:FC-32-E-G lOq-32

Номинальная мощность. Вт Схема Катца Цоколь

32(D 32) В н е ш н и й  с т ар т е р П р сд в ар н тел  ьн ого  
п од о гр ева

G I0 q

Размеры, мм

А в Си 0 о ,

не менее не более не менее не более не менее не более не менее не более

239,7 246.1 236.5 246.1 298.5 311.2 29,4 34,1

Цоколь: см. лист 7004—54 МЭК 60061-1.

Характеристики зажигания

Частота. Ги Расчетное напряжение 
ПРА, В

Испытательное напряжение 
(действующее значении), В

Время
зажигания, с

50 220 198 К)

60 120/240 132 10

Э л ек тр и ч е с к и е  п арам етры

Частота.
Гм

Расчетная 
мощность, Вт

Напряжение на лампе 
(действующее значение), В Расчет ш'т 

т к  лампы. А
Расчетный ток предвари
тельною подогрева. А

расчетное не менее не более
50 32 81 71 91 0.450 0.675

60 31 82 73 91 0.425 0.650

И с п ы тател ь н о е  п о л о ж ен и е : го р и зо н тал ьн о е .

Х а р ак тер и сти к и  о б р а зц о в о го  П Р А

Ч асто та ,  Ги
Н о м и н а л ь н а я  
м о щ н о с т ь .  Вт

Расчетное 
н а п р я ж е н и е .  В

Т о к  ка л и б 
р о в к и .  А

О т н о ш е н и е  н а п р я 
ж ен и я  к току. Ом

К о э ф ф и ц и е н т  
м о т  масти

S0 32 220 0 .4 50 415 0.10

60 32 236 0.42S 470 0.075

60901 -М ЭК-3232-1
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ГОСТ Р  М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДН О ЦО КОЛЬНА Я

С  2
Л И С Т  С П А Р А М Е Т Р А М И  *

Кольцевая

МСОЛ :FC-32-E-G 10q-32

И нф о р м лп ия  для расчета ПРА

Ч асто та .  Ги 50 60
Т о н  п р ед пар нтел ь но ю  пологрепа  
ка тода. А

не менее 0 .4 0 5 0 .4 9 0
нс более 0 .9 4 5 0 .8 3 0

Н ап р яж е н и е  х о л о ст о ю  хода н а  стартере (действую щее значение) . В. не менее 19» 132
П иконос н ап р яж ен и е  холостого  хода п а  л ам п е .  В. не более 4 0 0 400
З а м е н я ю щ и й  резистор для  обоих  последовательно  сое ди н ен н ы х  катодоп.  Ом 40 40
Н ап р яж е н и е  н а  стартере  с р аботаю щ ей л ам п о й  (действующее зн ачение 1. В. не более 128 9S
Раб очий ток л ам п ы .  А . нс более • ■

И н ф о р м а ц и я  дли расчета стартера

И м и у л ь с н о е  н а п р я ж е н и е .  
В. нс менее

Н ап р я ж е н и е  м ск о нтак тир о в ан ия .  
В. не более

К о нденсато р  для  подавления радиопом ех .  мФ
НС \ICMCC не более

400 140 • •

И к ф о р м аи м я  для р асчета  ВЧ ПРА

Т и п и ч н ы е  параметры  лам пы

Ч асто та ,  кГц М о щ н о с ть  л ам п ы .  Вт Н ап р я ж е н и е  на л а м п е .  В Т о к  л а м п ы .  А

й20 30 72 0.430

Ток в лю бом  ипоас ка тода. А. не  более •

Раб очий ток л ам п ы .  А не менее *
нс более ’

Т о к .  ко н тр о л и р у ю щ и й  п р ед вар и тел ь ны й  подотрев

Н а и м е н ь ш и й  ток пр еа н др и т сл ы ю го  подогрева  
гг. А. за время э м и ссии  r<t с .  J( -

а 0 .3 6 0

г,.  А 0 .3 8 0

Н а и б о л ь ш и й  ток предварительного 
подогрева . Л

f £ 0.4 1.980
0 .4 < /< 2 .0 2 . 2 4 0 - 0 . 6 5 0 ;

/ Ь 2 . 0 0 .9 4 0
Н ап р яж е н и е  хо лостого  хода на  л ам пе  (действующее 
■ к а ч е н и е )  без  ЗВУ. В

t i t . не бо-iee *
н е  менее •

Замсниюитий p c i n c io p  для каждого ка тода. Ом 10

Н ап р я ж е н и е ,  к о н тр о л ир у ю щ ее  п р ед вар и тел ь ны й  подогрев
•

* В стад и и  р асс м о т р е н и я .

60901-М ЭК -3232-!



ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДН О ЦО КОЛЬНА Я

ЛИ СТ С ПАРАМЕТРАМИ С. 1

Кольцевая

М С О Л:РС -40-Е-С  IOq-29

Номинальная мощность. Вт Схема Катца Цоколь

4CKD29) В н е ш н и й  с т ар т е р П р с д в а р н  тел ьн ото  
п одогрева

G I0 q

Размеры, мм

А я Си 0

не менее не более не менее не более не менее не более не менее не более

341.3 .347.7 338.1 347.7 393.7 406.4 26.2 30.9

Ц околь: см . л и с т  7004— 54 М Э К  60061 - 1.

Характеристики зажигания

Частота. Ги Расчетное напряжение 
ПРА, В

Испытательное напряжение 
(действующее значение), В

Время
зажигания, с

50 220 198 К)

60 - - -

Электрические параметры

Частота.
Гм

Расчетная 
мощность, Вт

Напряжение на лампе 
(действующее значение), В Расчетный 

ток лампы. А
Расчетный ток предвари
тельною подогрева. А

расчетное не менее не более
50 40 115 105 125 0.415 0.630

60 - - - - - -

Испытательное положение: горизонтальное.

Характеристики образцового ПРА

Ч асто та ,  Ги
Н о м и н а л ь н а я  
м о щ н о с т ь .  Вт

Расчетное 
н а п р я ж е н и е .  В

Т о к  ка л и б 
р о в к и .  А

О т н о ш е н и е  н а п р я 
ж ен и я  к току. Ом

К о э ф ф и ц и е н т  
м о т  масти

S0 40 220 0 .4 30 390 0.10

60

60901 -М ЭК-3239—I
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ГОСТ Р  М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДН О ЦО КОЛЬНА Я

С  2
Л И С Т  С П А Р А М Е Т Р А М И  *

Кольцевая

MCOJl:FC-40-E-G10q-29

И нф о р м лн ня  для расчета ПРА

Ч асто та .  Ги 50 60
Т о н  предпарнтельнсно пологрепа  

ка тода. А
не пенсе 0 .3 7 8
не более 0 .8 8 2

Н ап р яж е н и е  х о л о ст о ю  хода н а  стартере (действую щее значение) . В. нс менее 198
П иконос н ап р яж ен и е  холостого  хода п а  лампе. В. не более 4 0 0
З а м е н я ю щ и й  резистор дли обоих  последовательно  сое ди н ен н ы х  катодоп.  Ом 40
Н ап р яж е н и е  н а  стартере  с р аботаю щ ей л ам п о й  (действующее значение) ,  В. не более 128
Раб очий ток л ам п ы .  А . нс более •

И н ф о р м а ц и я  дли расчета стартера

И м п у л ь е н о е  н а п р я ж е н и е .  
В. нс менее

Н ап р я ж е н и е  не к о н так ти р о в ан и я .  
В. не более

К о нденсато р  для  подавления радиопом ех ,  нФ
М€ ИСМСС не более

400 140 • •

И к ф о р м аи м я  для р асчета  ВЧ ПРА

Т и п и ч н ы е  параметры  лам пы

Ч асто та ,  кГц М о щ н о с ть  л ам п ы .  Вт Н ап р яж е н и е  на л а м п е .  В Т о к  л а м п ы .  А

£20 32 107 0.310

Ток в лю бом  апоас ка тода, А. не  более •

Раб очий ток л ам п ы .  А и с  пенсе •
нс более ■

Т о к ,  ко н тр о л и р у ю щ и й  п р ед вар и тел ь ны й  полот рев

Н а и м е н ь ш и й  ток п ред вари тельного  подогрева  
rt.  А. за время э м и ссии  f#, с. ik -

а 0 .3 6 0

г,,  А 0 .3 6 0

Н а и б о л ь ш и й  ток предварительного 
пологрсва . А

f £ 0.4 1.840
0 .4 < /< 2 .0 2 . 0 S 0 - 0 .600 /

( £ 2 . 0 0 .8 8 0
Н апр яж ение  хо лостого  хода иа  л ам пе  (действующее 
ж а ч с н и с )  без  ЗВУ. В

« 1 , не  Билсе *
ис менее •

Зам е н яю щ и й  ретнетор для каждого ка тода. Ом 10

Н ап р я ж е н и е ,  к о н тр о л ир у ю щ ее  п р ед вар и тел ь ны й  подогрев
•

* В стад и и  р асс м о т р е н и я .

60901-МЭК-3239- I
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ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ ПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДН О ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С  П А Р А М Е Т Р А М И С. 1

Кольцевая

M C O JI:FC-40-E-G I0q-32

Н о м и н ал ь н ая  м о щ н о сть .  Вт С х е м а Катца Ц о ко л ь

4CKD32) Внешний сгаргер П рсдварнтсл ьного 
пологрсиа

GI0q

Размеры, мм

А я Си 0

не менее не более мс менее не более не менее не более мс менее не более

341.3 .347.7 338.1 347.7 400.0 412.8 29,4 34,1

Цоколь: См. лист 7004—54 М Э К  60061 - 1.

Характеристики зажигания

Частота. Ги Расчетное напряжение 
ПРА, В

Испытательное напряжение 
(действующее значение), В

Время
зажигания, с

50 220 198 К)

60 - - -

Электрические иарамсгры

Частота.
Гм

Расчетная 
мощность, Вт

Напряжение на лампе 
(действующее значение), В Расчетный 

ток лампы. А
Расчетный ток предвари
тельною подогрева. А

расчетное не менее не более
50 40 ПО 100 120 0.420 0.630

60 - - - - - -

Испытательное положение: горизонтальное.

Характеристики образцового ПРА

Частота, Ги Номинальная 
мощность. Вт

Расчетное 
напряжение. В

Ток калиб
ровки. А

Отношение напря
жения к току. Ом

Коэффициент 
мот масти

S0 40 220 0.430 390 0.10

60

60901 - М ЭК-3240— I
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ГОСТ Р  М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДН О ЦО КОЛЬНА Я

С  2
Л И С Т  С П А Р А М Е Т Р А М И  *

Кольцевая

MCOJl:FC-40-E-G10q-32

И нф о р м лн ня  для расчета ПРА

Ч асто та .  Ги 50 60
Т о н  предпарнтельнсно пологрепа  

ка тода. А
не пенсе 0 .3 7 8
не более 0 .8 8 2

Н ап р яж е н и е  х о л о ст о ю  хода н а  стартере (действую щее значение) . В. нс менее 198
П иконос н ап р яж ен и е  холостого  хода п а  лампе. В. не более 4 0 0
З а м е н я ю щ и й  резистор дли обоих  последовательно  сое ди н ен н ы х  катодоп.  Ом 40
Н ап р яж е н и е  н а  стартере  с р аботаю щ ей л ам п о й  (действующее значение) ,  В. не более 128
Раб очий ток л ам п ы .  А . нс более •

И н ф о р м а ц и я  дли расчета стартера

И м п у л ь е н о е  н а п р я ж е н и е .  
В. нс менее

Н ап р я ж е н и е  не к о н так ти р о в ан и я .  
В. не более

К о нденсато р  для  подавления радиопом ех ,  нФ
М€ ИСМСС не более

400 140 • •

И к ф о р м аи м я  для р асчета  ВЧ ПРА

Т и п и ч н ы е  параметры  лам пы

Ч асто та ,  кГц М о щ н о с ть  л ам п ы .  Вт Н ап р яж е н и е  на л а м п е .  В Т о к  л а м п ы .  А

£20 32 107 0.310

Ток в лю бом  апоас ка тода, А. не  более •

Раб очий ток л ам п ы .  А и с  пенсе •
нс более ■

Т о к ,  ко н тр о л и р у ю щ и й  п р ед вар и тел ь ны й  полот рев

Н а и м е н ь ш и й  ток п ред вари тельного  подогрева  
rt.  А. за время ам иссии  Г,, с ,  iK -  K a ft+ i‘J f - '

а 0 .3 6 0

г,,  А 0 .3 6 0

Н а и б о л ь ш и й  ток предварительного 
пологрсва . А

f £ 0.4 1.840
0 .4 < /< 2 .0 2 . 0 S 0 - 0 .600 /

( £ 2 . 0 0 .8 8 0
Н апр яж ение  хо лостого  хода иа  л ам пе  (действующее 
ж а ч с и и с )  без  ЗВУ. В

« 1 , не  Билсе *
ис менее •

Зам е н яю щ и й  ретнетор для каждого ка тода. Ом 10

Н ап р я ж е н и е ,  к о н тр о л ир у ю щ ее  п р ед вар и тел ь ны й  подогрев
•

* В стад и и  р асс м о т р е н и я .

60901-М ЭК -3240-!
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ГОСТРМ ЭК 60901-99

ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ОДНОЦОКОЛЬНАЯ

Л И С Т  С  П А Р А М Е Т Р А М И
С. 1

Двухканальная

МСОЛ: FSD -24-L/P/L-2G 11

Номинальна!)  м о щ н о сть .  Вт С х е м а Катод Цоколь

24/27 Бесстаргсрная Г1 редваригел ьного 
подогрева

2GII

Размеры, мм

Л. не более й . не более С. не более

40 20 320

Цоколь: см. лист 7004—82 МЭК 60061 - 1.

Характеристики зажигания

Частота.
Ги

Номинальная 
мощность ПРД. 

Вт

Расчетное 
напряжение 

ПРА. В
Расстояние до 

ЗВУ, мм

Напряжение 
на катоде 

(действующее 
значение), В

Напряжение 
холостого хода 
(действующее 
значение), В

Время
зажига
нии. с

50 - - — — — -

60 « * 13 3.05 • 10

Электрические параметры

Частот.
Гц

Расчетная
МОЩНОСТЬ. В)

Напряжение на дампе 
(действующее значение). В Расчетный 

ток лампы. А
расчетное не менее не более

50 — - - - -

60 25,7** 87 79 95 0,335

Испытательное положение: горизонтальное с горизонтальной плоскостью, проходящей через 
каналы.

П р и м е ч а н и е — Для уменьшения времени испытания можно применять другие положения по 
согласованию между изготовителем и испытательным органом. В спорном случае горизонтальное поло
жение должно быть предпочтительным.

Характеристики катода

Катод
И спы тательное  н ап р яж ени е  
(лейс)  ауюшее зн ачен ие ) .  В

С о п р о т и в л е н и е  каждого к а ю д а .  Ом

расчетное н с  менее

Низкоомный 3,6 9.6 7.0

* В стадии рассмотрения.
** Включает около 2 Вт на дополнительный нагрев катода с напряжением 3.6 В на каждом катоде.

60901 -М ЭК-4224-1
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ГОСТ РМ ЭК 60901-99

ЛАМ  IIA Л Ю М  И НЕСЦЕНТН АЯ О ДН О Ц О КО Л ЬН А Я

Л И С Т  С  П А Р А М Е Т Р А М И
С. 2

Двухканальная

МСОЛ: FSD -24-L /P /L-G 11

Х а р ак те р и сти к и  о б р а зц о в о го  П Р А

Частот.
Ги

Номинальная 
мощность. Вт

Расчетное 
напряжение. В Ток калибровки. А

Отношение 
напряжении к 

току. Ом
Копффиииои 

мош мости

S0 — — — — —

60 24 236 0.340 60S 0,075

И н ф о р м а ц и я  д л я  р а сч ет а  П РА

Ч асто та . Гц 50 60

Н а п р я ж ен и е  п р ед в ар и т е л ь н о ю  п од о гр ева  к ато д а  (д ей ств у ю щ ее  зн а - н е  м ен ее __ 3.05
ч с н и с ) .  В н е  более — 4.4

Н а п р я ж ен и е  х о л о сто го  хода  н а  л а м п е  (д ей ств у ю щ ее  зн а ч е н и е ), В н е  м ен ее __ 220
н е  более — 2S5

К о э ф ф и ц и ен т  а м п л и ту д ы  н ап р я ж е н и я н е  м ен ее — 1,8

Н а п р я ж ен и е  х о л о с т о г о  хода  (д ей ств у ю щ ее  зн а ч е н и е ) н а  д в у х  н о с - н е  м ен ее _ 240
л е д о в а т сл ь н о  с о ед и н ен н ы х  л а м п а х . В н е  более — 310
К о э ф ф и ц и ен т  ам п ли ту д ы  н ап р я ж е н и я н е  м ен ее — 1.75

З а м е н я ю щ и й  р е зи ст о р  д л я  к аж д о го  к ато д а . О м 9

К о э ф ф и ц и е н т  ам п ли ту д ы  н а п р я ж е н и я  за ж и г а н и я , н с более - 2.2

П и к о в о е  н а п р я ж е н и е  н а  З В У , В , н е  м ен ее - 520

Гок в  л ю б о м  вводе к а т о д о в , А . н с  более - 0.570

Р а б о ч и й  т о к  л а м п ы . А . н с б о л ее - *

И н ф о р м а ц и я  д л я  р асч ета  св е ти л ь н и к а

Н а и б о л ь ш и й  к о н ту р  л а м п ы : с м . л и с т  6 0 9 0 1 -М Э К -* . с  р а зм е р о м  / / .  м м •

Н а и б о л ьш ее  р а сс т о я н и е  д о  ЗВ У , мм 13

О п о р а  к о н ц а  л а м п ы : р а сс т о я н и е  о т  б а зо в о й  п л о с к о с т и  ц о к о л я , мм н с м сн сс 241
н с более 267

З а зо р  м еж ду  к о л е н а м и  л а м п ы , мм н с м сн сс 1,8

* В с тад и и  р а сс м о тр е н и я .

6 0 9 0 1 -М  Э К - 4 2 2 4 - 1
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ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ IIA JI Ю М  И Н ЕСЦЕНТНАЯ О ДНО ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С  П А Р А М Е Т Р А М И
С. I

Двухканальная

МСОЛ: F S D -3 6 -L /P /L -2 G I1

Номинальная мощность. Вт Схема Катод Цоколь

36/39 Бессгаргерная Предварительного
подогрева

2 0 1 1

Размеры, мм

Л , не более В .  не более С. не более

40 20 415

Цоколь: см. лист 7004-82 МЭК 60061-1.

Характеристики зажигания

Частота.
Ги

Номинальная 
мощность ПРА. 

Вт

Расчетное 
напряжение 

ПРА. В
Расстояние до 

ЗВУ, мм

Напряжение 
на катоде 

(действующее 
значение). В

Напряжение 
холостого хода 
(действующее 
значение). В

Нремя
зажига
нии. с

50 — — — — — —

60 * * 13 3,05 • 10

Электрические параметры

Частота.
Ги

Расчетная 
мощность. Вт

Напряжение на лампе 
(действующее значение), В Расчетный 

ток лампы, Л
pacuevtioe НС мсмсс не более

50 - - - - -

60 38.1м 107 96 118 0.428

Испытательное положение: горизонтальное с горизонтальной плоскостью, прохолящей через 
каналы.

П р и м е ч а н и е  — Для уменьшении времени испытания можно применять другие положения по 
согласованию между изготовителем и испытательным органом. В спорном случае горизонтальное поло
жение должно быть предпочтительным.

Характеристики катода

Катод Испытательное напряжение 
(действующее значение), В

Сопротивление каждою катода. Ом
расчетное не менее

Низкоомный 3,6 9,6 7.0

* В стадии рассмотрения.
** Включает окало 2 Вт на дополнительный нагрев катода с напряжением 3,6 В на каждом катоде.

60901-МЭК-4236- I
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ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ  IIA Л Ю М  И НЕСЦЕНТН АЯ О ДН О Ц О КО Л ЬН А Я

Л И С Т  С  П А Р А М Е Т Р А М И
С. 2

Двухканальная

МСОЛ: F S D -3 9 -L /P /L -2 G I1

Характеристики образцового ПРА

Частот.
Ги

Номинал ыыи 
now кость. Вт

Расчетное 
напряжение. В Ток калибровки. А

Отношение 
тираже ими к 

току. Ом
Копффиииои 

мош мости

S0 — — — — —

60 36 236 0.430 439 0,075

Информация для расчета ПРА

Частота. Гц 50 60

Напряжение предварительного подогрева катода (действующее зна- не менее _ 3.05
чение), В не более — 4.4

Напряжение холостого хода на лампе (действующее значение). В не менее _ 230
не более — 300

Коэффициент амплитуды напряжения не менее — 1.8

Напряжение холостого хода (действующее значение) на двух нос- не менее _ 300
ледоватсльно соединенных лампах. В не более — 390
Коэффициент амплитуды напряжения не менее — 1,6

Заменяющий резистор для каждого катода. Ом - 9

Коэффициент амплитуды напряжения зажигания, нс более - 2.2

Пиковое напряжение на ЗВУ, В. не менее - 520

Ток в любом вводе катодов. А. нс более - 0,730

Рабочий ток лампы. А. нс более - *

Информация для расчета светильника

Наибольший контур лампы: см. лист 60901-МЭК-*, с размером //. мм •

Наибольшее расстояние до ЗВУ, мм 13

Опора конца лампы: расстояние от базовой плоскости цоколя, мм нс менее 330
нс более 35б

Зазор между коленами лампы, мм, нс менее 1,8

* В стадии рассмотрения.

60901-М Э К -4236-1
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ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ IIA JI Ю М  И Н ЕСЦЕНТНАЯ О ДНО ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С  П А Р А М Е Т Р А М И
С. I

Квадратная

МСОЛ: FSS-10-L /P /H -G R IO q

Н о м и н а л ь н а я  м о щ н о сть .  Вт С х е м а Катил Ц о к о л ь

10 Бесстартсрнаи Предварительного
подогрева

GRlOq

Размеры, мм

А. не более В . не более С. не более D. нс более /Г. не более F , не более G

нс менее нс более
92 95 34.5 14 34,2 38.2 28.5 29.5

Цоколь: см. лист 7004-77 МЭК 60061-1.

Характеристики зажигания

Ч асто та .
Ги

Н о м и н а л ь н а я  
м о щ н о с т ь  ПРА. 

Вт

Расчетное 
н а п р я ж е н и е  

П Р А .  В

Р ассто яни е  до 
ЗВУ, мм

Н ап р я ж е н и е  
на католс 

(д ей с тв у ю щ ее  
зн а ч е н и е ) .  В

Н ап р яж е н и е  
холостого  хода 
(действую щее 
з н ач ен и е ) .  В

Нремя
за ж ига
н и и .  с

50 13 240 6 6.5 • 10

60 - - - - - -

Электрические параметры

Частота.
Ги

Расчетная 
мощность. Вт

Напряжение на лампе 
(действующее значение), В Расчетным 

ток лампы. Л
расчетов НС мсмсс нс более

50 10,5 72 65 79 0.180

60 - - - — -

Испытательное положение: горизонтальное.

Характеристики катола

Катод Испытательное напряжение 
(действующее значение), В

Сопротивление каждого катола. Ом
расчетнос НС МСМСС

Высокоомный 8 55 40

* В стадии рассмотрения.

60901 - М Э К - 5010— I
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ГОСТ 1» М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДНО ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С П А Р А М Е Т Р А М И
С. 2

Квадратная

МСОЛ: FSS-10-L/P/H-GRIOq

Характеристики образцового ПРА

Частота.
Гц

Номинальная 
мощность. Вт

Расчетное 
напряжение. В Ток калибровки. А

Отношение 
напряжения к 

току. Ом
Коэффициент 

моаднос г м

50 10 220 0,180 1070 0.12
60 - - - - -

Информация для расчета ПРА

Частота. Гн 50 60

Напряжение предварительного нодофена катода (действующее дна- 
ченис). В

нс менее 6.5 —

нс более 11 —

Напряжение холостого хода на лампе. В действующее зна
чение. не менее

• -

пиковое, нс более • —

Заменяющий резистор для каждого катода. Ом 31 -

Пиковое напряжение на ЗВУ. В. нс менее 31 -

Ток в любом вводе катодов. А, не более 0,315 -

Рабочий ток лампы. А. нс более 31 -

Информация для расчета светильника

Наибольший контур лампы: см. лист 60901-МЭК-ВО К)

Наибольшее расстояние до ЗВУ. мм 6

* В стадии рассмотрения.

60901-МЭК-5010-1

S-2* 109



ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ  IIA Л Ю М  И НЕСЦЕНТН АЯ О ДН О Ц О КО Л ЬН А Я

Л И С Т  С  П А Р А М Е Т Р А М И
С. I

Квадратная

МСОЛ: FSS-16-L /P /H -G R IO q

Н о м и н а л ь н а я  м о щ н о с т ь .  Bt С х е м а Катод 11околь

16 Бесстартерная Предварительного
подогрева

CiRlOq

Размеры, мм

Л. не бо.чее В. нс более С, не более Д. не более Г . нс более F. не более С,
нс пенсе не более

138 141 27,5 15 41 40 49 51

Цоколь: см. лист 7004—77 МЭК 60061-1.

Характеристики зажигания

Ч асто та .
Гн

Н о м и н а л  ьная 
м о щ н о с т ь  ПРА. 

Вт

Расчетное 
н ап р яж ени е  

ИРА. В

Р ассто яни е  до 
З В У ,  мм

Н ап р яж е н и е  
на  катоде 

(действую щее 
з н ач ен и е ) ,  В

Н ап р я ж е н и е  
холостого  хода 
(действую щее 
з н ач ен и е ) .  В

Время 
м ж ига -  
пня, с

50 16 240 6 6,5 * 10

60 - - - - - -

Электрические параметры

Частота,
Гц

Расчетная 
м о щ н о с т ь .  Вт

Н ап р яж е н и е  на  лам пе 
(лейстнующсе значение) .  В

Расчетный 
ток л а м п ы ,  А

расчетное не менее не более

50 16 103 93 113 0.195

60 - - - - -

Испытательное положение: горизонтальное.

Характеристики катода

Катод Испытательное напряжение 
(действующее значение), В

Сопротивление каждого катода. Ом
расчетное нс менее

Высокоомный 8 65 50

* В стадии рассмотрения.

60901-М ЭК-5016—I

ПО



ГОСТ 1» М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДНО ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С П А Р А М Е Т Р А М И
С. 2

Квадратная

МСОЛ: FSS-I6-L/P/H-GR10q

Характеристики образцового ПРА

Частота.
Гц

Номинальная 
мощность. Вт

Расчетное 
напряжение. В Ток калибровки. А

Отношение 
напряжения к 

току. Ом
Коэффициент 

моаднос г м

50 16 220 0,195 890 0.12
60 - - - - -

Информация для расчета ПРА

Частота. Гн 50 60

Напряжение предварительного нодофена катода (действующее дна- 
ченис). В

нс менее 6.5 —

нс более 11 —

Напряжение холостого хода на лампе. В действующее зна
чение. не менее

• -

пиковое, нс более • —

Заменяющий резистор для каждого катода. Ом 31 -

Пиковое напряжение на ЗВУ. В. нс менее 31 -

Ток в любом вводе катодов. А, не более 0.280 -

Рабочий ток лампы. А. нс более 31 -

Информация для расчета светильника

Наибольший контур лампы: см. лист 60901-МЭК-ВО К)

Наибольшее расстояние до ЗВУ. мм 6

* В стадии рассмотрения.

60901 -М Э К -5016-1

5-3-2IHS il l



ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ 11А J1 Ю М  И Н ЕСЦЕНТНАЯ О ДНО ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С  П А Р А М Е Т Р А М И
С. 1

Квадратная

МСОЛ: FSS-21-L /P /H -G R lO q

Н о м и н а л ь н а я  м о щ н о сть .  Вт С х е м а Катил Ц о ко л ь

21 Бесстартсрная Предварительного
подогрета

GRIOq

Размеры, мм

Л . не более В . не более С. не более D . не более Е .  нс более F ,  не более С
нс менее нс более

138 141 27.5 15 41 40 49 51

Цоколь: см. лист 7004-77 МЭК 60061-1.

Характеристики зажигания

Частота.
Ги

Номинальная 
мощность ПРА. 

Вт

Расчетное 
напряжение 

ПРА. В
Расстояние до 

ЗВУ, мм

Напряжение 
на катоае 

(действующее 
значение). В

Напряжение 
холостого хода 
(действующее 
значение). В

Нремя
зажига
нии. с

50 21 240 6 6.5 • 10

60 - - - - - -

Электрические параметры

Частота.
Ги

Расчетная 
мощность. Вт

Напряжение на дампе 
(действующее значение). В Расчетный 

ток лампы. Л
расчетов нс менее нс более

50 21 103 92 112 0.260

60 - - - — -

Испытательное положение: горизонтальное.

Характеристики катола

Катод
И спы тательное  напряж ение  
(действую щее зн а ч е н и е ) ,  В

С о п р о т и в л е н и е  каждого катола. Ом

расчетное нс менее

Высокоомный 8 35 25

* В стадии рассмотрения.

60901 - М Э К -5021 — I

112



ГОСТ 1» М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДНО ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С П А Р А М Е Т Р А М И
С. 2

Квадратная

МСОЛ: FSS-21-L/P/H-GRlOq

Характеристики образцового ПРА

Частота.
Гц

Номинальная 
мощность. Вт

Расчетное 
напряжение. В Ток калибровки. А

Отношение 
напряжения к  

току. Ом
Коэффициент 

моаднос г м

50 21 205 0.260 605 0.10
60 - - - - -

Информация для расчета ПРА

Частота. Гн 50 60

Напряжение предварительного подогрева катода. В нс менее 6.5 —

нс более 11 —

Напряжение холостого хода на лампе. В действующее зна
чение. не менее

• -

пиковое, нс ботсс • —

Заменяющий резистор для каждого катода. Ом 31 -

Напряжение на ЗВУ, В, не менее 31 -

Ток в любом вводе катодов, А. не более 0,450 -

Рабочий ток лампы. А. нс более 31 -

Информация для расчета светильника

Наибольший контур лампы: см. лист 60901 -МЭК-ВО20

Наибольшее расстояние до ЗВУ. мм 6

* В стадии рассмотрения.

60901 -М Э К -5021-1

j.j* и з



ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ 11А J1 Ю М  И Н ЕСЦЕНТНАЯ О ДНО ЦО КОЛЬНА Я

ЛИСТ С ПАРАМЕТРАМИ
С. 1

Квадратная

М СОЛ: FSS-28-L /P /L -G R lO q

Номинальная мощность. Bi Схема К а год Цоколь

28 Бесстартсрнаи Предварительного
подогрета

GRIOq

Размеры, мм

Л. не более В. не более С. ие более D. ие более Е . ие более Е, ие более С
нс менее нс более

205 207 33 24 4 1 49 74 77

Цоколь: см. лист 7004-77 МЭК 60061-1.

Характеристики зажигания

Частота.
Ги

Номинальная 
мощность ПРА. 

Вт

Расчетное 
напряжение 

ПРА. В
Расстояние до 

З В У ,  мм

Напряжение 
на катоде 

(действующее 
значение). В

Напряжение 
холостого хода 
(действующее 
значение). В

Нремя
зажига
нии. с

50 28 240 13 3,05 250 10

60 - - - - - -

Электрические параметры

Частота.
Ги

Расчетная 
мощность. Вт

Напряжение на дампе 
(действующее значение). В Расчетный 

ток лампы. Л
расчетов НС менее нс более

50 28 108 98 118 0.320

60 - - - — -

Испытательное положение: горизонтальное.

Характеристики катола

Катод Испытательное напряжение 
(действующее значение), В

Сонро1 нвлснне каждого кагала. Ом
расчетнос НС мсмсс

Ннзкоохшый 3,6 9 7

60901 - М ЭК-5028— 1

114



ГОСТ 1» М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДНО ЦО КОЛЬНА Я

ЛИСТ С ПАРАМЕТРАМИ С. 2

Квадратная

МСОЛ: FSS-28-L /P /L -G R lO q

Характеристики образцового ПРА

Частота.
Гц

Номинальная 
мощность. Вт

Расчетное 
напряжение. В Ток калибровки. А

Отношение 
напряжения к 

току. Ом
Коэффициент 

моаднос г м

50 28 210 0,320 4X0 0.10
60 - - - - -

Информация для расчета ПРА

Частота. Гн 50 60

Напряжение предварительного нодофена катода (действующее дна- 
ченис). В

нс менее 3,05 —

нс более 4,4 —

Напряжение холостого хода на лампе. В действующее зна
чение. не менее

250 -

пиковое, нс более 500 —

Заменяющий резистор для каждого катода. Ом 31 -

Пиковое напряжение на ЗВУ, В, нс менее 31 -

Ток в любом вводе катодов. А. не более 0,530 -

Рабочий ток лампы, А. нс более 31 -

Информация для расчета светильника

Наибольший контур лампы: см. лист 60901-МЭК-В030

Наибольшее расстояние до ЗВУ. мм 13

* В стадии рассмотрения.

60901 - М ЭК-5028— I



ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ 11А J1 Ю М  И Н ЕСЦЕНТНАЯ О ДНО ЦО КОЛЬНА Я

ЛИСТ С ПАРАМЕТРАМИ
С. 1

Квадратная

М СОЛ: FSS-38-L /P /L -G R lO q

Номинальна!! мощность. Bi Схема К а год Цоколь

38 Бесстартсрнаи Предварительного
подогрета

GRIOq

Размеры, мм

Л. не более В. не более С. ие более D. ие более Е . ие более Е, ие более С
нс менее нс более

205 207 33 24 41 49 74 77

Цоколь: см. лист 7004-77 МЭК 60061-1.

Характеристики зажигания

Частота.
Ги

Номинальная 
мощность ПРА. 

Вт

Расчетное 
напряжение 

ПРА. В
Расстояние до 

З В У ,  мм

Напряжение 
на катоде 

(действующее 
значение). В

Напряжение 
холостого хода 
(действующее 
значение). В

Нремя
зажига
нии. с

50 38 240 13 3,05 250 10

60 - - - - - -

Электрические параметры

Частота.
Ги

Расчетная 
мощность. Вт

Напряжение на дампе 
(действующее значение). В Расчетный 

ток лампы. Л
расчетов нс менее нс более

50 38,5 110 100 120 0.430

60 - - - — -

Испытательное положение: горизонтальное.

Характеристики катола

Катод Испытательное напряжение 
(действующее значение), В

Сонро1нвлснне каждого кагала. Ом
расчетнос НС мсмсс

Ннзкоохшый 3,6 9 7

60901 - М ЭК-5038— 1

116



ГОСТ 1» М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДНО ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С П А Р А М Е Т Р А М И
С. 2

Квадратная

МСОЛ: FSS-38-L/P/L-C iR W q

Характеристики образцового ПРА

Частота.
Гц

Н о м и н а л ь н а я  
м о щ н о с т ь .  Вт

Расчетное 
напряжение. В Т о к  кали бр о вк и .  А

О т н о ш е н и е  
нап р яж ен и я  к 

току .  Ом

К о э ф ф и ц и е н т  
моаднос г м

50 40 220 0.430 390 0 .1 0

60 - - - - -

Информация для расчета ПРА

Частота. Гн 50 60

Напряжение предварительного нодофена катода (действующее дна- 
ченис). В

нс менее 3,05 —

нс более 4.4 —

Напряжение холостого хода на лампе. В действующее зна
чение. нс менее

250 -

пиковое, нс более 500 —
Заменяющий резистор для каждого катода. Ом 31 -

Пиковое напряжение на ЗВУ, В. нс менее 31 -

Ток в любом вводе катодов. А. не более 0.700 -

Рабочий ток лампы. А. нс более 31 -

Информация для расчета светильника

Наибольший контур лампы: см. лист 60901-МЭК-В030

Наибольшее расстояние до ЗВУ. мм 13

* В стадии рассмотрения.

60901 - М ЭК-5038— I

117



ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ 11А J1 Ю М  И Н ЕСЦЕНТНАЯ О ДНО ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С  П А Р А М Е Т Р А М И
С. 1

Кольцевая

МСОЛ: F C -22 -L /P /L -G  I0q-29

Номинальная мощность. Вт Схема Катил Цоколь

22 (D29) Бесствртсрнаи П рсдваритсл ьиого 
подогрева

GI0q

Размеры, мм
А в С и Я о ,

не менее не более Н С  U C H C C не более нс уснес не более ис менее нс более

149.1 155.6 147.6 157.2 203.2 215,9 26,2 30,9

Цоколь: ем. лист 7004—54 МЭК 60061-1.

Характеристики зажигания

Частота.
Ги

Номн пильная 
мощность ПРА. 

Вт

Расчетное 
напряжение 

ПРА. В
Расстояние до 

38У, мм

Напряжение 
на катояс 

(действующее 
значение). В

Напряжение 
холостого хода 
(действующее 
значение). В

Время
зажига
нии. с

50 - — - — — -

60 22 120/240 13 3.05 * 10

Электрические параметры

Частота.
Ги

Расчетная 
мощность. Вт

Напряжение на лампе 
(действующее значение). В Расчетный 

ток лампы. А
расчетное не менее нс более

50 — - - — —

60 22.5** 61 55 67 0,370

Характеристики катода

Катод Испытательное напряжение 
(действующее шипение). В

Сопротивление каждого катода. Ом
расчетное нс менее

Низкоомный 3,6 9.6 7,0

Испытательное положение: гори тотальное.

* В сталии рассмотрении.
'*  Включает около 2 Вт для дополнительного нагрева катода с напряжением 3,6 В на каждом катоде.

60901-М Э К -5222-1

ПК



ГОСТ 1» М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДНО ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С П А Р А М Е Т Р А М И
С. 2

Кольцевая

МСОЛ: F C -22 -L /P /L -G  I0q-29

Характеристики образцового ПРА

Частота.
Гц

Номинальная 
мощность. Вт

Расчетное 
н а п р я ж е н и е .  В

Ток калибровки. А
Отношение 

напряжения к 
току. Ом

Коэффициент 
моаднос г м

50 _ _ _ _ _
60 22 236 0.370 575 0,075

Информация для расчета ПРА

Частота. Ги 50 60

Напряжение предварительного нодофена катода (действующее дна- 
ченис). В

нс менее _ 3.05
нс более — 5.5

Напряжение холостого хода на лампе. В действующее зна
чение. нс менее

- 180

пиковое, нс более — •

Заменяющий резистор для каждого катода. Ом - 9*

Пиковое напряжение на ЗВУ. В. нс менее - 290

Ток в любом вводе катодов. А. не более - •

Рабочий ток лампы. А. нс более - •

Информация для расчета светильника

Наибольшее расстояние до ЗВУ, мм 13

* В стадии рассмотрения.

60901 -М ЭК-5222—I

119



ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ 11А J1 Ю М  И Н ЕСЦЕНТНАЯ О ДНО ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С  П А Р А М Е Т Р А М И
С. 1

Кольцевая

МСОЛ: F C -32-L /P /L -G lO q- 32

Номинальном мощность. Вт Схема Катил Цоколь

32 (D32) Бесствртсрнаи Предварительного
подогрева

GI0q

Размеры, мм
А в С и Я О,

не менее не более Н С  М С И С С не более нс пенсе не более ис менее нс более

239,7 246,1 2363 246.1 2983 311,2 29.4 34.1

Цоколь: ем. лист 7004—S4 МЭК 60061-1.

Характеристики зажигания

Частота.
Ги

Номинальнав 
мощность ПРА. 

Вт

Расчетное 
напряжение 

ПРА. В
Расстояние до 

38У, мм

Напряжение 
на катоде 

(действующее 
значение). В

Напряжение 
холостого хода 
(действующее 
значение). В

Время 
зажига
нии. с

50 - — - — — -

60 32 120/240 13 3.05 200 10

Электрические параметры

Частота.
Ги

Расчетная 
мощность. Вт

Напряжение на лампе 
(действующее значение). В Расчетный 

ток лампы. А
расчетное не менее нс более

50 — - - — —

60 33* 81 73 89 0.425

Испытательное положение: горизонтальное.

Характеристики катода

Катод Испытательное напряжение 
(действующее значение). В

Сопротивление каждого катода. Ом
расчетное нс менее

Ннзкоомный 3.6 9,6 7,0

* Включает около 2 Вт для дополнительного нагрева катода с напряжением 3.6 В на каждом 
катоде.

60901-М Э К -5232-1

120



ГОСТ 1» М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДНО ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С П А Р А М Е Т Р А М И
С. 2

Кольцевая

МСОЛ: FC-32-L/P/L-G  l()q-32

Характеристики образцового ПРА

Частота.
Гц

Номинальная 
мощность. Вт

Расчетное 
н а п р я ж е н и е .  В

Ток калибровки. А
Отношение 

напряжения к 
току. Ом

Коэффициент 
моаднос г м

50 _ _ _ _ _
60 32 236 0,425 470 0,075

Информация для расчета ПРА

Частота. Ги 50 60

Напряжение предварительного нодофена катода (действующее дна- 
ченис). В

нс менее _ 3.05
нс более — 5.5

Напряжение холостого хода на лампе. В действующее зна
чение. нс менее

- 200

пиковое, нс более — •

Заменяющий резистор для каждого катода. Ом - 9*

Пиковое напряжение на ЗВУ, В. нс менее - 290

Ток в любом вводе катодов. А. не более - •

Рабочий ток лампы. А. нс более - •

Информация для расчета светильника

Наибольшее расстояние до ЗВУ, мм 13

* В стадии рассмотрения.

60901-МЭК-5232—I
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ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ 11А J1 Ю М  И Н ЕСЦЕНТНАЯ О ДНО ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С  П А Р А М Е Т Р А М И
С. 1

Кольцевая

МСОЛ: F C -40 -L /P /L -G  IOq-32

Номинальная мощность. Вт Схема Катил Цоколь

40(032) Бссстартерная Предварительного
подогрева

GI0q

Размеры, мм
А в С и Я о ,

не менее не более нс менее не более нс менее не более ис менее нс более

341.3 347,7 338,1 347.7 400.0 412.8 29.4 34.1

Поколь: ем. лист 7004—S4 МЭК 60061-1.

Характеристики зажигания

Частота.
Ги

Номинальная 
мощность ПРА. 

Вт

Расчетное 
напряжение 

ПРА. В
Расстояние до 

З В У ,  мм

Напряжение 
на катояс 

(действующее 
значение). В

Напряжение 
холостого хода 
(действующее 
значение). В

Время
за ж ига
нии. с

50 - — - — — -

60 40 120/240 13 3.05 205 10

Электрические параметры

Частота.
Ги

Расчетная 
мощность. Вт

Напряжение на дампе 
(действующее значение). В Расчетный 

ток лампы. А
расчетное НС ч с м с с нс более

50 — - - — —

60 41.5» 108 97 119 0.415

Испытательное положение: горизонтальное.

Характеристики катода

Катод
И спы тательное  н ап р яж ен и е  
(действую щее т а ч е м и с ) ,  В

С о п р о т и в л е н и е  каждого катода. Ом

расчсгнос НС мснсс

Низкоомный 3,6 9.6 7.0

* Включает около 2 Вт для дополнительного нагрева катода с напряжением 3.6 В на каждом 
катоде.

60901 -М Э К -5240-1
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ГОСТ 1» М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДНО ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С П А Р А М Е Т Р А М И
С. 2

Кольцевая

МСОЛ: F C -40 -L /P /L -G  Mq-32

Характеристики образцового ПРА

Частота.
Гц

Номинальная 
мощность. Вт

Расчетное 
н а п р я ж е н и е .  В

Ток калибровки. А
Отношение 

напряжения к 
току. Ом

Коэффициент 
моаднос г м

50 _ _ _ _ _
60 40 236 0.420 439 0,075

Информация для расчета ПРА

Частота. Ги 50 60

Напряжение предварительного нодофена катода (действующее дна- 
ченис). В

нс менее _ 3.05
нс более — 5.5

Напряжение холостого хода на лампе. В действующее зна
чение. нс менее

- 205

пиковое, нс более — •

Заменяющий резистор для каждого катода. Ом - 9*

Пиковое напряжение на ЗВУ. В. нс менее - 290

Ток в любом вводе катодов. А. не более - •

Рабочий ток лампы. А. нс более - •

Информация для расчета светильника

Наибольшее расстояние до ЗВУ, мм 13

* В стадии рассмотрения.

60901 - М ЭК-5240— I
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ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ IIA Л  Ю М  И НЕСЦЕНТН АЯ О ДНО ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С  П А Р А М Е Т Р А М И
С. 1

вч Двух канальная

М СОЛ: FS D H -40-L /P -2G 11

Номинальна!! мощность. Bi Схема Катил Цоколь

40 ВЧ бсссгартсрная П редваритсл ьного 
подогрева

2011

Размеры, мм
Л , не более В .  нс более С .  не билсе

40 20 535

Цоколь: см. лисг 7004-82 МЭК 60061-1.

Характеристики зажигания

Частота.
кГц

Ток предваритель
ного подо!рева. А

Время предварительной) 
подогрева, с

Напряжение 
холостого хода
(действующее 
значение). В

Время
1ДАКГ Л И Н Я .  

С

20-26 0.470 2 350 0,1

Электрические параметры

Частота.
кГц

Расчетная
М О Щ Н О С Т Ь .  Bl

Напряжение на лампе 
(действующее значение). В Расчетный 

ток лампы. А
расчетное ис менее не более

20-26 40 126 U6 136 0.320

Испытательное положение: горизонтальное с горизонтальной плоскостью, проходящей через 
канаты.

П р и м е ч а н и е — Для уменьшения времени испытания можно применять другие положения 
но согласованию между изготовителем и испытательным органом. В спорном случае горизонтальное 
положение должно быть предпочтительным.

Характеристики катода

Испытательный ток. А Сопротивление каждого катода. Ом
рисчсшос не менее не более

0.470 16 11 т

* В стадии рассмотрения.

60901 - М ЭК-6240— 1
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ГОСТ 1» М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДНО ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С П А Р А М Е Т Р А М И
С. 2

вч Двух канальная

М СОЛ: F S D H -40-L /P -2G II

Характеристики образцового ПРА

Частота,
к Г ц

Номикальная 
иошмасть. Вт

Расчетное 
напряжение. В Ток калибровки. А Сопротивление. Ом

20-26 40 254 0.320 400

Информация для расчета ВЧ Г1РА

Частота. кГц 220

Ток в любом вводе катодов. А. нс более 0.640

Рабочий ток лампы. А нс менее 0.260
нс более <Ш5

Ток. контролирующий предварительный подогрев
Наименьший ю к  предварительного подо>рсва А. за время эмис- 
сии /,, с. /  «  (а /  / + i*j?A

а 0,290

А 0,310

Наибольший ток предварительного подогрева. А г £0.4 1.200
0.4 < /  < 2.0 1.350-0.350/

/2  2.0 0,650

Напряжение холостого хода на лампе (действующее 
значение) без ЗВУ, В

/£  / нс более 220
/>  / не менее 360

Заменяющий резистор для каждого катода. Ом 12.5

Напряжение, контролирующее предварительный подогрев

*

Информация для расчета светильника

Наибольший контур лампы: см. лист 60901-МЭК-А210, с размером //. мм 535

Опора конца лампы: расстояние от базовой плоскости цоколя, мм нс менее 450
нс более 485

Зазор между коленами лампы, мм. нс менее 1.8

* В сталии рассмотрения.

60901 - М ЭК-6240— I
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ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ IIA Л  Ю М  И НЕСЦЕНТН АЯ О ДНО ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С  П А Р А М Е Т Р А М И
С. 1

вч Двух канальная

М СОЛ: F S D H -55-L /P -2G ! 1

Номинальна!! мощность. Bi Схема Катил Цоколь

55 ВЧ бсссгартсрная П редварител иного 
подогрева

2011

Размеры, мм
Л , не более В .  нс более С .  не более

40 20 535

Цоколь: см. лисг 7004-82 МЭК 60061-1.

Характеристики зажигания

Частота.
кГц

Ток предваритель
ного подо 1 репа. А

Время предварительною 
под»! рева, с

Напряжение 
холостого хода 
(действующее 
значение). В

Время
1ДАИГ Л И Н Я .  

С

20-26 0.760 2 350 0,1

Электрические параметры

Частота.
кГц

Расчетная
М О Щ Н О С Т Ь .  Bl

Напряжение на лампе 
(действующее значение). В Расчетный 

ток лампы. А
расчетное не менее не более

20—26 55 101 91 111 0.550

Испытательное положение: горизонтальное с горизонтальной плоскостью, проходящей через 
канаты.

П р и м е ч а н и е — Для уменьшения времени испытания можно применять другие положения 
но согласованию между изготовителем и испытательным органом. В спорном случае горизонтальное 
положение должно быть предпочтительным.

Характеристики катода

Испытательный ток. А Сопротивление каждого катода. Ом
рисчсшос не менее не более

0.545 8.0 6.4 9.6

60901 -М Э К -6255-1
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ГОСТ 1» М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДНО ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С П А Р А М Е Т Р А М И
С. 2

вч Двух канальная

М СОЛ: F S D H -55-L /P -2G II

Характеристики образцового ПРА

Частота,
кГ ц

Н о м и к ал ь н ая  
м о щ н о сть . Вт

Расчетное 
н а п р я ж е н и е . В

Т ок  к али б ровк и . А С о п р о т и в л е н и е . Ом

20-26 55 202 0.550 185

Информация для расчета ВЧ Г1РА

Частота. кГц 220

Ток в любом вводе катодов. А. нс более 0.780

Рабочий ток лампы. А нс менее 0.450
нс более <Ш1

Ток. контролирующий предварительный подогрев

Наименьший ток предварительного подогрева it, А. за время эмис- 
сии /,, с. /  «  (а /  / + i*j?A

а 0.580

А 0,525

Наибольший ток предварительного подогрева, А г £0,4 1.800
0.4 < /  < 2.0 2.000—0.500/

/2  2.0 1.000

Напряжение холостого хода на лампе (действую- 
шее значение) без ЗВУ, В

/£  / нс более 220
/>  / не менее 360

Заменяющий резистор для каждого катода. Ом 7

Напряжение, контролирующее предварительный подогрев

*

Информация для расчета светильника

Наибольший контур лампы: см. лист 60901-МЭК-А210, с размером //. мм 535

Опора конца лампы: расстояние от базовой плоскости цоколя, мм нс менее 450
нс более 485

Промежуток между канатами лампы, мм. нс менее 1.8

* В сталии рассмотрения.

60901-М ЭК-6255—I
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ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ 11А J1 Ю М  И НЕСЦЕНТН АЯ О ДНО ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С  П А Р А М Е Т Р А М И
С. 1

вч М ногоканальная

МСОЛ: FSM Н-12-L /P-2G X 24q-1

Номинальна!! мощность. Hi Схема Катод Цоколь

12 ВЧ бсссгартсрная П релварител ьного 
подогрева

GX24q—1

Размеры, мм
Л , не более В .  не более С .  не более

52 52 90

Цоколь: см. лист 7004—78 МЭК 60061-1.

Характеристики зажигания

Частота.
кГц

Ток нредваригель- 
ного подогрева. А

Время предварительною 
подо! рева, с

Напряжение 
холостого хода 
(действующее 
значение). В

Время
Ш А И Г  Л И Н Я .  

С

20-26 0.175 2 380 0,1

Электрические параметры

Частота. 
кГ и

Расчетная 
мощность. Вт

Напряжение на лампе 
(действующее значение). В Расчетный 

ток лампы. А
расчетное не менее не более

20—26 12.5 л 67 87 0.165

Испытательное положение: вертикальное, цоколем вверх.

Характеристики катола

Испытательный ток. А Сопротивление каждою катода. Ом
расчетное не менее не более

0,135 40 30 50

60901-М ЭК-7412—I
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ГОСТ 1» М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДНО ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С П А Р А М Е Т Р А М И
С. 2

вч М ногоканальная

МСОЛ: FSM Н -12-L /P -G X 24q-1

Характеристик» образцового ПРА

Частота,
кГц

Н о м и н ал ь н ая  
м о щ н о сть . Вт

Расчетное 
н а п р я ж е н и е . В

Т ок  кхч и бровки . А С о п р о т и в л е н и е . Ом

20-26 12 155 0.165 470

Информация для расчета ВЧ Г1РА

Частота. кГц 220

Ток в любом вводе катодов. А. нс более 0.240

Рабочий ток лампы. А нс менее 0.120
нс более 0.190

Ток. контролирующий предварительный подогрев

Наименьший ток предварительного noaoipciut it, А, да время эмис- 
СИИ / , ,  С. /  «  (<7 /  tt + РтУЛ

а 0,025

А 0,135

Наибольший ток предварительною подогрева. А г £0,4 0.4Ш
0.4 < /  < 2.0 0.430-0.090/

/2  2.0 0.250

Напряжение холостого хода на лампе (действую- 
шее значение) без ЗВУ, В

/£ / не более 190
/> /.(+ 10  *С> нс менее 380
/> /,(—15 ’С) не менее 410*

Заменяющий резистор для каждого катода. Ом 50

Напряжение, контролирующее предварительный полот рев

*

Информация для расчета светильника 

Наибольший контур лампы: см. лист 60901-МЭК-А2Ю, с размером //, мм

* В стадии рассмотрения.

60901-М ЭК-7412- I
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ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ 11А J1 Ю М  И НЕСЦЕНТН АЯ О ДНО ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С  П А Р А М Е Т Р А М И
С. 1

в ч М ногоканальная

МСОЛ: FSM H -l6-L /P-2G X 24q-2

Номинальна!! мощность. Hi Схема Катод Цоколь

16 ВЧ бсссгартсрная П релварител ьного 
подогрева

GX24q—2

Размеры, мм
Л , не более В .  не более С .  не более

52 52 ПО

Цоколь: см. лист 7IKW—78 МЭК 60061-1.

Характеристики зажигания

Частота.
кГц

Ток нредваригель- 
ного подогрева. А

Время предварительною 
подо! рева, с

Напряжение 
холостого хода 
(действующее 
значение). В

Время
Ш А И Г  Л И Н Я .

с

20-26 0.220 2 400 0,1

Электрические параметры

Частота. 
кГ и

Расчетная 
мощность. Вт

Напряжение на лампе 
(действующее значение). В Расчетный 

ток лампы. А
расчетное не менее не более

20—26 16.5 so 70 90 0.210

Испытательное положение: вертикальное, цоколем вверх.

Характеристики катола

И сп ы тател ьн ы й  т о к . А
С оп роти влен и е каж д ою  катода. Ом

расчетное не менее не более

0,170 24 18 30

60901 - МЭК-7416— 1
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ГОСТ I» М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДНО ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С П А Р А М Е Т Р А М И
С. 2

вч М ногоканальная

МСОЛ: FSМН-16-L/P-GX24q-2

Характеристики образцового Г1РА

Частота,
кГ ц

Н о м и н ал ь н ая  
via ид к о с т ь . Вт

Расчетное 
н а п р я ж е н и е . В

Т ок  к али б ровк и , А Сопротивление. Ом

20-26 16 160 0.210 380

Информация для расчета ВЧ Г1РА

Частота. кГц 220

Ток в любом вводе катодов. А. нс более 0.330

Рабочий ток лампы. А нс мснсс 0.160
нс более <Ш1

Ток. контролирующий предварительный подогрев

Наименьший ток предварительного подо1рсва /,, А, за время эмис- 
сии /,, с. /  «  (<7 /  tt + i ' j  '

а 0,044

А 0,170

Наибольший ток предварительною подогрева, А /£ 0 ,4 0.500
0.4 < /  < 2.0 0.5S0—0.115/

/2  2.0 0.320

Напряжение холостого хода на лампе (действую- 
шее значение) без ЗВУ, В

нс более 220
/ > /  (+10 ‘С) не менее 400
/> /  (—15 "С) не менее т а г

Замсняюший резистор для каждого катода. Ом 30

Напряжение, контролирующее предварительный подотрсв

*

Информация для расчета светильника 

Наибольший контур лампы: см. лист 60901-МЭК-*, с размером //. мм

* В стадии рассмотрения.

60901 -М Э К -7416-1
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ГОСТ Р М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ 11А J1 Ю М  И НЕСЦЕНТН АЯ О ДНО ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С  П А Р А М Е Т Р А М И
С. 1

в ч Многоканальная

МСОЛ: FSM Н-24-L/P-G X24q-3

Н ом инальна!! м ощ н ость . Hi Схема Катод Цоколь

24 ВЧ бсссгартсрная П релварител ьного 
подогрева

GX24q—3

Размеры, мм
Л , не более В. не более С. не более

52 52 130

Цоколь: см. лист 7004—78 МЭК 60061 -1.

Характеристики зажигания

Частота.
кГц

Ток нредваригель- 
ного подогрева. А

Время предварительною 
подо! рева, с

Напряжение 
холостого хода 
(действующее 
значение). В

Время
Ш А И Г  Л И Н Я .

с

20-26 0.360 2 420 0,1

Электрические параметры

Частота. 
кГ и

Расчетная 
мощность. Вт

Напряжение на лампе 
(действующее значение). В Расчетный 

ток лампы. А
расчетное не менее не более

20-26 24 so 70 90 0,300

Испытательное положение: вертикальное, цоколем вверх.

Характеристики катола

Испытательный ток. А Сопротивление каждою катода. Ом
расчетное не менее не более

0.250 12 9 15

60901 - МЭК-7424— 1
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ЛАМПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДНО ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С  П А Р А М Е Т Р А М И
С. 2

вч Многоканальная

МСОЛ: FSMH-24-L/P-GX24q-3

Характеристики образцового Г1РА

Частота,
кГц

Номинальная 
via ид к о с т ь . Вт

Расчетное 
напряжение. В Ток калкоровки, А С о п р о т и в л е н и е . Ом

20-26 24 160 0.300 265

Информация для расчета ВЧ Г1РА

Частота. кГц 220

Ток в любом вводе катодов. А. нс более 0.480

Рабочий ток лампы. А нс мснсс 0.220
нс более (Об0

Ток. контролирующий предварительный подогрев

Наименьший ток предварительного подо1рсва /,, А, за время эмис- 
сии /,, с. /  «  (а /  / +

а 0,130

А 0.250

Наибольший ток предварительною подогрева, А г £0,4 0.850
0.4 < /  < 2.0 0.940-0,230/

/2  2.0 0,480

Напряжение холостого хода на лампе (действую- 
щее значение) без ЗВУ, В

/£ / не более 240
/> /  (+ 10’С) нс менее 420
/> / , ( - 1 5 * 0 не менее 480*

Заменяющий резистор для каждого катода. Ом 15

Напряжение, контролирующее предварительный подотрев

*

Информация для расчета светильника 

Наибольший контур лампы: см. лист 60901-МЭК-*, с размером //. мм

* В стадии рассмотрения.

60901 -М ЭК-7424-1
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ЛАМ 11А J1 Ю М  И НЕСЦЕНТН АЯ О ДНО ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С  П А Р А М Е Т Р А М И
С. 1

в ч Многоканальная

МСОЛ: FSMH-32-L/P-GX24q-3

Номинальная мощность. Hi Схема Катод Цоколь

24 ВЧ бсссгартсрная П релварител ьного 
подогрева

GX24q—3

Размеры, мм
Л , ие более В. не более С. не более

52 52 145

Цоколь: см. лист 7004—78 МЭК 60061-1.

Характеристики зажигания

Частота.
кГц

Ток нредваригель- 
ного подогрева. А

Время предварительною 
под»! рева, с

Напряжение 
холостого хода 
(действующее 
значение). В

Время
Ш А И Г  Л И Н Я .

с

20-26 0.360 2 220 0,1

Электрические параметры

Часто га, 
кГ и

Расчетная 
мощность. Вт

Напряжение на лампе 
(действующее значение). В Расчетный 

ток лампы. А
расчетное не менее не более

20—26 32 100 90 110 0.320

Испытательное положение: вертикальное, цоколем вверх.

Характеристики катола

Испытательный ток. А Сопротивление каждою катода. Ом
расчетное НС исмсс не более

0.250 12 9 15

60901 -МЭК-7432—I
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ЛАМПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДНО ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С П А РА М Е Т РА М И
С. 2

вч Многоканальная

МСОЛ: FSMН-32-L/P-GX24q-3 

Характеристики образцового Г1РА

Частота,
кГ ц

Номинальная 
via ид к о с т ь . Вт

Расчетное 
напряжение. В Ток калкоровки, А С о п р о т и в л е н и е . Ом

20-26 32 200 0.320 315

Информация для расчета ВЧ Г1РА

Частота. кГц 220

Ток в любом вводе катодов. А. нс более 0.480

Рабочий ток лампы. А нс мснсс 0.220
нс более (Об0

Ток. контролирующий предварительный подогрев

Наименьший ток предварительного подо1рсва /,, А, за время эмис- 
спи /,, с. /  «  (а /  / +

а 0,130

А 0.250

Наибольший ток предварительною подогрева, А г £0.4 0.850
0.4 < / < 2.0 0.940-0,230/

/2  2.0 0,480

Напряжение холостого хода на лампе (действую- 
щее значение) без ЗВУ, В

/£ / нс более 240
/> /(4 Ю 'С ) нс мснсс 440
/> / , ( - 1 5 * 0 НС мснсс 520*

Заменяющий резистор для каждого катода. Ом 15

Напряжение, контролирующее предварительный подотрев

*

Информация для расчета светильника 

Наибольший контур лампы: см. лист 60901-МЭК-*, с размером //. мм

* В стадии рассмотрения.

60901-М ЭК-7432-1
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ЛАМ 11А J1 Ю М  И НЕСЦЕНТН АЯ О ДНО ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С  П А Р А М Е Т Р А М И
С. 1

в ч Многоканальная

МСОЛ: FSM Н-42-L/P-GX24q-4

Номинальна!! мощность. Hi Схема Катод Цоколь

42 ВЧ бсссгартсрная П релварител ьного 
подогрева

GX24q—4

Размеры, мм
Л , ие более В. не более С. не более

52 52 155

Цоколь: см. лист 7004—78 МЭК 60061-1.

Характеристики зажигания

Частота.
кГц

Ток нредваригель- 
ного подогрева. А

Время предварительною 
под»! рева, с

Напряжение 
ходосюго хода 
(действующее 
значение). В

Время
1 4 A I I I  Л И Н Я .  

С

20-26 0.360 2 550 0,1

Электрические параметры

Часто га, 
кГ и

Расчетная 
мощность. Вт

Напряжение на лампе 
(действующее значение). В Расчетный 

ток лампы. А
расчетное ис менее не более

20—26 43 135 125 145 0.320

Испытательное положение: вертикальное, цоколем вверх.

Характеристики катола

Испытательный ток. А Сопротивление каждою катода. Ом
расчетное И С  И С М С С ие более

0.310 13 10.4 15,6

60901 -МЭК-7442—I
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ЛАМПА Л Ю М И Н ЕС Ц ЕН ТН А Я  О ДНО ЦО КОЛЬНА Я

Л И С Т  С П А РА М Е Т РА М И
С. 2

вч Многоканальная

МСОЛ: FSMH-42-L/P-GX24q-4

Характеристики образцового Г1РА

Частота,
кГ ц

Номинальная 
via ид к о с т ь . Вт

Расчетное 
напряжение. В Ток калкоровки, А С о п р о т и в л е н и е . Ом

20-26 42 270 0.320 420

Информация для расчета ВЧ Г1РА

Частота. кГц 220

Ток в любом вводе катодов. А. нс более 0.480

Рабочий ток лампы. А нс мснсс 0.220
нс более (Об0

Ток. контролирующий предварительный подогрев

Наименьший гок предварительного подо1рсва /,, А, за время эмис- 
сии /,, с. /  «  (<7 /  tt +

а 0,130

О  А 0.250

Наибольший ток предварительною подогрева, А г £0.4 0.850
0.4 < / < 2.0 0.940—0,230/

/2  2.0 0,480

Напряжение холостого хода на лампе (действую- 
щее значение) без ЗВУ, В

/£ / нс более 265
/> /(4 Ю 'С ) нс мснсс 550
/> / , ( - 1 5 * 0 НС мснсс 575*

Заменяющий резистор для каждого катода. Ом 15

Напряжение, контролирующее предварительный подотрев

*

Информация для расчета светильника 

Наибольший контур лампы: см. лист 60901-МЭК-*, с размером //. мм

* В стадии рассмотрения.

60901 -М ЭК-7442-1
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ЛАМ IIA Л  Ю М  И НЕСЦЕНТН АЯ О Д Н О Ц О К О Л  ЬНАЯ

ЛИСТ С ПАРАМЕТРАМИ

ВЧ Двухканальная

МСОЛ: F S D H -40 -L /N -2G 11

Н о м и н а л ь н а я  м о щ н о сть .  Вт С х е м а Катил Ц о ко л ь

40 ВЧ бсссгартсриая П р едв ар ител ьн о го
подогрела

2 0  1 1

Р а з м е р ы ,  мм

А .  ие более В . не  более С .  не более
41) 20 535

Поколь: см . лист  7 0 0 4 - 8 2  М Э К  60061-1.

Х арактеристики  ы ж мгаиия

Ч ас ю т а .  
к Г ц Н ап р яж е н и е  холостого  хода ( л е й с т у ю ш е е  значение) .  В

Время
наж игании,  с

2 0 - 2 6 475 0.1

Электрические  параметры

Частота.
кГц

Расчетная 
м о щ н о с т ь .  Вт

Н апр яж ение  на лам п е  (действующее зн ачен ие ) .  В Расчетный 
ток л а м п ы .  А

расчетное не менее не более

2 0 - 2 6 40 126 116 136 0 .3 2 0

И сп ы тател ь но е  положение: горизонтальное  с го р изаигал ьн о й  плоскостью , пр о х о дящ ей  чер ез  каналы .  
П р и м е ч а н и е — Д л я  у м с н ы п с н и я  в р ем ен и  и с п ы т а н и я  м о ж н о  п р и м е н я т ь  другие п о л о ж ен и я  но 

согласованию  между и н о т о н и т ел см  и исп ы тательн ы м  органом .  В сп о р н о м  сл учае  Горизонтальное полож ение  долж 
н о  бы ть  предпочтительны м .

Х арактеристики  образионото Г1РЛ

Частота.
кГц

Н о м и н а л ь н а я  
м о щ н о с т ь .  Вт

Расчетнос 
н а п р я ж е н и е .  В Ток кали бр о вк и .  А

С о п р о т и в л е н и е ,
О м

2 0 - 2 6 4 0 254 0 .3 20 400

И н ф о р м а ц и я  яля  расчета ВЧ П РА

Ч астота . кГц г  20

Н ап р яж е н и е  хо лостого  хода на лам п е  (действую щее значение) , В. не менее S00

Т о к  че рез резистор ,  зам еняю щ и й лампу.  А. н с  менее 0 .2 0 0

Р ези сто р ,  з а м е н я ю щ и й  л а м п у .  Ом 1000

Зам е н яю щ и й  резистор для каж дого  ка тода. Ом 2

Т о к  ка тода. А. не более 1,500

Ток  в л ю бо м  вволе катодов . А. не  более 0 .6 4 0

Раб очий ток л ам п ы .  А не менее 0.260
не более 0.425

И н ф о р м ац и я  для расчета светильника

Н аи б о л ь ш и й  контур л ам пы :  см . л и с т  60901 - М Э К - А 2 10. с  ратиером //.  им 535

О пора  кош та л ам пы :  р асстоян ие  от базо во й  плоскости  ц о к о л я ,  им нс менее 4S0
не более 485

Зазор между канал ам и  л ам п ы ,  мм. не менее 1.8

60901 - МЭК.-8240— I
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2.4 Листы с наибольшими контурами ламп
2.4.1 Перечень листов с  наибольш ими контурами ламп

Н о м е р  листа Ф о р м а Ц о к о л ь M о т  п ас ть .  Вт

60901-МЭК-А010 Д в у х  к а н а л ь н а я G23, GX23 B ee
-АПО * GYlOq 27. 28. 36
-AI20 % CYlOq 30
-А210 Ь 2G11 B ee
-А510 Ч с т ы  р е х  к л  н а л  ь н а я G24d. G24q *
-А610 GXlOq *
-А? 10 % GX32d »
-ВОЮ К в а д р а т м а я GRIOq 10
-В020 * GRS. GRIOq 16. 21-возо GRS. GRIOq 28, 38

60901-МЭК-В110 % 2G10 B ee
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ЛАМ П Ы  Л Ю М И Н Е С Ц Е Н Т Н Ы Е  О Д Н О Ц О К О Л ЬН Ы Е

Л И С Т  С Н А И Б О Л Ь Ш И М  К О Н Т У Р О М  Л А М П Ы

Цоколь: G 23, GX23 Двухканальная

Размеры в миллиметрах 

Все номинальные мощности

Размер Н  приведен на соответствующем листе с параметрами лампы.

60901 - М Э К -AO 10— I

140



ГОСТ 1» М Э К  6 0 9 0 1 -9 9

ЛАМ П Ы  Л Ю М И Н Е С Ц Е Н Т Н Ы Е  О Д Н О Ц О К О Л ЬН Ы Е

Л И С Т  С Н А И Б О Л Ь Ш И М  К О Н Т У Р О М  Л А М П Ы  

Цоколь: GYlOq Двухканальная

Размеры в миллиметрах 

Н оминальная мощ ность, Вт: 27, 28. 36

Размер / /  приведен на соответствующем листе с параметрами лампы.

60901-МЭК-А110-1
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ЛАМ П Ы  Л Ю М И Н Е С Ц Е Н Т Н Ы Е  О Д Н О Ц О К О Л ЬН Ы Е

Л И С Т  С Н А И Б О Л Ь Ш И М  К О Н Т У Р О М  Л А М П Ы

Цоколь: GYlOq Двухканальная

Размеры в миллиметрах 

Номинальная мощность, Вт: 30

Размер / /  приведен на соответствующем листе с параметрами лампы.

60901-М ЭК -А 120-1
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ЛАМ П Ы  Л Ю М И Н Е С Ц Е Н Т Н Ы Е  О Д Н О Ц О К О Л ЬН Ы Е

Л И С Т  С Н А И Б О Л Ь Ш И М  К О Н Т У Р О М  Л А М П Ы

Цоколь: 2 G 11 Двух канальная

Размеры » миллиметрах 

Все номинальные мощности

U

X

21*

Базовая плоскость 
цоколя

Размер Н  приведен на соответствующем листе с параметрами лампы.

60901-М ЭК-А210-1
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ЛАМ П Ы  Л Ю М И Н Е С Ц Е Н Т Н Ы Е  О Д Н О Ц О К О Л ЬН Ы Е

ЛИСТ С НАИБОЛЬШИМ КОНТУРОМ ЛАМПЫ

Цоколь: G24d, G24q Четырехканальная

Размеры в миллиметрах 

Все номинальные мощности

Размер / /  приведен на соответствующем листе с параметрами лампы.

60901-М ЭК-А510-1
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ЛАМ П Ы  Л Ю М И Н Е С Ц Е Н Т Н Ы Е  О Д Н О Ц О К О Л ЬН Ы Е

ЛИСТ С НАИБОЛЬШИМ КОНТУРОМ ЛАМПЫ

Цоколь: GXIOq Четырехканальная

Размеры » миллиметрах 

Все номинальные мощности

Размер Н  приведен на соответствующем листе с параметрами лампы.

60901-МЭК-Л610-1
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ЛАМ П Ы  Л Ю М И Н Е С Ц Е Н Т Н Ы Е  О Д Н О Ц О К О Л ЬН Ы Е

ЛИСТ С НАИБОЛЬШИМ КОНТУРОМ ЛАМПЫ

Цоколь: GX32d Четырехканальная

Размеры в миллиметрах 

Все номинальные мощности

Размер Н  приведен на соответствующем листе с параметрами лампы.

60901-МЭК-А710-1
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ЛАМ П Ы  Л Ю М И Н Е С Ц Е Н Т Н Ы Е  О Д Н О Ц О К О Л ЬН Ы Е

ЛИСТ С НАИБОЛЬШИМ КОНТУРОМ ЛАМПЫ

Цоколь: GRIOq Квадратная

Размеры в миллиметрах 

Номинальная мощность, Вт: 10

39

3 н 1—
(______
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_____
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------- \

Г л

03

\ )
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П 3 9

98

60901-МЭК-ВО 10-1
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ЛАМ П Ы  Л Ю М И Н Е С Ц Е Н Т Н Ы Е  О Д Н О Ц О К О Л ЬН Ы Е

ЛИСТ С НАИБОЛЬШИМ КОНТУРОМ ЛАМПЫ

Цоколь: CRN, GRIOq Квадратная

Размеры в миллиметрах 

Номинальная мощность. Вт: 16. 21

ч

У —

<________ □

R28 
-----\

<N

ч J

2

□
и
1*2
V2

60901-МЭК-В020-1
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ЛАМ П Ы  Л Ю М И Н Е С Ц Е Н Т Н Ы Е  О Д Н О Ц О К О Л ЬН Ы Е

ЛИСТ С НАИБОЛЬШИМ КОНТУРОМ ЛАМПЫ

Цоколь: G R 8, GRIOq Квадратная

Размеры в миллиметрах 

Номинальная мощность. Вт: 28. 38

60901-МЭК-В030-1
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ЛАМ П Ы  Л Ю М И Н Е С Ц Е Н Т Н Ы Е  О Д Н О Ц О К О Л ЬН Ы Е

ЛИСТ С НАИБОЛЬШИМ КОНТУРОМ ЛАМПЫ

Цоколь: 2 G 10 Квадратная

Размеры в миллиметрах 

Все номинальные мощности

Размер // приведен на соответствующем листе с параметрами лампы.

60901 -МЭК- B I10-1
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