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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стан
дартизации ТК 275 “Тракторы'’

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстан
дарта России от 30 мая 1996 г. № 335

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

£> ИПК Издательство стандартов, 19%

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официаль
ного издания без разрешения Госстандарта России 
п
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1 О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я

Настоящий стандарт распространяется на двухосные колесные и 
гусеничные малогабаритные тракторы (далее — тракторы), одноос
ные малогабаритные тракторы (далее — мотоблоки) и мотокульти
ваторы и устанавливает методы определения и оценки показателей 
безопасности.

Стандарт пригоден для целей сертификации.
Требования стандарта являются обязательными.

2 Н О Р М А Т И В Н Ы Е  С С Ы Л К И

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан
дарты:

ГОСТ 12.0.004—90 ССБТ. Организация обучения работающих 
безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.2.002—91 ССБТ. Техника сельскохозяйственная. Ме
тоды оценки безопасности

ГОСТ 12.2.002.1—91 ССБТ. Тракторы сельскохозяйственные и 
лесные колесные. Метод динамических испытаний защитных кон
струкций

ГОСТ 12.2.002.2—91 ССБТ. Тракторы сельскохозяйственные и 
лесные колесные. Метод статических испытаний защитных кон
струкций

ГОСТ 12.2.002.3—91 ССБТ. Сельскохозяйственные и лесные 
транспортные средства. Определение тормозных характеристик

ГОСТ 12.3.002—75 ССБТ. Процессы производственные. Общие 
требования безопасности

И ллаине оф ициальное
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ГОСТ 166—89 Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 427—75 Линейки измерительные металлические. Техни

ческие условия
ГОСТ 6376—74 Анемометры ручные со счетным механизмом. 

Технические условия
ГОСТ 7502—89 Рулетки измерительные металлические. Техни

ческие условия
ГОСТ 9921—81 Манометры шинные ручного пользования. 

Общие технические условия
ГОСТ 10374—93 Приборы электроизмерительные комбиниро

ванные переносные. Общие технические условия

3 О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я

3.1 К испытаниям допускаются тракторы, мотоблоки и мотокуль
тиваторы, изготовленные, укомплектованные, отрегулированные и 
обкатанные в соответствии с технической документацией.

3.2 Оценку безопасности конструкции при испытаниях проводят 
методами осмотра, опробывания и измерений в сравнении с требо
ваниями нормативной документации по безопасности конструкции.

3.3 Объем испытаний определяют программой испытаний.
3.4 Допускаемые значения погрешности измерения при проведе

нии испытаний приведены в приложении А.
3.5 Требования безопасности при проведении испытаний — по 

ГОСТ 12.3.002.
Персонал, допускаемый к испытаниям, должен пройти обучение 

и инструктаж в порядке, установленном ГОСТ 12.0.004.

4 О Ц Е Н К А  П А Р А М Е Т Р О В  Б Е ЗО П А С Н О С Т И

4.1 Методом непосредственного осмотра и опробования опреде
ляют:

— наличие и окраску ограждений опасных мест;
— наличие зерказа заднего вида на тракторе;
— наличие устройств крепления средств пожаротушения;
— наличие на тракторе поручней, упоров для ног оператора;
— наличие на тракторе дуги или каркаса безопасности;
— наличие сиденья на тракторе;
— наличие места для размещения аптечки первой медицинской 

помощи;
— наличие средств отображения информации, символов, ин

струкционных табличек и схем;
— видимость с рабочего места оператора объектов наблюдения;

2
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наличие средств освещения;
— наличие крыльев;
— наличие защитных кожухов и ограждений;
— наличие элементов, обеспечивающих электробезопасность;
— наличие устройств и мест зачаливания тракторов и мотобло

ков, а также мест для установки домкратов, обеспечивающих без
опасность при подъеме и перемещении тракторов и мотоблоков;

— высоту расположения заправочных горловин;
— наличие устройств, блокирующих запуск двигателя при вклю

ченной передаче, исключающих самопроизвольное включение (вы
ключение) приводов рабочих органов и обеспечивающих фиксацию 
навесного устройства в транспортном положении.

4.2 Методом измерения и расчета оценивают:
— поперечную статическую устройчивость;
— нагрузку на управляемые колеса трактора;
— уровень звука внешнего шума:
— прочностные свойства дуг и каркасов безопасности;
— уровень шума на рабочем месте оператора:
— параметры вибрации на рабочем месте оператора и органах 

управления;
— расположение, размеры и способ приведения в действие орга

нов управления;
— люфт рулевого колеса трактора;
— силы сопротивления перемещению органов управления;
— эффективность искрогашення выпускными системами двига

телей внутреннего сгорания:
— эффективность тормозных систем;
4.2.1 Определение предельного угла поперечной статической ус

тойчивости трактора, мотоблока и мотокультиватора, нагрузки на 
управляемые колеса трактора, уровня звука внешнего шума, уровня 
вибрации на органах управления и рабочем месте оператора, люфта 
рулевого колеса, расположения, размеров, способов приведения в 
действие органов управления, сил сопротиатения перемещению ор
ганов упраатения, эффективности искрогашения выпускными сис
темами двигателя внутреннего сгорания — по ГОСТ 12.2.002.

4.2.2 Прочностные свойства каркасов и дуг безопасности опреде
ляют по ГОСТ 12.2.002.1 или ГОСТ 12.2.002.2.

4.2.3 Методы измерения эффективности тормозных систем трак
торов и мотоблоков в агрегате с одноосным прицепом — по ГОСТ 
12.2.002.3.

4.2.4 Определение уровня шума на рабочем месте оператора —
з
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по ГОСТ 12.2.002, при этом для мотоблока и мотокультиватора, 
управляемых пешим оператором, должны выдерживаться следующие 
требования;

-  рост оператора должен быть 162—187 см;
-  микрофон устанавливают на открытом каркасном шлеме, оде

том на голову оператора, или прикрепляют ремнями на его плечах. 
Ось микрофона должна быть расположена горизонтально, а его 
диафрагма — смещена на (200±20) мм в сторону от центральной 
плоскости головы оператора в одной вертикальной плоскости с его 
бровями в направлении вперед. Микрофон устанавливают с той 
стороны головы оператора, которая находится ближе к источнику 
шума. Во время измерения уровня шума оператор должен смотреть 
вперед по движению.
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О кончание т аблицы А. /

И шерлсмий Допусдемв* погрешность и mi ерем на Рекомендуемое с реле i но
MlMCpCMHft*IlOkUiilMb

aCcoimiiuaH относительна

9 С и л а . 11 - 1 5 * К ом плект силона* 
м ерительны й  С И У Т-501

10 О свещ ен н ость, л к - Н О * Л ю ксм етр  10-116

11 В л аж ность!относи- 
тел ьи аи ), свы ш е 30*» (при  
10-С) "

Н О * П сихром етр МВ- 4

12 Д авление , кП а

13 С корость:

i lO М аном етр  по 
ГО С Т  9921: 
м и кром ан ом етр  М М II

— л и н е й н ая , м /с l(O .liO .O S) А нем ом етр  кр и л ь - 
чаты й А С О -3  по ГО СТ 
6376

— о б ь ем и ая . л /м и н — 1 5 * А спиратор модель
822

t — частота вращ ении , 
с

- 1 1 * Т ахом етр  9 4 II

14 Н ап ряж ен и е. В 1 2 * К ом би н и рован н ы й  
п рибор  U 435 по ГО СТ 
10374

_______
• Д опускается  п рим енени е средств н ам ерен и я , им ею щ и х м етрологические ха- 

ракгсрисгикм  н е  хуже укатанн ы х и таблице

6



Г О С Т  I* 5 0 9 0 8 -  96

УДК 629.114.2 -  181.4.001.4:006.354 ОКС13.ПОТ58 OKU 47 2411

Ключевые снова: малогабаритный трактор, мотоблок, мотокуль
тиватор, оператор, метод, поперечная статическая устойчивость, уро
вень звука внешнего шума, дуга безопасности, каркас безопасности, 
шумовая характеристика на рабочем месте оператора, органы управ
ления, вибрация, тормозные системы

7



Редактор  P S . ГоверАолская 
Т ехнический  редактор Л .А . Ку т с нала 

К орректор  В. И. Варемиоаа 
К ом пью терная верстка С.В. Рябовой

И т а л и и . М  021007 о т  10.08.95. С д ан о  п набор 02.10.96. П одп и сан о  в печать 11.11 
У сл.иеч.л . 0 .70 . У ч .-и тд л . 0.40. Тираж  235 » к з . C39S1. Зак . 520

И П К  И 1датсд |.ство  стан дарю и  
107076. VlocKiia. К олоде л и ги  пер.. 14.

Н абрано  о И здательстве на П ЭВМ
Ф и л и ал  И П К  И здательство  стандартов  — пит. "М о ск о в ск и й  п ечатник ' 

М осква, Л я л и н  пер ., 6

ГОСТ Р 50908-96

http://files.stroyinf.ru/Index/277/27739.htm

