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ТК 150 "Порошковая металлургия"

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 Принят Межгосударственным Советом по стандартизации, мет
рологии и сертификации (протокол № 3—93 от 17 февраля 1993 г.)

За принятие проголосовали:

Наиисиоыиис госулкрсты НгШМСМОЫЫИС М*ЫИ1)МИЛкИ!>ГО
npi.nu по стиморшышаи

Азербайджанский Республика A irocc танаарт
Республика Армения Арм госстандарт
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Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
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3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандар
тизации, метрологии и сертификации от 19.06.% № 3X6 межгосудар
ственный стандарт ГОСТ 30002—93 введен в действие 
непосредственно в качестве государственного стандарта Российской 
Федерации с 1 января 1997 г.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

<& ИПК Издательство стандартов, 1996
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издания на территории Российской Федерации без разрешения Гос
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ИЗДЕЛИЯ П О РО Ш К О ВЫ Е

М етод определения содержания масла вакуумная яопояком

Powder product*. Method for determination o f  oil content by vacuum  sublimation

Д ата введения 1997 — 01—01

1 НА ЗН АЧЕН И Е И ОБЛАСТЬ П РИ М Е Н Е Н И Я

Настоящий стандарт устанавливает метод определения содержа
ния масла при его массовой доле более 0,5 % в пропитанных порош
ковых изделиях с пористостью от 15 до 35 %.

Метод основан на испарении масла из пробы в вакууме при нагреве 
и выдержке при заданной температуре с последующим определением 
разницы массы пробы до и после испытания.

2 Н О РМ А Т И В Н Ы Е  ССЫ ЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан
дарты:

ГОСТ 18898— 89 Изделия порошковые. Методы определения 
плотности, содержания масла и пористости

ГОСТ 24903—81 Порошковые изделия. Метод определения масла
ГОСТ 26654—85 Оборудование электротермическое. Ряды пара

метров и размеров

3 М ЕТОДЫ  ОТБОРА О БРА ЗЦ О В

3.1 Порядок отбора и количество образцов для испытания прини
мают в соответствии с нормативным документом на конкретное из
делие.

3.2 Образец для испытания должен иметь массу более 10 г.
3.3 Образцами для испытания служат целые изделия. При массе 

изделия менее 10 г определение содержания масла проводят на не
скольких изделиях общей массой более 10 г.
Н и а п и е ифмпицлииог
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3.4 Допускается испытывать образны, образованные одной или 
несколькими частями разрезанных или расколотых изделий.

3.5 Перед испытанием образец (изделие) должен быть очищен от 
примесей грязи, смазки и других инородных материалов. Избыточное 
масло удаляют с поверхности образна с помощью материала, его 
адсорбирующего. Не допускается удаление масза в порах.

4 АППАРАТУРА

4.1 Весы лабораторные и другие, обеспечивающие определение 
массы образцов с погрешностью не более 0.01 %.

4.2 Промышленные электропечи сопротивления, обеспечиваю
щие вакуум не менее 6.7x10-* Па при скорости откачки не менее 
1,8 м*/с и регулируемый нагрев до температуры 400*С.

Основные параметры и размеры печей — по ГОСТ 26654.

5 П Р О В Е Д Е Н И Е  И С ПЫ ТАНИ Й

5.1 Образец взвешивают с погрешностью не более 0.01 % и поме
щают в установку для испытаний.

5.2 После включения установки и достижения вакуума не менее 
6,7x10 3 Па образец нагревают до температуры 300 '10 'С  со скорос
тью не более 5*С/мин. Допускается уменьшение вакуума менее 
6.7x10-* Па при Лаптеве образца. Для полного испарения масла об
разец при достижении указанных температуры и вакуума необходимо 
выдержать в установке не менее 1 ч.

5.3 Образец посте испарения масла охлаждают с установкой, а 
затем повторно взвешивают с погрешностью не более 6.01 %.

6 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

6.1 Массовую долю масла в образце Се, %, вычисляют по формуле

где )И\ — масса образца с маслом, г;
тг — масса образца после удаления масла, г.
Результаты вычислений записывают с точностью до второго деся

тичного знака.
6.2 Объемную долю масла в образце Су, %. вычисляют по формуле

( 1 )

Су = . 100,
Р. У

( 2)

где р, — плотность масла, содержащегося в образце, г/см3; 
К — объем образца, см*.
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Объем образца определяют по ГОСТ 1S898.
Результаты вычислений записывают с точностью до первого деся

тичного знака.
6.3 Объемную долю открытых пор С,, насыщенных маслом, %, 

вычисляют по формуле
С - Z lJUi . юо. (3)

'  Р>Г,
где Р» — объем открытых пор, см5.

Объем открытых пор в образце определяют по ГОСТ 18898.
Результаты вычислений записывают с точностью до первого деся

тичного знака.
6.4 Порядок обработки и форма представления результатов испы

таний должны быть указаны в нормативном документе на конкретное 
изделие.

6.5 В случае разногласий в результатах испытаний содержание 
масла в изделиях определяют экстракцией по Сокслету по ['ОСТ 
24903.

6.6 Результаты испытания записывают в протокол, содержащий:
- наименование изделия;
- марку материала изделия:
- характеристику образца для испытания;
- результаты испытания;
- обозначение настоящего стандарта;
- дату испытания.

з
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