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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

С овм естим ость технических средств электром агнитная 
У С Т О Й Ч И В О С Т Ь  О Б О Р У Д О В А Н И Я  П Р О В О Д Н О Й  С В Я ЗИ  

К Э Л Е К Т Р О М А Г Н И Т Н Ы М  П О М Е Х А М  
ТреГм1аання и методы испытании

Electrom agnetic  com patib ility  o f  techn ica l equ ipm ent.
Im m un ity  o f  w ire co m m un ica tion  equ ipm en t to  electrom agnetic  d isturbances. 

R equ irem ents an d  test m ethods

Д ат а  введения:
для вновь р а |р аб аты в асм ы х . молерпи ш руемых н импортируемых ТС

- 1 9 9 7 - 0 1 - 0 1
для изготавливаем ы х Т С  — 1997 — 07—01

1 О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я

Настоящий стандарт распространяется на абонентское и групповое 
оборудование проводной связи (телефонные аппараты, факсимильную 
и телеграфную аппаратуру, аппарату ру передачи данных, модемы, муль
типлексоры. концентраторы, оборудование АТС) (далее в тексте — 
технические средства (ТС)).

Стандарт устанавливает требования к ТС по обеспечению электро
магнитной совместимости в части устойчивости к электромагнитным 
помехам (помехам), включая виды стандартизованных помех, степени 
жесткости испытаний для каждого вида, критерии качества функцио
нирования при испытаниях, а также соответствующие методы испыта
ний.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2 Н О Р М А Т И В Н Ы Е  С С Ы Л К И

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан
дарты:

ГОСТ 7153—85 Аппараты телефонные общего применения. Общие 
технические условия

И здание официальное

2' I
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ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. 
Исполнения для различных климатических районов. Категории, усло
вия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 
климатических факторов внешней среды

ГОСТ 17657-79 Передача данных. Термины и определения 
ГОСТ 19472—88 Система автоматизированной телефонной связи 

общегосударственная. Термины и определения
ГОСТ 19542—93 Совместимость средств вычислительной техники 

электромагнитная. Термины и определения
ГОСТ 22515—77 Связь телеграфная. Термины и определения 
ГОСТ 29037—91 Совместимость технических средств электромаг

нитная. Сертификационные испытания. Общие положения
ГОСТ 29156—91 (МЭК 801 —4—88) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундиым импульс
ным помехам. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 29191—91 (МЭК KOI—2—91) Совместимость технических 
средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разря
дам. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 50007—92 Совместимость технических средств электромаг
нитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам боль
шой энергии. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 50008—92 Совместимость технических средств электромаг
нитная. Устойчивость к радиочастотным электромагнитным полям в 
паюсе 26—1000 МГц. Технические требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 50397—92 Совместимость технических средств электромаг
нитная. Термины и определения

ГОСТ Р 50627—93 Совместимость технических средств электромаг
нитная. Устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети 
электропитания. Технические требования и методы испытаний.

3  О П Р Е Д Е Л Е Н И Я

В настоящем стандарте применяют термины, установленные в ГОСТ 
7153, ГОСТ 17657. ГОСТ 19472, ГОСТ 19542, ГОСТ 22515. ГОСТ Р 
50397, а также следующие:

— степень жесткости испытаний ТС па помехоустойчивость — ус
ловный номер, отражающий интенсивность воздействующей помехи с 
параметрами, регламентированными в нормативной документации;

2



ГО С Т  Р  5 0 9 3 2 -9 6

— критерий качества функционирования ТС при испытаниях на 
помехоустойчивость — совокупность свойств и параметров, характери
зующих работоспособность ТС при воздействии помех;

— цепь электропитания ТС — электрическая цепь, предназначен
ная для подключения к ТС линии электропитания;

— линейная цепь ТС — электрическая цепь, предназначенная для 
подключения к ТС абонентской (групповой) линии связи;

— цепь сигнализации и управления ТС — электрическая цепь, пред
назначенная для подключения к ТС линии сигнализации и управле
ния;

— динамическое изменение напряжения сети электропитания (про
вал. прерывание, выброс) — помеха ТС, представляющая собой крат
ковременное отклонение напряжения в сети электропитания за регла
ментированный нижний и верхний пределы длительностью от лолупе- 
рнода частоты переменного тока до нескольких секунд с последующим 
возвращением к исходному значению;

— наносекундная импульсная помеха в цепях электропитания, ли
нейных цепях и цепях сигнализации и управления ТС — импульсная 
помеха, длительность которой лежит в пределах от одной наносекунды 
до одной микросекунды;

— микросекунд пая импульсная помеха в цепях электропитания и 
линейных цепях — импульсная помеха, длительность которой лежит п 
пределах от одной микросекунды до одной миллисекунды.

4 Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Т Р Е Б О В А Н И Я

4.1 Общие положения
4.1.1 Для обеспечения работоспособности в условиях эксплуатации 

ТС должны соответствовать установленным в настоящем стандарте тре
бованиям устойчивости к воздействию электромагнитных помех сле
дующих видов:

— электростатических разрядов по ГОСТ 29191;
— наносекундных импульсных помех по ГОСТ 29156 в цепях элек

тропитания переменного и постоянного тока, в линейных цепях и це
пях сигнализации и управления;

— динамических изменений напряжения сети электропитания пе
ременного тока по ГОСТ Р 50627;

— микросекундных импульсных помех большой энергии по ГОСТ 
Р 50007 с длительностью фронта импульса I мкс и длительностью

3
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импульса 50 мкс и цепях электропитания переменного тока и симмет
ричных линейных цепях;

— радиочастотных электромагнитных полей по ГОСТ Р 50008".
Кроме того ТС. которые п условиях эксплуатации могут быть под

ключены к линиям связи значительной протяженности (линиям сель
ских районов, включая воздушные линии), должны дополнительно 
удовлетворять требованиям устойчивости к микросекундным импуль
сным помехам большой энергии по 5.5.2 с длительностью фронта им
пульса 6.5 мкс и длительностью импульса 700 мкс в симметричных 
линейных цепях.

4.1.2 Требования устойчивости ТС к помехам включают степени 
жесткости испытаний на устойчивость к помехам видов, указанных в
4.1.1 (д&тее в тексте — испытания на помехоустойчивость) и критерии 
качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость.

4.1.3 Критерии качества функционирования ТС при испытаниях на 
помехоустойчивость установлены в приложении Л.

4 .1.4 В зависимости от устойчивости к помехам видов, указанных в 
4.1.1. ТС подразделяют на группы I, И, указанные в 4.2, отличающие
ся степенями жесткости испытаний на помехоустойчивость.

Группу по устойчивости к помехам, а также необходимость соот
ветствия требованиям устойчивости к микросекундным импульсным 
помехам большой энергии по 5.5.2, устанавливает изготовитель ТС 
применительно к предполагаемых» условиям эксплуатации ТС.

4.1.5 ТС группы I по устойчивости к помехам эксплуатируют в 
жилых зданиях, учреждениях, на предприятиях торговли, обслужива
ния и легкой промышленности. ТС группы II по устойчивости к поме
хам эксатуатируют на промышленных предприятиях.

Допускается применение ТС группы II по устойчивости к помехам 
в условиях, определенных для ТС I группы.

4.1.6 Группа ТС по устойчивости к помехам, включая требование 
устойчивости к микросекундным импульсным помехам большой энер
гии по 5.5.2, степени жесткости испытаний ТС на помехоустойчивость 
и критерии качества функционирования при испытаниях, должны быть 
приведены в технической документации на ТС конкретного вида.

Критерии качества функционирования Л и В. приведенные в при
ложении А. должны быть конкретизированы с учетом назначения и 
условий применения ТС.

*’ Т ребован и е устанавливаю т с  1997— 0 т - 3 1 .
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4.2 Степени жесткости испытаний на помехоустойчивость и критерии 
качества работы при испытаниях

Степени жесткости испытаний ТС l u l l  групп на помехоустойчи
вость при воздействии помех видов, указанных в 4.1.!, а также крите
рии качества функционирования ТС при испытаниях установлены в 
таблице 1.
Т а б л и ц а !

1 Р* «111* 1C 11О)СТ0ЙГ>«ИЮСТ> к мжмв

Вы 1К-НПЯ 1 II
1 UIICNI жест
кости

ГСШ ТВ-
МЫ

Лвмат|и
Hcatmrc*»-*ип
■ 'пластина

Критервй
мчапв
рмаиии

С ккт. 
жест* 
когти 
пиши-

Auit.iHiy.iaмспитатглы-
ИОГО

(к>41гйстаи«

KtllKpnl
качества

фуивижмиь

1 Э лектростатические 
ратряды  но ГО С Т  29191:

кон тактн ы е ратряды 2 4 кВ в 2 4 кВ в
■ютлушпые ратрпды  
2 Н ам осекундны е и м 

п у л ь с н ы е  п о и с к и  п о  
ГО С Т  29156:

3 8 кВ В 3 8 кВ в

и пенях электролита*
мня

2 1 кВ в 3 2 кВ в

н л и н е й н ы х  цепях 2 0 .5  кВ в 3 1 кВ в
и н е к и х  с и г н а л и з а 

ц и и  и у п рав л ен и я11
3 Д и н а м и ч е с к и е  и з 

м е н е н и я  н а п р я ж е н и и  
с е !и  э л е к тр о п и та н и я  но 
ГО СТ Р 50627:

2 0 .5  кВ в 3 1 кВ в

п реры вания н ап р яж е
н и я

1 1.0
(длитсль-

HOCIb
I  п е р и 
о д /
/21) м с)

А 2 1,0 и»
(д л и т ел ь 

н ость  
5 п ер и 
о д о в / 
/1 0 0  мс)

А

провалы  нап ряж ени я 2 0 .3 ( / ,“  
(д л и т ел ь 

н о сть  
25 п ер и 
о д о в /  
/51К1 м с |

А 3 0 ,3  V* 
(д л и т ел ь 

н ость  
50 п ер и 
о д о в / 
/1001) мс)

А

вы бросы  напряж ении 2 1,2 С ,* А 3 1.21//' А
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О кончание т абл. I

!p)iina ТС n u  j o i i B m o c T H  к i ip u c x iw

Sill помехе 1 II
Степень
я ест* 
fcocn
IKIItf т>- 

II*

Annamyj»
iienuriTtiw*

mm«шпации

Кр«гг9«1йкангсгаы
0Г1К11П1Ш
|>01МЙ«

Степень 
ЯСС! • 
MCt* 
IK тс та- 

it*

Ачикп»пссмтятсяь*
НЛО

■ РШЙС1М1

Kr«trV”ftfcisrcttaloilUHIMII
Гк>Я1НПИ

4 М и к р о с с к у н д и и е  
и м п у л ь с н ы е  п о м е х и  
бо л ьш о й  ш е р т и :

ШШ1елы ю сл ы о  ф рон 
та им пульса 1 м кс и дли- 
тельностью  им пульса S0 
мкс п о  ГО С Т  Р 50007: 

в пенях элсктр о и и га- 2

(дли  гель 
ко сть  

25 п ер и 
о д о в / 
/5 0 0  мс)

1 кВ в 3

(.Мигель 
llOCIb 

50 п ер и 
о д о в / 
/101)0 мс)

2 кВ в
ки я  п о  схем е п р о в о д 
и м  ЛЯ

и цеп ях  м е к т р о п и п - 2 1 кВ в
ки я  п о  схем е п р о в о д  — 
провод

в сим м етри ч н ы х  ли- 1 0 .5  кВ в 2 1 кВ в
н ей ны х п ен ях  п о  схем е 
п р о в о д — х м л н

длительн остью  ф р о н - 2 1 кВ в 2 1 кВ в
та  и м п у л ь с а  6 .5  м кс и 
Л.1 И 1СЛ ьи о стью  и м пуль 
са 700 мкс п о  5.5.2 в с и м 
м е т р и ч н ы х  л и н е й н ы х  
цепях по схем е провод — 
Т е м н

5 Р а д и о ч а с ю т н ы е 2 3 В /м А 3 10 В /м А
зл е  к грома* и и i n ыс п ол я  
по ГО С Т  Р  5000К

11 П ри д л и н е  соеании  
31 6'и — и ом ии адьиое

гсльног 
и ап ряж

о кабеля ci 
си н е сети

Mine 3 м. 
электрон ИТзмия.
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5 М Е Т О Д Ы  И С П Ы Т А Н И Й

5.1 Общие положения
5.1.1 Для оценки соответствия требованиям, установленным насто

ящим стандартом. ТС подлежат испытаниям на помехоустойчивость.
5.1.2 Испытания на помехоустойчивость проводят:
— серийно изготовляемых ТС — при сертификационных, периоди

ческих и типовых испытаниях;
— вновь разрабатываемых и модернизируемых ТС — при приемоч

ных испытаниях;
— импортируемых ТС — при сертификационных испытаниях.
5.1.3 Сертификационные испытания ТС на соответствие требова

ниям помехоустойчивости проводят испытательные лаборатории, ак
кредитованные в установленном порядке. Порядок проведения серти
фикационных испытаний — по ГОСТ 29037.

5.1.4 Количество образцов ТС для испытаний на помехоустойчи
вость должно соответствовать следующим требованиям:

— при сертификационных испытаниях ТС число образцов выбира
ют из ряда: 3‘), 7, 14;

— при испытаниях опытных ТС отбирают 2%, но не менее трех 
образцов, если изготовлено более трех изделий, и все образцы, если 
изготовлено три и менее образцов;

— ТС единичного производства (импорта) испытывают каждое в 
отдельности.

Количество ТС. подвергаемых испытаниям на помехоустойчивость 
при периодических испытаниях, устанавливают в ТУ на ТС конкрет
ного типа, при типовых испытаниях — в программе испытаний.

5.1.5 ТС испытывают на помехоустойчивость в комплекте, предус
мотренном в ТУ и (или) эксплуатационной документации на ТС, со
вместно с минимально необходимым составом технических средств, 
функционально взаимодействующих с испытуемым ТС.

5.1.6 При испытаниях расположение и электрическое соединение 
изделий, входящих в состав испытуемого ТС, а также функционально 
взаимодействующих ТС должны соответствовать условиям, приведен
ным в ТУ и (или) эксплуатационной документации на ТС. Если рас
положение технических средств и соединительных кабелей не указано,

'* П о согл асов ан и ю  С орган ом  по сер ти ф и кац и и  при исп ы таниях  лорогостоиш сй 
и ли  круп н о габ ар и тн о й  п родукции

7
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то при испытаниях выбирают такое, которое соответствует типовому 
применению, и при котором проявляется наибольшая восприимчи
вость ТС к воздействию помехи конкретного вида.

5.1.7 При испытаниях устанавливают режим работы ТС из предус
мотренных в ТУ и (или) эксплуатационной документации на ТС, обес
печивающий наибольшую восприимчивость к воздействию помехи 
конкретного вида.

5.1.8 Для проверки помехоустойчивости ТС в различных режимах 
работы и выбора режима, при котором ТС имеет наибольшую воспри
имчивость к помехам, могут применяться тест-программы. При необ
ходимости проводят испытания ТС для уточнения методики испыта
ний на помехоустойчивость.

5.1.9 Технические средства, функционально взаимодействующие с 
испытуемым ТС, или источники сигналов, необходимые для обеспече
ния функционирования ТС при проведении испытаний на помехоус
тойчивость. могут быть заменены имитаторами.

5.1.10 Состав ТС. функционально взаимодействующих с испытуе
мым ТС. применяемые имитаторы, режимы функционирования ТС 
при испытаниях на помехоустойчивость, цепи ТС. подвергаемые воз
действию помех, а также порядок оценки качества функционирования 
ТС при испытаниях и его соответствия установленному критерию ука
зывают:

— при испытаниях опытных образцов — в программе и методике 
испытаний;

— при периодических испытаниях серийных изделий — в ТУ;
— при типовых испытаниях серийных изделий — в программе и 

методике испытаний;
— при сертификационных испытаниях — в методике испытаний, 

разрабатываемой аккредитованной испытательной лабораторией.
5.1.11 Испытания ТС на помехоустойчивость проводят в нормаль

ных климатических условиях в соответствии с требованиями ГОСТ 
15150.

5.1.12 Электромагнитная обстановка в испытательной лаборатории 
не должна влиять на результаты испытаний ТС на помехоустойчи
вость.

5.1.13 Протоколы испытаний ТС на помехоустойчивость оформля
ют в соответствии с приложением Б.

5.2 Испытания па устойчивость к электростатическим разрядам

я
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Испытательное оборудование и методы испытаний — в соответст
вии с требованиями ГОСТ 29191.

5.3 Испытания на устойчивость к наносскундным импульсным поме
хам в цепях электропитания, линейных цепях и цепях сигнализации и 
управления

Испытательное оборудование и методы испытаний — в соответст
вии с требованиями ГОСТ 29156.

5.4 Испытания на устойчивость к динамическим изменениям напря
жения сети электропитания

Испытательное оборудование и методы испытаний — в соответст
вии с требованиями ГОСТ Р 50627—93.

5.5 Испытания на устойчивость к мнкросекунлным импульсным по
мехам большой энергии в цепях электропитания и линейных цепях

5.5.1 Импульсные помехи с Аттелыюстыо фронта I мкс и длитель
ностью импульса 50 мкс

5.5.1.1 Испытательное оборудование и методы испытаний при воз
действии импульсных помех на цепи электропитания — по ГОСТ Р 
50007.

5.5.1.2 И с п ы т а т е л ь н о е  о б о р у д о в а н и е  и м е 
т о д ы  и с п ы т а н и й  п р и  в о з д е й с т в и и  и м 
п у л ь с н ы х  п о м е х  н а  с и м м е т р и ч н ы е  л и н е й 
н ы е  ц е п и

При проведении испытаний применяют испытательный генератор 
(ИГ) по ГОСТ 50007 и устройство связи-развязки с разрядниками.

Схема устройства связи-развязки приведена на рисунке I.
Характеристики устройства связи-развязки должны быть следую

щими:
— сопротивление R в цепи связи для п симметричных линий (при п 

больше 2) вычисляют по формуле

R = л • г,

где п — количество цепей (2, 3. 4);
г — сопротивление в одной цепи связи, равное (40±2) Ом; 

сопротивление Л должно быть не более (250± 12,5) Ом;
— напряжение зажигания разрядников должно быть равным 

(90+9) В;

9
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—•конденсатор С п цепи связи должен иметь емкость не более 
0,1 мкФ для частот передачи сигнала по линии ниже 5 кГц. При более 
высоких частотах конденсатор не применяют.

Испытательные импульсы подают на линейные цепи испытуемого 
ТС по схеме провод—земля.

Величина напряжения сигнала на проводах линии связи устройства 
связи-развязки должна обеспечивать нормальное функционирование 
испытуемого ТС в отсутствии помех.

При испытаниях подают по 10 импульсов положительной и отри
цательной полярности.

5.5.2 Импульсные помехи с длительностью фронта 6,5 мкс и дли
тельностью импульса 700 мкс

Для проведения испытании при воздействии импульсных помех на 
симметричные линейные цепи применяют ИГ, схема которого приве
дена на рисунке 2.

I  — п р и ю .и  I •  г н и  с к « ж : 3 -  И Г. < —
м п р о ти !Л « и и г  в пени ( « н и ,  5 — р ш ;и л » и к , б — w h .k i u * 

to p  I  игн и  см «ж  7—  м и м т у е в о е  T C j l  -  а н и в и о с  
c m  ротика: и иг u i y w a a  и и т п и и и а и !

9 -  иидужтааиост» i*J мГи

Р и сун ок  ! — Схем л устрой ства  св яти - 
рдтвитки для п о д ач и  и м пульсны х помех в 
си м м етри ч н ы е л и н ей н ы е ц ен и  Т С

1 2 J  * 5  6 7 8 §

I »  м а о м и т  м т ш ю  и ш у в а с а п .  2  -  u^ k ih u I* 
р о и с т о ?  3 -  м р вл и м й  комасмелтор;

4 —  г и р ;м ш и и  и м т ;  S -  p e iH C to p .
ф и р ч и р ) 1р и в 1  ля  в тслы ю с ть к и п у  .tw a : б  — 

с и г х к ) ч о я 1н *  р о м с т о р ;  7 —  с н и .и ш а т о р .  
iH ip r X M U U I tn l  Я1И1С.ПЯСОСТВ Ф991И1В н м  п у л и *  

i f  —  K IW 4 U U U U H I M I  к р к  B C M .U IW JU M B  а и п к м г г о  
( i iM a c T D u ir rn  c o t f i m iB U H i i» ;  9 —  ( о п к ) ю и с с  

с а н р > 1и я « с м о с

Р исунок 2 — С хем а ИГ
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Характеристики И Г должны быть следующими:
— параметры импульсов ИГ при холостом ходе (сопротивление на

грузки более 10 кОм):
ам пли туда. В ............................................................ (S 00± 50; НЮ0± 100);
длительн ость  ф р о н та , м к с .................................................. (6 ,5±1,95>;
длительн ость  И мпульса, м к с .................................................. <700±210).

Форма импульса при холостом ходе ИГ приведена на рисунке 3;

— параметры импульсов ИГ при коротком замыкании (сопротивле
ние нагрузки менее 0,1 Ом):

ам пли туда им пульсов  то к а . А . .  . (1 2 .5 1 1.25: 25± 2 .5 );
длительн ость  ф р о н та , м кс ..................................................(4± 1 ,2 );
длительн ость  им п ул ьса , мкс . . . . . .  (ЗООгбО).

Форма импульса при коротком замыкании ИГ приведена на рисун
ке 4. Полярность импульсов - положительная и отрицательная.

Период повторения импульсов должен быть не менее I мин.
Ятя подачи импульсов помехи в линейные симметричные цепи при

меняют устройство связи-развязки с разрядниками по 5.5.1.2. При 
испытаниях подают по 10 импульсов положительной и отрицательной 
полярности.

и
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Р исунок 4 — ф о р м а  и сп ы тател ьн ого  им пульса  при к о р о ж о м  
зам ы к ан и и  ИГ

5.6 Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотных элек
тромагнитных полей в полосе 26—1000 МГц

Испытательное оборудование и методы испытаний — в соответст
вии с требованиями ГОСТ Р 50008.

6 О Ц Е Н К А  РЕ ЗУ Л Ь Т А Т О В  И С П Ы Т А Н И Й

6.1 Требования устойчивости к внешним помехам серийно изготов
ляемых ТС считают выполненными, если для всех видов помех число 
образцов, соответствующих требованиям устойчивости к помехам, бу
дет не менее указанного в таблице 2.

Т 1  б  а  и и а  2

Ч к »  И Ы 1М 11Н В 114о6р |11М Ч и с и п  iib p u iu i iB  y j u M n i n p i n u i a  т р с о о к д и и и и
у * г о й 9 н в а т «  к  « и с т и н * »  о к и с л а м

3 J

7 7

1 4 1 3
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6.2 В случае, если результаты испытаний не соответствуют требо
ваниям таблицы 1, испытаниям может быть подвергнута вторая вы
борка ТС. Результаты испытаний двух выборок суммируют.

6.3 Требования устойчивости к помехам серийно изготовляемых и 
опытных ТС при числе испытанных образцов менее трех, а также ТС 
единичного производства считают выполненными, если для всех ви
дов помех все испытанные образцы удовлетворяют требованиям ус
тойчивости к помехам.

7 Т Р Е Б О В А Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т И

Испытания ТС на помехоустойчивость должны проводиться с со
блюдением требований безопасности, установленных в стандартах сис
темы ССБТ и в стандартах на методы испытаний.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  Л 
(обаю т сльпое)

К Р И Т Е Р И И  КА ЧЕСТВА  Ф У Н К Ц И О Н И Р О В А Н И Я  ТС 
П Р И  И С П Ы Т А Н И Я Х  НА П О М Е Х О У С Т О Й Ч И В О С Т Ь

Т  а  б л  и и а  А. I

Критерии ичкчяф}МК111К>М»Э<1- 
инке 1C тр и м тш ш п  аса

пом ету  юичииост ь

Киатк> Р)нк1пммирм1ии1 ТС
при иаиш мии на 1»»1сш»гтийчв»ос1ь

Л Н орм альн ое ф у н кц и о н и р о в ан и е  Т С  в соответствии  
с технической  докум ентлиней  во врем я и после п р е 
к р а щ ен и я  во тдейстимя помехи

в

Во врем я  во тд ей ств и я  п о м ехи  д о п у с к ает ся  ухуд
ш ение качества ф у н кц и о н и р о в ан и я  ТС

И з м е н е н и е  в ы п о л н я е м о й  ф у н к ц и и  Т С  (р е ж и м а  
ф у н к ц и о н и р о в ан и я , храни м ы х дан н ы х ) нс д оп ускает
ся.

П осле п рек ращ ен и я  воздей ствия пом ехи в о сст ан о в 
л ен и е н о р м ал ь н о ю  ф у н кц и о н и р о в ан и я  Т С  осу щ ествл я
ется  б е з  вм еш ательства оператора
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  Е 
(рском спдуем ое)

Ф О Р М А  П Р О Т О К О Л А  И С П Ы Т А Н И Й  Т С  ИА П О М Е Х О У С Т О Й Ч И В О С Т Ь

Н айм е попам м с о р ган и за ц и и , проводи вш ей  исп ы тания

П Р О Т О К О Л  М _______
и сп ы тан и й  на пом ехоустойчииость

1. Х арактеристика исп ы туем ого  Т С  (н аи м ен о в ан и е , ти п . о п ы тн ы е и ли  серийны е 
о б р азц ы , н аи м ен о в ан и е  п ред п р и яти я-и зго то в и тел я . его почтовы й адрес, ном ер  по 
систем е нум ерации  п ред п р и яти я-и зго то в и тел я . д а т а  и зготов л ен и я , о бозн ачен и е Н Д  
на Т С , состав  Т С ).

2. Це.ч. и сп ы тан и й  (катетории и сп ы тан и й , о бозн ачен и е Н Д  на соответстпис к о 
тором у п роводятся  исп ы тан и и , с  указани ем  п у н к то в , устанавливаю щ их требования 
пом ехоустойчивости  к  Т С  и м етоды  и сп ы тан и и ).

3. Д ата (год . м еся ц , чи сл о ) и м есто проведении исп ы тан и й .
4. П ри м ен яем ы е исп ы тател ьн ое оборудование и средства изм ерен и й  (ти п . н о 

мер о б оруд ов ан и я , сведения об ето аттестац ии  и поверке).
5. И спы тательны е воздей ствия (степен и  ж есткости  и сп ы тан и й  и цепи  (точ ки) 

Т С . п одвергавш иеся воздей ствию  помех каж дого вида).
6. Реж имы  работы  Т С  п ри  п роведен ии  исп ы тан и й  дли ка ж д о ю  вида пом ех.
7. Результаты  и сп ы тан и й  д л я  каж дого образца исп ы туем ого  Т С  и виде таб л и ц ы , 

содерж ащ ей  п арам етры  и сп ы тател ьн ы х  в о зд ей ств и й , результаты  в оздей стви я  п о 
мех. вы воды  о  ф акти ч ески х  кр и тер и я х  качества  ф у н к ц и о н и р о в ан и я  исп ы туем ого  
Т С .

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

соответствие показателей  пом ехоустойчивости  испы туем ы х образц оп  ТС 
требованиям  НД

П р и л ож ен и я . С хем ы  и сп ы тан и й  и другие о тн о сящ и еся  к  исп ы туем ы м  Т С  м ате
р и ал ы . необходим ость  п о м ещ ен и я  которы х определяет и сп ы тательн ая о рган и зац и я  
или  заказчик .

И сп ы тан и я  проводили

jn a x N o c in  i) a w anna d i k h i h

и
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