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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским и проектно-кон
структорским институтом рсдукторостросния (НИИредуктор) М ин- 
машпрома Украины

ВНЕСЕН Государственным комитетом Украины по стандартиза
ции. метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, 
метрологии и сертификации 1 декабря 1993 г. (протокол N? 4— 93)

За принятие проголосовали:

Нлимемовише г<ку<|Э|>ств> HatiMfiionaime 1оыиала.тм1оп> optaio но 
стандарты ними

Республика Белоруссия Бел era мдл pi
Республика Казахстан Казгосстандарт

: Республика Молдова Моддооастаидарт
Республика Таджикистан Таджикский государственный центр 

по стандартизации, метрологии и 
сертификации

Туркменистан Туркмснглавгосинспскиии
1 Украина Госстандарт Украины

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандар
тизации, метрологии и сертификации от 25 декабря 1995 г. (N? 629) 
межгосударственный стандарт ГОСТ 30078.2— 93 введен в действие 
непосредственно в качестве государственного стандарта Российской 
Федерации с I июля 1996 г.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

©  И ПК Издательство стандартов. 1996

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован или распространен в качестве офици
ального издания на территории Российской Федерации без разреше
ния Госстандарта России 
II



ГОСТ 30078.2-93

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ПЕРЕДАЧИ ВОЛНОВЫЕ 

Типы. Основные параметры и ра>мгры

Harmonic gears
Types Main pummerro and dimensions

Дата мелеиия 1996-07-01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМ ЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на волновые зубчатые 
передачи с внутренним диаметром гибкого колеса от 50 до 250 мм. 
крутящими моментами от 35 до 5600 Н • м, передаточными отноше
ниями от 76 до 275, климатического исполнения У, категории 3 но 
ГОСТ 15150 и .устанавливает типы, основные параметры и размеры.

Стандарт пригоден для целей сертификации.

2 НОРМ АТИВНЫ Е ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан
дарты:

ГОСТ 183— 74 Машины электрические вращающиеся. Общие 
технические условия.

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изде
лия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, 
условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воз
действия климатических факторов.

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте использован следующий термин и опре
деление:

угловой люфт волновой передачи —  поворот выходного вала, вы
раженный в угловых минутах, при зафиксированном входном валу ’* 
при устано&пенной нагрузке (крутящем моменте на выходном валу).

Ныл ни? оф нимлык*
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ГОСТ 30078.2-93

4 ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Типы
4.1.1 В зависимости от конструкции устанавливаются следующие 

типы волновых передач:
—  передачи с гибким колесом стаканного типа В - . . . С (типораз

меры —  в соответствии с таблицей 1);
—  передачи с коротким гибким колесом дифференциального типа 

В- . .  . СК (типоразмеры в соответствии с таблицей 1).
4.1.2 Устанавливаются следующие классы точности волновых 

передач:
—  высокой точности с угловым люфтом до I угловой минуты —  

класс I;
—  повышенной точности с угловым люфтом до 3 угловых минут 

—  класс 2;
—  нормальной точности с угловым люфтом ло 9 угловых минут —  

без обозначения.
4.2 Основные параметры и размеры
4.2.1 Основные параметры волновых передач (внутренний диа

метр гибкого колеса, передаточное отношение, номинальный крутя
щий момент, масса) —  в соответствии с таблицей 1.

4.2.2 Габаритные и присоединительные размеры волновых пере
дач типа В-. . . С —  в соответствии с рисунком I и таблицей 2.

4.2.3 Габаритные и присоединительные размеры волновых пере
дач типа В - . . .  СК —  в соответствии с рисунком 2 и таблицей 3.

4.24 П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  
волновой зубчатой передачи стаканного типа В - . . .  С, с внутренним 
диаметром гибкого колеса 52 мм, передаточным отношением 132, 
нормальной точности:

Волновая передача В-50С-/32 ГО С Т30078.2—93
То же, дифференциального типа В - . . .  СК, повышенной точнос

ти:
Волновая передача В-50СК-132-2 ГОСТ 30078.2— 93
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• Размер для справок

Рисунок 2 —  Волновая передача типа В- . . СК
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