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Основные размеры
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Взамен
ГОСТ

16541-71

МКС 31.220.99 
ОКП 63 2100

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26 апреля 1976 г. № 918 
дата введения установлена

01.07.77

1. Настоящий стандарт распространяется на кольцевые сердечники прямоугольного попереч
ного сечения из магнитомягких ферритов, применяемые в электронной аппаратуре, и устанавливает 
конструкцию и основные размеры сердечников.

2. Конструкция и размеры сердечников должны соответствовать указанным на чертеже и в 
табл. 1 и 2.

Высоту для сердечников из магнитомягких ферритов с прямоугольной петлей гистерезиса сле
дует выбирать из ряда:

0,06 ± 0,01; 0.08*0.01; 0.11 ±0,02; 0,12 ±0.02: 0.13 ±0.02; 0.15 ±0,02; 0.20 ±0.02; 0,22 ±0,03; 
0,25 ±0,03; 0,30 ±0,04; 0,35 ±0.04; 0.40 ±0.04; 0,50 ± 0,05; 0.60 ±0.06; 0.70 ±0,07; 0.80 ±0.08; 
1.00 ±0.10; 1.30 ±0,15; 1,50 ± 1.15; 1,60*0,15; 2.00 ±0,15; 2.50 ±0.15; 5.00 ±0.25 мм.
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Т а б л и ц а  I

Размеры кольцевых сердечников из магнитомягких ферритов
мм

Т и п о р а з м е р  
с е р д е ч н и к а  

О  к d  ж А

О d А

Н о м м н . П р е д .  о г к д . П о м и н . П р е д . е л и . П о м и н . П р е д . о т к л .

К З .О  х  2 ,0  X 1 ,5 3 .0 ±  0 ,1 2 .0

±  0 .1

1 ,5

± 0 .1 5

К 4 .0  х  1 .6  х  1 .2

4 ,0

± 0 ,2

1 .6
1 ,2

К 4 .0  х  1 .6  х  1 .8 1 ,8

К 4 .0  х  2 ,0  х  1 ,0
2 .0

1 .0

К 4 .0  х  2 ,0  х  1 ,6 1 .6

К 4 .0  х  2 .5  х  0 .8
2 .5

0 .8

К 4 .0  х  2 ,5  х  1 ,2 1 .2

К З .О  х 2 . 0  х  1 ,5

5 .0

2 .0 1 .5

К З .О  х 2 . 5 х  1 .2
2 .5

1 ,2

К З .О  х  2 .5  х  1 .8 1 .8

К З .О  х  3 ,0  х  1 .0

3 .0

1 .0

К З .О  х  3 .0  х  1 .5 1 .5

К З .О  х  3 .0  х  2 .0 2 .0

К 6 .0  х  2 .5  х  1 ,8
6 .0

2 .5 1 .8

К 6 .0  х З .О  х 2 . 4 3 .0 2 ,4

К 7 .0  х  4 , 0  х  1 .5
7 .0

г  0 ,3

4 .0 ±  0 .2
1 .5

К 7 ,0  х 4 ,0  х  2 .0 2 .0

К 7 ,5  х  3 .0  х  2 .2 * 7 .5 3 .0 ±  0 .1 2 .2 ±  0 .1 0

К 8 .0  х 4 . 0  х 2 .5 8 .0 4 .0

±  0 .2

2 ,5

± 0 , 1 5
К 9 ,0  х б .О  х З .О 9 .0 6 .0

3 .0
К  1 0 ,0  х 4 . 0  х 3 .0

1 0 .0

4 .0

К  1 0 .0  х 6 . 0  х  2 .0

6 .0

2 .0

К Ю .О  х б .О  х 4 , 5 4 ,5

±  0 .2 5
К  1 0 .0  х б .О  х З .О 5 .0

К  1 2 . 0 x 5 . 0 x 5 . 5

1 2 .0

± 0 , 4

5 .0 5 ,5

К  1 2 ,0  х б .О  х 4 .5 6 .0 4 ,5

К 1 2 ,0  х 8 , 0  х З .О 8 .0
±  0,У

3 .0 ±  0 ,1 5

К 1 2 ,0  х 9 , 0  х 4 .0 1 2 .0 9 .0 4 .0

±  0 .2 5К  1 3 .0  х 5 ,5  х 5 .0 1 3 .0 5 .5
±  0 .2

5 ,0

К  1 5 .0  х б .О  - 4 . 5 1 5 .0 6 .0 4 .5

К  1 6 ,0  х 4 , 0  х 2 ,5

1 6 .0

4 ,0

±  0 .3

2 .5 ± 0 . 1 5

К  1 6 ,0  х 8 , 0  х б .О 8 .0 6 .0
±  0 .2 5

К  1 6 .0  х 1 0 .0  х 4 .5 1 0 .0 4 .5

К 1 7 .0  х  5 .5  х  2 ,3 * 1 7 ,0 5 ,5 ±  0 .2 2 ,3 ±  0 .1 5

К  1 7 ,5  х  8 ,2  х 5 .0 1 7 ,5 8 .2
±  0 .3 5 .0 ±  0 .2 5

К  1 8 .0  - 9 . 0  - 5 . 0
1 8 ,0

9 .0

К  1 8 . 0 - 1 4 . 0 x 1 2 . 0 1 4 ,0 ±  0 .4 1 2 .0 ±  0 .5 0
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Продолжение табл. / 
мм

Tiuiopasucp 
сердечника 

П к d  к А

D d h

Помин. Пред. OTK.I. Помин. Преи. откл. Намин. Пред. о 1кл.

К20.0 х 10,0 х 5.0

20.0

± 0.5

10.0 г 0.3
5.0 г 0.25

К20.0 * 10.0 *7.5 7.5 г  0.40

К20.0 х 12.0 х 4.0
12,0

2 0.4

4.0
2 0.25

К20,0 х 12.0 х 6.0 6.0

К20.0 х 12.0 х 7.5
11.0

7.5 2 0,40

К21.0х 11.0x5.0 21.0 5.0 2 0.25

К22,0х 10.0x6.5* 22.0 10.0 г  0.3 6.5 2 0.40

К25.0 х 12.0x6.0
25,0

± 0.6

12.0

г 0.4

6.0 г 0.25

К25.0 х 12.0 х 9.0 9.0 2 0.40

К28.0 х 16.0 х 6.0
28,0 16.0

6.0 2 0,25

К28.0 х 16.0 х 9,0 9.0

2 0.40К31.0 х 18,5 х 7.0 31.0

± 0.8

18.5 2 0.5 7.0

К32.0 х 16.0 х 8.0

32.0

16.0 г 0,4
8.0

К32.0 х 16.0 х 12,0 12,0 2 0.50

К32.0 х 20.0 хб.О
20,0

г 0.5

6.0 2 0.25

К32.0 х 20.0 х 9.0 9.0
г 0.40

К38.0 х 24.0 х 7.0 38.0 24.0 7.0

К40.0 х 20.0 х 5.0
40,0 20.0

5.0 2 0.25

К40.0 х 20.0 * 7.5 7.5 2 0.40
К40.0 х 25.0 х 7.5

40,0 25.0

± 0 .6

7.5 2 0.40

К40,0 х 25,0 х П.О м .о 2 0,50

К45.0 х 28,0 х 8.0
45,0

± 0.9

28.0
8.0 2 0,40

К45.0 * 28.0 х 12,0 12.0 2 0.50

К 50.0 х 25,0 хб.О

50.0
25.0

6.0 2 0.25

К50,0 х 25.0 х9.0 9.0

2 0.40К50.0 хЗО.О х Ю,0 30.0 10,0

К55.0 х 32,0 х 9,0
55,0 ± 1.2 32.0

2 0,8

9.0
К55.0 х 32.0 х 12,0 12.0 г  0,50

К65.0 х 40.0 хб.О

65,0

± 1.5

40.0

6.0 гО.25

К65.0 х 40.0 х 9.0 9.0 £0 .40

К65.0 х 40.0 х 15,0 15,0 2 0.50

К65.0 х 50.0 хб.О

50.0 г 0.9

6.0 £ 0.25

К65.0 х 50.0 х 20.0 20.0 2 0.60
К 70.0 х 50.0 х 10.0 70.0 10,0

г 0.40
К80.0 х 50.0 х 7.5

80.0
7.5

К80.0 х 50.0 х 11,0 11.0 2 0,50
К90.0 х 70.0 х Ю.О 90,0

± 1.8

70.0 2 1.5
Ю.О £ 0.40

К 100.0 х 60.0 х Ю.О
100,0 60.0 2 1.2

К 100.0 х 60.0 х 15,0 15.0 2 0,50



С. 4 ГОСТ 16541-76

Продолжение табл. I
мм

Типоразмер О d А
сердечника 

D к d  к А Намин. Пред, откл. Намин. Пред. откл. Помни. Пред. о1 кл.

К 110.0 ж 85.0 ж Ю.о 110.0
± 2.0

85.0 ± 1.8
10.0

К 120.0 ж 80,0 х 10.0 120,0 ± 0.40
К 125.0 ж 80,0 х 8.0

80.0 ± 1,5
8.0

К 125.0 ж 80.0 х 12.0 125,0
± 2,4

12,0
±0.50

К 125.0 ж 80.0 х 18,0 18.0

К N 0.0 ж 90.0 х 20.0 140.0 90.0 ± 1,8
К 160.0 ж 110.0 ж 20.0 160,0

110.0
20.0 ± 0.60

К 180.0 х 110.0 х 20.0
180.0

a 3.0 ±2 .0

К 180.0 х 115.0 х 12.0 115.0 12,0 ± 0,50

•  В новы х разработках не применять.

Размеры сердечников, соответствующие Публикации МЭК 525, приведены в табл. 1а.

Т а б л и ц а  1а

Типоразмер
сердечника

О d А

Намин. Пред. откл. Намни. Пред. откл. Намин. Пред. огкл.

К 2,5х 1.5x0.75 2.5
±0.15

1.5

± 0.15

0.75

± 0.15

К4.0 х 2.4 х 1,2 4.0 2.4 1.2

К6.3 х 3.8 х 1.9 6.3 ± 0.2 3.8 1.9
К 10.0 *6.0 х 3.0 10,0 ± 0.3 6.0 ±0,2 3,0
К 16.0 *9.6 х4.8 16.0 ±0 .5 9.6 ±0,3 4.8

К25.0 * 15.0*7.5 25.0 ±0.75 15.0 ± 0.45 7,5 ± 0.25

К40.0 * 24.0 х 12.0 40.0 ± 1,2 24.0 ±0,7 12,0 ± 0,35

Т а б л и ц а  2

Размеры кольцевых сердечников из магнитомягких ферритов с прямоугольной петлей гистерезиса
XIXI

Размер сердечника
D d

D же/
Намин. Пред, откл. Намин. Прея. о|кд.

0.30 *0.18 0.30
±0.02

0.18 х 0.01

0.40 * 0,25 0.40 0.25

0.50 -0,34 0.50
0.34 х 0.02

0.53 *0,34 0.53 ± 0.03

0.60 х 0.40 0.60 0.40

0,75 х0.44 0.75
± 0,04

0.44
х 0.03

0.80 *0,55 0.80 0.55
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Продолжение табл. 2

Размер сердечника
О d

D*d
Помни. Пред. шкл. Нонин Пред. опел.

1.00 ж 0.70 1.00 ± 0.05 0.70
±0.04

1.20 ж 0.80 1.20 ± 0.06 0.80

1.40 ж 1.00 1.40 ± 0,07 1.00 ± 0.05

2.00 ж 1.30-
2,00 ±0.10

1,30 ± 0.06

2.00 ж 1.40 1.40 ±0.07

2.40 ж 1.80* 2.40 1,80 ± 0.08

3.00 ж 2,00
3.00 ± 0.15

2.00

3.00 ж 2.20* 2,20 ± 0.10

3.20 ж 2.00 3.20 2,00

4.00 ж 2.50
4,00 ± 0.20

2.50
± 0.15

4.00 ж 2.80* 2,80

7.00 ж 4.00 7.00 4.00 ±0.20

8.00 ж 6.00 8.00 ± 0.30 6,00
±0.30

10.00 ж 6.00 10.00 6,00

* В новых разработках нс применять.

(Измененная редакция, Изм. №  I, 2, 4).

3. Разрешается выпускать сердечники высотой, равной сумме высот сердечников, имеющих 
одни и те же размеры (D х d). при условии сохранения их электромагнитных параметров.

4. Геометрические параметры сердечников приведены в приложении к стандарту.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Геометрические параметры кольцевых сердечников
Т а б л и ц а  I

Типоразмер
сердечника

Dxdxh

Эффективные парамефы сердечника
Плошадь окна
сердечника S„.змм*

Отношение 
диаметров 

сердечника D/tSпуть мании ной 
линии 1с. мм

плошадь 
поперечного 

сечения Лс. мм-
объем Ус. мм*

К2,5 х 1.5 х0.75 6,0 0,367 2.21 1.76 1,66

КЗ.О х 2.0 х |,5 7.64 0,740 5.65 3.14 1,50

К4,0 х 1,6 х 1,2
7,68

1.34 10.31 3 Л|
К4.0 х 1.6 х 1,8 2.02 15.47

-1.U 1

К4.0 х 2.0 х 1.0
8.71

0,961 8.37
3.14 2.00

К4.0 х 2,0 х 1,6 1.54 13.39

К4.0 х2.4 х 1,2 9,6 0.940 9.0 4,52 1,66

К4.0 х2.5 х0.8
9.84

0.589 5.80
4.91 1.60

К4.0 х 2.5 х 1,2 0.884 8.70

К5.0 х 2.0 х 1,5 9.60 2.10 20.14 3,14 2.50

КЗ.О х 2.5 х 1.2
10,90

1,44 15.69
4.91 2,00

КЗ.О х 2.5 х 1.8 2.16 23.54

КЗ.О х 3,0 х 1,0 0.978 11.78

КЗ.О х 3,0 х 1,5 12.04 1.47 17.67 7,07 1,66

КЗ.О хЗ.О х2.0 1.96 23.56

К6,0 х2.5 х 1.8 11,79 2,96 34.85 4,91 2.40

К6,0 х 3.0 х 2.4 13,06 3.53 46.10 7,07 2.00

К6.3 х 3,8 х 1.9 15,2 2.33 35.4 11.33 1,66

К7.0 х4.0 х 1.5
16.41

2.19 35.97
12.57 1.75

К7.0 х 4,0 х2.0 2.92 47.96

К7.5 хЗ.О х 2,2 14.39 4.62 66.46 7,07 2,50

К 8.0 х4,0 х 2.5 17.41 4.90 85,31 12,57 2,00

К9.0 х 6.0 хЗ.О 22.93 4.44 101.77 28.27 1,50

К 10.0 х4.0 хЗ.О 19.19 8.40 161,28 12.57 2,50

К 10.0 -6 .0  х 2.0 24,07 3.91 94.22

К 10,0 х 6,0 хЗ.О 24.10 5.90 141.00 28.27 1.66

К 10.0 х 6,0 х4,5 24,07 8,81 211.99

К 10.0 -6 .0  х 5.0 24,07 9.63 231.79 28.27 1,66

К 12.0 x5,0 ч 5,5 23,57 18,07 425,90 19.63 2.40

К 12 ,0x6,0x4.5 26.13 12,97 338.97 28.27 2.00

К 12,0x8.0 хЗ.О 30,57 5.92 180,93 50.27 1,50

К 12 .0x9 .0x4 ,0 29.66 4.97 147.41 63.61 1,30
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Продолжение табл. I

T l l l i o p u s u c p

сердечника
D ud**

Эффектипные параметры сердечника
Пдошадь окна 
сердечника 5„.

мм-

Отношение 
диамстроп 

сердечника D/dпуть магнитной
Л И Н И И  А;, мм

пдошадь 
поперечного 

сечения Ас. мм*'
объем К,, мм'

К 13.0 X 5,5 Ж 5.0 25.70 17,57 351.55 23.76 2.36

К 15.0 х 6.0 *4.5 28.79 18.89 543.79 28.27 2.50

К 16.0 *4.0 * 2.5 23.23 12,81 297.59 12.57 4.00

К 16.0 х 8.0 х 6.0 34.84 23.06 803.50 50,27 2.00

К 16 *9.6 *4,8 38.5 15.0 58.0 71.56 1.66

К 16,0x10,0 *4.5 39.37 13.25 521.88 78.54 1.60

К 17 .0x5 ,5x2 .3 28.82 11.91 343.19 23.76 3,10

К 17.5 х 8.2 * 5.0 36.75 22.17 814.60 52,81 2.10

К 18,0 х 9.0 х  5.0 39.20 21.62 847.44 63.61 2.00

К 18.0 * 14.0 х 12,0 49.74 23.87 1187.50 153.93 1.30

К20.0 х  10,0 * 5,0
43.55

24.02 1046.20
78,54 2.00

К20.0 х 10.0 *7.5 36.02 1568.67

К20.0 х 12.0 *4.0 15.41 746.46

К20.0 *12 .0*6 .0 48.14 23.48 1130.60 113.09 1.66

К20.0 * 12.0 *7.5 28.89 1390.76

К 21.0 * 11,0 *5.0 46.93 24.15 1133,10 95.03 1.90

К22.0 *10 .0*6 .5 45.41 37.04 1682.00 78,54 2.20

К25.0 * 12.0 *6.0
53,21

37.30 1984.50
113.09 2.08

К25.0 х 12,0 *9.0 55.94 2976,80

К25.0* 15,0x7.5 60.00 36.70 2210,00 169.36 1.66

К28.0 х  16.0 *6.0
65.64

46.14 3028.63
201.06 1.75

К28,0 * 16.0 *9.0 52,61 3453,20

К31.0 * 18,5 *7.0 74.41 42.79 3183.90 268.80 1.67

К32.0 * 16.0 *8.0
69.68

61.50 4285,30
201.06 2.00

К32.0 * 16.0 * 12.0 92.25 6428,00

К32.0 * 20,0 *6.0
78.75

35.34 2783.30
314.15 1.60

К32.0 х 20.0 *9.0 53.02 4175.00

К38.0 *24.0 *7.0 94.04 48.15 4527.90 452.38 1.58

К40.0 * 20.0 * 5.0
87.10

48.05 4184.90
314.15 2.00

К40.0 х 20.0 * 7.5 72.07 6277.30

К40.0 х  24,0 * 12.0 96.00 94.00 9000.00 452.38 1.66

К40.0 х 25.0 *7.5
98.44

55.23 5436,20
490.87

К40.0 х 25.0 х 11,0 81,11 7984.47
1.60

К45.0 *28.0 *8.0
110.47

66.74 7373.00
615,75

К45.0 х 28,0 * 12,0 97.83 11059,00
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Продолжение mafa. /

Типоразмер 
сердечм мка 

IXxdxh

Эффективные параметры сердечника
Площадь окна 
сердечника S„. 

МЧ!

Отношение 
диаметров 

сердечника D/dп)-ть магнитной 
линии /„ мы

площадь 
поперечного 

сечения Ис, мм*
о&ьем Кс. мм’

К50.0ж 25.0x6,0
108.87

72.07 7846.70
490.87 2.00

К 50.0 х 25.0 ж 9,0 108,10 1 1770.00

К50.0 » 30.0 * 10.0 120.36 97.85 11777.00 706.85 1,66

К 55,0 ж 32.0 ж 9.0
130,19

107.85 14040.98
804.24 1,75

К55.0 ж 32,0 ж 12.0 134.67 17534.00

К65.0 ж 40.0 ж 6.0 73,54 11666.00

К65.0 »40.0 ж 9.0 158,62 110.31 17499.00 1256.60 1.62

К65.0 ж40.0 ж 15,0 181.74 28827.60

К65.0 ж 50.0 ж 6.0
178.58

44.85 8723.14
1.30

К65.0 ж 50.0 ж 20.0 149,31 26663.78

К70.0 ж 50,0 ж 10.0 184.98 99.06 18324,00 1963.40 1,40

К80.0 -50 .0  ж 7,5
196.87

110,45 21745.00
1,60

К 80.0 ж 50.0 ж 11.0 161.99 31892.00

К90.0 Ж 70.0 ж 10.0 248.70 99,48 24739.00 3848.00 1.29

К 100.0 ж 60.0x10.0
240.72

195.70 47110.00
2827,40 1,66

К 100.0 ж 60.0 ж 15,0 289,13 69599.37

К 110.0 ж 85.0 ж 10.0 302.92 124.30 37658.00 5674.40 1,29

К 120.0 ж 80.0 ж 10,0 305.71 197.28 60311.00 1.50

К 125.0 ж80,0 ж8.0 177.04 55160.00
5026.50

К 125,0 ж 80,0 ж 12.0 311,56 265.56 82740.00 1,56

К 125.0 ж 80.0 ж 18.0 398,34 124110,00

К 140.0 ж 90.0 ж 20.0 349.79 491.94 172070,00 6361,70 1,55

К 160.0 ж ПО.О ж 20.0 411.42 478.00 196660.00 8635.00 1,45

К 180.0 ж 110.0 ж 20.0 437.62 686.02 300220,00 9503.30 1,63

К 180.0 .  115.0 ж 12.0 448.23 383.54 171910,00 10386.00 1.56

Т а б л и ц а  2

Геометрические параметры кольцевых сердечников с прямоугольной петлей гистеретиса

Типоразмер сердечника 
D >d

Эффективный путь 
магнитной линии lt. мм

Пдошааь окна сердечника 
S„, мм1

Отношение диаметров 
сердечника D/d

К0.30 ж 0.18 0,722 0.025 1.66
К0.40 ж 0.25 0.9S 0.049 1.60
КО.50 ж 0.34 1.29 0.091 1,47
КО.53 ж 0.34 1,32 0.091 1.55
К0.60 ж 0.40 1.53 0.126 1,50
КО,75 Ж 0.44 1,78 0.152 1.70
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Продолжение табл. 2

Типоразмер сердечника 
О «4

Эффскшинып путь 
магнитол линии /с. мм

Площадь окна сердечника 
So. ммг

Отношение диаметров 
сердечника D/d

КО.80 х 0.55 2.07 0.238 1.45
К 1.00 х 0.70 2,61 0,385 1.42
К 1.20 х 0.80 3.06 0.503 1.50
К 1.40 х 1.00 3.70 0,753 1.4
К2.00 X 1.30 5.03 1,327 1.53
К2.00 х 1.40 5.23 1.539 1.42
К2.40 х 1.80 6.51 2.545 1.33
К3.00 х2,00 7.64 3,142 1.50
К3.00 х2.20 8.04 3.801 1.36
КЗ.20 х 2.00 7,87 3.142 1.60
К4.00 х 2.50 9.84 4.909 1.60
К4.00 х2.80 10.46 6.158 1.43
К7.00 х4.00 16.41 12.566 1.75
К8.00 хб.00 21.69 28,274 1.33
К 10.00 х 6.00 24.07 28.274 1.66

П р и м е ч а н и е .  Приведенные в табл. I и 2 параметры рассчитаны по номинальным размерам сердеч
ников. Для расчета использовались следующие формулы:

А — высота сердечника, мм:
г, — внутренний радиус сердечника, мм;
г2 — внешний ралиус сердечника, мм;

С, — первая постоянная сердечника, мм"'; 
С; — вторая постоянная сердечника, м м '5.

(Измененная редакция, Изм. Nt I, 2, 3. 4).



Р едактор  А/.У/. М аксимова  
Т е хн и чески й  редактор  О М . Власова  

К орректор  М .С . Кабашова 
К о м п ькм ер н ая  nepciKa A M . Золотаревой

С дан о  п набор  14.07.201>6. П о д п и са н о  п печать 23.0В.2006. Ф о р м ат  6<1.\80 ‘/g . Бум ага оф сетиаи .
Т ай м с . П ечать  о ф сет н ая . У ел. печ . д . 1.40. У ч .-и  м . л .0 .95 . Тираж  136 л и .  Зак . 587.

Ф ГУ П  «С ганлартн нф орм », 123995 М оскв а . Г ранатны й  п ер ., 4. 
w w w .g o i t in f o .r u in f o 4 P g o 3 t in f o .r u  

Н абран о  по Ф ГУ П  «С тандарги нф орм » на П Э В М .
О тпечатано  в ф и л и ал е Ф Г У П  •С тан дарги н ф орм »  — ти п .« М о ск о в ск и й  печ атн и к» . I0S062 М оскв а . Л яли н

Гарнитура
С  317S.

п ер ., 6

ГОСТ 16541-76

http://files.stroyinf.ru#              
http://files.stroyinf.ru/Index/28/2828.htm

