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ГОСУДАРСТВЕННЫ Й СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Ч а с т ь  2. ЧАСТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
К ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИМ 

АППАРАТАМ

И зд а н и е  оф и ц и а л ьн о е

ГОССТАНДАРТ РОССИИ 

М осква

шумоизоляция от ударного шума

https://www.stroyinf.ru/izolyaciya-vozdushnogo-shuma.html


ВВЕДЕНИЕ

Настоящий стандарт является прямым применением междуна
родного стандарта МЭК 601—2 —2 -88 «Наделяя медицинские эле
ктрические. Часть 2. Частные требования безопасности к высоко
частотным элсктрохирургичсскня аппаратам», подготовленного 
Подкомитетом 62Д «Электрическая пнннрагура» Технического Ко
митета МЭК 62 «Изделия электрические, применяемые в медицин* 
спой практике».

Требования настоящего стандарта имеют преимущества перед 
аналогичными требованиями общего стандарта (ГОСТ 50267.0), 
дополняют и изменяют его, и являются обязательными.

В настоящем стандарте приняты следующие шрифтовые вы
деления:

— требования, соответствие которым может быть проверено, и 
определения терминов - прямой светлый шрифт:

- -  пояснения, рекомендации, вступления, общие хтгкржлепим, 
исключения и ссылки — петит;

- -  методы испытаний - -  курсив;
— термины, используемые в стандарте, которые определены и 

п. 2, — прописные буквы.
Нумерация разделов, пунктов и подпунктов настоящего сш и

ла рта соответствуют нумерации, принятой в общем стандарте
Разделы, пункты и подпункты, рисунки, которые введены до

полнительно но отношению к общему стандарт)', нумеруют, начи
ная с номера 101; дополнительные приложения обозначают буква
ми АЛ, В В  н т. д., а дополнительные пункты приложения — а а, 
ЬЬ и т. д.

После требований в стандарте приводят соответствующие им 
лстодпы! испытании.

Обоснованно наиболее важных требований приведены в прило
жении \ \, которое не является частью стандарта.

Знание причин, но которым приняты эти требования, не только 
облегчит правильное применение стандарта, но и будет способство
вать бплес быстрому внедрению любых исш-псиий стандарта, обус
ловленных гимонеииямп и медицинской Ирак i икс или развитием 
техники.

Содержание стандарта дополнено требованиями к аппаратам, 
учитывающими специфику народного хозяйства.
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Дата введения 01.07.93*

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Область распространения и цель
Применяют пункт ГОСТ Р 50267.0 (далее — общего стандарта), 

за исключением:
Д о п о л н е н и е
«Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности 

к ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИМ  АППА
РАТАМ, используемым в медицинской практике, определенным п.
2.1.101, которые далее называются «АППАРАТЫ».

На АППАРАТЫ с номинальной мощностью, не превышающей 
50 Вт (например, для мпкрокоагуляцнн или при использовании в 
стоматологии и офтальмологии), нс распространяется ряд требова
ний настоящего стандарта. Эти исключения отмечены в соответст
вующих требованиях.

2. Термины и определения
Применяют пункт общего стандарта, за исключением:
2.1.5. РАБОЧАЯ ЧАСТЬ
Д о  п ол н е н к е
«Выходная цепь, включающая АКТИВНЫЙ, НЕЙТРАЛЬНЫЙ 

и БИПОЛЯРНЫЙ ЭЛЕКТРОДЫ ».

•  См. приложение ММ.

Издавис официальное 
★

©  Издательство стандартов, 1993
Насюяшнй стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен беэ разрешения Госстандарта России
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*2.1.101. ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИП 
АППАРАТ — МЕДИЦИНСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ИЗДЕЛИЕ, 
включая придаваемые принадлежности, предназначенное для вы
полнения хирургических операций, таких как РЕЗАНИЕ или КОА
ГУЛЯЦИЯ биологических тканей с использованием высокочастот
ных токов.

Использование рабочих чаш о г с» 0.3 М Гц исключает нежела гельиую сти
муляцию нервов и мыши, которая имеет место при использовании тока ниткой 
частоты Обычно рабочие частоты св 5 М Гц нс прихшииют. чтобы уменьшить 
проблемы, связанные с высокочастотными ТО КАМ И УТЕЧКИ Однако при ис
пользовании БИПОЛЯРНЫ Х методов мои г применяться б о к е  высокие частоты

2.1.102. АКТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОД — электрод, предназначен
ный для вызывания определенного физического эффекта, требуе
мого в электрохирургии, например, для РЕЗАНИЯ и КОАГУЛЯ
ЦИИ

2.1.103. БИПОЛЯРНЫЙ ЭЛЕКТРОД -  устройство н.т двух 
АКТИВНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ, закрепленных на одной ручке н воз
буждаемых так, что высокочастотный ток, в основном, протекает 
между этими двумя электродами.

2.1.104. НЕЙТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД — электрод относитель
но большой плошали, подсоединяемый к телу ПАЦИЕНТА, слу
жащий для создания возвратного пути для высокочастотного тока 
с малой сто плотностью в тканях тела, чтобы исключить ожоги.

НЕЙТРАЛЬНЫ Й ЭЛЕКТРО Д наметен таьжх- как пластинчатый, пассив
ный или |1асссииак)щнй u c m jio .I

2.12.101. НОМИНАЛЬНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ -  мак
симальная высокочастотная мощность, которая может быть выде
лена в безреактнвмом нагрузочном резисторе, имеющем сопротив
ление от 50 до 2000 Ом.

2.12.102. РЕЗАНИЕ — рассечение ткани тела, вызванное проте
канием высокочастотного тока высокой плотности в месте прило
жения АКТИВНОГО ЭЛЕКТРОДА.

2.12.103. КОАГУЛЯЦИЯ — закупорка небольших кровеносных 
сосудов или сваривание ткани тела, вызванное прохождением то
ка высокой частоты в месте приложения АКТИВНОГО ЭЛ ЕКТ
РОДА.

3. Общие требования
Применяют пункты общего стандарта, за исключением:
3.6. Д о п о л н е н и е
i) Обрыв цепи НЕЙТРАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА (см. п. 101.1).
j)  Дефект в выходной коммутирующей цепи, приводящей к чрез

мерному низкочастотному ТОКУ УТЕЧКИ на ПАЦИЕНТА (см. 
л. 56.11).

k) Любой дефект, который приводит к включению выходной це
пи (см. п. 101.2).
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4. Общие требования к испытаниям**
Применяют пункт общего стандарта, ча исключением:
4.6. Д о п о л н е н и е
В случаях, когда н методиках испытании делают ссылку на ка

бели электродов и!или электроды, долж ны использоваться элект
роды  и/или кабели, поставляемые или рекомендуемые изготовите
лем.

4.11. Последовательность испытаний 
З а м е н а
Испытание, указанное в  п. 5 /1 0 2 . долж н о проводиться п еред  и з

мерениями ТОКА УТЕЧК И  и испытаниями электрической прочно
сти (пп. С24 и С25 Приложения С общ его  стандарта).

5. Классификация
Применяют пункт общего стандарта, за исключением:
5.2. И з м е н е  и и е 
Исключены АППАРАТЫ ТИПА В.
6. Идентификация, маркировка и документация
Применяют пункт общего стандарта, за исключением:
6.1. М а р к и р о в к а  н а  н а р у ж н о й  с т о р о н е  и з д е л и й  

или их ч а с т е й
6.1.1) Классификация 
Д о п о л н е н и е
Если это уместно (см. п. 51.102), символ, укатывающий тип за- 

щиты от поражения электрическим током, должен также указывать, 
что обеспечивается защита от влияния разрядов дефибриллятора. 
См. рис. 101.

6-1 .р) Выходные характеристики 
3  П М 6 Н 3
НОМИНАЛЬНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ в ваттах и соп

ротивление нагрузки, при которой обеспечивается эта мощность 
для всех выходных цепей.

Рабочая частота или частоты (НОМИНАЛЬНОЕ значение ос
новной частоты или частот) в .мегагерцах или килогерцах.

Идентификацию РАБОЧЕЙ ЧАСТИ, соответствующей п. 
19.101 а,Ь, обозначают рядом с выходными клеммами АППАРАТА 
символами:

по п. 19.101а

по п. 19.1011»

•  См. приложение ММ.
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6.3. М а р к и р о в к а  о р г а н о в  у п р а в л е н и я  и и з м е- 
р и т е л ь н iai х и р ибо  р о в

Д о п о л и  и т е л ь н ы й  п у н к т
аа) Органы управления выходными параметрами должны иметь 

шкалу и/нди соответствующий индикатор, показывающие величину 
высокочастотной выходной мощности в относительных единицах. 
Нельзя маркировать шкалу регистрирующего устройства в ваттах, 
если регистрируемая мощность не передается с погрешностью 
Д:20 % во всем диапазоне сопротивлении нагрузки, который указан 
в п. 6.8.3. Цифра «0» не должна использоваться, за исключением 
случаев, когда в этом положении выходная мощность отсутствует.

6.7. С в е т о в ы е  и н д и к а т о р ы  и к н о п к и
П ункта) Цвета световых индикаторов
Д о и о л II с и и с
Если применяют цветные индикаторные лампы (кроме белой), 

они должны иметь следующие цвета: 
зеленый — сетевая цепь включена;
желтый — в выходную цепь РЕЗАНИЕ подана мощность; 
голубой — н выходную цепь КОАГУЛЯЦИЯ подана мощность; 
красный - -  произошло нарушение, например, в цепи ПАЦИЕНТА.

6.8. Э к с п л у а т а ц и о н н ы е  д о  к у м е и т ы
6.8.2. Инструкция по эксплуатации
Д о п о л н и т е л ь н ы е  п у н к т ы
аа) Информация о использовании соответствующих кабелей, 

принадлежностей, АКТИВНЫХ н НЕЙТРАЛЬНЫХ ЭЛ ЕКТРО 
ДО В. позволяющих избежать несовместимость частей и возмож
ность небезопасной работы.

ЬЬ) Замечания по применению ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ХИРУ
РГИЧЕСКОГО АППАРАТА. Они должны обращать внимание ПО
ТРЕБИ ТЕЛЯ на определенные предосторожности, позволяющие 
уменьшить возможность случайных ожогов.

В частности, должны быть даны рекомендации по следующим 
вопросам.

1. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД должен надежно контактиро
вать но всем своей площади с телом ПАЦИЕНТА и быть располо
жен как можно ближе к операционному полю (см. примечания 1 
и 2).

2. ПАЦИЕНТ не должен касаться металлических частей, кото
рые заземлены или имеют большую емкость относительно земли 
(например, операционного стола, опор и т. п.). С этой целью реко
мендуется использовать антистатические коврики.

3 / Контакт между различными участками тела (например, меж
ду руками и телом ПАЦИЕНТА) следует исключать, например, при 
помощи сухой марли (см. примечания I и 2).

4. При одновременном использовании ВЫСОКОЧАСТОТНОГО 
ХИРУРГИЧЕСКОГО АППАРАТА и приборов контроля за физио-
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логическими параметрами ПАЦИЕНТА любые электроды для кон
троля следует располагать как можно дальше от электрохнрургн- 
чсскнх электродов. Приборы с игольчатыми электродами для кон
троля применять нс рекомендуется. Во всех случаях контроля реко
мендуется использовать электроды со встроенными устройствами 
ограничения токов высокой частоты.

5. Кабели электрохирургнческнх электродов следует распола
гать таким образом, чтобы исключить их прикасание к ПАЦИЕН
ТУ или другим соединительным кабелям. Временно неиспользуе
мые АКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ  должны храниться изолированно 
от ПАЦИЕНТА.

6. Для электрохирургнческнх операций на частях тела с относи
тельно малой плошадью поперечного сечения желательно пользо
ваться БИПОЛЯРНЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ, чтобы исключить не
желательную КОАГУЛЯЦИЮ.

7. Устанавливаемое значение выходной мощности целесообраз
но выбирать минимально возможным для конкретного применения.

8. Кажущееся недостаточное значение выходной мощности или 
нарушение правильной работы ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКОГО 
АППАРАТА при нормальной установке органов управления может 
означать неправильное применение НЕЙТРАЛЬНОГО ЭЛ ЕКТРО 
ДА или плохой контакт в его цепи (см. примечания I н 2).

9. Использование воспламеняемых анестетиков, а также закиси 
азота (N20 )  и кислорода следует исключить, если проводится эле- 
ктрохнрургическая операция в области грудной клетки или на го
лове, кроме случаев, когда эти вещества отсасываются или при
менен ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИП АППАРАТ, взрывобезопас
ный в горючих смесях этих веществ. Для очистки и дезинфекции, 
где это возможно, должны использоваться невоспламеняемые ве
щества. Воспламеняемые вещества, используемые для очистки или 
дезинфекции, или как растворители для клеящих веществ, должны 
испариться до применения ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКОГО АППА
РАТА. Существует опасность скапливания горючих растворов под 
ПАЦИЕНТОМ или в таких углублениях тела, как пупок, а также 
в таких полостях, как влагалище. Следует удалить любые скопле
ния жидкости в указанных местах перед использованием ЭЛ ЕКТ
РОХИРУРГИЧЕСКОГО АППАРАТА. Должно быть обращено вни
мание на опасность возгорания эндогенных газов. Некоторые ма
териалы, например, вата и марля, насыщенные кислородом, могут 
возгораться от искр, создаваемых при НОРМАЛЬНОМ ПРИМЕ
НЕНИИ АППАРАТА.

10. Для ПАЦИЕНТОВ с электрокардиостимуляторами или их 
электродами существует опасность, вызванная влиянием высокоча
стотных токов на работу электрокардиостимулятора, который мо
жет даже выйти из строя. В случае сомнении следует обратиться 
в кардиологическое отделенно.
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Г11> и м с ч  а и н я.
1 Данное требование не применяют, если АППАРАТ оснащен только бипо

лярным оыколоу.
2 Д л и т * ’ требование не применяют, сели АППАРАТ предназначен для ра- 

боти без НЕЙТРАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА

сс) Предупреждение, что работа ВЫСОКОЧАСТОТНОГО 
ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКОГО АППАРАТА может оказывать не
благоприятное влияние на работу прочих электронных устройств.

fid) Рекомендации ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ  по проведению регуляр
ного осмотра принадлежностей АППАРАТА. В частности, кабели 
электродов должны проверяться на возможное повреждение изо
ляции.

6.8.3. Техническое описание
Д о н о л ни т с л ь и и й п у н к т
а а ) Выходные данные —  моиополярный выход
1. Диаграммы, показывающие выходную мощность, при устано

вке регулятора выходной мощности в среднее и максимальное по
ложения при изменении сопротивления нагрузки от 50 до 2000 Ом 
для следующих режимов работы, если имеются:

1) РЕЗАНИЕ:
2) КОАГУЛЯЦИЯ;
3) Смешанным режим при всех регуляторах смешанного ре

жима. установленных н максимальное положение.
2. Диаграммы, показывающие зависимость выходной мощности 

от положения регулятора выходной мощности при одном сопроти
влении нагрузки, находящемся в диапазоне 50—2000 Ом, а также 
для указанных выше режимов работы.

3. Обозначение РАБОЧЕЙ ЧАСТИ {ЧАСТЕЙ) согласно под
пунктам а). Ь) или с) п. 19.101.

Если АППАРАТ предназначен для работы без НЕЙТРАЛЬ
НОГО ЭЛЕКТРОДА, это должно быть указано.

Ы>) Выходные данные -  биполярный выход (для всех имею
щихся режимов работы)

1. Диаграммы, показывающие выходную мощность, при устано
вке регулятора выходной мощности н среднее и максимальное по
ложения при изменении сопротивления нагрузки от 10 до 
1000 О м***

2. Диаграммы, показывающие зависимость выходной мощности 
от положения регулятора выходной мощности при одном сопроти
влении нагрузки, находящемся в диапазоне 10— 1000 Ом.

сс) Должно быть установлено максимальное напряжение разо
мкнутой выходной цепи для каждого режима работы.

7. Потребляемая мощность
Применяют пункт общего стандарта, за исключением:

* 1 ’ Си. приложении ММ.
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7.1. И з м е н е н и е
Установка органов управления должна быть такой, чтобы на вы

ходе АППАРАТ отдавал НОМИНАЛЬНУЮ ВЫХОДНУЮ  МОЩ 
НОСТЬ.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. УСЛОВИЯ О КРУЖ АЮ Щ ЕЙ  СРЕДЫ

Применяют пи. 8 —12 общего стандарта.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. ЗАЩ ИТА ОТ ОПАСНОСТЕЙ 
ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ  ТОКОМ

13. Общие требования
Применяют пункт общего стандарта.
14. Требования, относящиеся к классификации
Применяют пункт общего стандарта, за исключением:
14 6. ИЗДЕЛИЯ ТИПОВ В. B F и CF.
З а м е н а
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ АППА

РАТЫ должны быть типа BF или CF.
Применяют пп. 15— 16 общего стандарта.
17. Разделение частей и цепей
Применяют пункт общего стандарта, за исключением:
Д о п о л н и т е л ь н ы й  п у н к т
аа) Требования и испытания по защите от разряда дефибрил

лятора (см. п. 51.102 настоящего стандарта).
18. Защитное заземление, рабочее заземление и заземление и 

выравнивание потенциалов
Применяют пункт общего стандарта, за исключением:

аа') "однако"в АППАРАТАХ. НОМИНАЛЬНАЯ ВЫХОДНАЯ 
МОЩНОСТЬ которых не превышает 50 Вт и предназначенных для 
работы без НЕЙТРАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА, допускается исполь
зование провода защитного заземления сетевого провода в качест
ве обратного провода для рабочего тока высокой частоты.

19. Длительные ТОКИ УТЕЧКИ и дополнительные ТОКИ В ЦЕ
ПИ ПАЦИЕНТА

Применяют пункт общего стандарта, за исключением:
19.1. О б щ и е  т р е б о в а н и и
Ь) Д о п о л н е н и е
При выключенной высокочастотной мощности, но таким обра

зом. чтобы не было влияния на низкочастотные ТОКИ УТЕЧКИ.
19.2 У с л о в и е  е д и н и ч и о г о  н а р  у ш г н и я
а) Д о п о л н е н и е
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Имитация дефекта в выходной коммутирующей цепи, приводя
щего к увеличению ТОКА УТЕЧКИ НА ПАЦИЕНТА (ск. и. 56.11).

19.3. Д о п у с т и м ы е  з н а ч е н и я
П о п р а в к а  к и. 19.3а и табл. IV. Для АППАРАТОВ ТИПА BF 

заменить предельное значение дополнительного ТОКА В ЦЕПИ 
ПАЦИЕНТА 10 мкА иа 100 мкЛ при условии, что частота тока сос
тавляет не менее 0.1 Гц.

Д о п о л н и т е л ь н ы  и п у н к т
19.101. В ы с о к о ч а с т о т н ы е  Т О К И  У Т Е Ч К И
РАБОЧАЯ ЧАСТЬ должна, в зависимости от се конструкции, 

удовлетворять одному из следующих требований:
а) НЕЙТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД, заземленный по высокой ча

стоте. РАБОЧАЯ ЧАСТЬ изолирована относительно земли, но НЕЙ
ТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД заземлен по высокой частоте (см. при
ложение В В) за счет компонентов (например, конденсатора), удо
влетворяющих требованиям к ИЗДЕЛИЯМ ТИПА BF. При прове
дении нижеуказанных испытаний высокочастотный ТОК УТЕЧКИ, 
протекающий от НЕЙТРАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА через безындук- 
тнвнын резистор сопротивлением 200 Ом на землю, не должен пре
вышать 150 мА.

Соответствие долж но быть проверено следующими испыта
ниями.

Испытание I. Испытание проводят в  каждом из отдельных р е 
жимов работы АППАРАТА с электродными кабелями и электрода
ми, расположенными, как показано на рис 102. К абели размещают  
на расстоянии 0,5 м дру г от др у га  на подставке и з изоляционного 
материала на высоте 1 м над зазем ленной проводящ ей  поверхно
стью. АППАРАТ включают а каждом рабочем режиме при н агруз
ке 200 Ом при установке регулятора выходной мощности в  макси
мальное положение. Измеряют высокочастотный ТОК УТЕЧКИ  
НЕЙ ТРАЛЬНО ГО ЭЛЕКТРО ДА на землю через безындуктивный 
резистор 200 Ом.

Испытание 2. АППАРАТ включают аналогично испытанию 1. но 
нагрузочный резистор 200 Ом включают между АКТИВНЫМ  Э Л Е 
КТРОДОМ и зажимом защитного зазем ления АППАРАТА, как 
показано на рис. 103. Измеряют высокочастотный ТОК УТЕЧК И  от 
НЕЙТРАЛЬНО ГО ЭЛЕКТРО ДА.

Ь) НЕЙТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД, изолированный от земли по 
высокой частоте. РАБОЧАЯ ЧАСТЬ изолирована от земли как на 
высокой, так и на низкой частотах, и изоляция должна быть такой, 
чтобы высокочастотный ТОК УТЕЧКИ, протекающий от каждого 
электрода через безындуктивный резистор 200 Ом на землю, не пре
вышал 150 мА во время ннже указанного испытания.

Соответствие долж но быть проверено следующим испытанием. 
АППАРАТ подключают, как указано в  п. а )  испытания 1, оставляя 
вы ход непогруженным. Л ю бой  металлический кожух АППАРАТА
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КЛАССА II и АППАРАТА С ВНУТРЕННИМ  ИСТОЧНИКОМ  
ПИТАНИЯ долж ен быть располож ен на зазем ленной металличес
кой пластине площ адью , как минимум равной площ ади основания  
АППАРАТА (см. рис. 104). Измеряют высокочастотный ТОК УТ Е 
ЧКИ по очереди  от к аж дого  электрода при работе АППАРАТА 
при максимальной установке регулятора выходной мощности в 
каждом режиме работы.

П р и м е ч а н и и :
1. Указанные выпи- требования не распространяются на АППАРАТЫ  с НО

М И Н АЛЬНО Й  ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТЬЮ , не превышающее* S0 Вт и пред
назначенные пая работы без НЕЙТРАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА

2. Допускается производить измерения по пп а) и Ь> без электродного ка
беля. используя возможно более короткие' провода для присоединения сопротив
лении нагрузки, измерительного сопротивлении и прибора для измерения высо
кочастотного тока ВысокочасгоышА ТОК УТЕЧКИ не должен превышать при 
этом 100 мА.

с) Биполярный метод
Любая РАБОЧАЯ ЧАСТЬ, специально предназначенная для ра

боты по биполярному методу, должна быть изолирована от земли 
и других РАБОЧИХ ЧАСТЕЙ как на высокой, так и на низкой ча
стотах.

Высокочастотные ТОКИ УТЕЧКИ, текущие с каждого полюса 
биполярного выхода на землю через безындуктнвное сопротивление 
величиной 200 Ом, не должны превышать значения, соответствую
щего выделению на сопротивлении мощности, равной 1 % от мак
симальной биполярной НОМИНАЛЬНОЙ ВЫХОДНОЙ МОЩНО
СТИ при установке всех органов управления в положение, соответ
ствующее максимальной выходной мощности.

. Соответствие должно проверяться следующим испытанием.
АППАРАТ устанавливают, как показано на рис. 105. Исполь

зуют только один двухполюсный провод, поставляемый или реко
мендованный изготовителем. Любые металлические оболочки АП
ПАРАТОВ КЛАССА II и АППАРАТОВ С ВНУТРЕННИМ ИСТО
ЧНИКОМ ПИТАНИЯ должны быть заземлены. АППАРАТЫ с 
изолированными оболочками должны устанавливаться на метал
лических заземленных пластинах, площадь которых должна быть 
по крайней мере равной плошали основания АППАРАТА.

При проведении всех видов измерений высокочастотных ТО
КОВ УТЕЧКИ сетевые шнуры АППАРАТОВ должны быть смота
ны в бухту, длина которой не превышает 40 см.

Указанные выше требовании пп. а), Ь) и е) применяют для АППАРАТОВ  
ТИПОВ ВР и CF.

20. Электрическая прочность изоляции
Применяют пункт общего стандарта, за исключением:
Д о п о л н е н и е
Требования к методы испытаний кабелей электродов даны в 

п. 101.3.1 настоящего стандарта.
2 Зак. 2281
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. ЗАЩ ИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ОПАСНОСТЕЙ

Применяют пп. 21—28 общего стандарта.

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ. ЗАЩ ИТА ОТ ОПАСНОСТЕЙ НЕЖ ЕЛАТЕЛЬНОГО  
ИЛИ ЧРЕЗМЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Применяют пп. 29—35 общего стандарта, за исключением:
36. Электромагнитная совместимость
З а м е н  а
АППАРАТЫ должны соответствовать требованиям, указанным 

в ГОСТ 23450 н Нормах 5Б —80. при включенном питании, но вы
ключенном выключателе выходной цепи (см. п. 56 .11).

М е т о д  и к а и с п ы т а н  и А
Соответствие должно проверяться осмотром цепей и схем цепей 

для того, чтобы определить вероятное распространение радиочас
тотных помех, и. если это необходимо, выполнением испытаний в 
соответствии с ГОСТ 23450 и Нормами 5Б —80 на изделия с отсое
диненными кабелями электродов.

П |* и Mi- ч а и и v Частоты, которые зарезервированы для международной 
святи I* '«встречных случаях, но должны использоваться для высокочастотных 
злсктрохируртичсекгх изделий.

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ. ЗАЩ ИТА ОТ ОПАСНОСТЕЙ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ  
ГОРЮЧИХ СМЕСЕЙ АНЕСТЕТИКОВ

Применяют пп. 37—39 общего стандарта.
40 Требования и испытания для изделий категории АР, их час

тей или компонентов
Применяют пункт общего стандарта, за исключением-
Д о п о л н м т о л ь н ы  и п у н к т
40.101. ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ 

АППАРАТЫ, ВЗРЫ ВОБЕЗОПАСНЫ Е В ГОРЮЧИХ СМЕСЯХ 
АНЕСТЕТИКОВ С ВОЗДУХОМ. Как минимум, РАБОЧАЯ ЧАСТЬ 
АППАРАТОВ, предназначенных для работы с воспламеняющими
ся анестетиками, должна быть взрывобезопасной в горючих смесях 
анестетиков с воздухом н соответствовать следующим требованиям.

Электроды для РЕЗАНИЯ или КОАГУЛЯЦИИ должны иметь 
держатель, оснащенный средствами для направления потока инер
тного газа на оперируемый участок. Конструкцией должно быть 
обеспечено включение подачи инертного газа не менее чем за 1 с 
до включения выходной цепи, а прекращение подачи газа должно 
происходить только после выключения выходной цепи.

Инертный газ. капрннср, азот и л и  двуокись углерода, при расходе от 3 до 5 
д/мшг практически обеспечивает необходимую защиту.
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Соответствие долж но быть проверено следующими испытаниями.
/. И зм ерение интервала врем ени м ежду моментом подачи пото

ка инертного г а з а  из держателя электрода и включением иых<я)- 
ной цепи.

2. П роверкой сохранения потока инертного г а за  при включенной 
выходной цепи.

3. Испытание на восплам енение проводят при помощи установ
ки, показанной на рис. 108. В лоток I помещают ва гу , смоченную  
несколькими миллилитрами эфира. Пары эф ира проходят ч ер ез тру
бку 2 и попадают на металлическую пластину 3. Ручку 5 с электро
дом приближают к металлической пластине на расстояние пример
но 150 мм от вы ходн ого конца трубки. Искры от электрода не д о л 
жны вызывать возгоран и я  смеси эфира с воздухом . Испытание про
водят при установке выходной мощности в  максимальное полож е
ние. При наличии реж им ов РЕЗАНИЕ и КО А ГУЛЯЦ И Я АППАРА
ТЫ проверяют в  каждом из указанных режимов. Испытания про
водят с  каждым электродом, поставляемым с АППАРАТОМ.

4.1. Требования и испытания для изделии категорий APG, их 
частей и компонентов

Применяют пункт общего стандарта.

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ. ЗАЩ ИТА ОТ ЧРЕЗМЕРНЫХ  
ТЕМПЕРАТУР И ДР УГИ Х  ОПАСНОСТЕЙ

42. Чрезмерные температуры
Применяют пункт общего стандарта, за исключением:
3  Я М О Н 5
АППАРАТ работает в  режиме НОМИНАЛЬНОЙ ВЫХОДНОЙ  

МОЩНОСТИ, создаваем ой  на активной нагрузке, подключенной 
при помощи электродных кабелей  в  течение 1 ч с  ЦИКЛОМ, ука
занным изготовителем, но при времени включения не менее 10 с  и 
времени паузы не б ол ее  30 с  (ем. п. 6.1 m об щ его  стандарта).

43 Пожароопасность
Применяют пункт общего стандарта.
44. Перелив, расплескивание, утечка, влажность, проникновение 

жидкости, очистка, стерилизация и дезинфекция
Применяют пункт общего стандарта, за исключением:
44.3. Р а с п л е с к и в а н и е
З а м е н а
Корпус АППАРАТОВ должен быть сконструирован так, чтобы 

жидкость, расплескиваемая на них при нормальном применении, не 
смачивала электрическую изоляцию или другие компоненты, кото
рые при смачивании могут ухудшать безопасность АППАРАТА.

Соответствие долж но быть проверено следующим испытанием.
С вободн о стоящий АППАРАТ устанавливают в  наименее б л а 

гоприятном положении нормальной роботы АППАРАТА, что озна-
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чает АППАРАТ с  присоединенными к нему высокочастотными про- 
водам и. Затем АППАРАТ подвергают в  течение SO с  воздействию  
искусственного дож дя  с расходом  3 мм/мин, п адаю щ его  вертикаль
но с  высоты 0.5 м над крышкой АППАРАТА. Испытательный стенд 
по ГОСТ 14254 (рис 3).

Д л я  определения длительности испытаний может использовать
ся прерывательное устройство. АППАРАТ, предназначенный для  
установки на стене или шкафу, испытывают смонтированным, как 
указано изготовителем. причем стену над панелью управления АП 
ПАРАТА поливают во<)ой в  объем е I л.

С разу после проведения расплескивания с  КОРПУСА АППА
РАТА удаляют видимую влагу . С разу после описанного вы ш е испы
тания следует удостовериться, что вода , попавш ая под кожух, не 
вызывает опасности повреж дения АППАРАТА. В частности, АП
ПАРАТ долж ен выдерживать испытание на электрическую проч
ность согласн о пп. '20.1—20.4 об щ его  стандарта и долж ен работать 
нормально.

44.6. П р о н и к н о в е н и е  ж и д к о с т е й
Д о п о л и е  нн  е

аа) Электрические части в педалях ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ 
ЭЛЕКТРО ХИРУРГИЧЕСКИХ АППАРАТОВ, предназначенных 
для использования в операинонных, должны иметь водонепроница
емую конструкцию.

Соответствие dt/лжно быть проверено следующим испытанием.
П едаль погружают полностью в  воду  на глубину 150 мм на 

время 30 мин. В погруженном состоянии она долж на быть подклю
чена к цепи, соответствующей ее  нормальному состоянию. П едаль  
включают 50 раз. П осле проведения этого испытания педаль осм а
тривают. Не долж но быть сл ед о в  проникновения воды . П едаль д о 
лж на выдерживать испытание на электрическую прочность со гл а с 
но п. 20 общ его  стандарта.

ЬЬ) Электрические части ручных выключателей должны иметь 
защиту от проникновения жидкостей, которые могут привести к не
предусмотренной подаче тока в РАБОЧУЮ ЧАСТЬ.

Соответствие долж но быть проверено следующим испытанием.
Ручной выключатель устанавливают горизонтально над АППА

РАТОМ на расстоянии не м енее 50 мм от лю бой из поверхностей 
А1П1ЛРАТА. причем РАБОЧИЕ ЧАСТИ выключателя должны  
быть располож ены  вы!ие прочих частей. Выключатель соединяют с 
АППАРАТОМ, который находится во  включенном состоянии и г о 
тов к работе. 1 л раствора поваренной соли с  концентрацией 0,9 % 
равном ерно выливают сверху  на ручной выключатель в  течение 
15 с  таким образом , чтобы намочить е го  по всей  длине. Стекание 
жидкости свободн ое. Выходные цепи АППАРАТА долж ны быть от
ключены.
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Непосредственно п осле указанного испытания выключатель 
включают 10 раз. В ыходная цепь долж на включаться и отключать• 
ся при каждом включении выключателя.

45. Сосуды и части, находящиеся под давлением
Применяют пункт общего стандарта.
46. Ошибки человека
Д о п о л н и т е л ь н ы е  п у н к т ы
46.101. Если для выбора режимов РЕЗАНИЕ н КОАГУЛЯЦИЯ 

применяют сдвоенную педаль, то со стороны ОПЕРАТОРА педаль 
режима РЕЗАНИЕ должна располагаться слова, а педаль режима 
КОАГУЛЯЦИЯ -  справа.

Соответствие долж но быть проверено осмотром.
46.102. Если держатель АКТИВНОГО ЭЛЕКТРОДА оснашеи 

двумя ручными выключателями, то выключатель, расположенный 
ближе к электроду, должен включать режим РЕЗАНИЕ, а выклю* 
чатсль, расположенный дальше от электрода, включать режим КО* 
А ГУЛЯЦИЯ.

Соответствие долж но быть проверено осмотром.
46.103. Если каждый из АКТИВНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ не имеет 

независимых органов управления и выключателей, то должны быть 
примяты меры для устранения возможности одновременного вклю
чения более одного АКТИВНОГО ЭЛЕКТРОДА.

Ы Ш О /1Я РН Ы И  ЭЛЕКТРО Д считают одним АКТИ ВН Ы М  ЭЛЕКТРОДОМ.

Соответствие долж но Сыть проверено осмотром и испытанием 
на функционирование.

46.104. Разъемы АКТИВНОГО и НЕЙТРАЛЬНОГО ЭЛЕКТ- 
РОДОВ не должны быть взаимозаменяемыми

Соответствие долж но быть проверено осмотром.
46.105. В случаях, когда один выходной выключатель включает 

более чем один режим работы АППАРАТА, должна быть обеспе
чена индикация режима работы АППАРАТА до включения выход
ной цепи.

Соответствие долж но быть проверено осмотром и испытанием на 
функционирование.

46.106. Определенные режимы работы органов управления, вы
водных клемм АППАРАТА н сигнальных ламп (ем. п. 6.7а) долж
ны ннлснтнфиинровзться следующим цветовым кодом:

желтый цвет — «РЕЗАНИЕ»
голубой цвет — «КОАГУЛЯЦИЯ»
Ссютветствие долж но быть проверено осмотром.
Применяют пп. 47—49 общего стандарта.
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РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ. ТОЧНОСТЬ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК И 
ЗАШ ИТА ОТ ПРЕДСТАВЛЯЮ Щ ИХ ОПАСНОСТЬ 

ВЫ ХОДНЫ Х ХАРАКТЕРИСТИК

50. Точность рабочих данных
З а м е н а
50.1. а) В АППАРАТАХ с монополярным выходом должны быть 

предусмотрены средства (регулятор выходной мощности), обеспе
чивающие возможность уменьшения выходной мощности до значе
ния нс более 5 % от величины НОМИНАЛЬНОЙ ВЫХОДНОЙ 
МОЩНОСТИ либо нс более 10 Вт. п швнсимости от того, какое из 
значении наименьшее (см. также п. 6 .3). В диапазоне сопротивле
ний нагрузки 100— 1000 Ом при установке регулятора выходной 
мощности и положение, соответствующее большей мощности, вы
ходная мощность должна возрастать. См. также п. 6.8.3аа и рис. 
106.

Соответствие долж но быте проверено следующим испытанием.
Измеряют вы ходную  мощность в зависимости от положения р е

гулятора как минимум для  четырех значений сопротивления на
грузки в  ди ап азон е 100— /000 Ом, например, для  сопротивления на
грузки /00. 200. 500 и 1000 Ом. Д л я  подключения нагрузочных р е
зисторов используют кабели электродов.

Ь) В АППАРАТАХ с биполярным выходом должны быть преду
смотрены средства (регулятор выходной мощности), обеспечиваю
щие возможность уменьшения ВЫ ХОДНОЙ М ОЩ НОСТИ ДО  значения, не 
превышающего 5 % НОМИНАЛЬНОЙ ВЫХОДНОЙ МОЩНОС
ТИ, пли до 10 Вт. и зависимости от того, что меньше (см. п. 6.3). В 
диапазоне сопротивлений нагрузки 10—500 Ом при установке ре
гулятора выходной мощности в положение, соответствующее боль
шей мощности, выходная мощность должна возрастать. См. п. 
6.8.3ЬЬ и рис. 107.

Соответствие долж но быть проверено следующим испытанием.
Измеряют вы ходную  мощность в  зависимости от положения р е 

гулятора как минимум для  четырех значений сопротивления на
грузки н диапазоне /0 —500 Ом. например, для  сопротивления на
грузки /0. 50. 200. 500 Ом. Д л я  подключения нагрузочны х резисто
ров используют кабель БИ ПО ЛЯРН Ы Х Э ЛЕК ТРО Д О В, постав
ленный или рекомендованный изготовителем.

50.2. Для значений выходной мощности, превышающих 10% 
НОМИНАЛЬНОЙ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ, фактическое зна
чение выходной мощности, в зависимости от сопротивления нагру
зки и установки регулятора выходной мощности, не должно отли
чаться от значений, приведенных на графиках, предусмотренных в 
п. 6  8 3аа, более чем на ± 2 0  %.

Соответствие долж но быть проверено испытанием согласно
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я. 50.1, но используя соответствующие значения сопротивления н а
грузки.

51. Зашита от представляющих опасность выходных характе* 
ристик

Применяют пункт общего стандарта, за исключением:
51.2. З а м е н а
Общая выходная мощность не должна превышать 400 Вт в лю

бом рабочем режиме, включая одновременное включение независи
мых выходных испей, если они имеются, при усреднении за любой 
период, равный 1 с, когда каждый из выходов установлен па выда
чу максимальной мощности.

Соответствие долж но быть проверено измерениями.
Д о п о л н и т е л ь н ы е  п о д п у н к т ы
51.101. При выключении и повторном включении АППАРАТОВ 

или при прерывании подачи сетевого питания и повторной его по
даче:

— выходная мощность для данной установки регулятора выхо
дной мощности не должна увеличиваться более чем на 2 0 % ;

— не должен изменяться режим работы, за исключением пере
хода режима ожидания, при котором отсутствует выходная мощ
ность.

Соответствие долж но быть проверено измерением выходной мо 
щности, усредненной за период I с, и проверкой р аб очего  режима:

a ) при повторном выключении и включении сетевого вы клю ча
теля АППАРАТА:

b)  при прерывании и повторной подаче сет евого напряжения, в 
то время как сетевом выключатель АППАРАТА остается в  поло
жении *вк л .»*А.

51.102. З а щ и т а  о т  р а з р я д о в  д е ф и б р и л л я т о р а
АППАРАТЫ, работающие с принадлежностями, устанавливае

мыми на тело ПАЦИЕНТА или вставляемыми в тело (например, с 
НЕЙТРАЛЬНЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ, рсзекгоскопами), должны 
быть защищены от влияния разрядов дефибриллятора. На лицевой 
панели таких АППАРАТОВ должна быть постоянная маркировка, 
указывающая, что эта защита предусмотрена, и это должно бить 
подтверждено в ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТАХ (см. п. 
6.11 настоящего стандарта).

Соответствие долж но быть проверено следующим испытанием.
См. рис. 109. При заряженном д о  2 кВ конденситоре С зам ыка

ют ключ S . в  результате чего  на резисторе R создает ся вы сок оволь
тный импульс. Д ля  биполярных изделий испытательное напряж е
ние прикладывают к обоим полюсам, закороченным вместе и на 
землю.

Н апряжение на резисторе прикладывают м ежду гнездам и для

*' См. приложение М М
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подключения НЕЙ ТРАЛЬНО ГО ЭЛЕКТРО ДА  и проводят  им кор
пусом АППАРАТА, соединенным с  землей. Если АППАРАТ имеет 
корпус, выполненный и з изоляционного материала, то АППАРАТ  
устанавливают на заземленной металлической пластине площ адью, 
не меньшей площ ади основания АП ПАРА ТА.

Испытание повторяют для  импульса обратной полярности.
Указанные испытания проводят как в  выключенном состоянии 

АППАРАТА, так и в  ждущем режиме.
П осле этих испытаний АППАРАТ долж ен  удовлетворять всем  

требованиям и испытаниям настоящего стандарта.
51.103. В АППАРАТАХ, предназначенных для одновременной 

работы независимо управляемых и включаемых выходных цепей, 
эти выходные цепи должны обеспечивать подачу мощности с пог
решностью ±  20 % при любых комбинациях рабочих режимов.

РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫ Й. НЕНОРМАЛЬНАЯ РАБОТА И УСЛОВИЯ 
НАРУШ ЕНИИ: ИСПЫТАНИЯ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ВНЕШ НИХ ФАКТОРОВ

52 Ненормальная работа и условия нарушений
Применяют пункт общего стандарта, за исключением:
Доп о .1 и с и и е
32.101. З а ш и т а  о т  в л и я н и я  к о р о т к о г о  з а м ы к а 

н и я  э л е к т р о д о в
АППАРАТ должен выдерживать бел повреждений режим коро

ткого замыкания или холостого хода выходной цепи при установке 
регулятора выходной мощности в максимальное положение.

Соответствие долж но быть проверено следующим испытанием.
К АПП АРАТУ подключают кабели электродов и электроды, р е 

гулятор выходной мощности устанавливают в  максимальное п оло
жение. Затем включают выходную  мощность и замыкают А КТИ В
НЫЙ и Н ЕЙ ТРАЛЬН Ы Й  Э ЛЕК Т РО Д Ы  на 5 с. после ч его  отклю
чают нагрузку на 15 с. П осле этого выключают мощность на 1 мин. 
Указанный цикл повторяют J0 раз.

П осле этого испытания АППАРАТ долж ен удовлетворять всем  
требованиям настоящего стандарта.

РАЗДЕЛ ДЕСЯТЫЙ. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ

Применяют ил 54—55 общего стандарта.
56. Компоненты и общая компоновка
Применяют пункт общего стандарта, за исключением:
56.11. Р у ч н ы е  и н о ж н ы е  о р г а н ы  у п р а в л е н и я  в 

in н у р а х
Д  о п о Л н с и и е
Помимо сетевого выключателя должен предусматриваться вы-
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ключатель выходном мощности (ручной или ножной), требующий 
постоянного нажатия для включения мощности.

Цепь выключателя должна питаться от источника питания, изо
лированного от СЕТЕВОЙ ЧАСТИ и земли и имеющего напряже
ние не более 12 В при наличии токопроводящего соединения с РА
БОЧЕЙ ЧАСТЬЮ, а в остальных случаях не более 24 В переменно
го или 34 В постоянного тока.

При УСЛОВИИ ЕДИНИЧНОГО НАРУШЕНИЯ эта цепь не до
лжна вызывать низкочастотного(ых) ТОКА (О В) УТЕЧКИ на 
ПАЦИЕНТА, мревышаюшего(их) допустимые значения (см. п. 
19.2а).

Соответствие долж но быть проверено осмотром, проверкой фун
кционирования. измерением напряжения и ТОКОВ УТЕЧКИ .

56 .l ib ) .  М е х а  н н ч е с к а  я п р о ч н о с т ь
Д о п о л н е н и е
Педали должны соответствовать следующим требованиям (см. 

также пп. 44.6 и 46.101 настоящего стандарта).
Сила, требуемая для включения педали, должна быть не мень

ше 10 Н. прикладываемая к площади 625 мм2 в любой части рабо
чей педали.

Э и  сила hi? должна превышать 50 I f
Соответствие долж но быть проверено измерением силы, необхо

димой для  включения педали.
Дополнительные подпункты
аа) Ручные выключатели, находящиеся в ручке АКТИВНОГО 

ЭЛЕКТРОДА, должны обеспечивать подачу энергии только к дан
ному АКТИВНОМУ ЭЛЕКТРОДУ.

Соответствие долж но проверяться испытанием на функциониро
вание.

bb) Для выключателей, содержащих механический выключа
тель, который в нормальном состоянии разомкнут, не должна осу
ществляться подача мощности в выходную монополярную цепь при 
шунтировании контактов выключателя сопротивлением 1000 Ом.

Соответствие долж но проверяться испытанием на функциони
рование.

Применяют пп. 57—59 общего стандарта.
Д о п о л н и т е л ь н ы й  п у н к т
101. Д о п о л н и те л ь н ы е  к о н с т р у к т и в н ы е  тр е б о ва н и я
101.1. Ц е п ь  к о н т р о л я
АППАРАТЫ с НОМИНАЛЬНОЙ ВЫХОДНОЙ -МОЩНО

СТЬЮ, превышающей 50 Вт, должны быть оснащены цепью, при 
помощи которой при разрыве кабеля НЕЙТРАЛЬНОГО ЭЛ ЕКТ
РОДА или его разъемов выходная цепь отключается и подается 
звуковой сигнал. Уровень громкости звукового сигнала должен со
ответствовать требованиям п. 101 2 и не иметь внешней регули
ровки.



С. 18 ГОСТ Р 50267.2—92

Рекомендуется предусматривать дополнительно световой аварийный инди
катор красного цвета (см’ п. 6.7а).

Соответствие долж но быть проверено следующим испытанием.
П оследоват ельно с кабелем НЕЙ ТРАЛЬНО ГО ЭЛЕКТРО ДА  

подключают цепь, содерж ащ ую  соединенные параллельно резистор 
1000 Ом и выключатель. АППАРАТ включают при активной н агру
зк е в  режиме НОМИНАЛЬНОЙ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ, а 
ключ замыкают и размыкают 5 раз. При каждом размыкании клю
ча долж ны подаваться звук овой  сигнал и отключаться вы ходная  
цепь.

Следует принимать меры, чтобы при нормальных условиях контрольная цепь 
не создавала наводок (например, частотной сети или сс гармоник) ка НЕЙТ
РАЛЬНЫ Й ЭЛЕКТРОД, которые могут ухудшить работу любых устройств для 
контроля состояния ПАЦИЕНТА.

101.2. И н д и к а т о р  в ы х о д а
Должно быть предусмотрено устройство подачи звукового сиг

нала при включении мощности при помощи выключателя выхода 
или при возникновении ЕДИНИЧНОГО НАРУШЕНИЯ. Основная 
энергия этого звукового сигнала должна находиться в полосе час
тот 100—3000 Гц. Источник звукового сигнала должен обеспечивать 
уровень громкости сигнала не менее 65 дБА на расстоянии 1 м от 
АППАРАТА. Может предусматриваться регулировка уровня звуко
вого сигнала, однако только до значения, которое не должно быть 
меньше 40 дБА.

Чтобы ОПЕРАТОР мог различать звуковые сигналы, подавае
мые в соответствии с п. 101.1, первый из них должен быть импульс
ным или должны применяться две различные частоты.

Соответствие долж но быть проверено испытанием на функцио
нирование и измерением уровня зву к ово го  сигнала.

101.3. К а б е л и  э л е к т р о д о в ,  р а з ъ е м ы  и р у ч к и
101.3.1. Изоляция кабелей электродов, предназначенных или не

предназначенных для повторного использования, должна выдер
живать испытание напряжением сетевой частоты 3000 В (средне
квадратическое значение) и напряжение высокой частоты, превы
шающее н 1,5 раза максимальное напряжение высокой частоты в 
режиме холостого хода высокочастотной цепи АППАРАТА.

Соответствие долж но Сыть проверено следующими испытаниями.
1. Д ля  частоты сети: из отрезка кабеля длиной 20 см. п одлеж а

щ его  проверке, образуют петлю, концы которой соединяются как н е
изолированны е проводники. Петлю опускают в  воду, элект ропрово
дность которой увеличивают добавлением  небольш ого количества 
соли, при этом петлю погружают так. чтобы водой  см ачивалась  
изоляция части кабеля длиной 10 см. К абель оставляют в  этом по
ложении в  в о д е  не м енее чем на 24 ч. после чего  между проводни
ком или проводниками кабеля и водой  прикладывают испытатель
ное напряжение на 5 мин.
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2. Д л я  вы сокой частоты: об р азец  кабеля готовят для  испытаний 
и опускают в  воду, как и в  случае I. Затем в  воду  добавляют не
сколько капель трансформаторного м асла, чтобы на поверхности 
воды  об разовалась  непрерывная визуально различим ая пленка 
(зто уменьшает кривизну менисков). Высокочастотное напряжение 
с  вы хода АП ПАРАТ А через повышающ ий высокочастотный тран
сформатор с  коэффициентом трансформации 1:1.5 подают на про
водник кабеля и неизолированный проводник, опущенный в  воду, а 
АППАРАТ поочередно включают на 30 с в  каждом режиме раб о
ты при установке соответствующей ручки в  полож ение максималь
ной вы ходной мощности.

При этих испытаниях не долж н о возникать п робоев или искре
ния изоляции.

101.3.2. Ручка АКТИВНОГО ЭЛЕКТРОДА и изолированные би
полярные хирургические шнпиы, а также их кабели должны соот
ветствовать требованиям п. 44.7 общего стандарта в области сте
рилизации и соответственно выдерживать испытания на электри
ческую прочность при удвоенном максимальном высокочастотном 
напряжении разомкнутой цепи соответствующего выхода АППА
РАТА.

Используемые ручные выключатели должны нормально рабо
тать после проведения стерилизации.

Указанные требования не распространяются на принадлежнос
ти АППАРАТА, предназначенные для одноразового употребления и 
имеющие соответствующую маркировку.

Соответствие должно проверяться в ходе испытаний на стери
лизацию по п. 44.7 общего стандарта. После этого между токопро
водящими частями и фольгой, намотанной вокруг изолирующих ча
стей на расстоянии не более 10 мм от открытых токопроводящих 
частей, на период времени 30 с прикладывают высокочастотное на
пряжение. как описано в п. 101.3.1, испытание 2.

Непосредственно после проведения указанных испытаний элек
трической прочности все виды ручных выключателей, соединенных 
с АППАРАТОМ, должны включаться 10 раз. При каждом включе
нии и выключении выключателя должна включаться и отключать
ся выходная цепь.

101.3.3. Конструкцией разъемов, предназначенных для подклю
чения НЕЙТРАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА к его кабелю, должна быть 
исключена возможность токопроводящего контакта с телом ПАЦИ
ЕНТА в случае непреднамеренного разъединения разъемов.

Соответствие долж но быть проверено следующим испытанием. 
К абель НЕЙТРАЛЬНО ГО ЭЛЕКТРО ДА отсоединяют от электро
д а  и при помощи стандартного испытательного пальца, указанного  
на рис. 7 об щ его  стандарта, проверяют, что контакт с токопроводя
щими частями кабельной части разъем а невозможен.

101.4. Н е й т р а л ь н ы й  э л е к т р о д
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101 4 1. АППАРАТЫ с НОМИНАЛЬНОЙ ВЫХОДНОЙ МОЩ
НОСТЬЮ, превышающей 50 Вт, должны иметь НЕЙТРАЛЬНЫЙ 
ЭЛЕКТРОД Требование нс распространяется на АППАРАТЫ, 
имеющие выходную цепь, которая предназначена для работы с 
БИПОЛЯРНЫМ ЭЛЕКТРОДОМ.

Соответствие долж но быть проверено осмотром.
1014 2. НЕЙТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД должен быть надежно 

подсоединен к кабелю электрода. Любой ток, используемый для 
контроля электрической целостности кабеля и его соединения, дол
жен проходить через часть электрода.

Соответствие долж н о быть проверено осмотром и испытанием 
электрической непрерывности по методу, указанному в  п. 18( общ е
г о  стандарта.

1015. Н е р в н о - м ы ш е ч н а я  с т и м у л я ц и я
Для уменьшения вероятности нервно-мышечной стимуляции в 

выходной пени должен быть установлен конденсатор последова
тельно с АКТИВНЫМ ЭЛЕКТРОДОМ или одним из проводников 
БИПОЛЯРНОГО .ЭЛЕКТРОДА. Емкость этого конденсатора не 
должна превышать 5000 пФ для биполярных изделий. Сопротив
ление постоянному току между зажимами АКТИВНОГО и НЕЙ
ТРАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДОВ или зажимами биполярной выход
ной цепи должно быть не менее 2 МОм. Примером является ем
кость C J в приложении ВВ.

Соответствие долж н о быть проверено осмотром цепи и изм ере
нием сопротивления постоянному току между выходными заж и
мами.

Рис 101. Сим полы дли маркировки 
АППАРАТОВ ТИПОВ BF и CF с  за
щитой от ас Ост имя дефибрилляюра 

<сч. пп 611 и 51.102).
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Рис №2 Измерение высокочастотного ТО КА УТЕЧКИ на 
землю. Выходная цель АППАРАТА заземлена по высокой ча
стоте. нагрузка включена между электродами (см. п. 19.101а. 

испытание 1)
Обозначения для рис 102— 107:

I -  сеть: 7 -  « м  из мхмицмоммсмо м»гери».1»: 3 — ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ХИРУРГИ 
ЧЕСКИ Л АППАРАТ: 4 -  АКТИ В Н Ы Й  ЭЛЕКТРОД: S  -  НЕЙТРАЛЬНЫ Й ЭЛЕКТРОД
металл* ч о и  А млн ил'олпщнася и контакте « ыепизическоП фанм-оА тех ж» размерю: 
6 — натру tovH w A  резистор 200 О » :  7  -  m im c p *  i o i . h u  Г резистор JOO Ом; t  — ктмерктель 
»|асом>ч*<тот*ого тоя»: » — тоземлеиная проводящая или га; /о — БИПОЛЯРНЫ Й ЭЛЕКТ
РОД; Ч  — сопротивление погрузки, iptOyvMO* Для я»М *рт*ля  высокоеастогиоа м отхоом

1 2 6

Рис. 103. Измерение высокочастотного ТОКА УТЕЧКИ ня землю. Выход
ная цепь АППАРАТА заземлена по высокой частоте, сопротивление на
грузки включено между электродом и землей (см. п. 19.101а, испытание 2)
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3  1 £ 7

) г /о

Рис. 105. Измерение высокочастотного ТО КА УТЕЧКИ  БИПОЛЯРНОГО  
ЭЛЕКТРОДА (см. п 19.101с)
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Рис 106. Намерение НОМ ИНАЛЬНОЙ ВЫХОДНОЙ МОЩ НОСТИ од
нополярной выходной цепи (см. п 50.1а)

Рис. '07 Измерение НОМИНАЛЬНОЙ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ би
полярной выходной цепи (см. п. 51.1b)
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Рио. 108. Испытание на воспламенение 
для АППАРАТОВ КАТЕГОРИИ АР <см. 

п. 40 101)
I  -  . '« ю н  с вложенной вам»»: У — труОкг; 3— 

м«Т4л/>нч<сккя пластин*; 1  — конус «чходи ине
ртного гам: S -  р у т  с АКТИВНЫМ ЭЛЕКТ- 

РОДОМ

Рис. 109. Испытание на защиту ф  воздействия 
разряда дефибриллятора (см. п. 51 102)

I -  источник постоянного иакряжакия 2 кВ : У — ВЫ
СОКОЧАСТОТНЫЙ ЭЛПКТРОХИРУРГИЧНСКИИ А П 
ПАРАТ; 3 -  иатлм няескJ« алксгина хл« АППАРАТА, 
кож ух которого щготоалги II) н-Илямоняого матерняя*

Применяют приложения А —I. общего стандарта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ АЛ 
Справочное

ОБОСНОВАНИЕ

Настоящее приложение ласг краткие обоснования наиболее важных требо
вании стандарта Понимание причин, по которым были поедены основные требо
вания. создает благоприятное условно применения настоящего стандарта, по
скольку клиническая практика к уровень техники непрерывно совершенствуются, 
и эти обоснования iiomoivt в дальнейшем облегчить введение изменений о стан
дарт, обусловленные указанными выше- обстоятельствами

1. Область применения и наэиачемие
Область применения нс включает АППАРАТЫ  для каутермзании. т е. лечо- 

кия с использованием нагретых металлических стержней или проволочных пе
тель.

5. Классификация
5 2. Исключены АППАРАТЫ  ТИПА В, поскольку РАБОЧАЯ ЧАСТЬ долж

на быть иодирована от земли на частоте оегки (см. и 1!>)
6. J. М а р к и р о в к а  н а  н а р у ж н о й  с т о р о н е  и з д е л и й
6 1е. Следует информировать ПОТРЕБИТЕЛЯ, необходимо или нет отсоеди

нять Н ЕЙТРАЛЬНЫ Й ЭЛ ЕКТРО Д при применении дефибриллятора
6 1 Маркировка необходима дли определения пригодности конкретного АП 

ПАРАТА для выполнения конкретной задачи У АППАРАТОВ, имеющих более 
одной выходной цепи, может быть больше, чем одно значение НОМИН \Л Ь Н О И
выходной мощности.

6.3. М а р к и р о в к а  о р т  а и о и v и р а п л  с и и я
Поскольку мощность, передаваемая и iiai ручку. зависит от се сочротнвле- 

кия. го можно использовать шкалу в от постельных единица\. Если выходкой 
индикатор покатывает действительную выходную мощность в паттах, то п о  по
казания должны соответствовать истине во «сем интервале сопротивлений на
грузки. иначе мощность, подаваемая на ПАЦИЕНТА, может отличаться о - мош- 
м-сти. показываемой индикатором, что может быть опасным. Если используют 
цифру «о>, то ОПЕРАТОР будет рассчитывать, что а 1»точ положении регулято
ра иа выходе денсттгтелыю отсутствует мощность.

6.7. Ц в е т а  с и г н а л ь н ы х  л о м и
Ciait.iaprMiam ю квотой индикаторных ламп рассматривают как С|>сдстпо 

обеспечения беюнасности. Рекомендуемые с и т а  и их значения соответствуют об
ще и у стандарту.

Допустимость использования ладит белого свс-тз па пианом фоне связана с 
учетом трудностей изготовления голубых и» лу чающих ли одой, по п о  нс распро
страняется на .толы  зеленого и красного цветов.

6 8 2  Инструкции по эксплуатации
аа> Представляется существе ином ниформания. связанная с использованием 

подходящих кабелей. принадлежностей. АКТИ ВН Ы Х II  НЕЙТРАЛЬНЫ Х ЭЛЕ
КТРОДОВ н позволяющая избежать несоответствия частей АППАРАТА тт, сле
довательно, ею  опасной работы

Этой формулировкой принимаются во внимание возможные проб.юмм. свя
занные со стерильностью при использования контейнера для хранения электродов.

Ы>) Рекомендации но исключению нежелательных ожогов основаны на опы
те. В частности

1 Уменьшение расстояния между операционным по.мм и НЕЙТРАЛЬНЫ М  
ЭЛЕКТРОДОМ уменьшает сопротивление нагрузки и для данной мощности — 
у АКТИВНОГО ЭЛЕКТРОДА уменьшает выходную мощность, требуемую o r АП 
ПАРАТА, а также высокочастотное напряжение на ПАЦИЕНТЕ. Следовательно, 
уменьшается опасность нежелательного ожога ПАЦИЕНТА



С. 26 ГОСТ Р 5 М 6 7 .2 -И

2. Небольшая площадь контактов с объектами, имеющими малое значение, 
импеданса на землю на высокой частоте, может привести к  увеличению плотнос- 
1 н тока и, следовательно, к нежелательному ожшу.

•3. Может существовать некоторая разность высокочастотных напряжений 
между частями тела ПАЦИЕНТА, которая может вымчать протекание нежела
тельного то«а.

4 Токи, протекающие по кабелям диагностических ПРИБОРОВ, могут выз
вать ожоги в местах наложения электродов для мониторинга.

5. Емкость между кабелем электрода и ПАЦИЕНТОМ может привести к ло
кальному унеличению плотности тока.

6. В частности, в зонах расположения костей и суставов, имеющих относи
тельно высоктч- сопротивление, применение БИПОЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОДА мо
жет исключить непредвиденное повреждение тканей.

8 В этом случае применение НЕЙТРАЛЬНОГО ЭЛЕКТРО ДА и его соеди
нений должно проверяться перед переходом на более высокую выходную мощ
ность.

Не все из представленных рекомендаций обязательны к выполнению, если 
сеть только биполярная выходная цепь или сели НОМИНАЛЬНАЯ ВЫХОДНАЯ  
МОЩНОСТЬ не превышает 50 Вт пои отсутствии НЕЙТРАЛЬНОГО Э Л Е КТ
РОДА

б.б.З.аа) Техническое описание, выходные данные
1 и 2 Эти диаграммы помогут ПОТРЕБИТЕЛЮ  судить о пригодности А П 

ПАРАТА ДЛЯ конкретной цели
•3 ПОТРЕБИТЕЛЮ  следует указать, изолирована РАБОЧАЯ ЧАСТЬ пол

ностью относительно земли или заземлена но высокой частоте.
сс) Информацию о максимальном значении выходного напряжения необхо

дима ПОТРЕБИТЕЛЮ  при использовании дополнительных изделий, таких как 
эндоскоп.

18 Заземление н выравнивание потенциалов
за» Обычно практикуют в случае маломощных однополярных АППАРАТОВ, 

используемых без НЕЙТРАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА Считают, что применение та
ких АППАРАТОВ не приводит к возникновению проблем, связанных с безопа
сностью.

19 Длительные ТО КИ УТЕЧКИ и ДО ПО Л Н И ТЕЛЬНЫ Е ТО КИ В ЦЕПИ  
ПАЦИЕНТА Требования к  ТОКАМ УТЕЧКИ, указанные в общем стандарте, 
предназначены для обеспечения зашиты от опасности поражения электрическим 
током, В настоящем стандарте приведены требования к ТО КАМ  УТЕЧКИ на вы
сокой частоте для уменьшения опасности нежелательных ожогов.

193 В АППАРАТАХ с заземлением ТОКИ УТЕЧКИ в цени ПАЦИЕНТА до
стигают тех же значений, что и дополнительные токи и цепи ПАЦИЕНТА Для 
АППАРАТОВ ТИПА BF допустимы ТО КИ УТЕЧКИ в цепи ПАЦИЕНТА вели
чиной до IOOmkA. поэтому нет причин ограничивать величины дополнительного 
тока в цепи ПАЦИЕНТА ниже указанною значения.

19101 В ы с о к о ч а с т о т н ы е  Т О К И  У Т Е Ч К И
Следует исключить АППАРАТЫ , предназначенные для работы без НЕЙТ

РАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА, поскольку п этих АППАРАТАХ рабочие высокочас
тотные токи невозможно отличить от высокочастотных ТОКОВ УТЕЧКИ.

В отлично и от измерений ТОКОВ УТЕЧКИ, согласно общему стандарту, из
мерительное сопротивление 200 Ом. указанное здесь, используют для имитаинн 
импеданса нагрузки. наиболее часто существующею в реальных ситуациях и поз
воляющею обеспечить максимальную мощность утечки. Приведенные предель
ные значения создают мощность 4 3  Вт. которая принята как разумный предел,

Испытание 2 для АППАРАТОВ, заземленных на высокой частоте, предназ
начено для проверки того, что импеданс на землю из высокой частоте достаточ
но мал.
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Воспроизводимость результатов измерений значительно повышается при за
землении проводящей плиты, установленной под столом из изоляционного мате 
риала, и сматывании сетевого провода в моток, а нс и спираль.

с) Опыт испытаний биполярных АППАРАТОВ показывает, что указанные 
граничения приемлемы н испытании реалистичны.

19.102 Это требование считают более разумным для альтернативного испы
тания. Опыт показывает, что ток утечки в 100 мЛ, измеренный на клеммах, со
ответствует значению в 150 мЛ с удлиненным кабелем пациента.

50. Электромагнитная совместимость
Так как высокочастотные электрохирургические аппараты обычно работают 

только » течение коротких интервалов времени, на них не распространяются тре
бования к высокочастотным помехам, указанные п ГОСТ 23450 и Нормах ЗБ - 80, 
Однако аппарат может быть длительное время во включенном состоянии в жду
щем режиме, поэтому соответствие требованиям СИСПР я по м  случае считают 
необходимым.

Влияние кабелей электродов на высокочастотные помехи при работе А П П А 
РАТА и ждущем режиме считают незначительным

40.101 В Ы С О К О Ч А С Т О Т Н Ы Е  Э Л Е К Т Р О X И Р У Р Г И Ч Е- 
С К И Е А П П А Р А Т Ы .  В З Р Ы В О Б Е З О П А С Н Ы Е  В Г О Р Ю Ч И Х  
С М Е С Я Х  А Н Е С Т Е Т И К О В  С В О З Д У Х О М

Инертный газ исключает попадание воспламеняющихся газовых смесей в ме
стах. где могут образовываться искры

42. Избыточные температуры
Рабочие температуры, указанные Здесь, представляются наиболее жесткими 

условиями, которые встречаются на практике.
44 Расплескивание
Как и для друз мх видов электромедицинской аппаратуры, испытания пол 

действием искусственного дождя проводят на свободно стоящих АППАРАТАХ  
для получения лучшей воспроизводимости результатов Очевидно, 410 ДЛЯ встро
енных АППАРАТОВ эти испытания нм применяют.

Количество используемой в испытаниях волы ( I  л) обусловлетю емкостью 
находящихся в операционной бутылок с растворами (например, растворы для 
инфузии), расплескивание которых представляется наиболее вероятным

44 6. П р о н и к н о в е н и я  ж и д к о с т е й
аа) На педаль может воздействовать значительное количество жидкости во 

время операции, а также при очистке (например, путем полного погружения в 
жидкость), полом у требуется водонепроницаемая конструкции.

ЬЬ) Ручные выключатели должны быть в некоторой степени защищены от 
проникновении жидкостей но избежопне непредусмотренного включения выход
ных цепей .за счет проникновения в выключатель проводящей жидкости.

46. Ошибки человека
46101 и 46 102 Стандартизация положений органов управлении требуется 

для уменьшения ошибок человека
46 103. В клинической практике координированное одновременное использо

вание более одного АКТИВНО ГО  ЭЛЕКТРОДА может вызвать опасность, если 
используется только один выключатель выходной мощности н только один ор
ган управлении.

46.105 Предварительная индикация выходной цепи и (или) режима работы 
АППАРАТА (например, РЕЗАНИЕ или КО АГУЛ Я ЦИ Я) является существенной 
характеристикой безопасности в случаях, когда включение выходных uenefl осу
ществляют с помощью одного выключателя.

46.106. Во избежание ошибок во всех местах индикации должны исподыо- 
лагься те же цветя, что и указанные для индикаторных ламп. Цветовое коди
рование, которое широко используют я настоящее время, должно быт», скорее 
обязательным, чем факультативным.

50 I. В диапазоне сопротивлений нагрузки, имеющих место на практике, из
менение установки регулятора выходной мощности в сторону уменьшения моих-
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ности никогда но должно приводит!, к увеличению ВЫХОДНОЙ мощности Кроме 
того, ограничение мы ход ной мошности при минимальной установке регулятора 
позволяет использовать такт- АППАРАТЫ  для операций, требующих малых 
уровней мощности.

31 2 Опасность ожогов возрастает с увеличением мощности. Максимальную 
мощность, указанную в настоящем стандарте, считают достаточной для болыин- 
|*ства требуемых операций.

В случае использования более чем одной однополярной выходной цепи общая 
выходная мощность должна быть «мранитена 400 Вт но избежание превышения 
безопасного уровня плотности тока на стороне НЕЙТРАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА.

51.102. Измерения показывают, что импульс дефибриллятора 5 кВ  в обыч
ной клинической ситуации приводит к появлению импульса амплитудой не бо
лее I кВ  на НЕЙТРАЛЬНОМ ЭЛЕКТРОДЕ П отом у импульс 2 кВ . использу
емый при испытании, обеспечивает запас для безопасности. Значение индуктив
ности L (рис. I04) пыбраио так. чтобы время нарастания исцы-i а тельного импуль
са бы.м> меньшим, чем обычно. Это требуется, чтобы создать увеличенную на
тру >к\ на изолинию во время испытаний.

52 КП Некоторые ириналдежности, например, резекюсвопы или БИПОЛЯР
НЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ , могут замыкаться накоротко при нормальном применении, 
>1 части выходная цепь включается без натру зим Считают целесообразным конст
руировать АППАРАТЫ , которые не выходят m  строя при повторении режимов 
короткого тлмыьания и холостого хода.

56 11 Выключат ели
Выключатель выхода должен быть мгновенного действия, чтобы исключа

лось ж  предиа мере иное включение выходной цепи. Требование о применении изо
лированною источника сверхнизко.о напряжения обусловлено жесткими услови
ями к воздействию окружающей среды, п которой используют и ручные выключа
тели и их кабели.

56.1 lb ) Педали. Ограничение нижнего значения усилия включения исключает 
нежелательное срабатывание. Рекомендуемый верхний предел указан для удоб
ства потребителя.

56 11 аа). bb i. cel.
Эти требования устанавливают во избежание непредусмотренного включения 

цепей АКТИВНОГО иля БИПОЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОДОВ
101 1 Цепь контроля Незамеченный обрыв кабеля НЕЙТРАЛЬНОГО ЭЛЕ

КТРОДА ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКОГО АППАРА
ТА. имеющего выход, за в пленный па высокой частоте, може* привести к тяже
лым ожогам. П ом очу для АППАРАТОВ с ВЫ ХОДНОЙ МОЩНОСТЬЮ  более 
50 Вт треб естся соответствующий контроль

КП З  К а б е л и  э л е к т р о д о в ,  р а з ъ е м ы  н р у ч к и
1 11(плинию кабелей подвергают значительным на1рузкам п условиях эксплу

атации. поэтому требования включают запас безопасности
2 Изоляция ручек АКТИВНЫ Х ЭЛЕКТРОДОВ и изолированные биполяр

ные зажимы по соображениям безопасности должны иметь необходимую электри
ческую прочность после повторных с’ срн.ппаиий Поскольку электрическая про 
41-ость на практике требуется при высоких частотах, испытания также должны 
проводиться и.» высокой частоте.

Встроенные ручные выключатели должны утчлсторнгсльно  работать и не 
допускать непредусмотренного включения выходных цепей после проведения сго
ри лизании.

5. В случае отсоединения НЕЙТРАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА от его кабеля 
необходимо защитить ПАЦИЕНТА от контакта с ЧАСТЯМИ разъема. НАХО
ДЯЩ ИМИСЯ • 'О Д  НАПРЯЖ ЕНИЕМ , по избежание протекания токов от мо
ниторя через ПАЦИЕНТА

1(11.4 Н Е Й Т Р А Л Ь Н Ы Й  Э Л Е К Т Р О Д
I Опыт показывает, чи» ь маломощных АППАРАТАХ, используемых, напри

мер, для стоматологии, соединение нейтрального кгмца выходкой цепи с землей
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дает удовлетворительный результат. Путь возврата высокочастотного тока от 
ПАЦИЕНТА осуществляется за счет емкостной свяли, например, на заземленную 
раму стоматологического кресла. Следозатс.тьно, на такие АППАРАТЫ  трсбо- 
панне к НЕЙТРАЛЬНОМУ ЭЛЕКТРО ДУ но распространяется.

Конструкцией НЕЙТРАЛЬНОГО ЭЛ ЕКТРО ДА должна быть обеспечена не
обходимая площадь контакта с телом ПАЦИЕНТА и создай возвратный путь 
для токоп высокой частоты с такой ниткой плотностью тока в тканях тела, ко 
торая позволяет исключить любые нежелательные физиологические иди физиче
ские воздействия

101.5, Нервно мышечная стимуляция. Из-за выпрямительных свойств дуто- 
яых разрядов между АКТИ ВН Ы М  ЭЛЕКТРОДОМ и мышечными тканями, сос
тавляющие постоянного низкочастотного тока могут вызнать нервно мышечную 
стимуляции* Эту нежелательную стимуляцию эффективно устраняют использо
ванием последовательно включенной емкости и шунтирую того сопротивления со- 
O70CTCI вукицих значений

БИПОЛЯРНОЕ И ЗДЕЛ И Е имеет более низкий сотласопанныЙ импеданс, 
чем МОНОПОЛЯРНОЕ ИЗДЕЛИЕ. Более высокое напряжение разомкнут» це 
пи дает поело дона гельно включенный конденсатор емкостью .5 пФ. чем если бы 
были применены конденсаторы емкостью 5(1 нФ. Если БИПОЛЯРНОЕ ИЗДЕЛИЕ  
должно производить какую-либо стимуляцию, то ома может возникнуть только 
в ткани, которая должна быть рассечена и полому не представляет опасности

ПРИЛОЖЕНИЕ ВВ 
Справочное

ПРИМЕР РАБОЧЕЙ ЧАСТИ

Пример РАБОЧЕЙ ЧАСТИ, у которой 
Н ЕЙТРАЛЬНЫ Й ЭЛЕКТРО Д заземлен на 

рабочих частотах.
I -  рю-ьем иля АКТИВНО ГО  Э Л Е КТР О Д *: 3 -  

рззч»м для НЕЙТРАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА: 3 -  
мониюр. СI и* превышает 0.005 мкФ. С 2-С З и и* 
пречмгавет 0025 мкФ, Х ( } « Х сз «е препышкют 
20 Ом каждое кя рябом*# чж тот* при чмоо- 

т* 50 Гц К* яреамззает I Ом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ММ
Обязательное

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ Е ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТАМ.
УЧИТЫ ВАЮ Щ ИЕ С П Е Ц И Ф И КУ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

• Д о  01 01 96 стандарт нс распространяется на аппарат», медико-технические 
требования или другое Таллине на ратрабоТку которых утверждено до 01 01 91.

* '  Обятатмытоеть применения требований пунктов стандарта установлена 
по согласованию с откатчиком (основным потребителем), исходя из прилагаемой 
ниже тлблины. в которой предусмотри перечень применения пунктов требова
ний и методов испытаний, в зависимости от стадии жизненною цикла и вида ис
пытаний высокочастотны\ а.Л'ктром1рур1нчсских аппаратов

П 6 8 3 3  1 Дотаскается представлять диаграммы, показывающие выхо
дную мощность, в зависимости от сопротивления нагрузки, при установке регу
лятора выходной мощности только в ере (нее потожсинс

••) П 51 101Ь Обязателен для аппаратов с НОМ ИНАЛЬНО Й ВЫХОДНОЙ  
МОЩНОСТЬЮ  ев 50 Вт
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
СТАНДАРТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ПРЕДМЕТЫ САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ

Груша Р07

Измеисше №  1 ГОСТ Р 50267.2—92 И мелка медицинские «лсктритескис. Часть. 2. 
Частные требования безопасности к высокочастотным эяестро хирургическим аши 
ратаи
Прижато и ааелсио а лсАстьме Постдвовлсжисм Госстандарта России от 11.04.96
№ 272

Дата ваелеина 1997—01—01

На обложке и первой странице под наименованием стандарта и во введении 
и м е ю т - обозначение: М Э К  601—2—2—88 на М ЭК 601—2—2—91.

Введение. Девятый абзац изложить в новой редакции: «Разделы, пункты к  ри
сунки. которые введены дополнительно по отношению к  общему стандарту, нуме
руют, начиная с номера 101; дополнительные подпункты обозиачают буквами ад). 
ЬЪ) н т. я., дополнительные приложения обозначают буквами АА, ВВ, СС и т. д. 
Перед номерами пунгтов, подпунктов, к  которым даны обоснования, приведен
ные в приложении АЛ, проставлен знак *. Приложение АЛ не являете* частью 
стандарта»;

олиннадпятый абзац исключить
Первая страница. Дата введения. Исключить знак сноски* и сноску.
Пункт 1. Заменить номер пункта. 1 на *1.
Пункт 2.12.101 дополнить словами: «для случаев монопо.тярной цели и от 10 

до 1000 Ом — для биполярной выходной цепи*.
Раздел 3. Заменить слова: «Применяют пункты» на «Применяют пункт*. 
Пункт 3.6 после слова «Дополнение» дополнить абзацем «Дополнительные 

УСЛОВИЯ ЕДИНИЧНОГО НАРУШ ЕНИЯ.
Пункт 4. Заменить знак сноски: ** на 
сноска. Заменить знак сноски: * не
Раздет 4 дополнить пунктом — 4.101: «4.101. Приемосдаточные испытания 
Испытания, которые проводит во время производства (см. обоснование к  4.1 

общего стандарта), должны вклю'ять:
1. Измерения сопротивления постоянному току между зажимами БИПОЛЯР

НОГО ЭЛЕКТРОДА (см. п. 101.5).
2 Испытания на функционирование каждой цепи мониторинга.
3 Измерения НОМИНАЛЬНОЙ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ.
4. Для АППАРАТОВ КАТЕГОРИИ АР испытания указаны в приложении СС». 
Пункт 5.2. Заменить номер пункта: 5.2 на *5.2.
Пункт 6.1. Заменить слово: «изделий» иа «ИЗДЕЛИЙ».
Пункт 6.1.1). Заменить номер пункта: 6.1. t )  на *6.11).
Пункт 6.1.р). Заменить номер пункта: 6.1 .р) на *6.1р).
Пункт 6.3. Заменить номер пункте: 6.3 на *6.3.

(Продолжение см. с. 124)

123



(П р о д о л ж е н и е  и г о  т е н и я  ,У / I  к  Г О С Т  Р  50267.2- 92)

Пункт 6.7. Заменить номер пункта. 6.7 на *6 7;
пункт а) дополнить абзацем: «Для РЕЗАНИЯ И  КОАГУЛЯЦИИ можно ис

пользовать лампу белого цвета и помещать при этом на цветком фоне, соответ
ствующем требованиям 46.106 настоящего стандарта».

Пункт 6.8. Заменить слова: «Эксплуатационные документы» на «ЭКСПЛУА
ТАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ *.

Пункт 6.8.2. Заменить обо значения подпунктов, аа) на *аа), ЪЪ) на *ЬЪ); 
подпункт eld). Заменить слова: «принадлежностей АППАРАТА» на «ПРИНАД

ЛЕЖНОСТЕЙ АНПАРАТЛ*.
Пункт 6.8,3. Заменить номер пункта: 6.8.3 на *6.S.3; 
подпункт 1 *) и сноска. Заменить обозначение скоски: м *  на * \
Раздел 18 . Исключить слова: «и заземление»;
заменить слово: «Дополнение* на «Дополнительный пункт»:
подпункт аа). Заменить обозначение подпункта: ад) на *аа)
Раздел 19. Наименование раадела изложить в новой редакции:
«T9. Длительные ТО КИ УТЕЧКИ и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТО КИ  В ЦЕПИ  

ПАЦИЕНТА».
Пункт 19.2. Заменить олова: «Условие единичного нарушения» на «УСЛОВИЯ 

ЕДИ НИ ЧН О Ю  НАРУШЕНИЯ».
Пункт 19.3. Заменить номер пункта: 19.3 на *19.3; 
заменить слово: «дополнительного» на «ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО»; 
дополнить абзацем: «Изделие должно альтернативно соответствовать требова

ниям п. 19 101 иди 19 102».
Заменить слова: «Дополнительный пункт» на «Дополнительные пункты» (пе

ред пунктом 19.101).
ПуНЮ 19.101. Заменить номер пункта: 19101 на *19.101; 
пункта). Первый збззи. Заменить слова: «ЭЛЕКГРОД. заземленный* на «ЭЛЕК

ТРОД, имеющий заземление»;
испытание 1 после слов * режимов работы АППАРАТА* дополнить словами: «по 

очереди*;
испытание 2. Заменить слова: * тжииом защитном заземления* на • ЗАЖИМОМ 

ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ»:
пункт Ь). Примечания. Заменить слово: «Примечания» на «Примечание»; ис

ключить номер примечания: 1; примечание 2 исключить 
пункт с). Заменить обозначение пункта: с) на *с). 
раздел 19 лотюлнкгь пунктом — *19.102:
«*19.102. Высокочастотные ТО КИ  УТЕЧКИ, измеряемые нспосрелсптснно на 

зажимах АППАРАТА.
Требования п 19.101 следует выполнять с предельным значением 100 мА для а! 

и Ь) при измерении высокочастотного ТОКА УТЕЧКИ на зажимах АППАРАТА.
Соответствие проверяют такими же измерениями, как я п 19 WI. но без кабелем 

ЭЛЕКТРОДОВ и при зтом используют провода насколько возможно. с тонки зрения 
практики, короткие для соединения нагрузочного резистора, измерите штео резисто 
ра и проСюро для измерения тока на зажимах АППАРАТА».

Пункт 36. Заменит», номер пункта: 36 на *36;
примечание после слова «связи* дополнить словами: -например. (500±5) кГи*

(П р о д о ’хж ени е  см . с ) 25)
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Пункт 40 Заменить ело «а «изделий категории АР» на «ИЗДЕЛИЙ КАТЕГО
РИИ АР.

Пункт 40 101 Заменить номер пункта 40 101 на *40 101, 
испытание 2 дополнить ело мм и «(ем также испытание 4 п 4 101 и лрнложс 

ние СС)»
Пункт 4 1 Заменить номер 4 1 на 41,
заменить стом  «имелий категории АР» на «ИЗДЕЛИЙ КАТЕГОРИИ АР» 
Пункт 42 Заменить номер пункта 42 на *42
Пункт 43 Заменить наименопание «Пожароопасность» на «Пожаробезопас

ность»
Пункт 44 Заменить слово «проникновение* на «проникание»
Пункт 44 3 исключить
Пункт 44 6 изложить в новой редакции (перед подпунктом ал)
**44 6 Проникание жидкостей 
З а м е н а
Конструкция КОРПУСА АППАРАТА должна быть такой, что при НОРМАЛЬ

НОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ проникшая жидкость нс смачивала электрическую изо
ляцию или другие компоненты, которые при этом могут вредно воздействовать на 
безопасность АППАРАТА

Соответствие проверяют сао^>юи<нЛ1 испытанием
Свободна стоящий АППАРАТ устанавливают в наиболее неблагоприятное 

положение НОРМАЛЬНОГО использования со «семи соединенными проводниками За 
тем АППАРАТподвергают в течение J 0 с воздействию искусственного дождя интен
сивностью 3 мм/мин, падающего вертикально с высоты 0,5 м над верхней частый 
АППАРАТА Испытательная аппаратура показана на рис 3 ГОСТ 14254

Дан ограниченияг продолжительности испытания может бить испо-чьзовано ус
тройство дм переключения жидкости

АППАРАТ, встроенный в стену ши я шкаф, испытывают расположенным, как 
описано выше

Вшивают I л «оды на стену, находящуюся выше панели управления 
Сразу после процедуры вшивания виды eta/у. видимую на КОРПУСЕ АППАРА ТА, 

удаляют
Немедленно после много испытания нужно проверить, что вода, попавшая на 

АППАРАТ, не может вредно повлиять на его безопасность
В частности, АППАРАТ должен продолжать удовлетворять требованиям испы

таний на центрическую прочность в соответствии с  пи 20 I — 20 4 общего стан
дарта и нормально функционировать»,

подпункты аа) и ЬЬ) Заменить обозначения подпунктов ад) на *аа), ЬЪ) на 
*М>)

Пункты 46 10t, 46 102. 46 103, 46 105. 46 106 Заменить обозначенил пунктов 
на *46 101, N6 102. *46 103, *46 105. *46 106 соответственно

Пункт 50 Наименование Заменить слово «ЯДИЯЫХ» на «характеристик»
Пункт 51 2 Заменить номер пункта 51 2 на *М  2 
Пункт 51 101 Ъ) и сноска Заменить знак сноски на * ’
Пункт 51 102 Заменить номер пункта 31 102 на *э1 102 
П ункт э! ЮЗ дополни»», абзацем

(Продолжение < м с 126)

125
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• Соответствие проверяют испытанием на функционирование, измерением мощ
ности и сравнением диаграмм согласно п. 6.8.3*.

Девятый раздел. Наименование Заменить слово: «НАРУШ ЕНИЙ» на «НАРУ
ШЕНИЯ»

Пункт 52. Заменить слово: «нарушений* на «нарушения*.
Пункт 52.101. Заменить номер пункта: 52.101 на *52 101.
Пункт 56.11. Заменить номер пункта и наименование:
«*$6.1 1 . Выключатели*.
Пункт 56.l ib )  Заменить номер пункта и наименование:
••56.1 lb ) Ножные органы управления в шнурах*;
подпункты аа) и bb). Заменить обозначения: аа) на *аа), bb) на *ЬЬ).
Заменить слова: « Д о п о л н и т е л ь н ы й  п у н к т »  на «ДОПОЛНИТЕЛЬ

НЫЙ РАЗДЕЛ» (перед пунктом 101).
Пункты 101.1, 101.3.1. Заменить номера пунктов: 101.1 на *101.1, 10 1 .3.1 на 

*101.3 1.
Пункт 101.3.2. Заменить номер пункта: 101.3.2 на *101.3.2;
первый абзац. Заменить слова: «при удвоенном максимальном» на «при полу

торном максимальном*;
второй абзац. Заменить слом. «Используемые ручные» на «Любые встроенные 

ручные*.
Пункт 101.3.3. Заменить номер пункта: 101.3.3 на *101.3.3.
Пункт 101.4. Заменить номер пункта и наименование: «*101.4. НЕЙТРАЛЬ

НЫЙ ЭЛЕКТРОД».
Пункт 101 S. Заменить номер пункта: 101.5 на *101.5;
первый абзац. Заменить слова: «дня биполярных изделий» на «для монополяр 

нота АППАРАТА и 50 пФ  — .зля биполярного АППАРАТА*.
Рисунок 102 заменить новым (кроме подрисуночной подписи):
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Рисунок 109 заменить новым (кроме подрису ночной подписи):

1 2

Приложение ЛЛ.
Перед всеми номерами пунктов обоснования следует проставить букву П.
Пункт 1. Наименование изложить в новой редакции: «П I. Область распрос

транения и цель»;
заменить слово: «применения» на «распространения».
Пункт 5 исключить
Пункт 6.1. Заменить слово: «изделий» на «ИЗДЕЛИЙ».
Пункт 6.1с. Заменить номер пункта: 6.1с на П 6.11).
Пункт 6.1 (перед пунктом 6.3). Заменить номер: 6.1 на И 6.1р).
Пункт 6.3. Наименование дополнить словами: «и измерительных приборов».
Пункт 6.7 Наименование изложить в новой редакции: «П 6.7. Цвета световых 

индикаторов»;
второй абзац изложить в новой редакции: «Допустимость использования ламп 

белого света иа цветном фоне связана с трудностями изготовления некоторых цве 
гов индикаторных ламп».

Пункт 6.8.2- Подпункт аа). Второй абзац исключить.
Пункт 19.3 изложить в новой редакции: «П 19 3. В АППАРАТАХ с заземлени

ем Т О К УТЕЧКИ Н А ПАЦИЕНТА должен д о с т а ть  почта тех же значений, что и 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТОК В ЦЕПИ ПАЦИЕНТА. Для АППАРАТОВ Т И П А  BF 
допустим ТО К УТЕЧКИ НА ПАЦИЕНТА до ICO мкА, поэтому нет причин отра- 
ничивать ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТОК В ЦЕПИ ПАЦИЕНТА ниже этого значе
ния»

Пункт 19.102 изложить в новой редакции: «П 19 102. Испытания изоляции 
АППАРАТА при высокой частоте легко проводить, помещая нагрузочные сопро
тивления и измерительные устройства непосредственно на выходных зажимах.

В этом случае предельное значение 100 мА, потому что утечка в проводниках 
нс учитывается

(Продолжение си. с. 12S)
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Однако, чтобы гарантировать. что все сложные импслансы от проводников и 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ (например. А КТИ ВН Ы Х ЭЛЕКТРОДОВ с ручными вы 
ктючатслями) были учтены, включают испытание 19.101*.

Пункт 36. Первый абзац. Заменить слоги: «вмсоксмсготиме ыекгрохирурт И- 
ческнеаппараты* на «ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ А П 
ПАРАТЫ*. «аппарат» на «АППАРАТ*.

Пункт 42. Заменить слово. «Избыточные» на «Чрезмерные».
Пункт 44 исключить.
Пункт 44.6. Заменить слово: « П р о н и к н о в е н и я »  на « П р о н и к  а 

н и с*;
пополнить абаансм (перед подпунктом аа): «Дня М Е Д И Ц И Н С КИ Х  ЭЛЕКТРИ

ЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ других типов испытание искусственным дождем для лучшей 
воспроизводимости проводят на свободно стоящем АППАРАТЕ.

Для встроенных АППАРАТОВ это испытание не проводят. Испытательную 
жидкость, например, инфузионный раствор в количестве I л используют вбуиали, 
нахождение которой в операционной ьссьма вероятно».

Пункт 46.106. Второе предложение исключить.
Пункт 52.101. Заменить слово, «принадлежности» на «ПРИНАДЛЕЖНОСТИ».
Пункт 56.11 аа), Ы>>. « ) .  Заменить номер пункта: «56.11 аа). bb), сс).* на «56.11 

аа), ЪЪ)>.
Пункт 101.1. Заменить слова. «ВЫХОДНОЙ М ОЩ НОСТЬЮ * на .Н О М И 

НАЛЬНОЙ ВЫХОДНОЙ МОЩ НОСТЬЮ *.
Пункт 101.5. Второй абзац исключить.
Приложение ММ.
Первый абзац исключить;
заменить знаки сносок: • •  на • • •  на •% * ')  на *3.
Второй абзац. Заменить слова: «высокочастотных эпектрохмрурпгасских аппа

ратов. на «ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИХ АППАРАТОВ»
Стандарт дополнить приложением — СС:

«ПРИЛОЖЕНИЕ СС 
Справочное

ПРИЕМ ОЧНЫ Е ИСПЫ ТАНИЯ ДЛЯ АППАРАТОВ КАТЕГОРИИ АР

Испытания проводят на испытательном устройстве приведенном ниже.
Вместо обычно используемою инертною тала подают сжатый газ от Здо 

5 л/мнн через ручку. Трубка для пода'Ш воздуха !  подсоединена к  бутыли 2 вмес
тимостью *1 л, содержащей 700 мл водного раствора аммония. Ручка 5 с электро
дом обращена к  пластине У, покрытой соответствующей индикаторной бумагой, 
например универсальной индикаторной бумагой pH 1—10. которая предваритель
но увлажнена.

Смесь воздуха с аммонием даст изменение цвета индикаторной бумаги на пло
щади газового потока, окружающего АКТИ ВН Ы Й  ЭЛЕК1РОД.

Испытание следует повторить со всеми А КТИ В Н Ы М И  ЭЛЕКТРОДАМИ, ко
торые используют шести с АППАРАТОМ; орган регулировки высокочастотной 
мощности должен быть поставлен в положение минимальной мощности ко время 
всего испытания.

(Продолжение см. с. 129)
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I — ттуЬга мд хюяхп *пяухк 3 - вупмь; 3 — иядиютир; 4 — 
1~5«и«а тххес*  сш ос. !  — руна с АКТИВНЫМ ЭЛЕКТРОДОМ

В кладом случае весь этектрод должен бьпь внутри Paso во го потока, который 
виден на индикаторной бумаге.

Это испытание также используют для проверки соответствия требованию, что
бы поток инертного газа начался до того, как выходная мощность включена, и 
чтобы газовый поток прекращался при отключении мощности».

(ИУС № 7 1996 г.)
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
СТАНДАРТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ПРЕДМЕТЫ  САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ

Груша Р07

И и м н н  Mb 1 ГОСТ Р 50267.2—92 Изделии мгзвыипскаг электрические. Чисть. 2. 
Числом требования безопасности к высокочастотным электрохврурпггееввм алпа- 
рапм
Приват и ■ введем в леАстмм Постааоилепкы Госстандарта России от 11.04.96
.V  272

Дита ввелсквя 1997-01-01

На обложке к  первой странице поя наименованием стандарта и во введении 
заменить обозначение: М Э К  6 0 1 -2 -2 -Я Л  на М Э К 6 0 1 -2 -2 -9 1 .

Введение. Девятый абзац изложить в новой редакции: «Разделы, пункты и ри
сунки. которые введены дополнительно по отношению к  общему стандарту, нуме
руют, начиная с номера 10 1; дополнительные подпункта обозначают буквами аа), 
fete) н т. л., дополнительные приложения обозначают буквами ДА. ВВ. СС и  т. д, 
Перед номерами пунктов, подпунктов, к  которым даны обоснования, приведен
ные в приложении АА. проставлен знак *. Приложение АА нс является частью 
стандарта»;

одиннадцатый абзац исключить.
Первая страница. Д а т  введения Исключить знак сноски* и сноску.
Пункт 1. Заменить номер пункта: 1 на М.
Пункт 2.12 101 дополнить словами: «для случаев монополяриой цепи и от 10 

по 1000 Ом — для биполярной выходной цепи».
Раздел 3. Заменить слова: «Применяют пункты» ка «Применяют пункт*. 
Пункт 3.6 посте слова «Дополнение» дополнить абзацем- «Дополнительные 

УСЛОВИЯ ЕДИНИЧНОГО НАРУШЕНИЯ»
Пункт 4. Заменил, знак сноски: **  на 
сноска. Заменить знак сноски: * на
Развел 4 дополнил пунктом — 4.101: «4.101. Приемосдаточные испытания 
Испытания, которые проводит во время производства (см. обоснование к  4.1 

общего стандарта), должны включал:
1. Измерения сопротивления постоянному току между зажимами БИПОЛЯР

НОГО ЭЛЕКТРОДА (см. п. 101.5).
2. Испытания на функционирование каждой цепи мониторинга.
3. Измерения НОМИНАЛЬНОЙ ВЫХОДНОЙ МОЩ НОСТИ.
4. Для АППАРАТОВ КАТЕГОРИИ АР испытания указами в приложении СС». 
Пункт 5 2. Заменил номер пункта: 5.2 на *5.2.
Пункт 6.1. Заменил слово: «изделий» на «ИЗДЕЛИЙ».
Пункт 6.1.1). Заменил номер пункта: 6.1.1) на *6.11).
Пункт 6.1.р) Заменил номер пункта 6.1.р) на *6.1р).
Пункт 6 3. Заменил номер пункта: 6.3 на *6.3.

(Продыжеюм см с. 124)
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Пункт 6.7. Заменить номер пункта. 6.7 на *6 7;
пункт а) дополнить абзацем: «Дтя РЕЗАНИЯ И  КОАГУЛЯЦИИ можно ис

пользовать лампу белого цвета и помещать при этом на цветком фоне, соответ
ствующем требованиям 46.106 настоящего стандарта».

Пункт 6.8. Заменить слова: «Эксплуатационные документы» на «ЭКСПЛУА
ТАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ *.

Пункт 6.8.2. Заменить обозначения подпунктов, аа) на *аа), ЪЪ) на *ЬЬ); 
подпункт eld). Заменить слова: «пркналтсжкостсй АППАРАТА» нз «ПРИНАД

ЛЕЖНОСТЕЙ АППАРАТА».
Пункт 6.8,3. Заменить номер пункта: 6.8.3 на *6.S.3; 
подпункт 1 *) и сноска. Заменить обозначение скоски: м *  на * \
Раздел 18 . Исключить слова: «и заземление»;
заменить слово: «Дополнение* на «Дополнительный пункт»:
подпункт аа). Заменить обозначение подпункта: аз) на *аа)
Раздел 19. Наименование раздала изложить в новой редакции:
«•19. Длительные ТО КИ УТЕЧКИ и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТО КИ  В ЦЕПИ  

ПАЦИЕНТА».
Пункт 19.2. Заменить олова: «Условие единичного нарушения» на «УСЛОВИЯ 

ЕДИНИЧНОГО НАРУШЕНИЯ».
Пункт 19.3. Заменить номер пункта: 19.3 на *19.3; 
заменить слово: «дополнительного» на «ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО»; 
дополнить абзацем: «Изделие должно альтернативно соответствовать требова

ниям п. 19 101 иди 19.102».
Заменить стола: «Дополнительный пункт» на «Дополнительные пункты* (пе

ред пунктом 19.101).
ПуНЮ 19.101. Заменить номер пункта: 19101 »и *19.101; 
пункта). Первый эбззи. Заменить слова: «ЭЛЕКГРОД. заземленный* на «ЭЛЕК

ТРОД, имеющий заземление»;
испытание 1 после слов * режимов работы АППАРАТА* дополнить словами: «по 

очереди*;
испытание 2. Заменить слова: * зажимом защитного заземления* на *ЗАЖИМОМ 

ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ*.
пункт Ь). Примечания. Заменить слово: «Примечания» ил «Примечание»; ис

ключить номер примечания: 1; примечание 2 исключить 
пункт е). Заменить обозначение пункта: с) на *с). 
раздел 19 пополнить пунктом — *19.102:
«*19.102. Высокочастотные ТО КИ  УТЕЧКИ, измеряемые непосрелсгвснно на 

зажимах АППАРАТА.
Требования п 19.101 следует выполнять с предельным значением 100 мА для а) 

и Ь) при измерении высокочастотного ТОКА УТЕЧКИ на зажимах АППАРАТА.
Соответствие проверяют такими же измерениями, как я п 19 WI. ко без кабелем 

ЭЛЕКТРОДОВ и при этом используют провода насколько возможно. с точки зрения 
практики, короткие для соединения нагрузочного резистора, измеритешюго резиста 
ра и пробора для измерения тока на зажимах АППАРАТА*.

Пункт 36. Заменить номер пункта: 36 на *36;
примечание после слова «связи* дополнить словами: -например. (S0015) кГи*

(Продолжение см. г. )25)
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Пункт 40. Заменить слова- «изделий категории ЛР* на «ИЗДЕЛИЙ КАТЕГО
РИИ АР».

Пункт 40.101. Заменить номер пункта: 40.101 на *40.101; 
испытание 2 дополнить словами: «(с-м. также испытание 4 п. 4.101 и приложе

ние СС>».
Пункт 4.1 Заменил» номер: 4 1 на 41;
вменить слова: «изделий категории АР» на «ИЗДЕЛИЙ КЛТЕГОРИИ АР». 
Пункт 42. Заменить номер пункта: 42 на *42.
Пункт 43. Заменить наименование «Пожароопасность» на «Пожаробезопас

ность».
Пункт 44. Заменить слово: «проникновение» ил «проникание»
Пункт 44.3 исключить.
Пункт 44.6 изложить в повои редакции (перед подпунктом аа):
«•44.6. Проникание жндкостеЯ 
З а м е н а
Конструкция КОРПУСА АППАРАТА должна бьпь такой, что при НОРМАЛЬ

НОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ проникшая жидкость не смачивала здскгрическук» им - 
лянию иди другие компоненты, которые при этом могут вредно воздействовать на 
безопасность АППАРАТА.

Соответствие проверяют с.ледующи.4 испытанием.
Свободно стоящий АППАРАТ устанавливают г  наиболее неблагоприятное, 

положение НОРМХГЫЮГО использования со всеми соединенными проводниками 'Jo 
тем АППАРАТ подвергают в течение 30 с воздействию искусственного ьУождя интен
сивностью 3 мм/мин. падающего вертикально с высоты 0,5 м над верхней частью 
АППАРАТА. Испытательная аппаратура показана на рис. 3 ГОСТ N254.

Да* ограничения продолжитсогпхти испытания мажет быть использовано ус- 
тройство для переключения жидкости.

АППАРАТ, встроенный в стену ш и в шкаф, испытывают расположенным. как 
описано выше.

вшивают I л воды на стену, находящуюся выше панели управления 
(разу после процедуры вшивания воды влагу, видимую на КОРПУСЕ АППАРАТА, 

удаляют.
Немедленно после того испытания нужно проверить, что вода, попавшая но 

АППАРАТ, не может вредно повлиять на его безопасность.
В частности. АППАРАТ должен продолжать удовлетворять требованиям испы

таний на ллектрическую прочность в соответствии с пп. 20.1 — 20.4 общего стан
дарта и нормально функционировать;

подпункты аа) и ЬЬ). Заменить обозначения подпункт»: аа) на *аа), bb) на 
•bb).

Пункты 46,101, 46.102, 46.103, 46.105, 46.106. Заменить обозначения пунктов 
на: *46.101, *46.102. *46,103, *46.106, *46.106 соответственно.

Пункт S0. Наименование Заменить слово: «данных» на «характеристик». 
Пункт 51.2. Заменить номер пункта- 51.2 на *51.2.
Пункт 51.101 Ь) и сноска. Заменить знак сноски ** на * '.
Пункт 51.102. Заменить номер пункта: 51.102 на *51.102 
Пункт >1.103 дополнить абзацем.

(Продолжение гм. с. 126)
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•Соответствие проверяют испытанием на функционирование, игиертием мощ
ности и сравнением диаграмм согласно п. 6.6.3».

Девятый раздел. Наименование. Заменить слово: «НАРУШ ЕНИЙ» на «НАРУ
ШЕНИЯ»

Пункт 52 Заменить слово: «нарушений» на «нарушения».
Пункт 52.101. Заменить номер пункта: 52.101 на *52.101.
Пункт 56.11. Заменять номер пункта и наименование:
«*56.11. Выключатели»
Пункт 56.!1Ь). Заменить номер пункта и наименование:
«*56.1 lb) Ножные органы управления в шнурах»;
подпункты аа) и Ы>). Заменить обозначения: ал) на *аа), ЬЬ) на *ЪЪ).
Заменять слова: « Д о п о л н и т е л ь н ы й  п у н к  г» на «ДОПОЛНИТЕЛЬ

НЫЙ РАЗДЕЛ* (перед пунктом 101).
Пункты 101.1, 101.3.1. Заменять номера пунктов: 101.1 на *101.1, 101.3.1 на 

*101.3.1.
Пункт 101.3.2. Заменять номер пункта: 101.3.2 на *101.3.2;
первый абзац. Заменить слова- «при удвоенном максимальном» на «прн полу

торном максимальной»;
второй абзац. Заменять слова: «Используемые ручные» на «Любые встроенные 

ручные».
Пункг 101.3.3. Заменять номер пункта. 101.3.3 на *101.3.3.
Пункт 101.4. Заменить номер пункта и наименование: «*101.4. НЕЙТРАЛЬ

НЫЙ ЭЛЕКТРОД*.
Пункт 101 5. Заменить номер пункта: 101,5 на *101.5;
Первый абзац. Заменить слова: «для биполярных изделий» на «для монополяр 

но го АППАРАТА и 50 п Ф  — для биполярного АППАРАТА».
Рисунок 102 заменять новым (кроме подрисуй очной подписи);

3 2  4

‘  ~7
/

(Продолжение cv с. 127)
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Рисунок 109 заменить новым (кроме подрису ночной подписи):

1 2

Приложение ЛЛ.
Перед всеми номерами пунктов обоснования следует проставить букву П.
Пункт 1. Наименование изложить в новой редакции: «П I. Область распрос

транения и цель»;
заменить слово: «применения» на «распространения».
Пункт 5 исключить
Пункт 6.1. Заменить слово: «изделий» на «ИЗДЕЛИЙ».
Пункт 6.1с. Заменить номер пункта: 6.1с на П б.И).
Пункт 6.1 (перед пунктом 6.3). Заменить номер: 6.1 на И 6.1р).
Пункт 6.3. Наименование дополнить словами: «и измерительных приборов».
Пункт 6.7 Наименование изложить в новой редакции: «П 6.7. Цвета световых 

индикаторов»;
второй абзац изложить в новой редакции: «Допустимость использования ламп 

белого света иа цветном фоне связана с трудностями изготовления некоторых цве 
гов индикаторных ламп».

Пункт 6.8.2- Подпункт аа). Второй абзац исключить.
Пункт 19.3 изложить в новой редакции: «П 19 3. В АППАРАТАХ с заземлени

ем Т О К УТЕЧКИ Н А ПАЦИЕНТА должен д о с т а ть  почта тех же значений, что н 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТОК В ЦЕПИ ПАЦИЕНТА. Для АППАРАТОВ Т И П А  BF 
допустим ТО К УТЕЧКИ НА ПАЦИЕНТА до ICO мкА, поэтому нет причин oipa- 
ничивать ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТОК В ЦЕПИ ПАЦИЕНТА ниже этого значе
ния»

Пункт 19.102 изложить в новой редакции: «П 19 102. Испытания изоляции 
АППАРАТА при высокой частоте легко проводить, помещая нагрузочные сопро
тивления и измерительные устройства непосредственно на выходных зажимах.

В этом случае предельное значение 100 мА, потому что утечка в проводниках 
нс учитывается

(Продолжение си. с. 12S)
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Однако, чтобы гарантировать, что вес сложные импедансм от проводников и 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ (например. А КТИ ВН Ы Х ЭЛЕКТРОДОВ с ручными вы
ключателями) были учтены, включают испытание 19.1DI*

Пункт 36. Перпый абзац Заменить слом: «высокочастотные .т,текгрохирур1и- 
ческие аппараты» на «ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ Э Л Е КI РОХИРУРТИЧЕСКИЕ АЛ- 
ПАРАТЫ», «аппарат» на «АППАРАТ».

Пункт 42. Заменить слово: «Избыточные* на «Чрезмерные».
Пункт 44 исключить.
Пункт 44.6. Заменить слово: « П р о н и к н о в е н и я »  на « П р о н и н а -  

н и с»;
Дополнить абзацем (перед подпунктом аа). «Для М Е Д И Ц И Н С КИ Х  ЭЛЕК1РИ 

ЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ других типов испытание искусственным ложасм для лучшей 
воспроизводимости проводят ИЯ свободно стоящем АППАРАТЕ.

Для встроенных АППАРАТОВ это испытание не проводят Испытательную 
жидкость, например, инфузионный раствор в количестве 1 л используют в бутыли, 
нахождение которой в операционной весьма вероятно*.

Пункт 46 106. Второе предложение исключить.
Пункт 32.101. Заменить слово: -принадлежности» на «ПРИНАДЛЕЖНОСТИ».
Пункт 56.11 аа), ЬЪ), сс). Заменить номер пункта: *56.11 ;u), bb), се).» на «56.11 

аа), Ы>).».
Пункт 101.1. Заменить слова: «ВЫХОДНОЙ МОЩ НОСТЬЮ » на «НОМ И

НАЛЬНОЙ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТЬЮ».
Пункт 101.5. Второй абзац исключить.
Приложение ММ.
Первый абзац исключить;
заменить знаки сносок: ** на • ••  на •*) на •>.
Второй абзац Заменить слова: «высокочастотных апекгрохирургичсских аппа

ратов. на «ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИХ АППАРАТОВ»
Стандарт дополнить приложением — СС:

«.П РИ Л О Ж ЕН И Е СС 
Справочное

ПРИЕМ ОЧНЫ Е ИСПЫ ТАНИЯ ДЛЯ АППАРАТОВ КАТЕГОРИИ АР

Испытания проводят на испытательном устройстве, приведенном ниже.
Вместо обычно используемого инертного газа подают сжатый газ от 3 до 

5 л/мин через ручку. Трубка для подачи воздуха /  подсоединена к  бутыли 2 вмес
тимостью --1 л, содержащей 700 мл водного раствора аммония. Ручха 5 с адектро- 
цом обращена к  пластине 3, покрытой соответствующей индикаторной бумагой, 
например универсальной индикаторной бумагой pH 1—10, которая предваритель
но у азах не на

Смесь воздуха с аммонием даст изменение цвета индикаторной бумаги на пло
щади газового потока, окружающего А КТИ ВН Ы Й  ЭЛЕКТРОД.

Испытание следует повторить со всеми А КТИ В Н Ы М И  ЭЛЕКТРОДАМИ, ко
торые используют вместе с АППАРАТОМ; орган рстулиронки высокочастотной 
мощности должен быть постаплен а наложение минимальной мощности во время 
всего испытания.

(Продолжение см <. 129)



(Продолжите итмгчемия Л? I  к ГОСТ Р S0267.2—92)

I -■ iŷ C«i ЯЫ оши кадои; 2 -  Суток 3 -- нкдикпир; < — 
В ф ш п  лэиюЯ смеем. ;  -  FVOU е АКТИВНЫМ ЭЛЕКТРОДОМ

В каждом случае весь электрод должен быть внутри газового потока, который 
вклей иа индикаторной бумаге.

Это испытание также используют для проверки соответствия требованию, что
бы поток инертного газа начался до того, как выходная мощность включена, и 
чтобы тазовый поток прекращался при отключении мощности»

(ИУС N1 7 1996 г.)
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