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0КП 0007

Дата ивсдснии 01.01.91

Настоящий стандарт распространяется на все вилы оригина
лов, макетов и оттисков для издания.

Стандарт устанавливает требования к знакам для разметки 
всех видов издательских (авторских) текстовых и изобрази
тельных оригиналов, макетов и для исправления корректурных 
и пробных оттисков (далее — знаки), их начертанию и назна
чению.

Стандарт обязателен для издательств, издающих организаций 
и полиграфических предприятий.

1. К Л А С С И Ф И К А Ц И Я  ЗН АКО В

Знаки для разметки и исправления подразделяют следую
щим образом:

1) для уточнения написания букв различных алфавитов, 
цифр;

2) для обозначения начертания шрифтов;
3) для расположения элеметгов текста и иллюстраций;
4) для изменения букв, слов (вставки, выкидки, замены) 

и пробелов;
5) для исправления технических дефектов набора;
6) для обозначения и исправления макетов и пробных оттис

ков (иллюстраций).

2. Н АЧЕРТАН И Е И Н АЗН АЧЕН И Е ЗН А К О В

Начертание и назначение знаков должно соответствовать 
у казанным в таблице.

ГОСТ

7.62-90

Издание официальное Перепечатка воспрещена
*

©  Издательство стандартов, 1990
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3. П РА В И ЛА  ПРИМ ЕНЕНИЯ ЗН АКО В

3.1. О б щ и е  п р а в и л а
3.1.1. На отдельном листе, сопровождающем как текстовые 

оригиналы, так и корректурные оттиски,'необходимо дать рас- 
т и т о в к у  цвета (карандаша или ручки), которым делали раз- 
метку или исправления исполнители (автор, редактор, коррек
тор, технический, художественный редакторы).

3.1.2. Знаки, обозначаемые различными цветами, должны 
быть идентичными в оригинале и дубликатах.

3.1.3. Знаки должны быть обозначены непосредственно в 
том месте текста, макета, иллюстрации, к которому они отно
сятся, а также повторены на полях рядом с необходимым ис
правлением.

3.2. П р а в и л а п р и м е н е н и я  з н а к о в  д л я  р а з 
м е т к и  и и с п р а в л е н и я  т е к с т о в ы х  о р и г и н а 
л о в  и к о р р е к т у р н ы х  о т т и с к о в

3.2.1. Различные виды текста (в том числе шрифтовые и дру
гие виды выделений) и дубликаты в издательских текстовых 
оригиналах размечают чернилами (пастой или карандашом) 
синего или фиолетового цвета.

3.2.2. На первой странице текстового оригинала письменно 
разъясняют применяемые для текстовых выделений шрифта 
знаки.

3.2.3. Каждая страница текстовых оригиналов и корректур
ных оттисков должна быть подписана корректором.

3.2.4. Не допускается вносить любые исправления простым 
карандашом.

3.2.5. На корректурных оттисках при одноколонном на
боре знаки выносят на правое поле, при многоколонном набо
ре или одноколонном наборе большого формата допускается 
использовать правое и левое поля, а в газетах соединять знак 
на поле со знаком в тексте линией.

3.2.6. Все знаки на полях должны, по возможности, повто
ряться на уровне той же строки, в которой сделано исправле
ние.

3.2.7. Разные исправления в одной строке и полосе следует 
обозначать разными знаками и повторять их на полях в той же 
п оследователъности.

3.3. П р а в и л а  п р и м е н е н и я  з н а к о в  д л я  р а з 
м е т к и  и и с п р а в л е н и я  п р о б н ы х  о т т и с к о в

3.3.1. При изготовлении пробных оттисков иллюстраций не
обходимо оставлять поля вокруг иллюстраций шириной 3 см.

3.3.2. Знаки наносят под изображением в том случае, если 
они откосятся ко всему изображению. При исправлениях отдель-
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ных участков изображения эти участки обводят рамкой (круж
ком) , знак выносят на поле и соединяют с рамкой линией.

3.3.3. Знаки проставляют карандашом (Шариковой ручкой 
или фломастером) черного цвета на цветных и многокрасочных 
оттисках иллюстраций, а на оттисках черной краски — красного 
цвета.

3.3.4. На всех пробных оттисках многокрасочных иллюстра
ций следует помешать шкалы контроля печатного процесса.

3.4. П р а в и л а  п р и м е н е н и я  з н а к о в  д л я  р а з 
м е т к и  и и с п р а в л е н и я  м а к е т о в

3.4.1. Издательские макеты подразделяют на макеты обло
жек (переплетов, суперобложек, титулов), макеты для верстки 
и макеты для печати. Знаки для разметки макетов наносят прос
тым (черным) карандашом при обозначении размеров иллюстра
ций или полей до (после) обрезки.

3.4.2. При изготовлении много красочных макетов цвет крас
ки обозначают в соответствии с таблицей (п. 2.6.3) и обводят 
кружком соответствующего цвета. При числе красок более пя
ти (указанных в а  2.6.3) допускается обозначать название крас
ки словами сокращенно, например, фиолетовая — (@>иол  ̂ и так
же обвести кружком.

3.4.3. Макеты и пробные оттиски иллюстраций с внесенными 
исправлениями должны быть подписаны редактором, заведую
щим художественной редакцией, художественным и (или) 
техническим редактором. Допускается большее число подписей, 
например корректора, при наличии текста на иллюстрации.
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