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УДК 692.297:691.328:006.354 Групп» ЖЗЗ

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы  й С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ

Технические условии

Reinforced concrete columns for 
multi-storey buildings. 

Specifications

ГОСТ
18979-90

ОКП 58 2121

Дата внеленин 01.07.90

Настоящий стандарт распространяется на железобетонные ко
лонны сплошного прямоугольного поперечного сечения, изготов
ляемые из тяжелого бетона н предназначенные для каркасов мно
гоэтажных общественных зданий, производственных, администра
тивных и бытовых зданий промышленных предприятий.

Колонны применяют в соответствии с указаниями рабочих чер
тежей конкретного здания.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Колонны следует изготовлять в соответствии с требова
ниями настоящего стандарта и технологической документации, 
чтвержденной предпрнятнем-изготовителем, по рабочим чертежам 
серий 1.020-1/87, 1.020.1—2с/89, 1.020.1—4, 1.420.1-19 н
1.420.1—20с. Допускается изготовлять колонны по рабочим черте
жам аналогичных серий для строительства зданий на просадоч- 
ных, вечномерзлых грунтах и подрабатываемых территориях, 
а также но другим чертежам для строительства зданий с геомет
рическими параметрами по ГОСТ 23838 и СТ СЭВ 6084 (с исполь
зованием форм колонн вышеуказанных серий).

П р и м е ч а н и е .  Допускается изготовлять на действующем оборудовании 
колонны по рабочим чертежам серий 1.020.1—2с, 1.420—6 до 1 «пиаря 1992 г.,
а серим 1 420—12 —до 1 января 1993 г.

1.2. О с и о в н ы с п а р а м е т р ы  и р а з м е р ы
1.2.1. Колонны подразделяют на типы в зависимости:
от числа этажей в пределах высоты колонны:
1 — одноэтажные;
2 — двухэтажные;

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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С. 2 ГОСТ 18979-90

3 — трехэтажные; •
от расположения колонны в каркасе здания по высоте:
КВ — верхние;
КС — средние;
К11 — нижние;
КВ— на всю высоту здания (бесстыковые);
от числа консолей и пределах этажа:
О — одноконсольные;
Д — двух консольные.
1.2.2. Форма и основные размеры колонн, изготовляемых по 

рабочим чертежам серий 1.020—1/87, 1.020.1—2е/89, 1.020.1—4, 
1.420.1 —19 и 1.420.1—20с, должны соответствовать указанным в 
приложении.

1.2.3. Показатели расхода бетона и стали на колонны должны 
соответствовать указанным в рабочих чертежах на эти колонны.

1.2.4. Колонны следует изготовлять со строповочмымн отверс
тиями для подъема и монтажа. Допускается вместо строповочных 
отверстий предусматривать монтажные петли, выполненные в соот
ветствии с указаниями рабочих чертежей на эти колонны.

1.2.5. Колонны применяют с учетом их предела огнестойкости, 
указанного в рабочих чертежах на эти колонны.

1.2.6. Колонны обозначают марками н соответствии с требова
ниями ГОСТ 23009. Марка колонны состоит из буквенно-цифро
вых групп, разделенных дефисами.

В первой группе указывают обозначение типа колонны, высоту 
этажа в дециметрах н арабскую цифру, обозначающую порядко
вый номер поперечного сечения (1 — для колонны поперечного се
чения 400X400 мм, 2 — 400x600 мм). Для нижних днух- и трех- 
этажных колонн зданий, имеющих высоту нижнего этажа, отли
чающуюся от высоты верхних этажей, а также для колонн типов 
2КБО и 2КБД дополнительно указыиаюг (в скобках) высоту ниж
него этажа в дециметрах.

Допускается в первой группе марки вместо указанных харак
теристик приводить условное наименование колонны (К) и ее по
рядковый номер типоразмера.

Во второй группе указывают порядковый номер по несущей 
способности колонны.

В третьей группе, при необходимости, указывают дополнитель
ные характеристики, отражающие особые условия применения ко
лонн их стойкость к воздействию агрессивных газообразных 
сред, сейсмическим воздействиям, а также обозначения конструк
тивных особенностей колонн (например, наличие дополнительных 
закладных изделий).

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  (марки) колонны 
типа 2КНД для зданий с этажами высотой 3.3 м, поперечного се-
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чеаия 400X400 мм, третьей по несущей способности консоли и 
ствола колонны:

2КНДЗЗ. 1-3.3
То же, изготовленной из бетона нормальной мроннцаечосг! (Н) 

и предназначенной для применения в условиях воздействия сла
боагрессивной газообразной среды:

2КПД33.1-3.3-Н
П р и м е ч а н и е  Допускается принимать обозначение марок колонн в соот

ветствии с рабочими чертежами на эти колонии до их пересмотра.

1.3. Х а р а к т е р и с т и к и
1.3.1. Колонны должны удовлетворять требованиям ГОСТ 

13015.0:
по прочности, жесткости и трещнностойкости; при этом требо

вания по испытанию колонн нагружением не предъявляют;
по показателям фактической прочности бетона (в проектном 

возрасте и отпускной);
по морозостойкости бетона, а для колонн, эксплуатируемых в 

условиях воздействия агрессивной газообразной среды,— также 
по водонепроницаемости бетона;

к маркам сталей для арматурных н закладных изделий, в том 
числе для монтажных петель;

по толщине защитного слоя бетона до арматуры;
по защите от коррозии.
1.3.2. Колонны следует изготовлять из тяжелого бетона по 

ГОСТ 26633 классов или марок по прочности на сжатие, указан
ных в рабочих чертежах колонн.

1.3.3. Нормируемая отпускная прочность бетона колонн долж
на быть равна 70% класса или марки бетона по прочности на 
сжатие.

При поставке колонн в холодный период года нормируемая 
отпускная прочность бетона колонн может быть повышена до 
85% класса или марки бетона по прочности на сжатие согласно 
указаниям рабочих чертежей на эти колонны.

1.3.4. Для армирования колонн следует применять арматурную 
сталь:

стержневую горячекатаную периодического профиля класса 
А* III и гладкую класса Л-1 но ГОСТ 5781;

стержневую термомеханически упрочненную периодического 
профиля классов Ат-I ПС и Лт-IVC по ГОСТ 10884;

арматурную проволоку обыкновенную периодического профи
ля класса Вр-1 по ГОСТ 6727 и повышенной прочности класса 
Врп-1 по ТУ 14—4—1322.

1.3.5. Форма, размеры арматурных и закладных изделий, а 
также их положение в колоннах должны соответствовать ука
занным в рабочих чертежах на эти колонны.
2*
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1.3.6. Сварные арматурные и закладные изделия должны соот
ветствовать требованиям ГОСТ 10922.

1.3.7. Значения действительных отклонений геометрических 
Параметров колонн не должны превышать предельных, указанных 
в таОл. 1.

Таблица 1
мм

НхнУМОПвНИСотклонении
геометрического

параметра
Наименование («ометри-мского 

параметра
Пред.
от ил.

Отклонение от линейного Длина колонны, размер от ни ж-
размера него торца колопны до опорной пло-

скости колонны, размер между опор
ными плоскостями консолей при но
минальном размере:

до 4000 ± 8
св. 4000 » 8000 ±10

» 8000 » 16000
Размер поперечного сечения ко

лонны, размер консоли:

±12

до 250 ± 4
св. 250 > 500 ± 5

> 500
Размер, определяющий положение 
строповочного отверстия или мои-

± 6

тажвой петли
закладного изделия на плоскости

15

колонны
Несовпадение плоскостей колонны

10

и элемента закладного изделия 5

Отклонение от прямоля-
исйвости боковых граней 
колонны на всей их длине

до 4000 8
св. 4000 » 8000 10

> 800!) » 16000 12
Отклонение от перпенди

кулярности торцевой и бо
ковых граней колонны при 
размере сс поперечного се 
чевня:

400. 500 5
«к> 6

1.3.8. Значения действительных отклонений размеров и поло
жения выпусков арматуры и центрирующих прокладок не долж
ны превышать ± 3  мм.
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1.3.9. В колоннах, предназначенных для эксплуатации в усло
виях воздействия агрессивных газообразных сред, минусовые отк
лонения толщины защитного слоя бетона до арматуры не допу
скаются.

1.3.10. Требования к качеству поверхностей и внешнему виду 
колонн (в том числе требования к допустимой ширине раскрытия 
поверхностных технологических трещин)— по ГОСТ 13015.0. При 
этом качество бетонных поверхностей колони должно удовлетво
рять требованиям для категорий:

ЛЗ — боковых лицевых:
Л7 — нелицевых, невидимых в условиях эксплуатации.
По согласованию изготовителя с потребителем боковые поверх

ности колонн могут быть категорий А2, А4—А6.
1.3.11. На боковых гранях колонн должны быть нанесены уста

новочные риски но ГОСТ 13015.2 в бетоне или в закладных из
делиях в виде канавок или несмываемой краской, определяющие 
разбнвочные оси здания.

1.4. М а р к и р о в к а
Маркировка колонн — по ГОСТ 13015.2. Маркировочные над

писи и знаки следует наносить на боковую поверхность колонны 
вблизи ее нижнего торца.

2. ПРИЕМКА

2.1. Приемка колонн — по ГОСТ 13015.1 и настоящему стан
дарту. При этом колонны принимают:

по результатам периодических испытаний — по показателям 
морозостойкости бетона, а также по водонепроницаемости бетона 
колонн, предназначенных для эксплуатации в условиях воздейст
вия агрессивной газообразной среды;

по результатам приемо-сдаточных испытаний — по показателям 
прочности бетона (классу или марке бетона но прочности на сжа
тие и отпускной прочности), прочности сварных соединений, соот
ветствия арматурных и закладных изделий рабочим чертежам, 
точности геометрических параметров, толщины защитного слоя 
бетона до арматуры, ширины раскрытия поверхностных техноло
гических трещин" категории бетонной поверхности, правильности 
нанесения установочных рисок.

2.2. Приемку колонн по прочности, жесткости и трещиностой- 
кости осуществляют по комплексу нормируемых и проектных по
казателей в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.1.

2.3. Колонны по показателям точности геометрических пара
метров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, категории 
бетонной поверхности и ширины раскрытия поверхностных техно
логических трещин следует принимать по результатам выборочно
го контроля.
в— ISJ6
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2.4. Правильность нанесения установочных рисок на колонны 
определяют по результатам сплошного контроля.

2.5. В документе о качестве колонн по ГОСТ 13015.3 дополни
тельно должны быть приведены марка бетона по морозостойкости, 
а для колонн, предназначенных для эксплуатации в условиях воз
действия агрессивной газообразной среды,— марка бетона по во
донепроницаемости (если эти показатели оговорены в заказе на 
изготовление колонн).

1Л1 нл’ ^Р очност^  бетона колонн следует определять по ГОСТ

При проверке прочности бетона методами неразрушающего 
контроля фактическую отпускную прочность бетона на сжатие 
следует определять ультразвуковым методом по ГОСТ 17621 или 
приборами механического действия по ГОСТ 22690. Допускается 
применение других методов неразрушающего контроля, предус
мотренных стандартами иа методы контроля бетона.

3.2. .Морозостойкость бетона следует определять по ГОСТ 
10060 или ультразвуковым методом по ГОСТ 26134 на серин об
разцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

3.3. Водонепроницаемость бетона колонн следует определять 
по ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.5.

3.4. Контроль сварных арматурных и закладных изделий — по 
ГОСТ 10922 и ГОСТ 23858.

3.5. Размеры, отклонения от прямолинейности и перпендику
лярности, ширину раскрытия поверхностных технологических тре
щин, размеры раковин, наплывов и околов бетона колонн следует 
проверять методами, установленными ГОСТ 26433.0 и ГОСТ 
26433.1.

3.6. Размеры и положение арматурных и закладных изделий, 
а также толщину защитного слоя бетона до арматуры следует 
проверять по ГОСТ 17625 и ГОСТ 22904.

4.1. Транспортирование и храпение колонн — по ГОСТ 13015.4 
и настоящему стандарту.

4.2. Колонны следует транспортировать и хранить в горизон
тальном положении в штабелях.

4.3. Высота штабеля колонн не должна превышать ширину 
штабеля более чем в два раза и не должна быть более 2000 мм.

4.4. Подкладки под колонны п прокладки между ними следует 
располагать в местах расположения строповочных отверстий или 
монтажных петель.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
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П РИ ЛО Ж ЕН И Е
Обязательное

ФОРМА И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ КОЛОНН

1. Форма и основные размеры колонн приведены:
поперечного сечения 400 X 400 мм свячевого каркаса межвидового примене

ния для общественных зданий, производственных, административных и бытовых 
злоний промышленных предприятий (серия 1020—1/87) — на черт. 1—4 н в 
табл. 2;

поперечного сечения 400 x  400 мм рамного каркаса межвидового применения 
для общественных зданий, производственных, административных и бытовых 
зданий промышленных предприятий (серия 1 020.1—4 ) — на черт. 5—8 и в 
табл. 3:

поперечного сечения 400X400 мм каркаса межвидового применения для об- 
щестпениых зданий, производственных, административных и бытовых зданий 
промышленных предприятий, возводимых о районах сейсмичностью 7—9 баллов 
и в нессйсмичесхпх районах (серия 1-020.1—2<уВ9).— на черт. 9 и в табл. 4;

поперечного сечения 400 X 600 мм каркасов производственных зданий, воз
водимых в несейсмичсских районах и в районах сейсмичностью 7—9 баллов 
(серки 1.420.1—19, 1.4201—20с), — на черт 10—16 и и табл, 5.

Т а б л и ц а  2
Колонны поперечного сечения 400X4G0 мм связсвого каркаса межвидового 
применения для общественных зданий, производственных, административных 

и бытовых зданий промышленных предприятий (серия 1.020—1/87)

Т«ПСФ88Ч#Р
КОЛОМНЫ

______
/

XllOMMMU ралуары колонны, нм

!
Номер

чертеже

JK B 33 .I 2550
1К В30 1 2920 — - —
JK B 42.I 3520 —

1 К В  18.1 4120 — — —

2К83.3 1 5850 _ _
2 К В 3 6  1 6520 — _
2K B42.I 7720 - • - —

2КВ48.1 8920
~

ЗК В ЗЗ 1 9150 1
3K B 36.I 10120 — • - —

ЗК В 421 11920 — —
ЗКВ48.1 13720 — - -

IK B 033 1 2 5 5 ) 2250 _ 300

IK B 036.I 2920 2550 _
1К В 042 1 3520 3150 _
1КВ048.1 4120 3750 - 370
1КВ0&4 1 4720 4  SM _
1КВ060.1 5320 4950 —

3*
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Продолжение табл. 2
Осязание разысри колонии, мм

Тисоразмер Номе©кслоили 1 6 6 и чертежа

2 К В 0 3 3  1 5850 2250 3300 300

2K B 03G 1 6520 2550 3600
2КВ0-12 1 7720 3150 4200 3702K B 04S.I 6920 3750 4600
2 К В 060  1 11320 4950 6000 1

3K B 033  1 9150 2250 3300 300

3K B03G  1 10120 2550 3600
зкв:м2.1 11920 3150 ♦200 371)
З К В 5 1 8  1 13720 3750 4600

1К В Д 33.1 2550 2250 — 300

1 К В Д З в  1 2920 2550 ....
1К 1Щ 42 1 3520 3150 ___ 1
1 К В Д 48.1 4120 3750 ___ 370
1К В Д 5 4  1 4720 4350 ___

1К В Д 60.1 5320 4950 —
2К В Д 33.1 5850 2250 3.100 300

2 К В Д 3 6  1 6520 2550 3600
2К В Д 42 .1 7 /2 0 3150 4200 370
2 К В Д 4 8 1 8920 3750 4600
2 К В Д 0 0  1 11320 4950 0000

ЗК В Д ЗЗ .1 9150 2250 33(10 300

ЗК В Д 36 .1 10120 2550 3600
ЗК В Д 4 2 .1 11920 3150 4200 370
ЗК В Д 48 .1 13720 3750 4800

1К С ЗЗ 1 3300 _ m и _
1K C 36.I 3600 — — —
1К С 42 1 4200 — — —
1K C 48.I 4800 — — —
2К С 4 2  1 8430
2К С 48.1 96Ж) — — —
3K C 33 1 9900 2
зксзел 10800 — — —
1 K C 0 3 3 I 3300 2250
1К С 036 1 3600 2550
1КС042.1 4200 3150 10501К С 048 1 4800 3750
1KCQ&4.1 5400 4350
1КС060.1 6000 4953 —
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Продолжение табл. 2
Освоены* р«м «ры  КОЛОННЫ. ИИ

Типооимер Номер
КОЛГ/ЯИЫ

1
Г. Ь

чеще* л

2К С 012  I 8401) 3 )5 0 4200
2КС048.1 % 0 0 3750 4800 1050
2 К С 060  1 12000 4950 600!)

3K C 033 .I 9900 2250 3300 1050
3KC036.1 10800 2550 3600

1КСД 33.1 3300 2250 -
1КСД 36.1 3600 2550 2
1К С Д 42.1 4201) 3150 _

10501КСД 48.1 4800 3750 —

1 К О Д  54.1 5400 4350 —

1КСД 60.1 6000 4950 —

2 К С Д 4 2  1 8400 3150 4200
2 К С Д 4 8  1 96СО 3750 4800 1050
2К С Д 60.1 1Э300 4950 6000

ЗК С Д 33.1 9900 2250 3300
1050З К С Д 3 6  1 10800 2550 3600

1KI 133(30(1 4550 «—

1К Н ЗЗ. 1 5050 — — ___

JK H 36.1 5350 — • • —

1КН 42.1 5950 — — —

2 К Н З З (2 0 )1 6650 ___ _. ___

2 К Н 4 2 (2 0 )  1 7550 — — —

2 К Н З З (3 0 ) I 7850 _

2 К Н 4 2 (3 0 )1 8750 — — —

2 К Н 3 6 И 8 ) 1 9650 -  - — — .

2KH42.I 10150 — — — 3
2КН48.) 10850 — — —

2КН18(60)1 120.50 — — —

ЗКНЗЗ(30)1 11150 ___ _

3KH33.1 11650 — — —

ЗКН36.1 12550 — — —

1KH033(30)I 4550 3500
1КНОЗЗ 1 5050 4000 — 10501КН036.1 5350 4300
IKI 1042.1 5950 4900 —

2КНОЗЗ{20)1 6650 2300 3300 10502КМО42(20) 1 7550 2300 4200
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Продолжение табл. 2

Типоразмер
колошам

Ucboohuc р»>мери кохоаиы, мм
НОМ 29 

чортмжа1 6 1, и

2К Н С Щ (30}1 7830 3500 3300
2 К Н О 4 (3 0 )  I 8750 3500 4200
2 К Н 0 3 6 (4 8 )1 9650 5000 3600
2 К Н 0 4 2  1 10150 4900 4200
2К 1Ю 48.1 10850 5000 4800 1050

2 К Н О 4 8 (6 0 )! 12050 0200 4800
2 K H O 6 0 I 13250 6200 6000
2 К Н 0 6 0 (7 2 )1 14450 7400 6000

ЗК Н О З З(ЗО ) 1 11150 3500 3300
ЗК Н О ЗЗ.1 11650 4000 3300 1050
3 K H 0 3 6  1 12550 4300 3600

1К Н Д З З (3 0 )1 4550 3500 —

1 К Н Д 331 5050 4000 - —

1К Н Д 36.1 5350 4300 — 1050
1К Н Д 42.1 5950 4900 — 3

2 К Н Д З З (2 0 )1 6650 2300 3300
2 К Н Д 4 2 (2 0 )  1 7550 2300 4200
2 К Н Д З З (3 0 )  1 7850 350!) 3300
2 К Н Д 42(30}1 8750 3500 4200
2 К Н Д 3 6 (4 8 )  1 9650 5000 3600
2 К Н Д 4 2  I 10150 4900 4200 1050
2 К Н Д 4 8  1 10850 5000 4800
2К Н Д 4 8 (6 0 }1 12050 6200 4800
2КНД&Э.1 13250 6200 6000
2 К Н Д 6 » (7 2 )  1 14450 7409 ЬООО

З К П Д ЗЗ(ЗО ) 1 11150 3500 3300
З К Н Д З З  1 11650 4 0 0 0 3300 1050
З К Н Д 3 1 12550 4300 3600

1КБЗЛ1 430Q — 300
1КБ36.1 4670 — — 370
I КБ-42.1 5270 —

2К Б ЗЗ< 30)1 7100
2 К Б З З  1 7600 — — _
2 К Б З З (2 0 )1 5900 — ___ _
2 К Б 3 6  1 8270 — _ _ 4
2КБ42.1 9470 — ___

2 К Б 48  1 10170 — — —

ЗК Б ЗЗ(ЗО ) 1 10400
З К Б З З  1 10900
З К Б 3 6  1 11870 —
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Продолжение табл. 2
О с к а л х и е  р а з м е р ы  к олО вны . м и

Т и п о р а зм е р Н о м е »
КОЛОМНЫ

1 1. г> 1.
ч е р т * * а

ЗКБ42.1 13670 _
ЗКБ48.1 14970 — — *—

1КБОЗЗ1 4300 4000 _ 300
1КБ036 1 4670 4300 _ 370
1КБ042.1 5270 4900 —

2КБОЗЗ(20) 1 5900 2300
3 0 02КБОЗЗ(30) 1 7 К10 3500 3300

2КБО30.1 7600 4000
2КБ036.1 8270 4300 3600
2КБ042.1 9170 4901) 4200 3702КБ048.1 10170 5000 4800
2КБОБО 1 12570 6200 6000

ЗКБОЗЗ(ЗО) 1 10400 3500 3300 300ЗКБОЗЗ 1 10900 4000
ЗКБ036.1 11870 4300 3600
ЗКБ042 I 13670 4900 4200 370 4

ЗКБ048.1 14970 Ж О 4800

1КБД33 1 4300 4000 300
1КБД361 4670 4300 _ 370
1КБЛ42.1 5270 4900 —

2КБДЗЗ(20)1 5900 2300
3002К БД33(30) 1 7КЮ 3514) 3300

2КБД33.1 7600 4003
2КБД361 8270 4300 3600
2КБД42.1 9470 4900 4200 3702КБД48.1 10170 5000 4800
2КБД60.1 12570 6200 6000

ЗКБДЗЗ(ЗО)! 10400 3500
3 3 0 0 3 0 0ЗКБДЗЗ.1 10900 4000

З К Б Д 3 6 . 1 11870 4300 3600
ЗКБД42.1 13670 4900 4200 370
ЗКБД48.1 N970 5000 4800
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Ik s  1к бо  • f/СЁД

Колонны поперечного сечения 400 x400 ми ранного каркаса межвидового 
применения для общественных зданий, производственных. административных н 

бытовых зданий промышленных предприятий (серия 1.020.1—4)

Твпорявмер
■олеины

Основные гаш ер м  хоховяы. ии Номер
1 Л *• *

ч«ен*а

1 К В 0 3 6  1 2920 2550
IK B 042 .1 3520 3150 — 370 $
1K B 0 4 8 .I 4120 3750 —
1К В 054.1 4720 4350
1К ВО 60.1 5320 ■1950 —
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Продолжение табл. 3

Тхпорявмер
•соломам

Основные размеры колонны. MW
Номер

Чйоемк*1 6 1, ь

2K B03G .1 6520 2S50 3600
2 K B 0 4 2 .I 7720 3150 4200
2К1Ю 48.1 8920 3750 4800 370
2KBOGO.I 11320 4950 G00O

3 K B 0 3 6 .I 10120 2050 3 6 0 0
З К В 042 .1 11920 3150 4200 370
3 K B 0 4 8 .I 1372 3750 4800

1КВД 36.1 2Э20 2550
1К В Д 1 2 1 3520 3150
1 К В Д 48.1 4120 3750 370 5
1К В Д 54.1 4720 4350
1КВД 60.1 5320 4950 -

2К В Д 36.1 6520 2550 3600
2К В Д 42.1 7720 3150 4200
2 К В Д 4 8  1 8  >20 3750 4800 370
2К В Д 60 .1 11320 4950 6000

З К В Л З в  1 10120 2550 3G00
З К В Д 4 2  1 11920 3150 4200 370
;Ж В Д < » .| 13720 3750 4800

1 К С 0 3 6 1 3600 2550
1 K C 042 .I 4200 3150
IK C 0 4 8 .I 4800 3750 1050
1К С 0 5 4  1 5400 4350
IK C06G .1 6000 4950 —

2 K C 0 4 2 .I 8400 3150 4200
2 К С 0 4 8 .1 9600 3750 4800 • 1050
uK (*O w ).l 12000 4950 6000

6
1К С Д 36  1 3600 2550 _ _ -----
1КСД 42.1 4200 3150
1К С Д 4 8  1 4800 3750 1050
1КСД54.1 5400 4350
1КСД60.1 GOOO 4950 __

2К С Д 42.1 8400 3150 4200
2К С Д 48.1 9000 3750 4 8 0 0 1050
2К С Д 60.1 12000 4950 6000

2 K H 0 4 2 .I 9550 4400 4200
2К М 048.1 10850 5000 4800
2К Н О 48160) 1 12060 6200 4800 1050 7
2 К Н О 6 0  1 13250 6203 6000
2К 11000(72)1 .14450 7400 6000
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Продолжение табл. 3
Ocuoaiiuc размеры асиокии. ММ

Типоразмер Номер
колонны

Г »| h /.
чертежа

3 K H 0 3 6 .I 12050 3800 3600
ЗК Н О З С (48)1 13250 5000 360-9 1050З К Н 0 4 2  1 13850 4400 4200
ЛК Н О  18.1 15050 5С00 4800

2 К П Д 4 2 .1 9650 4400 4200
2 К Н Д 4 8  1 1-3850 5000 4800 1050
2 К Н Д 4 8 (6 0 )1 12050 6200 ; 4800

7

2 К Н Д 6 0 (7 2 )1 14450 74С0 6000 10502К Н Д 60 .1 13250 6200 j 6000

З К Н Д 3 6 (4 8 )1 13250 5000 3600
ЗК Н Д Зв.1 12050 3800 3600

1050З К М Д 42  ! 13850 4400 4200
З К Н Д 4 8  1 15650 5000 4800

2 К Б 0 3 6 .1 7770 3800 3600
2 К Б 0 4 2 .1 8970 4400 4209

3702 К Б 0 4 8 .1 10170 5000 4800
2К Б О 60.1 12570 6200 6000

З К Б 0 3 6 .1 11370 3800 3600
ЗК Б О ЗО (48)1 12570 5000 3600

370З К Б 0 4 2 .1 13170 4400 4200
З К Б 0 4 8  1 14970 5000 4800

8

2К Б Д 36 .1 7770 3800 3600
2К Б Д 42.1 8970 4400 4 2J0

3702К Б Д  48.1 10170 50ОЭ 4800
2К Б Д 60.1 12570 6200 6000

ЗК Б Д 36.1 11370 3890 3 6 0 0
З К Б Д З в (4 8 )1 12570 5000 3600

370З К Б Д 42 .1 13170 4400 4200
З К Б Д 48 .1 14970 5000 4800

|
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2X60 2Х6Л 0X60 ОХ БД

Т а б л и ц а  4
Коломны поперечного сечения 400X400 ми каркаса межвидового применении 

для общественных зданий, производственных, административных и 
бытовых зданий промышленных предприятий, возводимых а районах 

сейсмичностью 7—9 баллов и в несейсмических районах 
(серии 1.020.1—2с/89)

Основные размеры колонны, мы
Тяпгоэзмер Номер

КОЛОНИИ 1 1, яХ/i Г. чоттежа

1КВ33.1 2420 1920 500
1KB36.I 2720 2070 _

650IKB42 1 3320 2670 —

3320 2820 500
IKBV2 1* 3650 3000 —

4020 3370 _

1KB48.I 3920 3270
91 КВ-18.1* 4620 3970 —

IKB54.1 4520 3870 — 650

IKB54.1* 4850
5220

4200
4570 —

1КВ60.1 5120 4470 _____
IKB60.1* 5820 5170 _
IKB70.1* 6150 5500
1КВ80.1* 7150 6500 —
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Продолжение табл. 4
Основные риксра колонны, мы

Тнаорешер
КОЛОМНЫ i nxh и

Немец 
черт* а .1

2KB33.I 
2КВ36.1 
2КВ421 
2КВ48.1,

5720
6320
7520
8720

1920
2070
2620
3270

1X3300
1X3600
1X4200
1X4800

2КВ481* 4620
1923

1X2050
650

2KBS4.I* 4520
5220

1X1950
1X2650

2KB60.I 11120 4470 1X6000

2КВ60.1* 5120
5820 1920 1X2550

1X3250

3KB33.1
3KB36.1

9020
9920

192Q
2070

2 X 3300 500

2 X 3600 650

1KC33-I
1КС36.1
1KC42.I
1KC48.I
1КС54.1
IKC60.I

3300
3600
4200
4800
5400

600Э

1920 _ . 1380

2070
2670
3270
3870
4170

—
1530

9

3KC33.1
3KC36.I

0900
10800

1920
2070

2X3300 
2 X 3600

1380
1530

IKH33(32)I 
1КН36{32) 1
1КНЗЗ и

4750 3370
3270

- 1380
1530

5250 3870 -

2КНЗЗ(20) 1 6850 2170 1X3300 1380
2КН42(32)1 8950 3370

1X4200
12КМ42.1 10350 4620

2КН48.1 11200 4870
1X4800

2КН4$(60)1 12400 6070 1530
2KH60-I 13600

1X60002КН60{72)1 14800 7270

3KH33.1
ЗКИЗЗН2) 1 1

11850
12750

3870
4770 2X3300 1380
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Продолжение табл. 4
Основные рввмеры должны, нм

Тапорвзме* Номер
«•лианы 1 1, пХЬ и

чсрт#ж*

3K H 36.I
З К Н 3 6 (4 8 )1

12730
13600

4020
4870 2 X 3 6 0 0 1530

1КБ33.1 4370 3870 500

1КБ36.1 4670 4020
1КБ42.1 5270 4620 _
1 К Б 42  1* 5620 4970 _

6501 К Б 60 .1 - 6820 6170 _
1К Б70.1* 7750 7100 —
1К Б80.1* 8750 8100

9
2К Б 33 .1* 5970 2170 1X 3 3 0 0 500
2 К Б 3 3 1 7670 3870 1 X 3 3 0 0

2 К Б 3 6 1 8270 4020 1 х з б о о
2КВ42.1 9470 4G20 1X 4 2 0 0 650
2К Б48.1 10320 4870 1X 4 8 0 0
2 К Б 6 0 1 12720 6070 1X 6 0 0 0

ЗК Б ЗЗ .1 10970 3870 2  X  3300 500

ЗК Б 36.1
З К Б 3 6 (4 8 )1

11 «70  
12720

4020
4870 2  X  3600 650

* Колонны аля за а кий с зальными помещениями.

к в  ■ \  КС КН '  Кб
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Т а б л и ц а  5
Колонны поперечного сечения 400X600 мм каркасов производственных зданий, 
возводимых в несейсмических районах н в районах сейсмичностью 7—9 баллов 

(серии 1.420.1 — 19. 1.420.1—20 с)

Основные размеры колонны, мм
Типоразмер Номер

ЛОЛОИКЫ
1 1. t* 6

чертвжд

1 К В 6 0 2 4910
1К В72 2 6110 — — —

1 К В 0 1 8  2 3510 284X1
1 К В 0 5 4 .2 4110 3400 _

7101К В О 60  2 4710 1000 _
1 К В 0 7 2  2 5910 5200 —

2 К В 0 4 8  2 8310 *"*" 2800 1800
2 К В 0 5 4 .2 9510 3400 5400 710 10
2 К В 0 6 0 .2 10710 4000 6000

1К В Д 48.2 3510 2800
1К В Д 54 .2 4110 3400 _

7101К В Д 6 0  2 4710 4000 _
1К В Д 7 2  2 5910 5000 —

2 К В Д 4 8 2 язю 2.900 4900
2К В Д 5 4 .2 9510 3400 5400 7 I0
2К В Д 6 0 .2 10710 4000 6000

1 К С 0 4 8 .2 4790 2800
1 К С 0 5 4 .2 5390 3400 _

19901 К С О 60.2 5990 4000
1 К С 0 7 2  2 7190 5200 —

2 К С 0 4 8 .2 9590 2800 4800 н2 К С 0 5 4  2 10790 3400 5400 1990
2КСО & 0.2 11990 4000 6000

1К С Д 48 .2 4790 2500
1К С Д 54  2 5390 3100

I9 9 0IК С Д  60  2 5890 4000 _
IК С Д  72  2 7190 5201 —

2 К С Д 4 8  2 9590 2800 4800
2 К С Д 5 4 2 10790 3400 5400 1990
2 К С Д С 0 2 4000 6000 6000

2 К Н 0 4 8 2 11440 4650 4800
2 К Н О 4 8 (6 0 )2 12640 5850 4800
2 К Н 0 5 4  2 12644) 5250 5400

1990 122 К Н О 6 0 2 13640 5850 6000
2 К Н О 6 0 (7 2 )2 15040 7050 6000
2 К Н 0 7 2 .2 16240 7050 7200
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Продолжение табл. 5
СКиСииы* р*»и«ры КОЛГЛИЫ. им

T tlQ U U rp НомерКАДОММЫ 1 Л 6 ь
чцгга»»

2 К Н Д 4 8 2 11440 4650 4800
2 К Н Д 4 8 (6 0 )2 120-10 5850 4800
2К Н Д 54  2 12640 5250 5400 1990 . 22 К Н Д 6 0 .2 13840 5850 61ХЮ
2 К Н Д 6 0 < 7 2 )2 15040 7060 6000
2 К Н Д 7 2 .2 16240 7050 7200

2 К Б 0 6 0 (4 8 } 2 115-50 4650 69002К Б О 6 О (6 0 )2 12750 5850 ___

2 К Б 0 7 2 (4 8 )2 12750 4650
13»

2К Б О 7 2 (6 0 > 2 13950 5850 8100
2 К Б 0 7 2 (7 2 )2 15150 7050 —

2 К Б 0 4 8  2 101G0 4650
1
4800

2 К Б 0 5 4 2 11360 5250 5400 710 (3 62 К Б О 6 0  2 12560 5850 6000
2 К Б 0 7 2 .2 149G0 7050 7200

1 К Б Д 4 8  2 5360 4650
1 К Б Д 6 0 .2 6560 5850 . . . 710 14
1 К Б Д 7 2  2 7760 7050 —

2 К Б Д 6 0 (4 8 )2 11550 4650 6900 15а2 К Б Д 6 0 (0 0 )2 12750 5850 —

2 К Б Д 7 2 (4 8 )2 12750 4650
2 К Б Д 7 2 (6 0 )2 13950 5850 _ 8100 15а
2 К Б Д 7 2 (7 2 )2 15150 7050 —

2 К Б Д 4 8 .2 10160 4650 4800
2 К Б Д 5 4 2 11360 5250 5400
2 К Ь Д 6 0 (7 2 )2 13760 7060 6000 710 150
2К Б Д  72.2 14960 7050 7200
2 К Б Д 6 0 .2 12560 5850 6000
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Обозначаема КТД. и  ъото?ый 
дама ссылка

Номрр пукгг». 
подвуяктш

Г О С Т  23858— 8 9 3 4
Г О С Т  2 6 1 3 4 - 8 4 3.2
Г О С Т  2 6 1 3 3 .0 -8 5 3 5
Г О С Т  26433 1— 89 3 5
Г О С Т  2 6 6 3 3 - 8 5 1 3 .2
ТУ  1 4 - 4 — 1 3 2 2 - 8 5 1.3.4
С Т  С Э В  6084— 87 1.1
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