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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Деревообрабатывающее оборудование

МАНИПУЛЯТОРЫ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ И РАЗГРУЗКИ 
ЩИТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

Основные параметры

ГОСТ
28720-90

W oodw ork ing  e q u ip m e n t. M an ip u la to rs  fo r  b o a rd  p a rts  load ing  an d  u n lo a d 
ing. B asic p a ram eters

M K C  79.120 
О К П  31 7155

Д а т а  введен ия 0 1 .07 .91

1. Настоящий стандарт распространяется на универсальные загрузочные (разгрузочные) ма
нипуляторы, предназначенные для поштучной или по групповой загрузки (разгрузки) щитовых 
деталей в станки и автоматические линии.

Требования стандарта являются обязательными.
2. Основные параметры манипуляторов должны соответствовать указанным в таблице.

Р а з м е р ы , м м

П арам ор Значение

1. П о м и н а л ь н ая  г р у зап о л ь е м н о ег ь . кг 80 100 125 320

2. П о л езн ая  гр у зо п о д ъ ем н о сть , к г , н е  м е н ее 63 80 100 280

3. В ы со та  стоп ы 1200 S50

4. Н а и м е н ь ш и й  у р о в е н ь  п о д ъ ем н ы х  с т о л о в  н ад  п о ло м , 
н с  более 250 350

5. У р о в ен ь  загрузки  (р а зг р у зк и ) ш и го в ы х  д е тал е й  в 
с т а н о к  и ли  л и н и ю 8 0 0 - 1 2 0 0

6. Н а и м е н ь ш и й  ц и к л  загр у зки  (р а зг р у зк и ) щ и то в ы х  
д е т ал е й , с ,  н е  более 4 6 12

7. П о гр е ш н о ст ь  п о зи ц и о н и р о в а н и я  р аб о ч его  о р га н а , 
н с  более ± 5 ±  10

И зд ан и е  о ф и ц и ал ьн о е  П ер еп еч атк а  воспрещ ена

€> Издательство стандартов, 1991 
© Стандартннформ, 2005
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