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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КАБИНА САМОЛЕТА ДЛЯ ДВУХ ЛЕТЧИКОВ

Общие требования к размещению основных и 
аварийных органов управления

Aircraft cabin for two pilots.
Main and emergency controls location general

requirements

ГОСТ
24396—88

ОКСТУ 7502

Дата введения 01.07.89

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к раз
мещению основных и аварийных органов управления в кабине са
молета, в состав экипажа которого входят два летчика (независи
мо от общего числа членов экипажа), сидящих рядом на расстоя
нии между осями симметрии их кресел не более 1050 мм, с общим 
центральным пультом и креслами, допускающими незафиксиро
ванные позы летчиков на всех режимах полета.

Стандарт не распространяется на кабины самолетов, оборудо
ванные катапультными креслами.

Термины и их пояснения приведены в приложении.
1. Размещение органов управления должно соответствовать ука

занному на черт. 1 и в табл. 1.

Издание официальное

★
Перепечатка воспрещена

©  Издательство стандартов, 1988
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2. Координаты размещения штурвала управления самолетом, 
педалей, органов управления режимами работы двигателей и ко
ординаты при применении укороченной колонки с миништурвалом 
относительно точки S должны соответствовать указанным на 
черт. 2 и в табл. 2.

* Размер для справок.
А — точка проекции линии, соединяющей середины обеих 
рукояток штурвала при нейтральном положении поверхностей 
управления тангажом и креном самолета; В — точка на кон
тактной поверхности педалей, находящаяся на пересечении 
линии перегиба подошвы (в месте соединения с каблуком) 
и оси симметрии педали; D — центр рукояток органов управ
ления режимами работы двигателей в положении «малый 
газ»; 5 — теоретическая точка взаимного пересечения трех 
плоскостей: плоскости симметрии кресла, плоскости сиденья 
и плоскости спинки при среднем положении кресла по вер

тикали;

/  — регулировка педалей; 2 — перемещение педалей

Черт. 2
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Т а б л и ц а  2
Р а з м е р ы ,  мм

Вид
штуовала
самолета

Расстояние 
между осями 

рукояток 
штурвала

Расстояние 
между центрами 
левой и правой 

■педалей

L
y 

не
 

бо
ле

е

и U а

Н
ом

нн
.

Г' —
с ё П

ом
ин

.

П
ре
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от
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Н
ом
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ре

д.
от

кл
.

Н
ом

ии
.

П
ре

д.
от

кл
.

Обычный 340 + 40 
—50

415 + 25 
— 100

630 325 ±10 640 ±40 45° +7° 
—3°

Миништур
вал на уко
роченной 
колонке

210 + 90 
— 10 565 325 +10 540 ±20 53° ±2°

3. При применении укороченной колонки с миништурвалом 
значение рабочего хода педалей может сокращаться до 50% •

4. Органы управления размещают в пределах зон функцио
нальной досягаемости для летчика, одетого в легкий костюм или 
специальное снаряжение в зависимости от назначения самолета.

5. Органы управления, случайное воздействие на которые мо
жет привести к аварийной ситуации, необходимо устанавливать 
так, чтобы исключить возможность непроизвольного их переме
щения.

6. Расстояние между двумя органами управления, расположен
ными рядом, должно исключать непроизвольное одновременное 
воздействие на них летчика при работе в перчатках.

7. Органы управления должны быть установлены так, чтобы 
при их захвате и перемещении обеспечивалось естественное, ^удоб
ное положение руки летчика и удобное приложение усилий.

8 П  л т | т л т г т г л  а  г\ п  г» тт /л п  ч г п г \  о  р  t i o u t i c t  D т р  V IJ  Т Ш  Р Р М  П  П О  Р  Т4П В  Я  J- Ш Ы  X. ГиЗмСЩСПИС opl апип у li р <л хСП Ь/а 1-> ~ ~ и — 1-------
случаях может уточняться решением макетной комиссии.

9. Размещение органов управления одного наименования и 
назначения (режимами работы двигателей и др.) должно соот
ветствовать расположению управляемых объектов на самолете.

10. Расстояние между границей зон I, II и точкой 5 (черт. 2) 
должно быть 400 мм, а между границей зон II, III и точкой 5 
150 мм.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ТЕРМИНЫ И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Термин Пояснение

Основной орган управле
ния

Аварийный орган управ
ления

Резервный орган управ
ления

Орган управления, используемый членом эки
пажа при нормальном функционировании борто
вых систем или агрегатов самолета 

Орган управления, используемый в аварийной 
ситуации

Орган управления, используемый для приведе
ния в действие резервной системы в случае отка
за (невозможности использования) основной си
стемы
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