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Тилы и основные параметры

Centrifugal multistage segmental pumps. 
Types and basic parameters

ГОСТ
10407-88

ОКП 36 3113, 36 3162

Л ата а ведения 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на центробежные мно
гоступенчатые секционные насосы, предназначенные для перекачи
вания воды, н устанавливает типы насосов в зависимости от 
свойств перекачиваемой воды п их основные параметры.

1. Насосы должны изготавливаться следующих типов:
ЦНС — насосы для перекачивания воды, имеющей водородный 

показатель pH 7—8,5, с массовой долей механических примесей не 
более 0,1 %, размером твердых частиц не более 0.1 мм. микротвер- 
достыо не более 1,47 ГПа, температурой не более 318 К (45 ЬС);

ЦНСг — то же, с температурой не более 378 К (105 &С );
ЦНСс — насосы в однокорпусном исполнении для перекачива

ния агрессивных нефтепромысловых вод, в том числе сероводоро
досодержащих с массовой долей механических примесей нс более 
0,1 %. размером твердых частиц не более 0,1 мм, микротвердостью 
не более 1,47 ГПа, температурой не более 333 К (60 °С к

ЦНс - то же. в двухкорпусном исполнении.
2. Насосы должны изготавливаться в климатическом исполне

нии УХЛ. категория размещения при эксплуатации 4 по ГОСТ 
15150—69.

3. Основные параметры насосов для номинального режима дол
жны соответствовать указанным в таблице.

4. Условное обозначение насосов должно соответствовать струк
турной схеме, приведенной в приложении I.

5. Рабочие части характеристик Q— H насосов приведены в при
ложении 2.
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С. 5 ГОСТ 10407-88

ПРИЛОЖ ЕНИЕ I 
Обязательное

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ НАСОСА

ХХХХ XXX —х х х х  — х_

1 — тии насоса;
2 — подача насоса. м*/ч;
3 — напор насоса, я;
4 — порядковый номер модернизации.
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  центробежного многоступен

чатого секционного насоса для перекачивания агрессивных нефтепромысловых 
вод. и том числе серонодородосодержащих. с подачей 0.05 м1/с (180 м/ ч)  и на- 
лором I900 ы:

Насос ЦНСс 180-1900
То же. с первой модернизацией:

ЦНСс 180-1900-1
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