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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ ГРЕЙЗЕНА GnA

Standard sample of grciscn GnA

ГОСТ
27096-86
JCT СЭВ 32 2 — 85)

ОКП 572600

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 ноября 
1980 г. N* 3454 срок действия установлен

1. Настоящий стандарт распространяется на стандартней об
разец гремзена GnA, применяемый для аттестационных, арбит
ражных п контрольных анализов, для градуировки анализаторов 
состава, а также метрологической оценки методой анализа, и 
устанавливает его аттестованный химический состав.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 322—76.
2. Материал для изготовления стандартного образна отобран 

из месторождения Альтепберг, разрабатываемого горнонланнль- 
ным комбинатом нм. Альберта Функа (ГДР).

Горная порода представлена тсмнотсерым грей д  ном, которым 
образовался из мелкозернистого i ракита.

Сведения о технологии изготовления стандартного образца 
приведены в обязательном приложении 1.

3. На основе микроскопических исследовании и рентгеногра
фического фазового анализа определен приблизительный мине
ральный состав пробы, %:

кварц 50;
литиевая слюда 38;
Топаз — 5;
каолинит — 5;
флюорит — 1.
Кроме того, установлено наличие небольших количеств касси

терита. молибденита, циркона, турмалина, арсецопирита, диккита 
и гематита.
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4. Гранулометрический состав порошха стандартного образца 
приведен в табл. 1.

Таблица I

Р азм ер  частиц, мм С одерж ание. •»

Св 0.063 до 0.090 4 . 3
* 0.020 » 0.063 3 0 .8
»  0 .0 0 0 3  »  0 ,0 2 0 2 9 ,0

» 0.0063 3 5 , У

3. Аттестованное содержание компонентов {элементов и их 
соединений), рассчитанное на высушенное при ПОТ вещество, 
соответствует указанному в табл. 2 и 3.

Т а б л и ц а  2

Число меуааксм- Атгегтояан- Оценка сред Доверитель'мыл средни* ре- иое соацла- него каадрк- чий иот<рав.т
Химически* симиол или аультитОо onj>*- тв«*с*ОГО от- (при Р-В,В5>.

формула компонента желшй по ла- Соратсфнхи и
■Kf. X* КЛОН САНЯ. Л

метода и, п \

SiOj 21 71.47 0.21 0.00
ТЮ, 15 0.022 0,0034 0,002
AljOj
ГСо«М*ч

22 14,7 0.23 0.1

в пересчете 
на rCjOj 25 5.92 0.15 0,06

FeO 16 3.81 0. .4 0.08
МпО 24 0,168 0.01 1 0.006
МеО 16 0.031 0.012 0.007
CaO 23 0,62 0.070 0.03
Na,(>
КзО

22 0.08 O.OJW 0.01
23 2.63 0.11 0.05

Li* 14 0.49 0,042 0.02
F 18 3.32 0.18 0.09
Sn 24 0,10 о, <»'».> 0.02
Kb 14 0,202 0.00 J7 0.006

* л — средний результат всех средних результатов и..ред«АсниИ {х.) по 
лабораториям и методам. __

** Доверительный интервал Дд вычисляют по формуле

где I — критерий С7ьюдеята (фактор, закономерно зависящий от я и Р): 
Р — заданная вероятность.
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Таблица 3

Хммл*с«:»йЛ
С ЧИП*) о 
1Ц1ИШ.*-

Ч и с л о  пеэавш.-'гмкХ 
средчих ретулетито* 

герсде 1СИ»Й но 
ллЛорлторяям и 

>:сгод..ч. п

Агтсстоплч- 
вое содержа* 

«не, *•

Опенки средне
го к)мар1<1н-«\-- 

кого отклей.е-
ич«. к

Допе1>итея1‘!1и* 
китерплл (при

/' - о  .ям, 
±»д**

ггг

Ва 8 51 6 .7 6
Ш 10 220 19 10

16 45 7 .6 4
Си 16 1R 4 ,9 3
Мо 20 100 21 10
N1. 10 94 11 8
Та 7 29 4 .2 4
и 10 22 3 ,5 у
Ум 13 78 7 .2 4
г г 14 70 19 10

G. Сведения о методах анализа, использованных при установ
лении химического состава стандартного образца, приведены в 
обязательном приложении 2. Данные о содержании неаттсстован- 
ных компонентов приведены в справочном приложении 3.

Минимальная представительная навеска стандартного образца 
составляет 0,1 г.

Для аналитических методов исследования, в которых исполь
зуется навеска стандартного образца менее 0,1 г (например, для 
эмиссионного спектрального анализа), необходимо отобрать не 
менее 0,1 г порошка и дополнительно растереть его в агатовой 
ступке.

Отобранную, но неиспользованную часть стандартного образца 
во избежание загрязнения не следует помещать обратно во фла
кон.

7. Стандартный образец расфасовывают по 100 г в полиэтиле
новые флаконы с плотно завинчивающейся крышкой. Каждый 
флакон упаковывают в отдельную картонную коробку.

8. На каждый флакон и картонную коробку наклеивают эти
кетку, на которой должны быть указаны:

наименование страны и предприятия-изготовителя;
наименование стандартного образца;
масса нетто;
дата изготовления стандартного образна;
срок годности стандартного образца;
обозначение настоящего стандарта.
9. Коробки с флаконами должны быть упакованы п дощатые, 

фанерные или пластмассовые яшики. размеры которых должны 
соответствовать указанным в ГОСТ 2)140—75.
2*
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Б качестве уплотняющего материала и амортизатора необхо
димо применять картон, бумагу, техническую вату и пористые 
эластичные полимерные материалы.

10. В каждый ящик должны быть упакованы стандартные об
разцы одного состава. В случае транспортирования стандартных 
образцов обшей массой менее 1 г допускается упаковывать в 
ящик стандартные образцы различного состава, при этом долж
ны быть приняты меры предохранения их от взаимного загряз
нения.

11. Маркировку транспортной тары производят по ГОСТ
14192—79 с нанесением манипуляционных знаков: «Осторожно,
хрупкое», «Верх, не кантовать», «Боится сырости».

12. Стандартные образцы транспортируются всеми видами 
транспорта в крытых транспортных средствах.

13. Каждая партия и каждый флакон стандартных образцов 
должны сопровождаться сертификатом, в котором должны быть 
указаны:

обозначение настоящего стандарта; 
наименование стандартного образца; 
наименование страны и предприятия-изготовителя; 
аттестованное содержание компонентов; 
неаттесгованнсе содержанке компонентов; 
минеральный состав; 
гранулометрический состав; 
назначение; 
условия хранения;
масса минимальной представительной навески; 
масса стандартного образца, упакованного во флакон; 
срок годности стандартного образца; 
дата изготовления стандартного образца.
14. Стандартный образец должен храниться в полиэтиленовых 

флаконах в сухом помещении при температуре от 15 до 30°С в 
условиях, исключающих вибрацию, воздействие кислот, щелочей 
и других агрессивных веществ.

15. Срок годности стандартного образца — 30 лет.
16. Дата изготовления стандартного образца — 1973 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Обязательное

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА ГРЕЙЗЕНА GnA

Крупноколотый щебень массой около I т дробили до размера чатнц 
мокчг 2 мм и перемешивали Из полученного порошка методом квартования 
было отобрано 200 кг Отобранный материал был измельчен в фаянсовой шаро- 
*г,й мельнице порциями до получения порошка, в котором не менее 90% со
ставляют зерна мельче 0.09 мм. Затем путем многократного перемешивания по
рошок был доведен до однородности.

Однородность порошка проверялась следующим образом: из порошка было 
и.отто Ю выборочных проб по 150 г каждая. Выборочные пробы были иссле
дованы с помощью ревггсиофлуорссцсигиого спектрального анализа на содер
жание железа, кальция н цинка. При этом из каждой выборочной пробы было 
взято по три навески материала (т. е. всего 30 навесок) и измерено характе
ристическое рентгеновское излучение указанных элементов в импульсах. Обра
ботка Данных измерений с помощью дисперсионного анализа при 'принятой до
верительной вероятности 95% показала, что в составе 10 выборочных проб 
значимая неоднородность отсутствует.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

методы, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ П*И УСТАНОВЛЕНИИ химического 
СОСТАВА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА ГРЕЙЗЕНА GnA

При установлении химического состав* стандартного образца кпойъэом-

• В том числе А — по потсяохометритесхому.
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ПРИЛОЖЕНИЕ S
Справочное

СОДЕРЖАНИЕ НЕАТТЕСТОВАННЫХ КОМПОНЕНТОВ

Содержание неаггестованиых компонентов приведено и табл. I и 2.

Т а б л и ц а  I

Хммивесднй 
символ иля 

формула
МШМИСМТ.

Число независимых 
средних результатов 

определений no 
лабораториям v. 

методам, a

Среднее со_ 
держание, л

Оценка среднего 
книлрьтмяеского 

отклонения, t

Доверительниц 
интервал (при 

я-aos».
± &

г.'т

с о , 6 т 4G0 500
н ,о * II 18. 210' 1 . 410 ' 0.9-10»
PjOi 14 1оО ПО 60
As 7 20 17 20
В 10 20 11 8
Вс • 9 5 2 .3 2
Со 9 20 30 20
Gr 11 13 7 .8 5
Ni 8 20 25 20
Pb 12 21 9 .9 6
Sc 9 8 2.4 2
Sr 8 20 18 20
Th 9 30 21 30
V 7 30 22 20
('.a 13 60 22 10
W и .590 130 90

Т а б л и ц а  2

Химический 
UlMOO.t М.1«8 

Форму** 
компом спТа

Содетжапве ноитженто
Число иммясимих 
средних результатов 

овредслепнД по 
лабораториям и 

методам, а
среднее, х шипи» од то*.

*min
МОКСИМДЛМЮФ»

■*П|*Ж

г /т

ППП* 5 31 101 28 10' 34.10’
S •1 160 120 220
Лк 5 0.71 о .эо 1.6
Ли 3 0.037 0.012 0.079
Се 5 64 49 72
Dy 3 6 .0 2 .0 9 .0
0.1 4 7 .2 3 .0 10
Ос 5 9 .0 5 .0 19
Ж 4 5.0 1.1 7 ,3
1*8 3 о.оозо 0.14
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Продолжение табл. 2

Химический
СИЫ5ЭЛ или 

форыудь
КОМПОНЕНТ-

Ч и с л о  м о а и ж и м ы х  
с р о д н и »  результатов 

ояределемнА по 
лабораториям и 

и с т о д а м ,  л

С о д е р ж а н и е  K » v n o a c * T <

среднее. Г мииииальнде.
■*т !п

макеммдеыгое,
*лш*

г /Т

Но 3 O.GO 2,0
La 5 28 24 34
Lu 3 — 0.2-3 5 .0
N<1 4 20 5 .8 31
Sb 4 — 0 .3 3,4Sm 4 1.4 21
Tin 3 0.74 0,25 1.0V 5 2.7 0.48 6 .0
Vb 5 8 .6 1,5 15

* Потери при прокаливании (ППП) определены прохзлнвакяем навески 
вещества при температуре Т 50°С до постоянной массы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
Справочное

ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВОВАВШИЕ В УСТАНОВЛЕНИИ ХИМИЧЕСКОГО 
СОСТАВА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА ГРЕЙЗЕНА GnA

Лаборатории организаций стран — членов СЭВ:
Държзвио стопаиско о&едииениг «Геоложкн проучааиия*
Геоложкн клон за лаборатории мэследааиня, София. НРБ 
Magyar Allami Foldtani lntczct. Budapest. MNK 
VEB Geologische Forschung und Erkundung, Halle. DDR 
Zcntralcs Gcologisches Institut. Berlin, DDR
VEB Geologisehe Forsehung und Erkundung, Halle. Bciriebsteil Schwerin, 

DDR
VEB Geologisehe Forsehung und Erkundung Halle, Bciriebsteil Stendal. DDR 
AdW der DDR. Zeniralinsiitu: fur Anorganische Chemie. Bcrclch Analytik. 

Berlin, DDR
AdW der DDR, Zcntralinstilut fur Kernforschung. Dresden. DDR 
AdW der DDR, Zcntralinstilut fur Feslkorpcrphysik und Werkstofforschung, 

Dresden, DDR
AdW' der DDR. Institut iur Pflanzcnernahrung. Jena, DDR 
AdW der DDR, Forschunglnstitut fur Aufbereftung. Freiberg. DDR 
Ocrgakademic Freiberg. Sektion Gcowisscnschaften. Freiberg, DDR 
Ernst—Moritz—Arndt—Universitaf. Sektion Gcologische Wissenschaftcn,

Greifswafd, DDR
SDAG Wismut, Geologischer Bctricb, Gruna, DDR 
VEB Spezialg.’aswcrk „Einheff, Weibwasser. DDR 
Forecbungsinsiitut fur NE—Mela lie, Freiberg, DDR 
Empress de Geologia у Geofissca. la Habana, Republica dc Cuba 
Instylul Geologicmy, Warszawa. PRI.
Центральная лаборатория Северо-западного территориального управления. 

Ленинград. СССР
Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии н 

геохимии. .Москва. СССР
Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт, Ленинград, 

СССР
Всесоюзный научно-исследовательский институт минерального сырья. 

Москва. СССР
Ustrcdni uslav gcofogicky, Praha, CSSR 
Ustav nerostnych surovln, Kutne Hora. CSSR 
Geologicky pruzkum Ostrava, zavod Brno. CSSR
Лаборатории организаций других стран:
GcoJogiska Institutioncn. Stockholm. Swenska
The Macauly Institute for Soil Research. Aberdeen. Great Britain Vo'cgicat 

Survey oJ Canada. Ottawa, Canada
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