
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А  С С Р

Г I : СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

МЕЛЬНИЦЫ УГПЕРАЗМОЛЬНЫЕ
НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

н ,

Г О С Т  4 .4 1 4 -8 6

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННИК ♦ГОМИТЕГ СССР ПО СТАНДАРТАМ 
М ОС к »  ‘ *

элементы кружева

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html


РАЗРАБОТАН Министерством энергетического машиностроения 

ИСПОЛНИТЕЛИ
А. Г. Яхимовкч, канд. уехн. наук: Т. А. Пых; С. А. Хухрий; Ю. А. Михайлов 

ВНЕСЕН Министерством энергетического машиностроения
Начальник Технического управления В. Н. Голоеихмим

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государст
венного комитета СССР по стандартам от 5 марта 1986 г. № 481



УДК 621.92*:822:*Я.1*2:00*.М4 Группа TS1

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Снегам а показателей качества продукции 
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Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 5 марта 
1986 г. М5 481 срок введение установлен

с 01.01.87

Настоящий стандарт устанавливает номенклатуру основных 
показателей качества углеразмольных мельниц, включаемых в 
технические задания на научно-исследовательские работы по оп
ределению перспектив развития этой продукции (ТЗ на НИР), 
государственные стандарты с перспективными требованиями (стан
дарты ОТТ), а также номенклатуру показателей качества, вклю
чаемых в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на 
продукцию, технические задания иа опытно-конструкторские ра
боты (ТЗ на ОКР), технические условия (ТУ), карты техническо
го уровня и качества продукции (КУ).

Стандарт распространяется на группы однородной продукции: 
мельницы молотковые тангенциальные (ММТ) — 31 1641; 
мельницы-вентиляторы (М В )— 31 1642; 
шаровые барабанные мельницы (ШБМ) — 46 4422; 
мельницы валковые среднеходные (МВС) —48 4423- 
Алфавитный перечень показателей качества углеразмольных 

мельниц приведен в справочном приложении.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА МЕЛЬНИЦ 
УГЛЕРАЗМОЛЬНЫХ

1.1. Номенклатура показателей качества мельниц углеразмоль
ных и характеризуемые ими свойства приведены в табл. I.

Издание официальное Перепечатке воспрещена
<£) Издательство стандартов, 1986

2-1972
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Т а б л и ц а  1
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I. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ
1.1. Показатели функциональные и 

технической эффективности:
1.1.1. Номинальная производитель

ность по расчетному топливу при 
среднем износе мелющих элементов 
(название, характеристика расчетно
го топлива; К .,., максимальный 
размер куска), кг/с (т/ч)

1.1.2. Степень сокращения произво
дительности в конце срока службы 
мелющих органов, %

1.1 Л. Частоте вращения ротора 
ММТ, с-1 (об/мин)

1.1.4. Частота вращения ШБМ, 
с~‘ (об/мин)

1.1.5. Частота вращения ротора 
МВ, с-1 (об/мки)

1.1.6. Частота зращения размоль
ного стола МВС. с-1 (об/мин)

1.1.7. Максимальная температура 
сушильного (вентилирующего) агента,
К ГС)

1.1.8. Максимально допустимая тем
пература сушильного (вентилирую
щего) агента за МВС, К (*С)

1.1.9. Максимально допустимое дав
ление в мслыгиис, Па (кгс/см*)

1.1.10. Избыточное давление, раз
виваемое МВ аа номинальной произ
водительности, Па (кгс/см*)

1.1.11. Предельные величины посто
ронних предметов:

масса предмета нз металла, кг 
длина предмета из древесины, м 
масса куска породы, г
1.1.12. Диапазон изменения тонкос

ти пыли по /?ю ММТ, МВС, МВ. %
1.1.13. Тонкость помола готовой 

пыли. %:
остаток на сите 0,09 мм 
остаток на сите 0,2 мм 
остаток на сите 1 мм
1.1.14. Коэффициент структуры пы

ли
1.1.15. Соотношение установленной 

и расчетной мощности двигателя 
мельницы

1.2. Показатели конструктивные: 
1.2.1. Масса, кг (т)

В

«в

л#

Лр

л<»

Гм

Р*

P ..t

Я»
Яко
Р\ах

т Материалоемкость
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Продолжение тобл. I
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1.2.2. Размеры ротора ММТ, м 
(им): -

диаметр Др
длина Lp
1.2.3. Размеры барабана ШБМ, —

км:
диаметр
длина
1.2.4. Размеры ротора МВ. им:

De
Lo

диаметр D
ширина (со лопатке)
1.2.5. Размеры размольных влемен.

b
. _

гов МВС, мы:
расчетный диаметр размольного Op.e*

стола
максимальный диаметр ролика

(валка)
1.2.6. Количество размольных ро-

D»

n
ликов МВС. шг.

1.2.7. Габаритные размеры, м: —
длина —
ширина —
высота —

2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ
2.1. Удельная суммарная трудоем- St.p Надежность в цс-

косм, капитальных ремонтов (ГОСТ 
27.003—83), чел.-ч/ч

лом
2.2. Удельная суммарная трудоем- ST p Надежность в це-

кость текущих ремонтов между капк- лои
тальными ремонтами (ГОСТ 27.003— 
83), чел.-ч/ч

2.3. Коэффициент готовности 
(ГОСТ 27.003-83)

к . То же

2.4. Установленная безотказная на
работка (ГОСТ 27.003-83), ч

Ту Безотказность

2.5. Средняя наработка на отказ 
(ГОСТ 27.003-83), ч

To То же

2.6. Среднее время восстановления Та Ремоитопригод-
работоспособного состояния (ГОСТ 
27 003-83). ч

кость

2.7. Срок службы (ГОСТ 27.003- 
83). .тет

Tea Долговечность

2.8. Установленный ресурс до те
кущих ремонтов (ГОСТ 27.003—83),
о

Tp.y.t То же

2.9. Установленный ресурс до ка- 
питалыюго |>емоита (ГОСТ 27.003—

Tp.y.K >

83). ч

2'
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Продолжение табл, I

Нахыеионияс Обозначение MiHMeiioxime
сокддетелх хачссто* покемтел*качеетм харахтсрх»уеном>саойстм

2.10. Назначенный ресурс основных 
влементов мельницы (ГОСТ 27.003—

Гр.в Долговечность

83), ч:
бнл М.МТ —

М^юни корпуса размольной камеры —
шаров с заданной твердостью 

ШБМ
—

мелющих лопаток МВ _
бандажей МВС ___

брони стола МВС ___

2.11. Средний ресурс редуктора — То же
МВС между текущими ремонтами 
(ГОСТ 27.003-83), ч

2,12. Средний ресурс редуктора — >
МВС до капитального ремонта 
(ГОСТ 27.003-83), ч

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ И ЭНЕРГИИ

3.1. Удельный взнос основных эле
ментов. г/т:

бил ММТ
брони корпуса размольной каме

ры ММТ. МВ. ШБМ
шаров с заданной твердостью 

ШБМ
мелющих лопаток МВ
бандажей МВС
бронв стала МВС
3.2. Показатели экономичности 

Энергопотребления:
3.2.1. Потребляемая мощность 

электродвигателя мельницы, кВт
3.2.2. Удельный расход электро

энергии на размол топлива. Дж/кг 
(кВт-ч/г)

3.2.3. Расход сушильного (вентили
рующего) агента за мельницей (се- 
паратором), м’/с (мЗ/ч)

3.2.4. Расход воздуха для уплотне
ния мельницы, мз/ч

3.2.6. Сопротивление ШБМ. Па 
(кге/к*)

3.2.6. Сопротивление мельниц с се
паратором, МВ, ММТ, МВС, Па
(кге/м*)

N

Эр г

V

V.

А Н 

ЛИ

Экономичность энер
гопотребления 

То же

4. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
4.1. Уровень звука, дБа
4.2. Внброперемещение, мм
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Продолжение табл. I

Н а к и е н о в я в н е О б о .ш а ч е я н е Н в я м с в е я а я я е
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5. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ
mrx Материалоемкость5.1. Удельная металлоемкость, 7 

( т ч - ')
5.2. Трудоемкость замены размоль

ных элементов, чел.-ч:
бил ММТ 
ротора МВ
5.3. Энергоемкость, кВт-ч

6. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ 
6.1. Коэффициент применяемости J Кар | —

7. ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
7.1. Показатель патентной защиты

7.2. Показатель патентной чистоты

П ,,

п .

Степень защити 
изделия авторскими 
свидетельствами 
СССР и патентами 
странах предполагае
мого экспорта 

Возможность бес
препятственной реа
лизации изделия в 
СССР и за рубежом

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА УГЛЕРАЗМОЛЬНЫХ 
МЕЛЬНИЦ

2.1. Перечень основных показателей качества: 
номинальная производительность по расчетному топливу; 
максимальная температура сушильного агента;
масса;
установленная безотказная наработка; 
назначенный ресурс основных элементов; 
удельный расход электроэнергии на размол топлива: 
расход сушильного агента за мельницей (сепаратором); 
сопротивление ШБМ;
сопротивление мельниц с сепаратором, МВ, ММТ, МВС; 
уровень звука.
2.2. Применяемость показателей качества углеразмольных 

мельниц, включаемых в ТЗ на НИР, стандарты ОТТ, в разраба
тываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, ТУ, КУ, 
ТЗ на ОКР, приведена в табл. 2.

А В
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Т а б л и ц а  2

Н омер
пакезд теля  
DO т«бл. 1

П рименяемость по группам П ?(вм г« « м о сть  в Н ТД

.Молотко- 
иш- таи* 
гуяииаль* 
Hlif мел*.*

ИННЫ

Ш аровые 
бврабак - 
яы* м ель

ницы

Я

i f

31

£

1 ,  К xtV в

о !
s i

Р с

l

" со о

ft.
м
О
«
к

Р Р а

1.1.1 + + + + + + + + +
1 .1 .2 + + + + — + + + +
1 .1 .3 + — — — — + — + +
1.1.4 + — — — + — + +
1 .1 .5 — — + — — + — + +
1 .1 .6 — — — + — + — + +
1.1.7 + + + + + + + + +
1 .1 .8 — — — + — + + + +
1 .1 .9 + + + + — + + + +
1 .1 .1 0 — + — + + + +
1.1 .11 + + + + — + + + +
1.1 .1 2 + — + + — + + + +
1 .1 .1 3 + + + + — + + +
1.1 .1 4 4- + + + — + + + +
1 .1 .1 5 + + + + — — — + —
1.2.1 + + + + + + + +
1 .2 .2 + — — — — — ■f —
1.2 .3 — + — — — — — + —
1.2 .4 — — + __ — — — + —
1 .2 .5 — — — + —i — — + —
1.2 .6 — — — + — — — + —
1.2 .7 + + + — — — + +
2.1 + + + + — — — + +
2 .2 + + + + — — — + +
2 .3 4 - + + + — + — — +
2>.4 + + + + + + + + +
2 .5 + + + + _ — — — +
2 .6 + + + + __ — — + +
2 .7 + + + + __ + + + +
2 .8 + + 4- + __ + . . + +
2 .9 + + + + — + + + +
2 .1 0 + + + + + + + + +
2 .1 1 — — + — + — + +
2 .1 2 — — — + __ + — + +
3.1 + + + + — + — + +
3.2 .1 + + + + __ + — + +
3 2 .2 + + + + 4- + + + +
3 .2 .3 + + + + + + + + +
3 2 .4 + + + + + + + +
3 2 . 5 — + — — + + + + +
3 .2 .6 •4- — + + + + + + +
4.1 + + + + + + + + +
4  2 + + + + — + — + +
5.1 + + + +

"
—"

”
+
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Продолжение табл. 2

Н о м ер  
п о к а з а т е л е  
в о  т а б л .  1

П р и м е н я е м о с т ь  п о  г р у ш а м П р и м е н я е м о с т ь  а  П Т Д

М о л о т к о 
в ы е  та и -
1KuHf.V.-

иы * м ель* 
и в ц ы

Ш а р о в ы е  
б а р а б а н 
н ы е  м ел ь - 

и в ц ы i !
5  =

Я
3

l a
и  sfII
щ а

4

■ S

2 с С
та

н
д

ар
ты

О
Т

У

0 .

8
*К
со
н- 2 &

5.2 + +
_ _

+
5.3 + + + + — — — — +
6 .1 + + + + — — — — 4-
7.1 + + + + — — — — +
7 2 + + + + — — — — +

П р и м е ч а н и е .  Знак «+» означает применяемость, 
меняемоегь соответствующих показателей качества.

знак «—» — пепра-



C ip  В ГОСТ 4.414—U

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
УГЛЕРАЗМОЛЬНЫХ МЕЛЬНИЦ

Величины посторонних предметов предельные 1.1.11
Виброперемещение 4.2
Время восстановления работоспособного состояния среднее 2.6
Давление в мельнице максимально допустимое 1.1.9
Давление, развиваемое МВ на номинальной производительности,

избыточное 1.1.10
Диапазон изменения тонкости пыли по R ММТ, МВС, МВ 1.1.12
Износ основных элементов удельный 3.1
Количество размольных роликов МВС 1.2.6
Коэффициент готовности 2.3
Коэффициент применяемости 6.1
Коэффициент структуры пыли 1.1.14
Масса , 1.2.1
Металлоемкость удельная 5.1
Мощность влектродингателя мельницы потребляемая 3.2.1
Наработка безотказная установленная 2.4
Наработка на отказ средняя 2.5
Показатель патентной защиты 7.1
Показатель патентной чистоты 7.2
Производительность по расчетному топливу при среднем износе 

мелющих элементов номинальная 1.1.1
Размеры барабана ШБМ 1.2.3
Размеры габаритные 1.2.7
Размеры размольных элементов МВС 1.2.5
Размеры ротора МВ 1.2.4
Размеры ротора ММТ 1.2.2
Расход воздуха для уплотнения мельницы 3.2.4
Расход сушильного (вентилирующего) агента за  мельницей (сепа

ратором) 3.2.3
Расход электроэнергии иа размол топлива удельный 3.2.2
Ресурс до капитального ремонта установленный 2.9
Ресурс до текущих ремонтов установленный 2.8
Ресурс основных элементов мельницы назначенный 2.10
Ресурс редуктора МВС до капитального ремонта средний 2.12
Ресурс редуктора МВС между текущими ремонтами средний 2.11
Соотношение установленной к расчетной мощности двигателя мель

ницы 1.1.15
Сопротивление ШБМ 3.2.5
Сопротивление мельниц с сепаратором МВ, ММТ. МВС 3.2.6
Срок службы 2.7
Степень сокращения производительности в конце срока службы ме

лющих органов 1-1.2
Температура сушильного (вентилирующего) агента максимальная 1.1.7
Температура сушильного (вентилирующего) агента за МВС макси

мально допустимая 1-1.8
Тонкость помола готовой пыли 1.1.13
Трудоемкость замены размольных элементов 52
Трудоемкость капитальных ремонтов суммарная удельная 2.1



ГОСТ 4.414—«« стр. 9

Трудоемкость текущих ремонтов между капитальными ремонтами
суммарная удельная 2.2

Уровень звука 4.1
Частота вращения размольного стола МВС 1.1.6
Частота вращения ротора МВ 1.1.5
Частота вращения ротора ММТ 1.1.3
Частота вращения ШБМ 1.1.4
Энергоемкость 6.3
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