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УДК 621.746.32 : 658.362 : 006.334 Группа Т31

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Система показателем качества продукции 

КОВШИ СТАЛЕРАЗЛИВОЧНЫЕ 

Номенклатура показателей

Product-дна tic у index system.
Steel Teeming ladles. Index nomenclature

ОКП 31 34.'>6

ГОСТ
4 .4 4 0 -8 6

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 июне 
1986 г. Н? 1733 срок авсдсиия установлен

с 01.07,8?

Несоблю дение стандарта преследуется по закону

Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателем 
качества сталеразлнвочных ковшей, включаемых в технические за
дания на научно-исследовательские работы (ТЗ на НИР) по оп
ределению перспектив развития группы однородной продукции и 
государственный стандарт с перспективными требованиями (ГОСТ 
ОТТ), а также номенклатуру показателей качества, включаемых 
в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, 
технические задания на опытно-конструкторские работы (ТЗ на 
ОКР). технические условия (ТУ), карты технического уровня и 
качества продукции (КУ).

Л. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТ8А 
СТАЛЕРАЗЛИВОЧНЫХ КОВШЕЙ

1.1. Номенклатура показателей качества и характеризуемые 
свойства сталеразливочных ковшей приведены в табл. 1.

1.2. Алфавитный перечень показателей качества сталеразли
вочных ковшей приведен в справочном приложении 1.

1.3. Формулы для расчета показателей качества сталеразли
вочных ковшей приведены в справочном приложении 2.

Издание официальное Перепечатка воспрещена 
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Стр. 2 ГОСТ 4.440—U

Т л б л я п я  I

Наименование показателя 
качества

Обсзваяеакепоказателякачества
Илвиеиоваиме х«р»»ге- ризуемого своВсгса

t. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ

1.1. Номинальная вместимость ковша, т Масса стали, вме
щающаяся в ковш, 
при нормальном на
полнении

1.2. .Масса металлической части ковша, т м т —

1 .3 . Масса футеровки, т Мь -

1.4. Масса шлака, т Ми Масса шлака при 
нормальном наполне
нии ковша

1.5. Расстояние по осям крюков, мм с Геометрическая > з -  
рахтсристих в ковиi /  
для крана

2 ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

2.1 Установленная безотказная наработка
(ГОСТ 27.002—83), количество наливов Ту Безотказность

2.2. Установленный ресурс до первого ка
питального ремонта (ГОСТ 27.002—83), ко
личество наливов Тр.у. ж Р. Долговечность

2.3. Установленный срок службы (ГОСТ 
27.002-83). год Г „ . т >

2 4 Полный, средний срок службы (ГОСТ 
27.002-83), год т<л >

2.5. Удельная суммарная оперативная 
трудоемкость капитальных ремонтов (ГОСТ 
21623—76). нормо-ч/налнв S r.t>

Трудоемкость ка
питальных ремонтов

2.6. Удельная суммарная оперативная 
трудоемкое is текущих ремонтов (ГОСТ
21623—7G). иормо-ч/яалив Т г .  р

Трудоемкость те
кущих ремонтов

2.7. Объединенная удельная оперативная 
трудоемкость технических обслуживании н 
ремонтов (ГОСТ 21623- 76), нормо-ч/иалив S

Трудоемкость тех
нических обслужи- 
навий н ремонтов

2.8. Коэффициент готовности (ГОСТ 
27.002—83) Л'г Работоспособность
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Продолжение табл. /

1!ахыскои.1«хе локх.хх-пя
**ЧРС7»»

Обо»а-и->кеиокиатела
IHKI3I

Нлакиноилвке караете- 
реауехого саойстоа

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ. 
МАТЕРИАЛОВ, ТОПЛИВА. ЭНЕРГИИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

3.1. Удельная масса металлической ча
сти ковша. т/(т - год)

М, Экономичность ис
пользования металла 
при зкеплуатацин

4. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ

4.1. Удельная материалоемкость, изделия 
(ГОСТ 14 205—53). т/т год

4.2. Удельная трудоемкость изготовления 
изделия, иормо-ч/г

Кум Экономичность по
расходу металла при 
изготовлении

Ту Трудоемкость из
готовления

5. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ

5.1. Коэффициент применяемости Кор —

5.2. Коэффициент применяемости сгак- Кар.о.у —
дартиых и унифицированных составных ча
стей

6. ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Показатель патентной зашиты I РВЛ

6.2. Показатель патентной чистоты | Яв.,

7. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Лимитная цена. тыс. руб. Цж

7.2. Годовой экономический эффект на Э
изделие, тыс. руб.

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
СТАЛЕРАЗЛИВОЧНЫХ КОВШЕЙ

2.1. Перечень основных показателей качества: 
номинальная вместимость ковша; 
масса металлической части ковша; 
установленная безотказная наработка;
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установленный срок службы;
удельная суммарная оперативная трудоемкость капитальных 

ремонтов;
удельная суммарная оперативная трудоемкость текущих ремон

тов;
объединенная удельная оперативная трудоемкость технических 

обслуживании и ремонтов;
удельная масса металлической части ковша.
2.2. Применяемость показателей качества сталеразлнвочных 

ковшей, включаемых в ТЗ на НИР по определению перспектив 
развития, ГОСТ ОТТ, в разрабатываемые и пересматриваемые 
стандарты на продукцию. ТЗ, КУ, ТЗ на ОКР приведена в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Н о м е р  к о к & и г л -  
д я  п о  т а б л .  1

П р и м е н я е м о с т ь  я Н Т Д

Т З  н а  Н И Р .  
Г О С Т  О Т Т

С т а н д а р т ы

Г О С ? ° О Т Т )
Т З  н а  О К Р Т У К У

1 .1 + + + + +
1 .2 + + + + +

1 .3 + + +

1 . 4 — + ■4* +

1 .5 — — — +

2 .1 + + — + —

2 . 2 + •h — + +

2 . 3 т + — + +

2 . 4 + + — + —

2 . 5 •*- - — + —
2 . 6 4 - + — Ч- —
2 . 7 — + — + -*

2 . 8 л . + — + +

3 .1 + — + 4-

4 .1 — ■— — + —

4 . 2 — — — — —

5  1 — — — — 4 -

5 . 2 — — — — +

6 .1 — — — —

6 . 2 — • - — — +
7 .1 — — + — +
7 . 2 — — + +

П р и м е ч а н и я :
1. Знак «+» означает применяемость, знак «—» неарнмсиясмость соответст

вующих показателей качества продукции.
2. Применяемость показателей в графе <Стандарш (кроме ГОСТ ОТТ)» за

висит от вида стандарта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ l
Справочное

АЛФАВИТНЫЙ перечень  
показателем качества стапсрлзлмвочных ковшей

Вместимость ковша номинальная I I
Коэффициент готовности 2.8
Коэффициент применяемости 5,1
Коэффициент применяемости стандартных н унифицированных 
составных частей 5.2
Масса металлической части ковша 1 2
Масса металлической части ковша удельная 3.1
Масса футеровки П
Масса шлака 1.1
Материалоемкость изделия удельная 4.1
Наработка установленная безотказная 2.1
Показатель патентной зашиты б 1
Показатель патентной чистоты 6.2
Срок службы полный средний 2.4
Срок службы установленный 2.3
Расстояние ко осям крюков I 5
Ресурс до перзого капитального ремонта установленный 2.2
Трудоемкость изготовления изделия удельная 4.2
Трудоемкость капитальных ремонтов оперативная удельная 
суммарная 2.5
Трудоемкость текущих ремонтов оперативная удельная суммарная 2G
Трудоемкость технических обслуживании и ремонтов оператив
ная удельная объединенная 2.7
Цена лимитная 7.1
Эффект на изделие экономический годовой 72
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
СТАЛЕРАЗЛИВОЧНЫХ КОВШЕЙ

Нан итоиа* к* показателя качеств» Формул» ал* pacseta

2.5. Удельная суммарная оперативная 
трудоемкость капитальных ремонтов

~с _ S«.p°«.р™ — ' ■ унгт • п
где Se t — средняя суммарная опе

ративная трудоемкость 
капитальных ремонтов, 
нормо-ч;
номинальная вмести
мость ковша, г. 

п — количество наливов до 
первого капитального ре
монта (между капиталь
ными ремонтами)

2.7. Объединенная удельная оператив
ная трудоемкость технических обслужи
вание и ремонтов

S = S t ^ + S t.p— », 
где ST.0— средняя суммарная опе

ративная трудоемкость 
технических обслужива
нии, иормо-ч

Sr.» — средняя суммарная опе
ративная трудоемкость 
текущих ремонтов, иор
мо-ч.

3.1. Удельная масса металлической 
части козша

„  _  МыМу • _ , 
у  ты ■ ‘ «л. г

где Мы — масса металлической ча
сти ковша, т;

Умы — номинальная вмести
мость ковша, т;

Tt л.» — полный установленный 
срок службы, лет

4.1. Удельная материалоемкость из
делия

.. м ,Ау.»>= v т' нм • « сл.1
где Ми — расход металла на из

готовление ковша, т;
4.2. Удельная трудоемкость изготов

ления изделия
Т — I/» и»в

где Ти — трудоемкость изготовле
ния. нормо-чГОСТ 4.440-86
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