
Ц
ен

а 
j 

мо
л.

ч у я -  /  -f

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  

С О Ю З А  С С Р

л п к а н п Е м х п

РУДЫ ЖЕЛЕЗНЫЕ, АГЛОМЕРАТЫ 
И ОКАТЫШ И

М ЕТО Д  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ Н А Ч А Л А  РАЗМЯГЧЕНИЯ 

И ТЕМ ПЕРАТУРНОГО ИНТЕРВАЛА РАЗМЯГЧЕНИЯ

ГОСТ 26517-85 

(СТ СЭВ 4518-84)

Издание официальное

ГОСУДАРСТСЕКНЫИ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ 
М о с м л о

эксклюзивный жакет спицами

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


РА ЗРА Б О Т А Н  Министерством черной металлургии СС СР  

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. И. Мон за. Е. И. Плрубеч. В. С. Хвоттемко. К. А. ГлВДкоз 

ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

Член Коллегии В. Г. Антипин

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государст
венного комитета С С С Р  по стандартам от 9 апреля г. №  101-t



УДК 622.241.1.001.4:006.314 Групп* AJ9

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

РУДЫ ЖЕЛЕЗНЫЕ.
АГЛОМЕРАТЫ И ОКАТЫШИ 

Метод определен»»* температуры 
начал* размягчения

м температурного интервала размягчения

Iron ores. agglomerates and pellets.
Method for determination of initial softening 
point and temperature range of softening

ОКСТУ 0709

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 9 апреля 
4995 г. W  Ю14 срок действия установлен

с 01.0! «6 

до 01.0t.91

Несоблюденно стандарта преследуется по закону

ГОСТ

26517-85

(СТ СЭВ 4518—84)

Настоящий стандарт распространяется на железные руды, аг
ломераты и окатыши и устанавливает метод определения темпера
туры начала размягчения и температурного интервала размягче
ния. Метод заключается в нагреве исходной или предварительно 
восстановленной пробы испытуемого материала в инертном газе 
и определении температуры начала размягчения по началу погру
жения жесткого стрежня в пробу под действием внешнего давле
ния. а также температурного интервала размягчения.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4518 84.

1. ОТБОР ПРОБ

Пробы для определения температуры начала размягчения и 
температурного интервала размягчения отбирают по ГОСТ 
26136-84.

2. АППАРАТУРА

2.1. Для проведения испытания применяют следующую аппара
туру:

Издание официальное Перепечатка воспрещай*

©  Издательство стандартов, 1985



Стр. 2 ГОСТ 76517— i i

установку для проведения ис
пытания (см. чертеж), состоя
щую из следующих узлов и при
боров:

камеры нагревательной ци
линдрической формы внутренним 
диаметром 50 мм, изготовленной 
из термостойкого материала;

печи электронагревательной 
для нагрева пробы до темпера
туры 1500 °С и выше;

стержня жесткого (штока) 
термостойкого с подпятником на
ружным диаметром 16 мм;

груза или гидравлического 
устройства для создания через 
шток давления на пробу 0.1 МПа;

системы подачи инертного 
газа в нагревательную камеру 
и регулировки объемной скорос
ти подачи газа в камеру;

термометров термоэлектриче
ских для регулировки и контро
ля температуры нагрева пробы;

самопишущих автоматических 
приборов дтя непрерывной за

писи на диаграммной ленте температуры нагрева пробы и смеще
ния штока;

шкаф сушильный с терморегулятором;
тигли термостойкие (магнезитовые, алундовые) цилиндри

ческой формы внутренним диаметром 30 мм. высотой 60 мм и тол
щиной стенки 3—4 мм;

сита, изготовленные из сеток с квадратными ячейками разме
ром стороны 3 и 5 мм;

баллоны с азотом или аргоном.

1~  печ»: 3- яагрлвате-ьиап
камера; 3—  тигель с  пробой; с
годпиткиком ; 3— гру»: f -ус тр о Л с гв о  ре
гулировки и к о н т р а **  температуры  вн- 
f рева оравы; 7— прибор я . 'п  л т о и а т и Ч '.  
скоЯ з *л 1к я  температуры  п ра ву  и пере

мещения ш тсхо

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

Из высушенной при температуре (105±5) °С исходной или пред
варительно восстановленной пробы крупностью —5+ 3 мм отбирают 
пробу для испытания, достаточную для заполнения тигля. Затем 
пробу в тигле уплотняют легким постукиванием нижней кромкой 
тигля о твердую поверхность до прекращения усадки. Высота уп
лотненного слоя пробы должна быть (50± 1) мм.
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4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Тигель с пробой помещают в нагревательную камеру, опус
кают шток с грузом и закрывают верхнюю крышку камеры. Вклю
чают контрольно-измерительные и регулировочные приборы, систе
му подачи инертного газа и электронагревательную печь. Когда 
температура в камере достигнет 800°С, включают механизм пере
движения диаграммной ленты самопишущего устройства, регист
рирующего перемещение штока, предварительно установив перо 
самописца на нулевое положение, соответствующее началу испы
тания.

4.1.1. Испытания на определение температуры начала размягче
ния проводят при скорости нагрева 10°С/мни, объемной скорости 
подачи инертного газа в нагревательную камеру0,5дм5/мин, дав
лении штока на пробу 0,1 МПа.

4.2. При смещении штока от нулевого положения на величину, 
достигающую 40 % начальной высоты слоя, выключают самопишу
щие устройства, электронагревательную печь, систему подачи га
за и терморегулирующие приборы.

4.3. Испытания проводят параллельно на двух пробах.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Устанавливают по записи на диаграммной ленте температуру 
начала размягчения (/*), при которой шток погружается в пробу 
на 1% и температуру конца размягчения ') ,  при которой шток 
погружается в пробу на 40 % начальной высоты слоя пробы.

5.2. Вычисляют среднее арифметическое температуры начала 
размягчения и температуры конца размягчения.

5.3. Определяют температурный интервал размягчения как раз
ницу между температурой конца размягчения и температурой на
чала размягчения.

5.4. Если расхождение между результатами двух параллельных 
определений температуры начала размягчения превышает 10°С, 
проводят испытание на третьей пробе. Для вычисления окончатель
ного результата испытаний используют среднее арифметическое 
двух определений с наиболее близкими значениями температуры 
начала размягчения.



Изменение Л  I ГОСТ 26517—85 Руды железные, агломераты н окатыши. Метод 
определения температуры начала размягчения н температурного мнтераала раз
мягчения
Утверждено и введено о действие Постановлением Государственного комитета 
■СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 22.06.90 .'Л 1755

Дата введения 01.01.91

Пункт 2.1. Вогимой абзац после слов «термометров тормо^лектричоежпх» до- 
ЯОлпнтв словами: «или термопар»,

(Продолжение см с. 56)



(Продолжим* изменения к ГОСТ 26617—36)
Пункт 5.4 изложить в ионов редакции: «5.4. Расхождение пожду результа

тами дм ух параллельных определений температуры начала размягчения не долж
но превышать !0*С.

Если расхождение между результатами параллельных он редел вний превы
шает приведенную величину. проводят греты» определение

За окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое 
результатов двух наиболее близких определений ».

(ИУС Л* to 1990 г)



Редактор Г. П. Шатина 
Технический редактор Н. В. Келейпикоеа 

Корректор .7. А. Пономарева

С дало X «аб. 25.О* 85 Поди в n e t 23.06&S 0.S уел > л U  уел. к р .сст . 0.21 ул.-аад. Л. 
_______  Тир. ICOOO Цепа 3 коп.

Ордеия «Злак Пол*та» Иааотеласгао стандартов. 12*3-!0. Москва. ГСП. 
НоаопрасканскмН п ар . 3.

Калужская твиографи* «ТИадкрТо». ул. Московская. 3 !л . Зак. 1КЗ

ГОСТ 26517-85

http://files.stroyinf.ru/Index/291/29153.htm

