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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Система показателей качества продукции 
УСТРОЙСТВО ПЕРЕДАЧИ БУКВЕННО-ЦИФРОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ 

(МОДЕМЫ)
Номенклатура показателей

Product-quality index system. Data transmission 
system, 'signal conversion equipment.

Index nomenclature

ОКИ 42 3300 (кроме -12 3390), 42 3400_____________

ГОСТ
4 .3 9 5 -8 5

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 декабря 
1985 г. Н5 4396 срок введения установлен

с 01.01.87

Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей 
качества устройств передачи буквенно-цифровой информации, пре
образования сигналов (модемы) (далее — устройства), включае
мых в технические задания на научно-исследовательские работы 
по определению перспектив развития этой продукции (ТЗна НИР), 
юсу дарственные стандарты с перспективными требованиями 
(ГОСТ ОТТ), а также показателей качества, включаемых в раз
рабатываемые н пересматриваемые стандарты на продукцию, тех
нические задания на опытно-конструкторгкис работы (ТЗ на 
ОКР), технические условия (ТУ), карты технического уровня н 
качества продукции (КУ).

Коды продукции по ОКГ1:
42 3300 — устройства передачи буквенио цифровой информации 

(аппаратура передачи данных -Л П Д );
42 3400 — устройства преобразования сигналов (модемы).

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА УСТРОЙСТВ

I.I. Номенклатура показателей качества и характеризуемые 
ими свойства устройств приведены в табл. 1.

Издание официальное 

★

Перепечатка воспрещена 

(§) Издательство стандартов, 1986



Стр. 2 ГОСТ 4.J9J—15

Т а б л и ц а  1

Обсоивчеяме Наимтч08зи«1! характера-
Наичено*и1«« аоказателя качтетва показателя зуеиогс саоПстяцжвчсства

1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ

1.1. Тир используемых каналов 
связи

1.2. Скорость передачи данных
(ГОСТ 17657-79). бит-с-'

1.3. Вид модуляции

14 Тип стыка (интерфейс)

1.5. Коэффициент необнаруженных 
ошибок (ГОСТ 17657—79)

16 Коэффициент ошибок по эле
ментам (ГОСТ 17657-79)

17. Способ передачи

1.8. Режим передачи

1 9. Дальность передачи (для уст
ройств. работающих но физическим 
линиям связи)

I 10 Количество лерепркеммых уча
стков каналов связи тональной часто
ты

1.11. Уровень мощности (напряже
ния) на выходе. лБ(В)

1.12 Уровень мощности (напряже
ния) на входе, дБ (В)

I 13. Номинальное значение несу
щих частот, Ги

1.14. Номинальное значение вход
ного н выходного сопротивлений 
(ГОСТ 25007-81), Ом

1.15. Коэффициент отражения вход
ного и выходного сопротивлений (для 
устройств, работающих по каналам 
связи тональной частоты) (ГОСТ 
25007-81), %

Универсальность по от
ношению к ханалам свя
зи

Быстродействие

Способ преобразования 
двоичного сигнала в сиг
нал. пригодный для пере
дачи по каналу связи 

Сопряжение с другими 
изделиями и ЭВМ 

Помехоустойчивость

То же

Постоянство или непо
стоянство фазового соот
ношения между перехо
дами сигнала данных, а 
также наличие стартово
го и стопоного элементов 

Способ поочередно или 
одновременно передавать 
(принимать) данные

Возможность работы 
по каналам связи с фа- 
зочастотнымк искажения
ми

Согласованность пере
даваемого сигнала с ка
налом связи

Согласованность пере
даваемого сигнала с ка
налом связи

То же

Согласованность ха
рактеристик устройств с 
характеристиками кана
ла связи

То же



ГОСТ 4. Ш —«5 Стр. 3

Продолжение табл. I

Нзммееоаэме показателя качества
Обличение Наименование характеоя- 
локвавгвля еуеиого сиоПегоякачества

1.16. Входное сопротивление по
стоянному току (для устройств, ра
ботающая по коммутируемым кана
лам связи тональной частоты) (ГОСТ 
25007-81). Ом

1.17. Затухание асимметрии вход
ных и выходных цепей по отношению 
к земле (для устройств, работающих 
по каналам связи тональной часто
ты) (ГОСТ 25007 —81). дБ

1.18. Затухание физической линии 
связи, включенной между устройст
вом н каналом тональной частоты 
(ГОСТ 20855-83), дБ

1.19. Подключение к каналу связи 
(для устройств, работающих по фи
зическим линиям связи)

1.20 Возможность автономного н 
централизованного тестирования

1.21. Параметры электрического пи
тания, В, Гц

1.22. Рабочие условия применения
по климатическим воздействиям
(ГОСТ 21552—84), группа

Л 23 Рабочие условия применения 
по механическим воздействиям
(ГОСТ 21552—84). группа

1.24. Допускаемые отклонения на
пряжения электропитания и частоты 
(ГОСТ 21552 -84), %. Ги

1.25. Элементная база
1 26 Габаритные размеры, мм

Согласованность ха
рактеристик устройств с 
характеристиками кана
ла связи

То же

»

Возможность подклю
чения к одному устрой
ству через физическую 
линию связи от одного 
до нескольких устройств

Контроль работоспо
собности автономный и 
со стороны внешних уст
ройств

Эксплуатационное
свойство

Устойчивость к клима
тическим воздействиям

Устойчивость к меха
ническим воздействиям

Работоспособность при 
изменении параметров 
напряжения питания

Конструктивные осо
бенности

2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ
2.1. Средняя наработка на отказ

(ГОСТ 27 002-83), ч
2.2. Установленная безотказная 

наработка (ГОСТ 27 003-83)
2.3. Средний срок службы (ГОСТ 

27.002—83)
24 Установленный полный срок 

службы (ГОСТ 27.003-83)

То (ГОСТ
27.003- 83)
Тг (ГОСТ

27.003- 83) 
Т с .  (ГОСТ
27.003- 83) 

Тс* г (ГОСТ
27.003- 83)

Безотказность

»

Долговечность

в



Стр. А ГОСТ 4.J95—85

Продолжение табл. 1

Нмивиовакна показателя качеств* Овеялачейнс 
показателя 
качества

Накияяоаанас харахтврк- 
аусмою свойства

2.5. Среднее время восстановления 
работоспособного состояния • (ГОСТ 
27.002—83)

Г . (ГОСТ 
27.003 -8 3 )

Ремонтопригодность

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ. 
.МАТЕРИАЛОВ, ТОПЛИВА. ЭНЕРГИИ, ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

3.1. Потребляемая мощность, В Л

3.2. Масса, хг

3.3. Удельная потребляемая мощ
ность, В-А-биг-1 ’с - '

3.4. Удельная масса, кг-бит-’-с-*

35. Трудоемкость технического об
служивания удельная, чел.-ч-дет-'

Экономичность по по
треблению энергии 

Экономичность по рас
ходу материалов 

Экономичность по по
треблению энергии 

Экономичность по рас
ходу материалов 

Экономичность исполь
зования трудових ресур
сов

4. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
4.1. Показатель уровня шума I —

(ГОСТ 16035-81), дьД

5. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
5.1. Показатель совершенства про

изводственного исполнения
Совершенство произ

водственного исполнения

6. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ
6 I. Трудоемкость изготовления из

делия (ГОСТ 14.205—83), нормо й

6.2. Коэффициент применяемости 
материала (ГОСТ 14.205-53). Ч>

6.3. Энергоемкость, кВт-ч

Суммарные затраты 
труда на выполнение 
технологических процес
сов изготовления изде
лии

Отношение нормы рас
хода данного материала 
к сумме норм расхода 
всех материалов на из
делие

Расход электроэнергии 
на изготовление одного 
устройства



ГОСТ 4.395—15 Стр. 5

Продолжение табл, t

Нанмеяоваяне покваат*м кячсспы
Овозпачемве Н»*иепо»анн< г а р а к ге т -  
показателя ауечоео саоЯетаа
качества

7. ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТИ
7Л. Габаритные размеры грузового 

места, мм
7.2. Масса брутто, кг
73. Устойчивость к транспортной 

тряске
7.4. Устойчивость к воздействию 

внешней среды при транспортирова
нии

Приспособленность 
транспортированию 

То же 
>

»

к

8. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ

8.1. Коэффициент применяемости к т
по типоразмерам (ГОСТ 23945.2—80). р
%

8.2. Коэффициент повторяемости Ка
(ГОСТ 23945 2 -8 0 ). %

Насыщенность стан
дартными и унифициро
ванными частями 

Насыщенность повто
ряющимися составными 
частями

9. ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
9.1. Показатель патентной защиты

9.2. Показатель патентной чистоты

Ла.ж Степень защиты автор
скими свидетельствами н 
патентами

По.ч Возможность реализа
ции за рубежом

10. ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ
10.1. Электрическая прочность изо

ляции. кВ
10.2. Электрическое сопротивление 

изоляции, МОм

Электробезопасность

»

11. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
11.1. Себестоимость, руб.

11.2. Лимитная (оптовая) иска, 
руб.

Экономическая аффек- 
гнвносп.

П р и м е ч а н и е .  Основные показатели качества приборов выделены жир
ным шрифтом.



Стр. 6 ГОСТ 4J9S—>5

1.2. Алфавитный перечень показателей качества приведен в 
справочном приложении 1; термины, применяемые в настоящем 
стандарте и не установленные действующими государственными 
стандартами, — в справочном приложении 2.

2. ПРИМЕНИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА УСТРОЙСТВ

2.1. Перечень основных показателей качества для устройств 
передачи буквенно-цифровой информации (аппаратура передачи 
данных — АПД):

типы используемых каналов связи; 
скорость передачи данных; 
тип стыка (интерфейс); 
коэффициент необнаруженных ошибок; 
средняя наработка на отказ; 
установленная безотказная наработка; 
средний срок службы; 
установленный полный срок службы; 
потребляемая мощность; 
масса.
2.2. Перечень основных показателей качества для устройств 

преобразования сигналов (модемов):
типы используемых каналов связи; 
скорость передачи данных; 
вид модуляции; 
тип стыка (интерфейс); 
коэффициент ошибок по элементам; 
средняя наработка на отказ; 
установленная безотказная наработка; 
средний срок службы; 
установленный полный срок службы; 
потребляемая мощность; 
масса.
2.3. Применяемость показателей качества устройств, включае

мых в ТЗ на НИР, ГОСТ ОТТ, разрабатываемые и пересматри
ваемые стандарты на продукцию, ТЗ на ОКР, ТУ, КУ, приведена 
в табл. 2.

2.4. Допускается в стандартах. ТУ, ТЗ и КУ на конкретные 
устройства использование дополнительных показателей качества 
в зависимости от назначения, условий применения и конструктив
ных особенностей.



ГОСТ 4.391-45 Стр. 7

Т а б л и ц а  2

Нойес по- 
x a itT e .ii 
по табл. 1

Применяемость зо  подгруппам Область применений похаЗател*

Устройства пере
дачи букаеяно- 

цифровое т ф о р  
чачей (аппара
тура передачи 

д а  иных)

УстроЯстпя 
преобразова
ние сигналов 

(модемы)

ТЗ ми 
НИР. 
ГОСТ 
ОТТ

Стевдар- 
ты (хро
ма ГОСТ 

О П )

ТЗ на 
ОКР ТУ КУ

I I + ь + 4 - Л. 4 - 4 -
1.2 4* - 4 - 4* 4 - 4 “ 4 -
1.3 Ь + 4 - 4 - 4 - 4 -
1.4 -1- - + 4 - 4 - 4 - 4 -
1.5 + 4 - 4 - 4 - - 4 -
1.6 4 - 4 - 4 - - 4 -
1.7 — + 4 - 4 - 4 -
1.8 — — 4 - 4 - 4 - 4 -
1 9 4 - — ± 4 - 4* 4 -
1.10 4 - — ± ± ± ±
111 + — ± 4 - 4* +
1.12 4 - — ± 4 - 4 - 4 -
1.13 - ь — ± ± ±
1.14 - г — — 4 - • ±
1.15 4* — — 4*

4 -
_ ±

1.16 + — — - ±
1.17 + + — — 4* - - ±
1.18 4 - — — • - —
1.19 + — — ± d6
1.20 4* - - — ± 4 - • ±
1.21 л . - - — — 4 - - 4 -
1.22 + - — 4 - 4 - - +
1.23 4 - - - — • 4 - 4 - - - 4 -
1.24 + - — + 4* - ■ 4 -
1.25 4 - - - — 4 - — ±
1.26 4 - - - — — 4* 4 - +
2  I + - - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -
2.2 + - - 4 - 4 - -L 4 - 4 -
2.3 + - - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -
2.4 4 - - 4 - 4 - 4 - Н 4 -
2.5 - 4 - 4 - ч 4*
3.1 + - 4 - 4 - 4* 4 " 4 -
3.2 4 - - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -
3.3 + - ± ± ±
3.4 4 - - — — ± ± ±
3.5 4 - - — — ± ±
4.1 + - — — ± ■± л
5.1 + -1 — — ± ± ±
6.1 4 - 4 — — 4 - — ±
6.2 4 - Н — 4 - — ±
6.3 + — — Л-
7.1 + — — 4 ±
7.2 4 - — — 4 ±
7.3 + 4 - ± ± ±



Стр. 8 ГОСТ 4 )9 5 -8 5

Продолжение табл. 2

Н ом ер  п о 
к азател я  
п о  т а б л . 1

П ри м ен я ем ость  п о  подгруп пам О бл асти  п р и ч ейспи я п о и а а а т е / Я

У с п ю 9 ст в а  п ер е
да*™ бухвеи н о- 

и я ф р о ю й  ив t o p -  
m i них (ап п а р а 
тур а  п ер ед ач а  

д а  нам и)

УстроЛстаа 
п р е о б р а зо в а 
н и е  си гналов  

(м одем ы )

7 3  на 
Н И Р . 
ГОСТ  
о г г

С т а н д а р 
ты (к р о 
м е  ГОСТ  

ОТТ)

Т З  ий 
О К Р ТУ КУ

7 .4 . . .
± ± ± ±

8 .1 — + — ±
8 .2 — —

9 .1 — — ± _ ±
9 .2
1П 1

— — ± — ±
IU.I
1 0 .2 -  ■ I

t t ~

11.1 " — — +
1 1 .2 Г +

П р и м е ч а н и е .  Знак <+» означает применяемость, знаке—» — неприме
нимость. знак «±> — целесообразность применения показателя устанавливает 
разработчик на конкретный вид устройства в соответствии с требованиями по
требителя.



ГОСТ 4.395—-А5 Стр. 9

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Номер по
казателя 
по табл. 1

.База элементная 1,25
Вид модуляции 1.3
Возможность автономного и цеитоализованного тестирования 120
Время восстановления среднее работоспособного состояния 2.5
Дальность передачи (для усгроЯств, работающих по физическим линиям 
связи) 1.9
Затухание асимметрии входных и выходных цепей по отношению к зем
ле (ДЛЯ устройств, работающих по каналам связи тональной частоты) 1.17
Затухание физической линии связи, включенной между устройством и 
ханалоц тональной частоты 1.18
Значение входного и выходного сопротивлений номинальное 1.14
Значение несущих частот номинальное 1.13
Количество переприемных участков канала связи тональной частоты 1.10
Коэффициент необнаруженных ошибок 1.5
Коэффициент отражения входного и выходного сопротивлений (для 
устройств, работающих по каналам связи тональной частоты) 1.15
Коэффициент повторяемости 8.2
Коэффициент ошибок по элементам 1.6
Коэффициент применяемости материала 6.2
Коэффициент применяемости по типоразмерам 8.1
Масса 3 2
Масса брутто 7.2
Масса удельная 3.4
Мощность потребляемая 3.1
Мощность потребляемая удельная 3.3
Наработка на отказ средняя 2.1
Наработка безотказная установленная 2.2
Отклонение напряжения электропитания н частоты допускаемое 1,24
Параметры электрического питания 1.21
Подключение к каналу связи (для устройств, работающих по физичес
ким линиям связи) 1.19
Показатель патентной защиты 9.1
Показатель патентной чистоты 9.2
Показатель совершенства производственного исполнения 5.1
Показатель уровня шума 4.1
Прочность изоляции электрическая 10.1
Размеры габаритные 1,26
Размеры габаритные грузового места 7.1
Режим передачи 1 8
Себестоимость 11.1
Скорость передачи данных 1.2
Сопротивление изоляции электрическое 10.2
Сопротивление постоянному току входное (для устройств, работаю
щих по коммутируемым каналам связи тональной частоты) 1.16
Способ передачи 1.7
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Номер по
казателя 

по табл. 1
Срок службы полный установленный 2.4
Срок службы средний 23
Тип используемых каналов связи . 1.1
Тип стыка (интерфейс) 1.4
Трудоемкость изготовления изделия 6.1
Трудоемкость технического обслуживания удельная 3.5
Уровень мощности (напряжения) на входе 1.12
Уровень мощности напряжения на выходе 1.11
Условия применения рабочие по климатическим воздействиям 122
Условия применения рабочие по механическим воздействиям 1.23
Устойчивость к воздействию иисшнсй среды при транспортировании 74
Устойчивость к транспортной тряске 7.3
Цена лимитная (оптовая) 11.2
Энергоемкость 63
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ТЕРМИНЫ. ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ. И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

Нзимевьмиже кокиттелж качества
Ночеь по
казателя 
по табл. 1

flo»cseir:tr

Затухание асимметрии входных и 
выходных цепей по отношению к 
земле

1.17 Неодинаковость сопротивле
ний Провод—земля переменно
му току входных к выходных 
цепей устройств

Затухание физической линии связи, 
включенной между устройством и ка
налом тональной частоты

1.18 Ослабление сигналов, вноси
мое физической линией связи, 
включенной между устройст
вом и каналом тональной час
тоты

Коэффициент отражения входного 
и выходного сопротивлений

1.15 Отношение разности между 
измеренным н номинальным 
значением входного (выходно
го) сопротивления к нх сум
ме. выраженное в процентах

Количество псрспрпсмиых участков 
какала связи тональной частоты

1.10 Характеризуют допустимые 
фазо-частотные искажения 
(группового времени .замедле
ния) канала тональной часто-

Тип используемых каналов связи 1.1
ТЫ

Совокупность технических 
средств и среды распростра
нения. обеспечивающих про
хождение сигналов данных

Удельная масса 3.4 Масса устройства, приведен
ная к скорости передачи дан-

Удельная потребляемая мощность 3.3
мых

Потребляемая устройством 
мощность, приведенная к ско
рости передачи данных
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