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1. Настоящий стандарт устанавливает масштабы уменьшения 
и увеличения изображения, применяемые в микрографии.

Стандарт не распространяется на микроформы, используемые в 
картографии, а также содержащие ультрамикроизображения. 

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 161—75.
2. Нсшинальные значения масштабов уменьшения изображения 

выбирают из ряда: 1:7,4; 1:10,5; 1:14,8; 1:21,0; 1:29,7; 1:42,0.
Дополнительно к ряду устанавливают следующие номинальные 

значения масштабов уменьшения изображения: 1:24,0; 1:48,0.
П р и м е ч а н и е .  Масштабы уменьшения изображения представляют собой 

ряд округленных значений членов геометрической прогрессии со знаменателем

Г Г  •
3. Масштабы увеличения изображения должны соответствовать 

обратным значениям масштабов уменьшения изображения и выби- 
раться из ряда: 7,4:1; 10,5:1; 14,8:1; 21,0:1; 24,0:1; 29,7:1. 42,0:1; 
48.0:1.

4. .Масштабы уменьшения н масштабы увеличения изображения 
допускается выражать величиной кратности, например, 14,8* : 
24,0* и т. п.

5. Отклонение величины кратности уменьшения от номинально
го значения допускается в пределах от 0 до плюс 3%.
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6. Отклонение величины кратности увеличения изображения 
от номинального значения допускается в пределах:

от 0 до минус 3% — при наличии ручной корректировки поло
жения микроформы;

от 0 до минус 10% — при отсутствии ручной корректировки по
ложения микроформы.
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