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Группа T5I

к ГОСТ 4.393— 85 Система показателей качества продукции. Автопогрузчики 
вилочные общего назначения. Номенклатура показателей

В каком месте Напечатано

Пункт 1.1. Таблица I. 
Графа «Наименование 
показателя качсстня>

Пункт 21

Пункт 2.2. Таблица 2. 
Графа «ТЗ» на НИР. 
ГОСТ ОТТэ.

Для номера 2.1 
для номера 2.2

1.2.1. Наибольшая ско
рость передвижения без 
груза, км/ч
1.2.2. Скорость подъе
ма номинального гру
за, м/с
1.2.6. Радиус поворота 
по наружному габари
ту, мм
4 1. Максимальное уси
лие, даН
наибольшая скорость 
передвижения без гру
за
скорость подъема но
минального груза 
радиус поворота по 
наружному габэригу

ресурс до первого 
пктального ремонта

ка-

максимальное усилие 
на ободе рулевого коле
са

Д отки о быть

1.2.1. Наибольшая ско
рость передвижения с гру- 
• зом, км/ч
1.2.2. Наибольшая ско
рость подъема номинально, 
го груза, м/с
1.2.6. Наименьший радиус 
поворота по наружному га
бариту, мм
4.1. Наибольшее усилие, 
даН
наибольшая скорость пе
редвижения с грузом

наибольшая скорость подъ. 
еиа номинального груза 
наименьший радиус по
ворота по наружному габа
риту
установленный ресурс до 
первого капитального ре
монта
наибольшее усилие на 
ободе рулевого колеса

+
+

(Продолжение см. е. 334)

ЗМ



(Продолжение поправки к ГОСТ 4.393—85}

В к*сои месте Напечатано Должно быть

Приложение I Радиус поворота по 
наружному габариту

Наименьший радиус по
ворота по наружному габа- 
рнту

Скорость передвиженияСкорость передан-
женин без груза 

Усилие максимальное
с гоузом

Усилие наибольшее

(ИУС X» 12 1966 г.)

334



УДК 621.(6.06:006.354 Группа Т51

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Система показателей качества продукции 
АВТОПОГРУЗЧИКИ ВИЛОЧНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Номенклатура показателей ГОСТ
Product-quality index system. 

General-purpose fork-lift trucks. 
Index nomenclature

4 .3 9 3 -8 5

ОКП 45 2700

Постановлением Государственного комитета 
pa 1985 г. №  4393 срок введение установлен

СССР по стандартам от 20 декаб- 

с 01.01.17

Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателен 
качества вилочных автопогрузчиков общего назначения (далее — 
автопогрузчики), включаемых в ТЗ на НИР по определению пер
спектив развития этой группы, государственный стандарт с пер
спективными требованиями, а также номенклатуру показателей 
качества, включаемых в разрабатываемые и пересматриваемые 
стандарты на продукцию, ТЗ на ОКР, технические условия, кар
ты технического уровня и качества продукции.

Алфавитный перечень показателен качества автопогрузчиков 
приведен в справочном приложении I.

Термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним приве
дены в справочном приложении 2.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА АВТОПОГРУЗЧИКОВ

1.1. Номенклатура показателей качества и характеризуемые 
ими свойства автопогрузчиков приведены о табл. 1.

Издание официальное Перепечатке еоспрещена
©  Издательство стандартов, 1986

2 Зак. 94



Стр. 2 ГОСТ О М -8 5

Ншиеноэакне показателя качества Оба» печев hi- 
пси аэатсля 
качества

Т а б л и ц а  1

Канмекопакис харахтгрюуе- 
мню сзойсгаа

1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ
1 . 1 . Показатели классификацион

ные
1-1.1. Номинальная грузоподъем

ность. кг
1.15. Номинальная пысота подъе

ма. мм
1.15. Расстояние центра массы ко- 

макального груза or спинки вил. мм
К 1.4. Тип двигателя (по виду топ

лива)
1.2. Показатели функциональной н 

технической эффективности
1.2.1. Наибольшая скорость пере

движения без труза, км/ч
1.2.2. Скорость подъема номиналь

ного груза, м/с
15.3. Скорость опускания вил, м/с: 
без груза
с грузом
12 4. Преодолеваемый подъем на 

длине 12 м с номинальным грузом.
%

155. Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
строительная высота 
1.2.6- Радиус поворота по наруж

ному габариту, мм
1,2.7. Высота свободного подъема, 

ми
15.8. Дорожный просвет, мм
15.9. Расстояние от спинки вил 

до оси передних колос, ми
15.10. габаритная пысота автопо

грузчика с вилами. поднятыми на 
максимальную высоту, мм

1.2.11. Полная масса автопогрузчи
ка (с номинальным грузом и водите
лем). кг

1.2.12. Осевые массы автопогрузчи 
ка полной массы, кг:

передняя
задняя
15.13. Мощность двигателя. кВт
15.14. Вместимость топливного ба

ка, л

Q НАН

Whom

С

Произиодетсльность 

Устойчивость 

То же

Удобство эксплуа
тации

Va Производительность

V п0,  То же

У on
О,

>
Тяговая

стика
харакгери-

L
В

Н,
R

Маневренность 
То же 

»
>

И,

Л
Q

Проходимость
Устойчивость

Маневренность

G „ Устойчивость
Материалоемкость

6'щ
G на 

X

Устойчивость

Энерговооруженность 
Удобст во экеплуа- 

аини



ГОСТ 4 J U - B S  Стр. В

Продолжение табл. 1

Наименование покматсл* качеогва Обажгченпе Наииенсеаяяе хаоехтермэуе- 
покамтеля мою сяоЛстиа

■Й Ч С С 1Ы

2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

2.1. Средняя наработка на отказ, 
моточас

22. Установленная безотказная на
работка, моточас

2.3. Установленный ресурс до пер 
•ого капитального ремонта, моточас

Т  СР

Ту

1  РУ- КР

Безотказность 

То же

Долговечность

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
И ТОПЛИВА

31 Расход топлива при движении QT
с трузом со скоростью, км,‘ч. я/ч 

3.2 Удельная масса снаряженного —
автопогрузчика, кг/кг
3.3. Масса снаряженною автопо- GQ

грузчика, кг

Экономичность

Экономичность, ус
тойчивость 

Устойчивость 
Материалоемкость

4. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1. Максимальное усилие. даН:

на ободе рулевого колеса

на рычагах управлении гндрорас- 
пределителем 

на педали тормоза

Р р.к Затраты энергии на 
управление 

То же

>

4.2. Допустимые уровни ниброско- 
рости, дБ- 

на сиденье водителя 
на ру.зевом колесе 
4 3. Уровень звука внешнего шума, 

дБА

Воздействие на чело
века

Воздействия на чело
века и окружающую 
среду

3. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ

5.1. Удельная трудоемкость изго
товления (ГОСТ 14 205—83). иормо- 
ч/кг

5.2. Удельная технологическая се
бестоимость изготовления, руб./кг

5.3. Удельная оперативная трудоем
кость технических обслуживание 
чел.-п/100 моточасов

Сит

Т гп

Приспособленность х 
условиям производства

То же

Приспособленность к 
техническому обслу
живанию



Стр. 4 ГОСТ 4 .» J —15

Продолжение табл. I

HiKKCHOMimc показателя к>чест»»
Обооначегие
показателя
качеств»

Нспмспопише характеризуе
мого объект*

в. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ

6.1. Коэффициент применяемости.
%

62. Коэффициент повторяемости. % 
6.3. Коэффициент межпроектиой 

унификации (с электропогрузчиком 
той же грузоподъемности), %

Уровень унификации

То же 
>

7. ПОКАЗАТЕЛИ ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ

7.1. Показатель патентной зашиты Ппл

7.2. Показатель патентной чистоты Ппч

Конкурентоспособ
ность

8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Концентрация СО в зоне ды
хания водителя, мг/м*

82. Содержание СО в отработан
ных газах, %

83. Содержание NOx и СН в от
работавших газах

Воздействие на чело
века 

То же

9. ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ

9.1 Тормозное замедление, м/с* Q т Безопасность

9.2. Требования к устойчивости То же

г .  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА АВТОПОГРУЗЧИКОВ

2.1. Перечень основных показателей качества: 
наибольшая скорость передвижения без груза, км/ч; 
скорость подъема номинального груза, м/с;
радиус поворота по наружному габариту, мм; 
ресурс до первого капитального ремонта, моточас; 
расход топлива при движении с грузом со скоростью, км/ч, 

л/ч;
удельная масса снаряженного автопогрузчика, хг/хг; 
максимальное усилие на ободе рулевого колеса, даН.
2.2. Применяемость показателей качества.
Применяемость показателей качества автопогрузчиков, вклю

чаемых в стандарты с перспективными требованиями, в разраба-



ГОСТ 4J93—15 Сер. 5

ткваемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, ТЗ на 
ОКР, технические условия (ТУ), карты технического уровня и ка
чества продукции (КУ), приведена в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Номер
показатели оо 

тебя. 1

П р < а м « К Е « » о с т ь  а  НТД

ТЗ и* НИР 
ГОСТ ОТТ

Спадами (крои* 
ГОСТ ОТТ) ТЗ на ОКР ТУ КУ

1.1.1 + 4 4 - 4 -1.1.2 — + -I- 4 - 4 -1.13 — + 4 4- 4 -1.1.4 — 4 4- 4 -1.2.1 + + 4 4 - 4 -
1 . 2 . 2 + + + 4 - 4 -1.2 Л — — + - г 4 -1.2.4 — + + 4 - 4 -1.2.5 — — + 4 - 4 -
1 . 2 . 6 + • + + 4 - 4 -1.2.7 — ! + + + 4 -1.2.8 — + + 4 - 4 -1.2.9 — —- — 4 -1.2.10 — — + 4- _

m i --а 4 - _
1.2.12 •— _

+ _
1.2.13 -j-
1.2.14 — _ ...

4 -1.2.15 1— — _ 4 - __
2.1 — — + 4- 4 -2.2 — — + 4 - 4-2.3 + 4- + 4 - +3.1 4 - 4 - + 4 - 4 -3.2 + — +
3.3 — 4 - + 4- 4-4.1 + 4 - + 4- +4.2 — — 4 * 4- +4.3 — + + + 4-5.1 --- — + — 4-5.2 — — + — 4-5.3 — •— + — 4-
6.1 — — + — 4-6 п — — + — 4 -6.3 — — + _
7.1 — — — +
7 2 — — _ 4
8.1 — + 4 4- j-t
8.2 — + _
83 — — 4 4- _
9.1 — 4- 4 4- 4-9.2 — 4- 4 4-
П р и м е ч а н и е .  В табл. 2 знак «+» означает применяемость, знак <—»— 

испрнменяемость.



Стр. 6 ГОСТ 4 .3 » )-»

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

качества автопогрузчиков

Вместимость топливного бака 1.2.14
Высота габаритная автопогрузчика с вилами, поднятыми иа мак- 1.2.10 
скмальную высоту
Высота подъема номинальная 1.1.2
Высота свободного подъема 1.2.7
Грузоподъемность номинальная 1.1.1
Замедление тормозное 9.1
Концентраиня СО в зоне дыхания водителя 8.1
Коэффициент межпрогктиой унификации (с электропогрузчиком 6.3
той же грузоподъемности)
Коэффициент повторяемости 6.2
Коэффициент применяемости 6.1
Массы осевые автопогрузчика полков массы 1.2.12
Масса полная автопогрузчика (с номинальным грузом и води- 1.2.11
гелем)
Масса снаряженного автопогрузчика 3.3
Масса удельная снаряженного автопогрузчика 3.2
Мощность двигателя 1.2.13
Наработка на отказ средняя 2.1
Наработка установленная безотказная 2.2
Показатель патентной зашиты 7.1
Показатель патентной чистоты 7.2
Подъем преодолеваемый на длине 12 м с номинальным грузом 1.2.4
Просвет дорожный 1.2.8
Размеры габаритные 1.2.5
Радиус поворота по наружному габариту 1.2.6
Расстояние от спинки вил до оси передних колес 1 2.9
Расстояние центра массы номинального груза от спинки вил 1.1Л
Расход топлива при движении с грузом со скоростью 3 1
Ресурс установленный до первого капитального ремонта 2.3
Себестоимость изготовления удельная технологическая 5.2
Скорость опускания вил I 2.3
Скорость передвижении бет груза наибольшая 1.2.1
Скорость подъема номинального груза 1.2.2
Содержанке СО в отработанных газах 8.2
Содержание NOx и СН в отработавших газах 88

Тип двигателя (по виду топлива) 1.1.4
Требования к устойчивости 92
Трудоемкость изготовления удельная 5.1
Трудоемкость технических обслуживание удельная оперативная 5.3
Уровень звука внешнего шума 4.3
Уровни вкброскорости допустимые 4.2
Усилие максимальное 4.2



ГОСТ 4.393—as Стр. 7

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ТЕРМИНЫ. ПРИМЕНЯЕМЫЕ 8 СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

Няимскоммис покзаателя качества
Номер

локыателя по 
т*б*. 1 Пояснение

Номинальная грузоподъем
ность

1.1.1 Установленная конструктор
ской документацией масса, 
груза, который разрешается 
поднимать на номинальную вы
соту подъема

Номинальная высота подъ
ема

1.1.2 Установленная конструк
торской документацией .высота 
подъема, на которую разреша
ется поднимать номинальный 
груз

Удельная масса снаряжен
ного автопогрузчика

3.3 Отношение массы снаря
женного автопогрузчика к но
минальной грузоподъемности

Удельная трудоемкость из
готовления

5.1 Отношение трудоемкости 
изготовления (по ГОСТ 
14 205—S3) к номинальной гру
зоподъемности



Изменение J* 1 ГОСТ 4.393—85 Система показателей качества продукции. Ав
топогрузчики вилочные общего назначении. Номенклатура показателей
Утверждено а введено в действие Постановлением Государственного комитета 

•СССР по стандартам от 17.07.8? .** 3122
Дата введении 01.01.88

Пункт 2.1 дополнить словами: «-средняя наработка на отказ, моточас; 
.установленная безотказная наработка, моточаса

(Продо.икение см. с. 3 f t)  

3*5



Пункт 2.2. Таблица ! 
2.1, 2.2 заменить знак: «—

(Продолжение изменения к ГОСТ 4 393—35) 
!. Графа «ТЗ на НИР, ГОСТ ОТТ». Для показателей 
* на е+>.

(ИУС 12 1987 г.)



Изменение i l  2 ГОСТ 4.383—36 Система показателей качества продукции Авто
погрузчики вилочные общего назначения. Номенклатура показателе*!

Утверждено я введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 30.0J.68 Дй 136

Дата введенвя 01.07.69

Пункт 1.1. Таблица 1. Показатель 3.1. Исключить слова; «со скоростью, 
км/ч»; показатель 5 2 исключить;

(Продолжение см. с. 394)



(Продолжение изменения к ГОСТ 4.393—55)
дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  Основные показатели качества 

■абраны полужирным шрифтом».
Пункт 2.2. Таблица 2. Графа «Стандарты (кроме ГОСТ ОТТ)». Для показа

теле» 1.2.1, 1.2 2, 1.2.6, 2.3, 3.1 заменить знак: +  на —; 
показатели 1.2.15, 5-2 исключить.

(ИУС Ж 4 г.)
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