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С оединения трубопрояолоя и арматура 

Д А В Л Е Н И Я  Н О М И Н А Л Ь Н Ы Е  (У С Л О В Н Ы Е ) 

Рады

Tube connection» and  lilting».
N om ina l (cond itiona l) pressures. Series

О К П  37 0000; 419300

ГОСТ
26349-84

Д ат а  введения 01 ,01 .86

I. Настоящий стандарт распространяется на соединения трубо
проводов и арматуру и устанашшвает ряд номинальных (условных) 
давлений.

Требования пп. 2 и 3 настоящего стандарта являются обязатель
ными. другие требования — рекомендуемыми.

П р и м е м  а  и н е. П од но мм калы ) и м  (условны м  I давл ен и ем  п они м ается  наи боль
шее избы точное рабочее давлени е при тем пературе рабочей  среды  20 'С .  при котором  
обеспечи вается  задан н ы й  срок  служ бы  соед и н ен и й  трубопроводов и арм атуры , и м ею 
щ их определенны е разм еры , о б о сн ован н ы е расчетом  на п рочность  п ри  вы бранны х 
м атериалах и характеристиках прочности  их при  тем пературе 20 "С.

(Измененная редакция, Изм. №  2).

2. Значения и обозначения номинальных (условных) даазеннй 
должны соответствовать указанным в таблице.

И здание офнннадьное П ерепечатка воспрещ ена
© Издательство стандартов, 1984 

© ИГ1К Издательство стандартов, 1997 
Переиздание с изменениями



Г О С Т  2 6 3 4 9 -8 4  С . 2

О О ошачсмис
и о и и и м и и о го

(условного)
ЛЛНЛСМКЯ

Значение
nomm,LU.wi>io

(у с л о я и о т >  лапаемая. 
М П а ( и е / с м 1 )

О б о н и ч си м с
KOUHUlUMOIO 

(условного) 
X I ft.lt И ИЯ

Значение
ноииия.1ьноп>

<услоимого) давления. 
МПа (кгс/см1)

PN 0.1 0,01 <0.1 > PN  40 4.0 (40.0)
PN  0.16 0.016 <0.16) PN  63 6 .3  (63.0)
PN 0.25 0.025 (0.25) PN  S0 8.0 (80.0)
PN  0,4 0 .040 (0.40) PN  100 10,0 (100.0)
PN  0.63 0.063 <0,63> PN  125 12.5 (125.01
PN  1 0.1 (1.0) PN  160 16,0 (160.0)
PN 1,6 0 .16  (1 .6) PN  200 20.0 (200.0)
PN  2,5 0,25 (2 .5) PN  250 25.0 (250.0)
PN 4 0.4 (4.0) PN  320 32.0 (320.0)
PN 6.3 0.63 (6 .3) PN  400 40.0 (400.0)
PN 10 1.0 (10.0) PN  500 50.0 (500.0)
PN  16 1.6 (16.0) PN  630 63.0  (630.0)
PN  25 2,5 (25.0) PN  800 

PN  100(1
80.0 (800.0) 
100.0 (1000.0)

П р и м е ч а н и е .  В резьбовы х соеди н ен и ях  трубопроводом давлени е S М П а 
п ри м ен ять  не допускается.

(Измененная редакция, Изм. №  1, 2).
3. Номинальные (условные) давления менее 0,01 МПа следует 

выбирать из ряда R5. а более 100 МПа — из ряда R20 по ГОСТ 8032.
4. Допускается применять обозначение номинального (условно

го) давления /», вместо PN в конструкциях соединений трубопрово
дов и арматуры, разработанных до 01.01.92.

3,4. (Измененная редакция, Изм. №  2).
5. При маркировке допускается применять обозначение PN 6 

вместо PN 6.3.
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Изменение №  3 ГОСТ 26349—84 Соединения трубопроводов и арматура. 
Давления номинальные (условные). Ряды
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол Л» 37 от 10.06.2010)
Зарегистрировано Бюро по стандартам М ГС №  5998 
За принятие изменения проголосовали национальные органы но стандар
тизации следующих государств: AZ, AM, BY, GE, KZ. KG, MD, RU, TJ, 
TM . UZ, LA [коды альфа-2 no MK (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают ука
занные национальные органы но стандартизации*

Наименование стандарта. Исключить слова: «(условные)*, «(con
ditional)».

Пункт I. Первый абзац. Исключить слово: «(условных)»; 
примечание. Исключить слово: «(условным)*.
Пункт 2. Исключить слово: «(условных)»;
таблица. Головка. Исключить слово: «(условного)» (4 раза).
Пункт 3. Исключить слово: «(условные)*.
Пункт 4 исключить.

(ИУС № 3 2011 г.)

* Д а т а  в в е л е н и н  в д е й с т в и е  на т е р р и т о р и и  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  -  
2 0 1 1 - 0 1  - 0 1 .

I
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тизации следующих государств: AZ, AM, BY, GE, KZ. KG, MD, RU, TJ, 
TM . UZ, LA [коды альфа-2 no MK (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают ука
занные национальные органы но стандартизации*

Наименование стандарта. Исключить слова: «(условные)*, «(con
ditional)».

Пункт I. Первый абзац. Исключить слово: «(условных)»; 
примечание. Исключить слово: «(условным)*.
Пункт 2. Исключить слово: «(условных)»;
таблица. Головка. Исключить слово: «(условного)» (4 раза).
Пункт 3. Исключить слово: «(условные)*.
Пункт 4 исключить.

(ИУС № 3 2011 г.)

* Д а т а  в в е л е н и н  в д е й с т в и е  на т е р р и т о р и и  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  -  
2 0 1 1 - 0 1  - 0 1 .

I
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