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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Государственная система обеспечения единства 
измерений

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН 
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА 

ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 
ДАВЛЕНИЯ В ДИАПАЗОНЕ 1-^250 МПа при 

ЧАСТОТАХ ДО 10 кГц

State system for ensuring the uniformity ol 
measurements. Stale special standard and state 

verification schedule for means of measuring 
instruments of periodical pressure over the 

range 1Ч-250 MPa at frequencies up to 10 kHi
ОКСТУ 0003 __________________

гост
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Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 февраля 
1984 г. М* 12 срок введения установлен

с 01.07.85

Настоящий стандарт распространяется на государственный 
специальный эталон и государственную поверочную схему для 
средств измерений периодического давления в диапазоне 
1 -г-250 МПа при частотах до 10 кГц и устанавливает назначение 
государственного специального эталона единицы давления — пас
каля для области периодических давлений в диапазоне 
14-100 МПа, комплекс основных средств измерений, входящих а 
его состав, основные метрологические характеристики эталона и 
порядок передачи размера единицы давления для области перио
дических давлений в диапазоне 1-4-100 МПа от государственного 
специального эталона при помощи вторичных эталонов и образ
цовых средств измерений рабочим средствам измерений с указа- 
нием погрешностей и основных методов поверки.

1. ЭТАЛОНЫ

1.1. Г о с у д а р с т в е н н ы й  э т а л о н
1.1.1. Государственный специальный эталон предназначен для 

воспроизведения и хранения единицы давления для области перио
дических давлений в диапазоне 1-4-100 МПа и передачи размера 
единицы при помощи вторичных эталонов к образцовых 
средств измерений рабочим средствам измерений, применяемым в
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народном хозяйстве с келью обеспечения единства измерений в 
стране.

1.1.2. В основу измерении периодического давления в диапа
зоне 14-250 МПа при частотах до 10 кГц должна быть положена 
единица, воспроизводимая указанным эталоном.

1.1.3. Государственный специальный эталон состоит из ком
плекса следующих средств измерений:

генератор периодического давления:
манометрический компаратор;
калибратор амплитуды давления.
1.1.4. Диапазон значений давления для области периодических 

давлений, воспроизводимых эталоном, составляет 14-100 МПа.
Диапазон значений амплитуд периодического давления, вос

производимых эталоном, составляет 0,1-г-1,0 МПа.
1.1.5. Государственный специальный эталон обеспечивает вос

произведение единицы со средним квадратическим отклонением 
результата измерений So, не превышающим 0 ,5 -10-3 при трид
цати независимых наблюдениях. Пеисключенная систематическая 
погрешность 6<, не превышает 1 • 10~а.

1.1.6. Для обеспечения воспроизведения единицы давления для 
области периодических давлений в диапазоне I-г-100 МПа с ука
занной точностью должны быть соблюдены правила хранения и 
применения эталона, утвержденные в установленном порядке.

1.1.7. Государственный специальный эталон применяют для 
передачи размера единицы давления для области периодических 
давлений в диапазоне 14-100 МПа вторичным эталонам непосред
ственным сличением.

1.2. В т о р и ч н ы е  э т а л о н ы
1.2.1. В качестве рабочих эталонов применяют переносные ма

нометрические компараторы п комплекте с набором грузов в диа
пазонах давлений 14-100 МПа и амплитуд 0,14-1,0 МПа.

1.2.2. Средние квадратические отклонения результатов сличе
ния 5^  рабочих эталонов с государственным не должны пре
вышать 1 • 10~а.

1.2.3. Рабочие эталоны применяют для передачи размера еди
ницы образцовым средствам измерений 1-го разряда сличением 
при помощи манометрического компаратора.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з 
р я д а

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда 
применяют генераторы периодического давления в комплекте с 
манометрическими компараторами и манометрами периодического
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давления в диапазонах давлений 14-250 МПа и амплитуд 0,14- 
4-10,0 МПа.

2.1.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей 
образцовых средств измерений 1-го разряда составляют от 3-10 2 
до 5 -1 0 4

2.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применя
ют для поверки образцовых средств измерений 2-го разряда и ра
бочих средств измерений -сличением при помощи манометричес
кого компаратора и непосредственным сличением.

2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з 
р я д а

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 
применяют генераторы периодического давления в комплекте с 
манометрами периодического давления в диапазонах давлений 
1-г-250 МПа и амплитуд 0,14-10.0 МПа.

2.2.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей До 
образцовых средств измерений 2-го разряда составляют от 6-10~2 
до 10-104

2.2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применяют 
для поверки рабочих средств измерений непосредственным сли
чением.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют изме
рительные преобразователи давления и манометры периодическо
го давления в диапазонах давлений 14-250 МПа и амплитуд 
0.1-Н0,0 МПа.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей Дв ра
бочих средств измерений составляют от 6 -1 0~2 до 20-104
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Государственная поверочная схема для средств измерений периодического 
давления в диапазоне l-r-250 МПа при частотах до 10 кГц
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