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Настоящий стандарт распространяется на дощатые неразборные ящики, предназначенные для 
упаковывания, транспортирования и хранения консервов в металлических, стеклянных и комбиниро
ванных байках и стеклянных бутылках.

Ящики и комплекты деталей ящиков должны удовлетворять требованиям ГОСТ 2991 и требова
ниям, изложенным в соответствующих разделах настоящего стандарта.

1. Т И П Ы , О С Н О В Н Ы Е  ПАРАМ ЕТРЫ  И РАЗМ ЕРЫ

1.1. Ящики должны изготовляться по ГОСТ 2991, типа V—1; типа 11—1 — для продукции, 
отправляемой отдельными грузовыми местами в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы.

Допускается изготовлять ящики № I, 12. 13, 17, 19 и 21 типа V - 2; для продукции, отправля
емой отдельными грузовыми местами в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, -  типа 
11- 2.

1.2. Ящики типа II — 1 или 11—2 по ГОСТ 2991, предназначенные для упаковывания продукции в 
стеклянной таре, отправляемой в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, должны быть 
увеличены подлине, ширине и высоте на 15мм.

1.1, 1.2. (Измененная редакция, Изм. .Ns 1).
1.3. Внутренние размеры ящиков, толщина дощечек, сечение и количество планок должны соот

ветствовать указанным в таблице.

Номер
пшика

Внутренние ратмери. мм

Вмести 
М О СТ Ъ ,  дм’

Толщина дощечек, мм
Сечение
п л а н о к .

мм

Колмчсст 
во планок, 

шт.Дли и.1 Ширина Высота
торцовых

С 7 е н о к

баковых 
стенок, дна 
и крышки

ДЛ Я Mill икон типов V—J, И—1

1 315 315 240 23.8 16 9 16x40 4
2 380 228 253 21.9 16 9 16x40 4
3 385 233 258 23.1 16 9 16x40 4
4 380 228 287 24.9 16 9 16x40 4
5 380 285 237 25.7 16 9 16x40 4
6 380 380 142 20.5 16 9 16x40 4
7 380 3S0 237 34.2 16 9 16x40 4
8 413 315 253 32.9 16 9 16x40 4
9 413 315 260 33.8 16 9 16x40 4

10 413 315 275 35.8 16 9 16x40 4
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Продолжение

Н о м е р

ш и н к а

В н у т р е н н и е  p a i u c p u .  м м

В м е с т и 

м о с т ь .  л м }

Т о л ш и н а  я о ш е ч е к .  м м

С е ч е н и е  

п л а н о к ,  
м м

К о л м ч е с т  

ь о  п л а н о к ,  
ш г .Д л и н а Ш и р и н а B u c o i a

ю р и о и м \
с т е н о к

б о к о в ы х  
с т е н о к ,  я н а  

и  к р ы ш к и

ДЛЯ я щ и к о в  т и н о й  V  — 1 ,  I I — 1

п 413 315 285 37,1 16 9 16x40 4
12 420 276 208 24,1 16 9 16x40 4
13 442 225 253 25,2 16 9 16x40 4
14 450 340 165 25.2 16 9 16x40 4
15 450 304 208 28.5 16 9 16x40 4
16 470 315 244 36.1 16 9 16x40 4
17 475 315 175 26.2 16 9 16x40 4
18 4S5 285 165 2 2 , 8 16 9 16x40 4
19 500 240 410 49.2 16 9 16x40 6
2 0 636 386 176 43,2 16 9 16x40 4
21 640 324 208 43,1 16 9 16x40 4
2 2 280 280 480 37.6 16 9 16x40 4
23 525 350 231 42.4 16 9 16x40 4

П р и м с ч а н и с. Япшк № 22 должен изготовляться с внутренним расположением планок и с просве
тами нс более 30 мм между двумя верхними дощечками торцовых стенок, используемыми лля переноса ящи
ков.

(Измененная редакция. Изм. .V? 1, 2, 3).

1.4. Толщина деталей ящиков типа V—I определена с учетом суммарного просвета, равного 
10 % , а для ящика № 1 — 25 % ширины щитка.

(Измененная редакция, Изм. .Vs 1).
1.5. (Исключен, Изм. № 1).
1.6. Ящик Ms 19 должен изготовляться с внутренним расположением планок на торцовых стенках 

и с дополнительной торцовой стенкой посередине. Для стеклянных банок вместимостью 10 л с 
завинчивающейся пробкой высота этого ящика должна быть 435 мм.

Мри этом объем древесины деталей в чистоте на один ящик типа V—I -  0.0122, типа I I - 1 
-  0,0133 м \

(Измененная редакция, Изм. Ms 1).
1.7. Просветы в ящиках типов V - 1 и V—2 должны быть расположены так, чтобы исключаюсь 

попадание бортиков банок в просветы.
1.8. Ящики, предназначенные для упаковывания консервов в стеклянной таре по ГОСТ 5717.2. 

должны быть с продольными и поперечными перегородками. Перегородки соединяются между собой 
встречными прорезями.

Перегородки изготодтяют из фанеры, гофрированного картона и древесно-волокнистой плиты 
толщиной не более 4 мм и шириной ' / t высоты укладываемых банок.

Допускается применять резиновые кольца.
(Измененная редакция, Изм. Ms 1).
1.9. В ящиках, предназначенных для упаковывания консервов, каждый горизонтальный ряд банок 

должен быть проложен прокладками из картона по ГОСТ 7933 или ГОСТ 7376 толщиной до I мм.
Размеры прокладок должны быть на 5 мм меньше внутренней длины и ширины ящика.
Допускается по согласованию с потребителем укладка банок без проклаюк.
1.10. Обозначение кода ОКГ1 и объем древесины в чистоте приведены в приложении I.
Количество и размещение банок и бутылок в ящиках приведено в приложении 2.
Наружные размеры и масса груза в ящиках приведены в приложении 3.
(Измененная редакция, Изм. Ms 3).
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Ящики должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабо
чим чертежам.

2.2. Влажность древесины собранных ящиков и их комплектов не должна быть более 22 % .
(Измененная редакция, Изм. №  3).
2.3. Плесень на дощечках и планках ящиков не допускается.
2.4. Параметр шероховатости поверхности деревянных деталей ящиков должен быть Riм г 

1250 мкм по ГОСТ 7016.
2.5. Допускается по согласованию с потребителем изготовлять ящики без крышек для продук

ции, транспортируемой в контейнерах и при повагонных отправках, при этом у верхних кромок 
боковых или торцовых стенок прибивают две дощечки шириной 40 —50 мм и толщиной, равной 
толщине дощечек дна ящика.

2.6. Ящики должны обиваться или обтягиваться двумя поясами стальной ленты по ГОСТ 3560 
или обтягиваться термически обработанной проволокой по ГОСТ 3282.

Допускается по согласованию с потребителем применять металлическую ленту шириной 
10—20 мм, толщиной 0,2—0,3 мм по нормативно-технической документации.

2.7. Ящики, предназначенные для продукции, отправляемой в районы Крайнего Севера и 
труднодоступные районы, должны обиваться или обтягиваться стальной лентой.

2.8. Нормы механической прочности ящиков при испытании на свободное падение и штабе
лирование — по ГОСТ 26838.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

На каждый ящик в соответствии с требованиями ГОСТ 14192 должна быть нанесена маркиров
ка. характеризующая тару и содержащая:

товарный знак;
обозначение настоящего стандарта.
(Измененная редакция, Изм. № 3).

II -хог
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Обязательное

КОДЫ ОКИ И ОБЪЕМ ДРЕВЕСИНЫ НА ОДИН ЯЩИК В ЧИСТОТЕ

Н о м е р
я ш и к а

К о д  О К П

О бъ ем  д р с п с с и и и  
д етал ей  а ч и ст о т е  на

1 я щ и к , м '
К о д  О К П

О бъ ем  др ев еси н ы  
д етал ей  и ч и стоте на 

1 я щ и к , м '

для  я ш и к оп  типа V -  1 для  я ш и к оп  ти п а  11— 1

1 5 3  7 1 1 1  8 1 0 1 0 .0 0 5 2 5 3  7 1 1 1  8 3 0 1 0 .0 0 6 8

2 5 3  7 1 1 1 8 1 0 2 0 .0 0 5 8 5 3  7 1 1 1  8 3 0 2 0 .0 0 6 3

3 5 3  7 1 1 1  8 1 0 3 0 .0 0 6 0 5 3  7 1 1 1  8 3 0 3 0 .0 0 6 6
4 5 3 7 1 1 1 8 1 0 4 0 .0 0 6 3 5 3  7 1 1 1 8 3 0 4 0 .0 0 6 9

5 5 3  7 1 1 1 8 1 0 5 0 .0 0 6 3 5 3  7 1 1 1  8 3 0 5 0 .0 0 6 9

6 5 3  7 1 1 1 8 1 0 6 0 .0 0 5 6 5 3  7 1 1 1  8 3 0 6 0 .0 0 6 2
7 5 3  7 1 1 1  8 1 0 7 0 .0 0 7 6 5 3  7 1 1 1  8 3 0 7 0 .0 0 8 3

8 5 3 7 1 1 1 8 1 0 8 0 .0 0 7 3 5 3  7 1 1 1  8 3 0 8 0 .0 0 8 0
9 5 3 7 1 1 1  8 1 0 9 0 .0 0 7 4 5 3  7 1 1 1  8 3 0 9 0 ,0 0 8 2
10 5 3 7 1 1 1  8 1 1 0 0 .0 0 7 7 5 3  7 1 1 1  8 3 1 0 0 .0 0 8 5

11 5 3  7 1 1 1  8 1 1 1 0 .0 0 7 9 5 3  7 1 1 1  8 3 1 1 0 .0 0 8 7
12 5 3 7 1 1 1  8 1 1 2 0 .0 0 6 0 5 3  7 1 1 1  8 3 1 2 0 .0 0 6 6
13 5 3 7 1 1 1  8 1 1 3 0 .0 0 6 2 5 3 7 1 1 1  8 3 1 3 0 .0 0 6 8
14 5 3 7 1 1 1  8 1 1 4 0 .0 0 6 2 5 3  7 1 1 1  8 3 1 4 0 .0 0 6 9
15 5 3 7 1 1 1  8 1 1 5 0 .0 0 6 6 5 3  7 1 1 1  8 3 1 5 0 .0 0 7 3
16 5 3 7 1 1 1  8 1 1 6 0 .0 0 7 7 5 3  7 1 1 1  8 3 1 6 0 .0 0 8 4
17 5 3 7 1 1 1  8 1 1 7 0 .0 0 6 3 5 3  7 1 1 1  8 3 1 7 0 .0 0 6 9
18 5 3  7 1 II  8 1 1 8 0 .0 0 5 8 5 3 7 1 1 1  8 3 1 8 0 .0 0 6 4

19 5 3 7 1 1 1  8 1 1 9 0 .0 1 1 6 5 3  7 1 1 1  8 3 1 9 0 .0 1 2 7
2 0 5 3  7 1 1 1  8 1 2 0 0 .0 0 8 8 5 3  7 1 1 1  8 3 2 0 0 .0 0 9 7

21 5 3 7 1 1 1 8 1 2 1 0 .0 0 8 6 5 3  7 1 1 1  8 3 2 1 0 .0 0 9 5
22 — — 5 3  7 1 1 1  8 3 2 2 0 .0 0 %
23 5 3  7 1 1 1  8 1 2 2 0 .0 0 8 4 5 3  7 1 1 1  8 3 2 3 0 .0 0 9 3

ПРИЛОЖЕНИЕ I. (Измененная редакция, Изм. №  3).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

КОЛИЧЕСТВО И РАЗМЕЩЕНИЕ БАНОК И БУТЫЛОК В ЯЩИКАХ

Т а б л и ц а  I

Количество и размещение металлических и комбинированных банок в ящиках

Н о м е р
ящ и к а

Н о м е р  ме
тал л и ч еск ой  

б а н к и  по  
Г О С Т  59KI

Н о м ер  банки  
п о  ГО С Т  

1 2 1 2 0

Н о м е р  б а н к и  
п о  т е х н и ч е с 
к ой  д о к у м еи  

1 ан и к

K o .u i- ic c iио б а н о к  и я щ и к е, ш т.

и о  д л и н е п о  ш и р и н е ПО пы сотс в е е т

2 25 _ 7 4 3 84
3 7 — — 5 3 3 4 5
4 1 — — 5 3 9 135

4 — — 5 3 4 6 0
4 — — 5 3 4 6 0
9 — — 5 3 3 4 5

24 — — 7 4 5 140
6 41 — — 5 5 2 50
7 4 6 — — 5 5 2 50

10 — — 7 7 4 1%
4 3 — _ 5 5 2 5 0
— — 1а 5 5 7 175
— — 6 3 3 4 4 4 8
— — 2а 5 5 3 75

8 3 — — 4 3 6 72
12 — — 4 3 3 36
13 — — 4 3 2 24

21 — — 4 3 12 144
_ — За 4 3 6 72
— — 5а 4 3 3 36

9 8 — _ 4 3 5 6 0
10 8 — — 4 3 5 6 0

— 9 — 4 3 2 24

3 — — 4 3 7 84

И 3 — — 4 3 7 84
— — 4 а 4 3 5 6 0

13 15 _ — 2 1 1 2
16 — 13 — 6 4 2 4 8
17 14 — — 3 2 1 6

7 — — 6 4 2 4 8
20 — — 3 5 3 4 6 0

21 — — 4 4 2 2 16
13 6 — — 6 4 4 9 6

и
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Т а б л и ц а  2

Количество и размещение в ящиках стеклянных банок н бутылок

Н о м е р

я ш и к и

У с л о в н о е  о б о з н а ч е 

н и е  б а н о к  н о  

Г О С Т  S 7 I 7.2

У с л о в н о е  о б о т н а ч с  • 

и и е  б у т ы л о к  д л я  

п и щ е в ы х  ж и д к о с т е й  

н о  Г О С Т  10117.2

К о л и ч е с т в о  б а н о к  ( б у т ы л о к !  в  п ш и к е ,  ш т .

п о  а л и и е п о  ш и р и н е п о  в ы с о т е H vC  10

1 1- 8 2 -3 0 0 0 2 2 1 4
2 И - 6 8 -3 5 0 — 5 3 2 30

111— 66—350 — 5 3 2 30
5 1- 8 2 -5 0 0 — 4 3 2 24
6 1- 8 2 -6 5 0 — 4 4 1 16
7 — Х - К Л -500 5 5 I 25

12 1- 5 8 -2 0 0 — 6 4 2 48
1- 82 -2000 _ 3 2 1 6

14 1- 82 -1000 _ 4 3 1 12
15 1- 5 8 -2 5 0 _ 6 4 2 48

_ Х 1- К П -200 8 5 1 40
18 11— 82—800 _ 5 3 1 15
19 1- 82-10000 — 2 1 1 2
22 1- 82-10000 - 1 1 1 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Измененная редакция, Изм. №  2, 3).
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ПРИЛОЖЕНИЕ J  
Справочное

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ЯЩИКОВ

М о й ер  пш ика
Наружны!.' р а зм ер ы , мм М а с са  rp yja  

п я щ и к е , кг
Д а н н а Ш и р и н а В ы сота

1 3 7 9 3 3 3 2 5 8 20
2 4 4 4 2 4 6 271 25
3 4 4 9 251 2 7 6 25
4 4 4 4 2 4 6 3 0 5 25
5 4 4 4 3 0 3 2 5 5 25
6 4 4 4 3 9 8 160 20
7 4 4 4 3 9 8 2 5 5 35
8 4 7 7 3 3 3 271 35
9 4 7 7 3 3 3 2 7 8 35

10 4 7 7 3 3 3 2 9 3 35
И 4 7 7 3 3 3 3 0 3 25
12 4 8 4 2 9 4 2 2 6 2 5
13 5 0 6 2 4 3 271 25
14 5 1 4 3 5 8 183 20
15 5 1 4 3 2 2 2 2 6 25
16 5 3 4 3 3 3 2 6 2 25
17 5 3 9 3 3 3 193 20
18 5 4 9 3 0 3 183 25
19 5 6 4 2 5 8 4 2 8 35
20 7 0 0 4 0 4 194 35
21 7 0 4 3 4 2 2 2 6 35
22 3 4 4 3 9 8 4 9 8 25
23 5 8 9 3 6 8 2 4 9 35

ПРИЛОЖЕНИЕ J. (Введено дополнительно, И ш . К" 3).
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