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Настоящий стандарт устанавливает методы измерения харак
теристик нестабильности частоты излучения одночастотных лазе
ров непрерывного режима работы в спектральном диапазоне излу
чаемых длин волн 0,3—350,0 мкм:

средней относительной вариации частоты в диапазоне измеря
емых значений i-10'*u — Ы 0'*,

среднеквадратической относительной случайной вариации час
тоты в диапазоне измеряемых значений Ы 0-16 — МО-8,

спектральной плотности мощности относительных случайных 
отклонений частоты.

Термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним приве
дены и справочном приложении I.

Общие требования при измерениях и требования безопасности 
— но ГОСТ 24714-8!.

По построению оптической схемы измерение характеристик 
нестабильности частоты излучения лазеров следует выполнять по 
методу оптического гетеродинирования.

1. МЕТОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ 
ЧАСТОТЫ СИГНАЛА БИЕНИИ

1.1. Метод основан на измерении среднего значения частоты 
или периода сигнала биений исследуемого лазера и опорного ла- 
зерагетероднна при заданных интервалах времени измерения и 
выборки и числе выборок. Применяется при измерении средней
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относительной вариации частоты и среднеквадратнческой относи
тельной случайной вариации частоты для характеристик система
тических и случайных изменений частоты во времени соответст
венно для интервалов времени измерения 10“4 — 102 с.

1.2. А п п а р а т у р а
1.2.1. Схема расположения устройств, входящих в средство из

мерений (СИ), должна соответствовать приведенной на черт. 1.

/ —исслядуямый лидер; 2—СИ; 3—оптическая часть 
СИ; * - 1имсрятсльк<1-И!!ЛИКлии<>Н1и я  часть СИ. 5 
опорный лы яргетяролии: $—устройство управления 
чистотой; 7—оптическая Светеи»: я— яаилритмкиип
преобраэоитсль; 9 -устройство контроля; /0—усили 
тем»: / / —Цифровой илыяритсль: I t —устройство »»ОДа 

данных; /^-спещ»о«и»ироаа1шая ЭВМ

Черт. I

Перечень рекомендуемых средств измерений приведен в спра
вочном приложении 3.

1.2.2. Оптическая часть СИ должна соответствовать следую
щим требованиям.

1.2.2.1. Опорный лазер-гетеродин должен работать в режиме 
одночастотной генерации на той же спектральной линии, что и ис
следуемый лазер, и иметь возможность перестройки по частоте.

В качестве опорного лазера-гетеродина следует применять ат
тестованный лазер, нестабильность частоты излучения которого 
меньше нестабильности частоты исследуемого лазера не менее чем 
в три раза.

1.2.2.2. Оптическая система должна обеспечивать пространст
венное совмещение пучков излучения исследуемого лазера и опор
ного лазера-гетеродина, попадание совмещенных пучков излуче
ния на чувствительный элемент измерительного преобразователя, 
пропускание мощности лазерного излучения, находящейся в пре-
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делах, установленных для измерительного преобразователя, и от
сутствие обратной связи.

В составе оптической системы могут применяться линзы, зер
кала, диффракционныс решетки,, ослабители, фильтры и другие 
вспомогательные устройства.

1.2.2.3. Устройство управления частотой опорного лазера-ге
теродина должно обеспечивать возможность перестройки часто
ты излучения опорного лазера-гетеродина с целью получения час
тоты сигнала биений в диапазоне 10е — 10* Гц.

В качестве устройства управления частотой могут применять
ся источники регулируемого напряжения (или тока) с исполни
тельными элементами, вызывающими изменение частоты излуче
ния опорного лазера-гетеродина (пьезоэлектрические, магнито- 
стрикционные и другие преобразователи), а также устройства ав
томатического управления частотой и устройства автоматичес
кой стабилизации частоты излучения опорного лазера-гетеродина 
по частоте излучения стабилизированного опорного лазера.

1.2.2.4. Измерительный преобразователь (ИП) должен обеспе
чивать преобразование разности частот излучений исследуемого 
лазера и опорного лазера-гетеродина в частоту сигнала биений.

Спектральный диапазон ИП должен соответствовать спектраль
ному диапазону излучения исследуемого лазера, а амплитудно- 
частотная характеристика ИП должна обеспечивать возможность 
выделения частоты сигнала биений в диапазоне 10е— I08 Гц.

Неравномерность амплитудно-частотной характеристики ИП 
для спектра частот сигнала биений не должна превышать 5%.

В качестве ИП могут применяться фотоэлектрические преобра
зователи, диоды на МОП илН МОМ-структурах и др.

1.2.2.5. Устройство контроля должно обеспечивать контроль 
пространственного совмещения пучков излучения исследуемого ла
зера и опорного лазера-гетеродина с целью получения максималь
ной амплитуды сигнала биений на выходе ИП на заданной в экс
плуатационной документации на СИ частоте.

В качестве устройств контроля могут применяться анализато
ры спектра. ,

1.2.2.6. В случае отсутствия аттестованного лазера допускает
ся применение в качестве опорного лазера-гетеродина (см. черт. 1) 
лазера, однотипного с исследуемым. В этом случае следует изме
рять только случайные изменения частоты излучения исследуемого 
лазера во времени.

1.2.3. Измерительно-индикационная часть СИ.
1-2.3.1. Усилитель должен обеспечивать усиление напряжения 

сигнала биений до величины, необходимой для работы цифрового 
измерителя и приведенной в эксплуатационной документации на 
цифровой измеритель. Неравномерность амплитудно-частотной ха-
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рактеристики усилителя в пределах спектра частот сигнала бие
ний нс должна превышать 10 %.

1.2.3.2. Цифровой измеритель должен обеспечивать измерение 
среднего значения частоты или периода сигнала биений при ин
тервалах времени измерения 10-4— 10* с и интервалах времени 
выборки, равных и больших, чем интервалы времени измерения.

В качестве цифрового измерителя могут быть применены элек
тронно-счетные частотомеры (ЭСЧ), работающие в режиме сче
та частоты или периода с внешним -управлением от устройства 
синхронизации.

1.2.3.3. Устройство ввода данных должно обеспечивать ввод 
данных о средних значениях частоты или периода от цифрового 
измерителя в специализированную ЭВМ.

1.2.3.4. Специализированная ЭВМ должна обеспечивать обра
ботку данных в соответствии с математическим выражением для 
характеристик нестабильности частоты излучения.

1.2.4. При измерении характеристик нестабильности частоты 
излучения, лазеров, стабилизированных по частоте по одним и тем 
же характерным точкам контура усиления или реперным линиям 
и отсутствии аттестованного опорного лазера-гетеродина, струк
турная схема должна соответствовать двухкапалыюй, приведенной 
на черт. 2.

I—иссделуеыий стдйиляаправаяииа дадер: У—опорем* стаби
лизированный д * » р : г—СИ: Л—оппгчеосля часть СИ: *— иамчрх- 
телыю-икаикааиониая часть СИ: 5—опорный лазер-гет*ро,ыи);
«—устройство jnpsewrtnm частотой; / —оптическая система:
в, У —сдиерятельвые преобразователи: S—устройство контроля.
10, 10'—усилители: II. /S'—цкфрооис измерители: 12. / ? '—устрой

ство квола лавам  л : 13, сотциализвроиаииые ЭВМ

Черт. 2
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1.2*4.1. Требования к оптической системе, измерительному пре
образователю и устройству контроля должны соответствовать 
пп. 1.2.2.2; 1.2.2.4; 1.2.2.6 соответственно.

1.2.4.2. Опорный лазер-гетеродин должен обеспечивать одно
частотную генерацию излучения на той же спектральной линии, 
что и исследуемый лазер, и возможность перестройки по частоте 
в диапазоне 10е — 108 Гц.

В качестве опорного лазера следует применять лазер, однотип
ный с исследуемым.

1.2.4.3. Устройство управления частотой должно обеспечивать 
стабилизацию частоты излучения опорного лазера-гетеродина по 
частоте опорного стабилизированного лазера и установку разности 
частот их излучений в диапазоне I04— 10* Гц.

В качестве устройства управления частотой следует приме
нять системы автоматического слежения за частотой, выходное 
напряжение которых подается на исполнительный элемент, вызы
вающий изменение частоты излучения опорного лазера-гетеродина.

1.2.4.4. Измерительно-индикационная часть СИ должна соот-' 
ветствовать требованиям п. 1.2.3.

1.3. П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
1.3.1. Устанавливают исследуемый лазер и СИ, соединяют их 

в соответствии со структурной схемой, приведенной на черт. 1, и 
готовят к работе в соответствии с эксплуатационной документа
цией.

1.3.2. Включают исследуемый лазер и опорный лазер-гетеродин 
и прогревают в течение времени готовности, указанного в экс
плуатационной документации на конкретный тип лазера.

1.3.3. Устанавливают исследуемый лазер и опорный лазер-ге- 
тероднн таким образом, чтобы плоскости поляризации обоих лазе
ров были одинаково ориентированы в пространстве. Контроль осу
ществляют с помощью поляризаторов.

1.3.4. Совмещают пучки излучения исследуемого лазера и опор
ного лазера-гетеродина в пространстве с помощью котировочных 
устройств и направляют совмещенные пучки на чувствительный 
элемент измерительного преобразователя. Предварительный конт
роль пространственного совмещения осуществляют с помощью 
диафрагм и ИП или визуально для лазеров видимого диапазона.

1.3.5. Подают сигнал с выхода ИП на устройство контроля сиг
нала биений. С помощью котировочных устройств получают мак
симальное значение амплитуды сигнала биений, что является кри
терием оптимального совмещения в пространстве пучков излуче
ния: регулируя частоту излучения опорного лазера-гетеродина с 
помощью устройства управления частотой, устанавливают часто
ту сигнала биений в диапазоне 10е— 10я Гц в соответствии со 
значением, приведенным в эксплуатационной документации на 
СИ.
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1.3.6. Включают измерительно-индикационную часть СИ. С 
помощью цифрового измерителя выполняют п пар измерений 
средней на интервале времени измерения частоты или периода 
сигнала биений.

При определении средней относительной вариации частоты 
интервал времени выборки для каждой пары измерений должен 
быть равен интервалу времени, для которого определяется сред
нее относительное изменение частоты.

При определении среднеквадратической относительной слу
чайной вариации частоты интервал времени выборки для каждой 
пары измерений должен быть равен интервалу времени изме
рений (л>10г). Результаты измерений вводят с помощью блока 
ввода данных п специализированную ЭВМ. которая производит 
вычисление характеристик нестабильности частоты.

1.3.7. При измерениях характеристик нестабильности частоты 
излучения лазеров по двухканальной схеме черт. 2 подготовку 
и проведение измерений в каждом канале следует проводить 
по пн. 1.3.1—1.3.6.

1.4. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в  и п о к а з а т е л и  т оч-  ■ 
к о с т и

1.4.1. Измеряемые характеристики нестабильности частоты си
гнала биений вычисляются в соответствии со справочным при
ложением 1.

Среднюю относительную вариацию частоты сигнала биений 
вычисляют по формуле

------- /Г7----------  ' О )
где / 2i ,  f t i - 1 — значения средней на интервале времени измере

ния частоты сигнала биений для соседних 
в i-той паре измерений частоты; 

v — значение частоты излучения, указанное в экс
плуатационной документации на исследуемый ла
зер; 4

л — число вариаций частоты, равное числу пар изме
рений.

Среднеквадратическую относительную случайную вариацию 
частоты сигнала биений ао вычисляют по формуле

• ai„ i / E 5 T .  <2,

Значения характеристик нестабильности частоты следует при
водить с указанием интервалов времени измерения и выборки и 
числа выборок.
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1.4.2. Если опорный лазер-гетеродин (см. .черт. 1) аттестован, 
характеристики нестабильности частоты излучения исследуемого 
лазера определяются по формулам

€- -  to ±  U  , (3)
где | и н 1 0 — средняя относительная вариация частоты иссле
дуемого лазера и опорного лазера-гетеродина соответственно;

°н -  V °1~  «о ,  (4)
где о а и а0 — среднеквадратическая относительная случайная ва
риация частоты излучемя исследуемого лазера и опорного лазе
ра-гетеродина соответственно.

1.4.3. Если опорный лазер-гетеродин не аттестован и однотипен 
с исследуемым, среднеквадратическую относительную случайную 
вариацию частоты излучения исследуемого лазера определяют 
по формуле

• 06 -
«« *  7 т =  • ( 5 )

1.4.4. Среднеквадратическую относительную случайную вариа
цию частоты излучения лазеров', стабилизированных по одной и 
той же реперной линии в двухканальной схеме измерений, приве
денной на черт. 2, в предположении, что нестабильность частоты 
исследуемого стабилизированного и опорного стабилизированного 
лазеров одинаковы, следует определять по формуле

' v =  } /  ” ?6 ;  °>х ■ <6)

где — результат измерений в первом (верхнем
______  на черт. 2) канале;

в ^ = | / г в?-, — результат измерений во втором (нижнем
на черт. 2) канале;

0 |л , ог л , оо — срсднсквадратическне относительные слу- 
' чайные вариации частоты исследуемого ста

билизированного лазера, опорного стабили
зированного лазера и опорного лазера-ге
теродина соответственно.

1.4.5. Границы интервалов 6*я и б 0„ > в которых с установлен
ной вероятностью 0,95 находятся погрешности измерения средней 
относительной вариации частоты и среднеквадратнческой относи
тельной случайной вариации частоты излучения лазеров опреде
ляют расчетным путем (6ja и бон составляют 3.-25%).

Расчет погрешности измерения приведен в справочном прило
жении 4.
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2. МЕТОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗМЕРИТЕЛЯ 
СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 
И АППРОКСИМИРУЮЩИХ ПОЛОСОВЫХ ФИЛЬТРОВ

2.1. Метод основам на измерении среднеквадратического зна
чения напряжения (пропорционального относительным случайным 
изменениям частоты сигнала биений) на выходе полосового фильт
ра с передаточной функцией, аппроксимирующей передаточную 
функцию в соотношении, связывающем среднеквадратическую от
носительную случайную вариацию частоты со спектральной плот
ностью мощности относительных случайных отклонений частоты 
(см. справочное приложение 1).

Применяется при измерении среднеквадратической относитель
ной случайной вариации частоты для интервалов времени измере
ния 10~4 — 1 с.

2.2. А п п а р а т у р а
2.2.1. Схема расположения устройств, входящих в СИ, должна, 

соответствовать структурной схеме, приведенной на черт. 3.
'  Перечень рекомендуемых СИ и вспомогательных устройств 

приведен в справочном приложении 3.

/ —нссдядусыиП .и  дер; 2—СИ; 3—оптжчеекяя 
часть СИ. *—мкерктелыто-индикаиивяиая тесть 
СИ; 3—опорный лазергстсродки. 6 - устройство 
улраолсяик чветотой; 7—оптическая еяетеив; $— 
«июретедьаы* п р м б р ав о в а тА Ш .; S-устроПство 
контроля; /О—усалагтель-отра иачнтсль; / / —частот
ный детектор. / 2—перослючаеиые аппроксимирую
щие фильтры; /3 —кмаирктедь срсдяекяадрвтяческо- 

го владения напряжения
Черт. 3

2.2.2. Оптическая часть СИ должна соответствовать требова
ниям п. 1.2.2.
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2.2.3. Измерительно-индикационная часть СИ
2.2.3.1. Усилитель-ограничитель должен обеспечивать усиле

ние напряжения сигнала биений до величины, находящейся в пре
делах. установленных для применяемого частотного детектора. 
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики усилите
ля-ограничителя в пределах спектра частот сигнала биений не дол
жна превышать 10%.

2.2.3.2. Частотный детектор (ЧД) должен иметь центральную 
частоту, находящуюся в диапазоне 10е—10* Гц и обеспечивать 
преобразование отклонения частоты сигнала биений исследуемого 
лазера и опорного лазера-гетеродина от центральной частоты ЧД 
в напряжение.

Неравномерность амплитудно-частотной характеристики ЧД в 
пределах спектра частот сигнала биений не должна превышать 
5 %. Нестабильность частоты, обусловленная шумами ЧД, не дол
жна превышать 10% от значения измеряемой характеристики.

В качестве ЧД может быть применен частотный детектор из
мерителя девиации частоты.

2.2.3.3. Передаточная функция переключаемых аппроксимирую
щих фильтров должна обеспечивать аппроксимацию функции

для выбранного интервала времени измерения т„ с(*/■»..)
погрешностью ±10% .

В качестве аппроксимирующих фильтров могут быть примене
ны RC, LC или цифровые фильтры.

2.2.3.4. Измеритель среднеквадратического значения напряже
ния должен обеспечивать измерение среднеквадратнческого значе
ния напряжения с погрешностью ±7% .

2.2.4. При измерении характеристик нестабильности частоты 
излучения лазеров, стабилизированных по частоте по одним и тем
же характерным точкам контура усиления или реперным линиям 
и отсутствии аттестованного лазера, схема расположения средств 
измерений и вспомогательных устройств должна соответствовать 
черт. 4.

2.2.4.1. Требования к оптической части СИ должны соответство
вать нп. 1.2.4.1—1.2.4.3.

2.2.4.2. Требования к измерительно-индикационной части СИ 
должны соответствовать п. 2.2.3.

2.3. П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
2.3.1. Устанавливают исследуемый лазер. СИ и вспомогатель

ные устройства, соединяют их в соответствии со структурной схе
мой, приведенной на черт. 3. готовят к работе в соответствии с 
эксплуатационной документацией и выполняют операции по 
пи. 1.3.2—1.3.5.

2.3.2. Регулируя частоту опорного лазера-гетеродина с по
мощью устройства управления частотой, устанавливают частоту
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сигнала биений, равной центральной частоте ЧД, приведенной в 
эксплуатационной документации на СИ, находящейся в диапазо
не 10е — 10» Гц.

в. S '—млм«ркг»дьныо лр«обги>ователи; 9 - устройстве. контроля: 
10, НУ—уектнтеля-огрэмвчптелм: и ,  / / '—частотных ястсктоэы: 
И. IV — псрвм ю яаеикс аппроксмиируюсци* фильтры; 13, lV -ш J 

м ер тел я  средкекмдрятическог» значения иапряжелжя

Черт. 4

2.3.3. Включают измерительно-индикационную часть СИ, уста
навливают заданный интервал времени измерений и измеряют 
среднсквадраткческое значение напряжения, пропорциональное 
средисквадратнческой относительной случайной вариации часто
ты сигнала биений.

2.3.4. При измерении среднеквадраткческой относительной слу
чайной вариации частоты по двухканальной схеме черт. 4 под
готовку и проведение измерений в каждом канале следует прово
дить по пп. 2.3.1—2.3.3.

2.4. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в  и п о к а з а т е л и  т о ч 
н о с т и

2.4.1. Среднеквадратическая относительная случайная вариа
ция частоты сигнала биений а6 (т„ ) (для интервала времени из
мерения тн ) определяется по формуле

«бЫ  =
2^,ф
vK,a ’

где U,ф — среднеквадратическое значение напряжения;
(7)
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К ^  — коэффициент передачи частотного детектора, указан
ный в эксплуатационной документации на ЧД и опре
деляемый по формуле

где &ишх — изменение напряжения на выходе ЧД при изменении 
частоты сигнала на входе на величину Д 

ч — значение частоты излучения исследуемого лазера, 
указанное в эксплуатационной документации на ла
зер.

2.4.1.1. Рекомендуется проградуировать измеритель среДиеква- 
дратического значения напряжения в значения* среднеквадрати
ческой относительной случайной вариации частоты в соответствии 
с формулой (7).

2.4.2. Среднеквадратическую относительную случайную вариа
цию частоты излучения исследуемого лазера следует вычислять в 
соответствии с п. 1.4 по формулам (4) или (6).

2.4.3. Обработку результатов измерений по двухканальной 
структурной схеме черт. 4 следует проводить по пп. 2.4.1; 2.4.2, 
а среднеквадратическую относительную случайную вариацию час
тоты следует определять по формуле (6).

2.4.4. Погрешность измерения среднеквадратической относи
тельной случайной вариации частоты излучения лазеров нахо
дится в интервале ±25% с установленной вероятностью 0,95.

Расчет погрешности измерений приведен в справочном прило
жении 4.

3. МЕТОД С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 
И ФИЛЬТРА НИЖНИХ ЧАСТОТ

3.1. Метод основан на измерении напряжения, пропорциональ
ного относительным систематическим и случайным изменениям 
частоты сигнала биений, на выходе фильтра нижних частот. При
меняется при измерении средней относительной вариации частоты 
к среднеквадратнчсской относительной случайной вариации час
тоты для характеристики систематических и случайных изменений 
частоты во времени соответственно, для интервалов времени изме
рения, превышающих 1 с.

3.2. А п п а р а т у р а
3.2.1. Схема расположения устройств, входящих в СИ, долж

на соответствовать черт. 5.
Перечень рекомендуемых средств измерений и вспомогатель

ных устройств приведен в справочном приложении 3.
3.2.2. Оптическая часть СИ должна соответствовать требова

ниям п. 1.2.2.
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3.2.3. Измерительно-индикационная часть СИ
3.2.3.1. Требования к усилителю-ограиичителю — по п. 2.2.3.1, 

к частотному детектору — по п. 2.2.3.2.
3.2.3.2. Фильтр нижних частот должен иметь частоту среза 

1 Гц.

I—исследуемый л * х р ; 7 -С И : S— оптячеоса»
ч*сть СИ: ^-изксри тслы 1о-инхмсааио11авя часть
СИ; 3—охораый лалертстгродни. в—устройство уп- 
рааясиня частотой. 7—ошическаи систем*: 8—изме- 
ржгельаий пргобрвмшлтмн» 9 -устройство яоитро- 
ля: Ю— усилитель ограничитель; Я —частотный ае- 
1W N K  Ч —фильтр нижних частот: /3 —регистриру

ющее устройство

Черт. 5

3.2.3.3. Регистрирующее устройство должно обеспечивать непре
рывное или дискретное отображение информации о значении нап
ряжения на выходе ЧД. Допускаемая основная погрешность регис
трирующего устройства не должна превышать 2.5 %.

В качестве регистрирующих устройств могут применяться само
пишущие цифровые или стрелочные милливольтметры.

3.2.4. При намерениях характеристик нестабильности частоты 
излучения лазеров, стабилизированных по частоте по одним н тем 
же характерным точкам контура усиления или реперным линиям 
и отсутствии аттестованного лазера, схема расположения СИ и 
вспомогательных устройств должна соответствовать схеме, приве
денной на черт. 6.

3.2.4.1. Требования к оптической части СИ — по пп. 1.2.4.1—
1.2.4.3.

3.2.4.2. Требования к. измерительно-индикационной части каж
дого канала измерений — по п. 3.2.3.

3.3. П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
3.3.1. Подготовка оптической части СИ — по пп. 1.3.2—1.3.5 и 

п. 2.3.2.
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3.3.2. Подключают измерительно-индикационную. часть СИ к 
выходу ИП и регистрируют напряжение U (<) на выходе фильтра 
нижних частот, пропорциональное относительным изменениям час
тоты сигнала биений в течение времени наблюдения.

/—исслеху*ммА стлйилшщхлоимий л*»ср: / ' —мирный етяби- 
л к м р о ы п ш й  л и р ;  2—СИ; 3—охгнч-.скаи честь СИ; З -т м с у н - 
t«£buo-Hiui2 KaiuiORiMA ч*ст» СИ: 5—опорный **»ор-г«теродин: 
б—устройство увраилссих Х8СТОТОЙ; 7—оптнчссия система;
3. V — илм!)р||тслы1ис грссбрхаоватодп; 9— устройство контроля;
10. /<>'—усилители-ограничители; II, / / ' —частотные детекторы: 
I t .  /2'тгфмльтры нижних частот. 13. !У —регистрирующие уст

ройства
Ч ер т . 6

3.3.3. При измерении характеристик нестабильности по двух- 
капалыюй схеме черт. 6. подготовка и проведение измерений в 
каждом канале — по ип. 3.3.1, 3.3.2.

3.4. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в  и п о к а з а т е л и  т о ч 
н о с т и

3.4.1. Полученную на диаграммной ленте самопишущего при
бора зависимость U (Г) за интервал времени наблюдения тн раз
бивают на 2п—I равных участков, длительность каждого из кото
рых равна требуемому интервалу времени выборки (2п - 1 ~ -  ) •

3.4.2. Для каждой’ выборки вычисляют относительную вариа
цию частоты сигнала биений о0> по формуле

„ И М  - V{1» I  Ы - t u - x  т
° 0‘ v /f„ . V '

где U ( /„ ) , U (<ai м) — значения напряжений в i-й паре отсчетов;
1 — значение частоты, указанное в эксплуата

ционной документации на исследуемый 
лазер;
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. /С « — коэффициент передачи частотного детек
тора, указанный в эксплуатационной до
кументации на ЧД.

3.4.3. Для характеристики систематического изменения частоты 
во времени по формуле (1) вычисляют среднюю относительную 
вариацию частоты, а для характеристики случайных изменений 
частоты во времени по формуле (2) вычисляют среднеквадра
тическую относительную случайную вариацию частоты.

3.4.4. Характеристики нестабильности частоты исследуемого 
лазера следует вычислять в соответствии с пп. 1.4.2; 1.4.3 по фор
мулам (3), (4), (5).

3.4.5. Обработку результатов измерений по двухканальной схе
ме черт. 6 следует проводить по пп. 3.4.1; 3.4,2; 3.4.3, а средне
квадратическую относительную случайную вариацию частоты сле
дует вычислять по формуле (G).

3.4.6. Погрешности определения средней относительной вариа
ции частоты и среднеквадратнческой относительной случайной ва
риации частоты излучения лазеров находятся в интервале 
±25% с установленной вероятностью 0,95.

Расчет погрешности измерений приведен в справочном прило
жении 4.

4. МЕТОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНАЛИЗАТОРА СПЕКТРА

'4.1. Метод основан на измерении среднеквэдратического зна
чения напряжения на выходе перестраиваемого узкополосного 
фильтра при последовательном анализе н на выходах набора узко
полосных фильтров при параллельном анализе. Применяется при 
определении спектральной плотности мощности относительных слу
чайных отклонений частоты.

4.2. А п п а р а т у р а
4.2.1. Схема расположения устройств, входящих в СИ, долж

на соответствовать черт. 7. Перечень рекомендуемых СИ и вспомо- 
>ательных устройств приведен в справочном приложении 3.

4.2.2. Оптическая часть СИ должна соответствовать требова
ниям п. 1.2.3.

4.2.2.1. Кроме требований по п. 1.2.2 опорный лазер-гетеродин 
должен быть аттестован по спектральной плотности мощности от
носительных случайных отклонений частоты в требуемом диапа
зоне частот анализа.

4.2.3. Измерительно-индикационная часть СИ
4.2.3.1. Требования к усилителю-ограничителю— по п. 2.2.3.1, 

к частотному де+ектору— по п. 2.2.3.2.
4.2.3.2. Анализатор спектра должен обеспечивать работу в 

диапазоне частот анализа 5-10~2 — 2-106 Гц с погрешностью опре-
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деления-среднеквадратического значения напряжения на заданной 
частоте анализа находящейся в интервале 10 %.

I—исследусми* ла*ер; 3—СИ; i —оетиччска*
часть СИ: *— иамсрнтсды10-|<иДикаа>«они9я часть
СИ; S—(мирный лэзир-гетерояия; 6—устройство уп- 
ряэлснкп частотой; 7—оптическая система; в—ил- 
мчритсхькыв преобрыооатсль; 9— устройство конт
рол*; 10— усилитель-ограничитель: Я —частотный 

■ детектор; )2—лиллиотлр с.к-кгра
Черт. 7

4.2.4. При измерении характеристик нестабильности частоты 
излучения лазеров, стабилизированных по частоте по одним н тем 
же характерным точкам контура усиления или реперным линиям 
и отсутствии аттестованного опорного лазера-гетеродина, струк
турная схема должна соответствовать приведенной на черт. 8.

4.2.4.1. Требования к оптической части СИ должны удовлет
ворять пп. 1.2.4.1—1.2.4.3.

4.2.4.2. Требования к измерительно-индикационной части СИ 
должны удовлетворять п. 4.2.3.

4.3. П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
4.3.1. Устанавливают исследуемый лазер, СИ и вспомогатель

ные устройства, соединяют их в соответствии со структурной схе
мой, приведенной на черт. 7, готовят их к работе в соответствии с 
эксплуатационной документацией на них и выполняют операции 
по пп. 1.3.2—1.3.5; 2.3.2.

4.3.2. Включают измерительно-индикационную часть СИ и ре
гистрируют показания анализатора спектра в диапазоне частот 
анализа 5-10~2 — 2-105 Гц в соответствии с эксплуатационной до
кументацией на анализатор спектра. 1

4.3.3. При измерении спектральной плотности мощности отно
сительных случайных отклонений частоты по двухканальной схеме 
черт. 8 подготовку и проведение измерений в каждом канале сле
дует проводить по пп. 4.3.1; 4.3.2.
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I— кссаедускый С П 4ал»аю в»М М 1 xsw p: V —оворяып ста-
балитирсшаяниИ лазер; I —СИ: 3—оятитесхан часть СИ: 4—иа«<- 
ритедыю -ипаикииосхгя часто СИ; 5—опорный лвьер-гстсроаин;
6—уетроЯетьо управления частотой; 7—оптвческая еистеиа; 
t ,  У —измерительны* првобраловятчли. «—устройство коятрояя:
IV, КУ—усилители-ограиичителн: I I , I I '—частотные хяехторы;

13, /У — анализаторы спектра

Черт. 8

4.4. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в  и п о к а з а т е л и  т о ч 
н о с т и

4.4.1. Спектральная плотность мощности относительных случай
ных отклонений частоты (/,) сигнала биений двух лазеров 
на частоте анализа /, определяется по измеренным с помощью 
анализатора спектра среднеквадратическнм значениям напряже
ния U, на той же частоте анализа f t в полосе частот Д/ и вы
числяется по формуле

v m  -  * 4 :  • о»

где КЧ1 — коэффициент передачи частотного детектора, приведен
ный в эксплуатационной документации на СИ; 

у — частота излучения, приведенная в эксплуатационной до
кументации на исследуемый лазер.

4.4.2. Если опорный лазер-гетеродин аттестован по спектраль
ной плотности мощности относительных случайных ’ отклонений 
частоты, то характеристика нестабильности частоты исследуемого 
лазера определяется по формуле

S ,M i)  =  S y6{f,) -  S yM t ) , (10)
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где Syj, ([/) и Syo (f( ) — спектральная плотность мощности отно
сительных случайных отклонений частоты 

* исследуемого лазера и опорного лазера-
гетеродина на частоте анализа /, соот
ветственно.

4.4.3. Если опорный лазер не аттестован н однотипен с исследуе
мым, спектральную плотность мощности относительных случай
ных отклонений частоты излучения исследуемого лазера на часто
те анализа f, определяют по формуле

=  (И>

4.4.4. Спектральную плотность мощности относительных слу
чайных отклонений частоты излучения лазеров, стабилизирован
ных по одной и той же реперной линии при двухканальной схеме 
измерений (см. черт. 8) определяют по формуле

. (i2>

где Sy, (//), Syt  (/,) — результаты измерений спектральной плот
ности мощности относительных случайных отклонений частоты на 
частоте анализа / ,  в первом (верхнем, см. черт. 8) и во втором 
(нижнем, см. черт. 8) каналах измерений соответственно.

4.4.5. По значению спектральной плотности мощности относи
тельных случайных отклонений частоты излучения лазеров на час
тотах анализа, находящихся в требуемом диапазоне частот ана
лиза, строят функциональную зависимость - S ,  (/).

• 4.4.6. При необходимости по построенной функциональной за- 
нисимости для спектральной плотности мощности относительных 
случайных отклонений частоты определяют значение среднеквад
ратической относительной случайной вариации частоты для ин
тервала времени выборки т0 , равного интервалу времени измере
ния ти

а — sin«(r/TM)
(«/*«)* df. (13)

4.4.7. Погрешность измерения спектральной плотности мощности 
относительных случайных отклонений частоты излучения лазеров
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на частоте анализа /, в полосе частот Д/ находится в интервале 
±25 % с установленной вероятностью 0,95.

Расчет погрешности измерений приведен в справочном прило
жении 4.

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

ТЕРМИНЫ. ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ. И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

?<ркиа Бухлемкое опоэначени* Пояснение

Опорный
родим

лазер-гсте- Лазер, используемый для получения 
сигнала Оиеккй в заданном диапазоне 
частот при измерениях нестабильности 
частоты излучения исследуемого лазе
ра по методу оптического гетеродини
ровании

Интервал
мерення

времени нз- По ГОСТ 15&>5—77

Интервал
наблюдения

времени По ГОСТ 15855-77

Интервал
выборки

времени По ГОСТ 15855-77

Средняя относитель
ная вариация частоты 1 Среднее арифметическое значение из 

относительных вариаций частоты

.  i ° ° ‘
& 3  п

где Ooi— —------ 1^-1 относительная ва-V
риация частоты:

VM' yU -i —значения частоты для 
соседних в »-й паре 
измерений:

п —- число вариаций часто
ты. равное числу пар 
измерений;

v - среднее значение час
тоты
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Турман Буквенное
обозввченне Понсиеннс

Среднеквадрагичесхая 
относительная случай 
пая вариация частоты

Спектральная плот
ность мощности относи
тельных случайных от
клонений частоты

s»(/)

Количественная характеристика не
стабильности частоты, определяемая по- 
формуле

. y ' i
(Od-D*

где а0 1 _  ' i f *21—1 — относительная

вариация частоты;

£ . ° 0'с ■- — —  —средняя относительная
вариация частоты;

п — число вариаций • час
тоты, равное числу 

пар намерений

Отношение дисперсии относительных 
отклонений частоты сигнала в* на 
частоте /  в полосе часгот к этой 
полосе при условии А/—

_л)',П0 ^
Л»где у =  ——— относительное 

ние частоты
отклеив-

П р и м с ч а н и е .  Связь слек|ральной плотности мощности относительных 
случайных отклонений частоты со среднеквадратнчеекой случайной вариацией 
частоты определяется выражением

< « >  - I K = 2V  l Sy (f) sln* >
при т , — -с.

- 2 | / f s / f ) « $ g } - d r< 0 >
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЧАСТОТЫ И СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ 
МОЩНОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ 

ЧАСТОТЫ ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРОВ

1. Модель частоты, принятая при определения характеристик нестабиль
ности частоты излучения лазеров

v(0-v[|-M 4-y(0] • (I)
где v — среднее значение частоты излучения;

х — коэффициент относительного линейного (системагического) измене
ния частоты:

y(t) —случайные относительные отклонения частоты.
2. Модель спектральной плотности мощности относительных случайных 

отклонений частоты излучения лазеров.

s ,if) -  ti  • №

Названия составляющих спектральной плотноспг мощности приведены з 
таблица

П<жд*атс*ь • 
степени

Букв*ПВО» обозначение 
сцепмяю огих си*1стрз*ы«о* 

иаотаости мощности
П вп зинг шума

2
* • (м Б ел ы й  ф азовы й

1 ьг Ф азо в ы й  ф ли ккер

0 *0
/  f V — 1

Б ел ы й  частотны й

—11 ь -1 (- )
( f  у *

Ч астотн ы й  ф ли ккер

—2 Ь-7 С лучайны е б л у ж д а н и я  частоты
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Таблица 2
Электронно-счетные частотомеры

Тая Дкапаюк RtU«p«HH«
ЧМТОТЫ

Диапазон
аходиых

мяарвмениВ.
В

Отиосктальная по?р«шкоСп, 
■мкрявмя частот

4 3 —47А 0—500 М Гц 10-**—500 . 1 (*+Тлг)

4 3 —49 a o i  Гц— 12 М Гц 0 .1 0 - 1 0
*  ( , , +  / л )

4 3 —6 0 0.01 Гц—320 МГц 0,05— 100 ± ( « . + _ Ш ±  +  ц

4 3 - 5 4 0.1 Гц—300 М Гц 0 ,1 0 -1 0 0 г ('-+т^г)

4 3 - 5 7 0.1 Гц— 100 М Гц 0 ,1 0 - 1 0 * Ытяг)

4 3 —92 10,0 Г ц — 10 М Гц 0 .0 1 - 1 0 ±  ( в в+ - т г г - )
\  /л )

Тип

ЧЗ-47А

43-49

43-30

Время w t *

т и =  M-N, где 
jM =  10-’; I; 10; 1C 
10* мкс
N =  1, 2. 3,,. .99999

Устанавливается 
подекадно ±4-10-*, 
1 мкс 1 с множите
лем от 1 до 9 

1от / ■до 100 с

Относ ктсльи»а 
погрешность по 

ч а с то те  кавриеио- 
го г«нср«тора

±2.5-В Н  
аа месяц

Продолжение табл, 2

np*utv«M«e

Имеет дистанционное- 
управление

Индикация: 5 разря-
доп. Имеется дистанци
онное управление и вы
вод информации о дво
ично-десятичном коде

*4 Д Н И
за сутки

Предназначен для 
прецизионных измере
ний частоты и период* 
электрических сигналов, 
длительности интерва
лов времени с прог
раммируемой матема
тической обработкой по 
заданной программе в 
реальном времени
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Тип

43-54

Время счет*

U0-*. 10-*. !0-\
10». 10 с

О гиоситсатаа 
погрешности по 

частоте хаарцево 
го гсиерагора

1.5*10—7 
■а месяц

Продолжение табл. 2

Примечание

Имеется вывод ин
формации в двоично- 
десятичном коде

4 3 - 5 7

4 3 - 6 3

1.5*10—т 
за месяц

Прибор обладает воз- 
1,310-1 , можкостью програи-
за 12 месяцев много дистанционного

кодового управления и 
обеспечивает вывод ин
формации на выходное 
регистрирующее устрой- 
сто

Таблица 3
Измерители девиации частоты (деяиометры)

Тип

Л я ш м о а  
частот в 
режим* 

ЧМ. МГп

Диапазон 
модулирую
щих частот в режиме
ЧМ. кГц

Пр«Л*зм 
измерения 
В режиме 
ЧМ. кГи

Осялвиая 
п ос реши ость в 

режиме 
ЧМ

Чувствитель
ность.
мВ

СК-39 0,1-50 0.03 15 1-10-*—30 5% 30

СКЗ-40 ' 4—1000 0 ,03— 200 0.5-500 3% 5041000

CK3-43 4--1000 0,03—60 1.0-500 (O.OGA/ +
+  Д/ш) Гц

Т а б л и ц а  4
Анализаторы спектра

Тип Дивпвдои частот Полоса o&Of* 

#

ПоЛиса пропускания

Н’ 2 И Г

СК4—56 0,01 -60.00 кГц до 0.05-50,00 кГц 3. 10. 30, 100.
300 МГц с внешним (дискретно 1. 2. 5) 300 Гц
гетеродином
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Продолжение табл. 4

Т и п Д и а п а з о н  ч а с т о т  , П о л о с а  о б з о р а
П о л о с а  п р о п у с к *  И И * 

а *  у р о з н е  —3 д Б

С К 4-57 0. 40— <500/0 к Г ц 0. 2- 200.0 к Г ц  

( д и с к р е т н о  1.  2.  5)

100.  300.  1000. 

3000 Г ц

С К 4—56 0. 40-600.0 к Г ц 0. 2— 200.0 к Г ц  

( д и с к р е т н о  1.  2,  5)

100,  300,  1000. 

3000 Г ц

С К 4—  

— 72/2
0.05 Г ц —20 к Г ц

С 4—74 300 Г ц —300 М Г ц 20 Г ц —150 М Г ц 3 Г ц  —300 к Г ц  с  

к р а т к о с т ь ю  1.3
С М —69 10 к Г ц — 110 М Г ц 100 М Г ц 0.  1 -300 к Г ц  с  д и 

с к р е т н о с т ь ю  ч е р е з

1,  3,  10

Продолжение табл. 4

Тип Погрешностиизмерения
Уроаеиьсобстаеиных
шумоа

Динамический
диапазон Примечании

СК4—56 Уровней (5—8) %, 
СУПЮШвЯШ) уров
ней *  (3-10)%. 
частоты
±(10-« / +  п  +

- f  ~ f ~  ) Гц

В полосе про
пускания 3 Гц 
5Й0 кВ (10 Ги). 
ЗСОнВ (20 Гц), 
30 н8 (Ч; кГц)

По яшермоду- 
ляциокниы ис
кажениям 
SO дБ. по гар
монической 
оэстдвляющсй 
90 дБ

Осциллогрзфн- 
ческий инди
катор

СК4—57 Уровней 5 %. 
отношения уров
ней ± (4—6) %, 
частоты
±<10-*f + П +  

+  ~т~ ) Гц

В полосе про
пускания 
100 Гц;
0.14 «кВ 
ПО—000 кГц). 
0.42 мхВ 
(0.4—10.0) Гц

По ккгермоду- 
ляпиопиым 
-иска женя ям 
70 дБ

Стрелочный
индикатор

СК4—58 То же То же То же Осциллографи- 
чсский инди
катор
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Продолжение табл. 4

Тип Погрешностиизмерения
Уровень

собственныхслучае
Динамический«пеплом Примечание

СК4—
—72/2

4% 20 мхВ 
(200 Гц)
5 я  кВ (2 кГц) 
5 мкВ (20 кГц)

54 дБ Цифровой 
отечет м ос- 
ци.злографиче
ский индикатор

С4—74 Погрешность от- 
счстного атте
нюатора: нс более 
-0 ,5  дБ 
(0-60) дБ 
л  1,0 дБ 
(до -7 0  .дБ)

К)-1* Вт/кГц 
(0.S-300) МГц

(70-80) дБ Осшкллогра- 
фячееккй ин
дикатор

СК4-5Э Отношение уров
ней (4-6)% 
установки час
тоты ±jio-<7+
■+/7+ ~f~) Гц

OtT 1 мкВ 
(Л /-1  кГц)

По интермоду- 
лкццокным ис
кажениям 
70 дБ

Осцилло пра- 
фнчсский ни- 
дахатор

Т а б л и ц а  5
Измерительные преобразователи. Фотодиоды

Таи
Нитс-сралыни

чунг ГИЧТИ.ПЬ А'ТЬ.
мкА/иК

ТгмиоооА ТС* при
Г г  » " С .  ниА

По: гонимая вр;- 
кем *. с

Диапазон спект
ра лисой

чувстйятеаамосги.
или

ФД-23К 1,410-* 1,0 I0-1O-* 0,50—1,12

ФД-25К 8-10-» 1 .0 7.5-10“*. 0,50-1.12

ФД-27К 1,5-10-* 1.0 10 -1  о - * 0.50—1.12

ФД9ЭШ — 20.0 1,210-1 0,50- -1,75

ФД-5Г 3,74-Ю-* 8,0 5-10-» 0.30-1,80

ФД-ПК 0 .0 3 ОД 5-10—ь f 0.52-1,12

ФД-22КП - 0.05 м о - » 0.50-1.10

ФТ-1КП 1 гр. 0.40 3.0
8-10-1 0.50—1.12

2 гр. 0.20 •1.0
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Т а б л и ц а  б
Измерительные преобразователи. Фоторезисторы

Т и а
Т е м н о в о е

с о п р ь т и ь л е я и е .
М О.ч

В о и ь то в д я
4y^T B M 7tJbM 0C  т ъ.

О б л ает»
с п е к т р а л ь н о й

ч у в с т в и т е л ь н о с т и .
м км

Ф С В - 1 6 А Н 5 .0 0 >1 .о — з ^ а
Ф С В - 1 8 А Н 1 5 .0 0  . — 1 , 0 - 3 . 3
Ф С Г  - 2 3 3 А 1 0 . 0 3 - 1 . 5 0 1 0 0 0 1 .1 — 8 .5
Ф С Г - 2 3 3 А 2 0 . 0 3 - 1 . 5 0 5 0 0 1 ,1 — 8 , 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Справочное

РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ

I. Относительная .погрешность определения средней относительной ва
риации частоты излучения' исследуемого лазера б- в соответствии с фор
мулами (1) и (3) стандарта равна

ч /и-1.
«И */И-1 ) J

/<*„ to Ч У  ’ 
I <*0 6и *t« I ’ ( 1>

где б f 7l, 6 f ,H t — относительные погрешности измерения частот /  , f 
• и [2 ( —1 сигнала биений <-той вариации частоты: 

б;> — относительная погрешность определении средней от
носительной вариации частоты излучения |о  опорно
го лазера-гетеродина;

Л  i t . К f a , К fa  ( — хозффицвопы. зависящие от затйн.т распределения 
погрешностей б 5 , 6{§, б /г< м 6/и _, соответ
ственно и уств воплей ной вероятхти, с которой опре
делены эта погрешности.

Найдем частные шроизводные ® формуле (1)
dir
d ftl

Оби
*h< , "

dir
<*,

1
п ч  '

1
Пч

( 2>

(3>

(4>-  I .
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Подставляя (2). (3) и (4) в формулу (I). получим

l  1\f tu >
l* +  1r  V I

1[[ K'„ ) k * / * - ,  /  J
+ ■ ( ■ М Г <5>

Пример. При применении в качестве цифрового измерителя электронно- 
•счс-тиого частотомера ЭСЧ 43—54 в режиме измерении частоты сигнала бие
ний за время измерении ти— I с при v = 3-iliOM Гц, л =  10*, б^  “ 25%, 
? и =  1 1 0 - «  | о- 2 . М 0 - ‘>. К ,  =  I t .  =  156-

10»
1

формуле (5) получаем

. . . - К / 2п - К / .  где К / =  1.73 по

• ' \  “  ± 196 | / "  2 (ю-З-101»-10-1*-1^7з) +
7 25+  \0.25 | gg j =  ±  3,3%.

Погрешность определения средней относительной вариации частоты излу
чения лазеров находится в интервале ^3.3% с установленной вероят
ностью 0,96

2, Относительная погрешность определения среднеквадратической отно
сительной случайной вариации чэстогм излучения лазеров бе в еоответ-
СТВНИ с формулами (2) и (4) стандарта вычисляют no формуле

-  * /С. l /  V  Г/ /*' в/*< \Т 4-II ■ г  r i i l Л *1ч о* %  '
, С *»■ ^•«-1 \ о„ Ло* V

1 °и ^24-1 у +  ^ <*>о Он Ко, 1
(6)

где б f7[ , 6 f —относительная погрешность измерения частот f 3( 
к / 2<_, сигнала биений г-ft вариации частоты;

погрешность определения средне- 
квадратической относительной случайной вариации 
частоты опорного лазера-гетеродина;

К а > К 0t. К/71‘ ^ / 2<’ , — «отффициевты, зависящие от закона распределения
norpeur-юстей б0 , 6в> , 6 f7l и б / г<_ , соответст- 

. вето  и установленной вероятности. с «второй опре
делены :*ти погрешности,

Найдем частные производные в формуле (6)
do,, (n — I) (<jot — 6d) , , ,
ж г --------------- 1 (7>

do,, _  (ft— 1) (От — Eft) 
дЫ - 1 ~  vn*a-

(8)
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£gg _  ga 
do, "  o„ ’

Подставляя (7), (8) и (9) и формулу (6), получаем
(»>

(Ю>

Относительная погрешность Л 0 определения средкехвадрзтичесхой от
носительной случайной вариации частоты излучения лазеров в соответствии 
с формулами (2) и (5) стандарта равна

-  ■
(И >

3. Огносительную погрешность определения средкеквадрагической относи
тельной случайной вариации частоты в соответствии с формулами (7) и (4) 
стандарта вычисляют по формуле

где 6 ||д  —относительная погрешность за счет нелинейности и нестабильности 
частотного детектора (ЧД), с учетом измерительного преобразова
теля и усилителя;

б лф — относительная погрешность аппроксимации передаточной функции 
sin* (х/ти)

---- —  аппроксимирующими фильтрами;
6 изф—относительная погрешность измерители среднеквздратического зна

чения напряжения шумов;
бГ| —относительная погрешность. аналогичная одноименной погрешко- 

• сгн в формуле (6);
^ ° п  ’ К с‘ ' КА* ' ” ^пЧд— коэффициенты, зависящие ог закона рас

пределения погрешностей б , . б,г . 6ЛФ, б и>ф, б ,,д  со
ответственно й установленной вероятности, с которой определены 
эти погрешности.

При выполнении требований стандарта к ЧД, включая измерительный 
преобразователь и усилитель, величина погрешности 6 ЧД находится и интер
вале ±5%.  Погрешность бчд имеет нормальное распределение.
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Относительная 
sin» ( ф и)
(г.fv„) • гдс т« —интервал времени измерения, аппроксимирующн-

уи фильтрами является систематической и определяется, в %. по формуле

вА* " ( т ^  •“ , ) ' ,0°  • («3>
где U ^  — срсднеквадрзткчесжос значение напряжения на выходе фильтра 

с передаточной функцией
5|П» (я/т„)

(*Ы  ;

погрешность аппроксимации передаточной функции

У»Ф~ средпоквадрагичеткое значение «гапряжения на выходе аппроксими
рующего фильтра.

Дли аппроксимирующего. LC фильтра с частотой настройки для заданного ' 
интервала иременн измерения ------ — — „ добротностью Q - J  величина по
грешности 6 АФ в зависимости от вида функции спектральной плотности мощ
ности относительных случайных отклонений частоты (см. таблицу приложе
ния 2) приведены в таблице

к —2 —1 0 1 2

ЙАФ- % -<13 - 6 0 +<15 +  16

Погрешность измерителя среднехвадрагнческого значения напряжения 
о иэф является случайной, имеет равномерное распределение и находится 
в интервале ±7%.

Определение относительной погрешности ft с производим в соответ
ствии с ГОСТ 8.207—76, “

Ч, - У (тж )+ Щ  + (ш )  "  (ж ш] • (14>-
Е  +  ЙАФ

где л% "
/ 7 4"д  V , [  ,ф \2 +/ а* ftO„ У

1V  1.96 )  +
W ' ы - 1,9G 1

(15).

1 «ив* У  /
( Т Е " ]  + ( Т73-)  +  (■

Например, при б чд = ± 5 % ,  ft — г 7 %,

°о Ьо, '5
—  т ж

о,

, f -3 ,1 8 . (16)

А Ф = 6 % .
Ой

0 .2 5 : 6 ,  = ± 1 0 %  И. 0
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По формула* (16). (16) и (14) определяем:

£  -  3 . 1 8 j / ( - г т а г ) 1' +  ( i 77t ) V  ( '6 .2 5  - 10-2 - J g g - ) 2-  15.24 .

К. -
15.24+6

1 5 . 2 4 6
Х ТТ + Т 7 Г

-  2.57 .

Ч  -  *  2'57 ] / ( т Ж -) ’+  ( т 7 г ) '+  (  ■ I»-1 т ж )'+

№ Г -
— — — ■ — ' iva j/t uiHOCTb

жостью 0,95 находится в интервале
4. С-------------

ТОТЫ В
формуле

■к 15.2 %

погрешшосп определения <т„ с установленной
. гСм,-----  ̂""Hiy—ilg J- I и

■глти У ^ ^ телъную n®fPeu,H0CTb определения относительной вариации час- 
1°.Г.Ы..В- / оотас'ТС1#ин с Формулами (8). (1 ) „ (3) Стандарта

вероят-

ш час- 
пычислиют по

[ З й Х  1 1 «я \« I! *• Ч  у
'  ^яЧД/ V АГ0 К„ ) i €« * г >  ■

(17)

б ч д — относительная погрешность, аналогичная одноименной погрешно
сти в формуле (12);

6н — относительная погрешность измерения напряжения самопишущим 
прибором, нмеюшая равномерное распределение; 

б tt —относительная погрешность, аналогичная одноименной погрешности 
а формуле (I);

К i . Я’пчд . Ли и К ^  — коэффициенты, зависящие от закона рэспределе- 
иня погрешностей 6 t , б чл , б„ и 6 ^  соответственно и ус

тановленной вероятности, с которой определены эти погрешности, 
а коэффициент Ко. равный | /  * , где п — число вариаций.

учитывает процесс обработки результатов измерений 
Закон распределения погрешности 6 нормальный.

При б чд =  ±5%;  6„ = ± 2 .5%  -0 .2 5 ; 6С) ~10% и п = 1 0  по
■ формуле (20) определяем суммарную погрешность

Ч . - *UKV  (-Т Т
Х Г
т ^ г

-  ±5,7%.
Относительная погрешность определения находится в интервале 

± 6  % с установленной вероятностью 0.1>5.
5. Относительную погрешность определения среднеквадратической отно

сительной случайной вариации частоты в соответствии с формулами (8), (2) 
•и (4) стандарта вычисляют по формуле
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где б —относительная погрешность, аналогичная одноименной погрешно
сти в формуле (12); .

6Н —относительная погрешность, аналогичная одноименной погрешности 
в формуле (17);

60l —относительная погрешность, аналогичная одноименной погреш
ности в формуле (6) ;

A 0fi . К,|Чд , К и н К „г — коэффициенты. м м кп ш е от раскралелення пог
решностей Ьд , 6 Чд , 6« и 6 Гс соответственно и установлен
ной вероятности, с которой определены эти погрешности;

Kt — коэффициент, учитывающий процесс обработки результатов изме
рений,

V'20t-1 ) ’

По формуле (18) при б ч д «»±5%. 6 М, 
н б,£ =1 0%  определяем погрешность

,±2.5%. -1=102. £• -  0.25-

Ч -  *  \ / +  ( « . » •  - Щ - )  *

-  :fc 5,1 %
Относительная погрешность определения ом находится п интервале £5,1% 

с установленной вероятностью 0,95.
6. Относительная погрешность определения спектральной плотности мощ

ности относительных случайных отклонений частоты б5 излучения ис
следуемого лазера на частоте анализа в соответствии с формулами (9) и (IUJ 
стандарта вычисляют по формуле

где бАС — погрешность измерения напряжения анализатором спектра (АС); 
ЬА 1  —погрешность определения полосы пропускания АС; 
дЧд —погрешность, обусловленная нестабильностью характеристики ЧД, 

аналогичная одноименной погрешности в формуле (12); 
б s  -—погрешность определения спсктрзльвой плотности мощности отно

сительных случайных отклонений частоты S y4 {ft ) излучения: 
опорного лазера-гетеродина на частоте анализа /  i ;

К АС» Л д  f . К яЧД , К 5 '-коэффициенты, зависящие от раг.преде--

ления погрешностей 6 S б АС. б А( . б чд и б5 и установ
к и

'у - — •”  у»
ленной вероятности, с которой определены эти погрешности;

S  Гм {f t )  —спектральная плотность мощности относительных случайных от- 
• клояений частоты излучения исследуемого лазера на частоте ана

лиза f t .
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Погрешности 6 АС и б имеют равномерный закон распределения, пог
решности 6 ,1Д . в 5 , 6 $ — нормальный закон распределения.

Относительную погрешность 6 S при б ЛС=  —5 % , 6 =  ±5%,
5 ущ

в ч д « ± 5 % .  6 s  =  ±20% и - JL-— =0.1 определяем по формуле (19)
У0 Sy*

% „  -  ±  *.96 | / ( т 7 з ) , +  ( т 7 т ) Я+ ( т 5 г )  +  I0 - 1 ~ r w f -

-  ±  16.3 %.
Относительная погрешность определения S  уи (ff) находится а интерна- 

.ле ± 1 7 %  с установленной вероятностью 0.95.
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