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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Система показателем качества продукции

ИЗДЕЛИЯ КЕРАМИЧЕСКИЕ КИСЛОТОУПОРНЫЕ

Номенклатура показателей

Quality indices system.
Ceramic acid—resistant ware.

List of characteristics

ГОСТ
4 .8 5 -8 3

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 35 амваря 
1983 г. Не 515 срок действия установлен

С 05.07.84

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает номенклатуру показателей 
качества керамических изделий (кирпич, плитки, насадки, фасон
ные изделия).

Показатели качества применяются при разработке и постановке 
продукции на производство, при установлении требований в нор
мативно-технической документации, при аттестации продукции, 
при разработке систем управления качеством продукции, при ве
дении учета по качеству продукции.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ 
КИСЛОТОУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

1.1. Номенклатура показателей и характеризуемые свойства 
керамических кислотоупорных изделий приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Нам.чаиоваииа показателя качества
Обозначение
показатели
качества

Наименование хара«тер«»уемого свойства

1. Показатели назначения
1.1. Показатель

НИИ, %
1.2. Показатель 

кости, %
1.3. Показатель 

кости. %

волопоглоще- W Способность изделия погло
щать воду

кислотостой- К Стойкость изделия к дейст
вию кислот

щелочестой- щ Стойкость изделия к дейст
вию щелочей

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена

С' Издательство стандартов, 1983



Стр. 2 ГОСТ 4.М—13

Продолжение таб.1 / .

HiHvceoitKee сок и»тел а качества
Обозажчввие
гхжагктфля Найкеиоаамяе характеризуемого свойстваклчкт»»

1.4. Предел прочности при сжа
тии, МПа (кгс/см1)

1.5. Предел прочности при ежа-

«с* Сопротивление изделия ежа.
тню

’осе* То же
тин вдоль оси ыялиидрэ, .МПа 
(кгс/см1)

1.6. Предел прочности прн из
гибе. МПа (кгс/см1)

°ияг Сопротивление изделия из
гибу

1.7. Показатель водопроничзс- — Способность изделия про-
мости, наличие капель через 24 ч 

14). Морозостойкость, ЦИКЛ

1.9. Показатель термостойко-

Мрэ
пускать воду

Сопротивление изделия дей
ствию минусовых температур

Т Сгойкосгь изделия к резким
сти, количество теплосиен многократным перепадам тем-

1.10. Размеры изделия, мм _ ператур
Целеное назначение изделия

1.11. Показатель искривления — Стой кость кзде.тия к де-
(стрела прогиба), мм формации

2. Показатели технологичности
2.1. Удельная трудоемкость из

готовления, чел-ч/т, чел-ч/м
2.2. Удельная материалоем

кость, т/т, т/м1
2.3. Удельная энергоемкость, 

квт-ч/т

Т„

iMy

Э У

Экономичность по расходу 
материала

Экономичность ао расходу 
энергии

3. Показатели транспортабельности
3.1. Возможность хонтейнери- I — I Приспособленность к транс- 

зашш или пакегкровзяяя I I ггоргкроваккю

4, Показатели однородности
4.1 Показатель однородности I П0та | Однородность водологлоше- 

водопоглошеиия. % | I ння

б. Экономические показатели
5.1. Оптовая цена
5.2. Себестоимость, руб/т
5.3. Рентабельность, %
5.4. Экономический эффект, 

получаемый в народном хозяй- 
сгве

5.5. Объем рекламаций продук
ции, %

МОЛ
С
Р

6. Патентно-правовые показатели
6.1. Показатель патентной чис- I Л ч 

тоты
6.2. Наличие экспорта | —



ГОСТ 4.IJ—ST Стр. 3

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕН КАЧЕСТВА

2.1. Применяемость групп показателей качества устанавлива
ют для изделий:

кислотоупорных кирпичей;
кислотоупорных и тсрмохислотоупорных плиток;
фасонных изделий;
кислотоупорных керамических насадок.
2.2. Показатели качества по обязательности применения под

разделяют на общие — обязательные для всех видов изделий и 
специализированные — обязательные для отдельпых изделий.

2.3. Применяемость специализированных групп показателей 
качества продукции приведена в табл. 2.

Т а б л и ц а  2
О ид изделии

Некхеиоммга во*»з*т*лл

Плитки ккедотоупориие 
и терчохислотоупорвмс 1 Hi гадки кнслотоусор. 

име KcpiuHtecKut

К 111 
ТКШ КФ ткд

ткг КС ! |
I f i t

+
5
Sл■еО*

и
S3

aв
1
вш

Показатель щелоче- 
стойкости

— — - - - — - + +

Предел прочности при 
сжатии

+ + + + + + — — —

Предел прочности при 
сжатии вдоль оси ци
линдра

+ + +

Предел прочности при 
изгибе

+ + + + — - — — —

Показатель водопрони
цаемости

+ - + - - + — — —

Морозостойкость +

П р и м е ч а н и е .  Знак «+» означает применение данного показателя, 
зиах «—» — не применение.

2.4. Показатели качества продукции в зависимости от области 
применения должны соответствовать требованиям табл. 3.



Стр. 4 ГОСТ 4.85—83

Т а б л и ц а  3

Нсаиековакке по иэате.ч

ОАдвсть применение пахаэатслеа

“ й в

ш
3 1 ;2 о *
£ г | §

Hi» 5сШ
2 * 5

н .

Ills'С * Z v
ы ч а ж

Лк
ni l  ► 0.0

Л.» Ф яПо»»*

»•
V к. г а •»
о о =

щ
ы

Показатели назначения + + . + + ±
Показатели технологичности + + + ±
Показатели транспортабель- + + + + ±

ности
Показатели однородности + — + + ±
Экономические показатели + — + + ±
Патентно-правовые показа- + — + + £

тели
•

П р и м е ч а н и е .  Знак «+» означает применение данного показателя,
энач «—» — не применение, знак «±»  — данный показатель применяется лишь 
для отдельных видов продукции.



Изменение JA I ГОСТ 445—83 Система показателей качества продукции. Изде
лия керамические кислотоупорные. Номенклатура показателей
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственною комитета 
СССР по стандартам от 23.06.87 .4  2276

Дата введения 01.12.87

Под наименованием стандарта проставил, код: ОКСТУ 0004
Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт уста

навливает номенклатуру основных показателей качества керамических кисло
тоупорных изделий {плитки, кирпич, насадки, фасонные изделия и трубы кисло
тоупорные дунитовые к фарфоровые и фасонные части к ним), включаемых в 
технические задания (ТЗ) на научно-исследовательские работы {ПИР) по оп
ределению перспектив развития этой продукции, государственные стандарты с 
перспективными требованиями, вновь разрабатываемые стандарты на продук 
цнх>, ТЗ на ОКР, технические условия (ТУ), карты технического уровня про
дукции (КУ).

Коды подгрупп продукции по ОКП: 57 5310. 57 5320, 57 5330, 57 5340. 
57 5351».

Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. Номенклатура показателей ка
чества’ н характеризуемые свойства керамических кислотоупорных изделий при
ведены в табл. I Основные показатели качества выделены полужирным шриф
том.

(Продолжение ел с. 400)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 4.85—83) 
Т а б л и ц а  1

Наименоымие показателя хачеетзо
Обозначение
лохаззтетя

хзчсстал
H tuueuoaauuf харзхгариэуемого 

сиоИст»*

1. Показатели назначения

1.1. Показатель водопоглошеиия,
%

1.2. Показатель кислотостойко- 
сти. %

1.3. Показатель щелочестойко- 
сги, %

1.4. Предел прочности мри 
сжатии, МПа (кгс/см5)

1.6. Предельная нагрузка на 
изделие вдоль оси цилинд
ра, кН (кге)

1.6. Предел прочности при ста
тическом изгибе, МПа 
(кгс/см2)

UT

К

ш
Ос*

°<х еж

Способность изделия погло
щать воду

Стойкость изделия к дейст
вию кислот

Стойкость изделия к дейст
вию щелочей

Сопротивление изделия сжа
тию

То же

Сопротивление изделия из
гибу

(Продолжение см. с. 40!)

41)0



(П родс.гжение изменения к Г ОСТ 4.85—83)
Продолжение табл. /

Наимежтаими пекямтг.и качеств* Облзнзчгми*
показателя Нзкмсноьанвс харкктеркзгемого 

гвсЯств*> а * « < т и  >

1.7. Показатель водолроннцае- _ Способность изделия про-
мости, ч

1.8 Морозостойкость, Ц И К Л

1.9. Показатель термостойко
сти, количество теллосмен

1.10. Размеры изделия, мм

Мрз

т

L  В. S. h

пускать воду
Сопротивление изделия дей

ствию минусовых температур 
Стойкость изделия к рез

ким многократным перепа
дам температур

Целевое назначение нзде-
ЛИЯ

1.11. Прямолинейность (стрела 
прогиба), мм

1.12. Показатель овальности,

— Определение правильности

_
формы

Определение правильности
мм формы

1.13. Показатели (дефекты) ра- — —
бочей поверхности

2. Показатели технологичности

2.1. Удельная трудоемкость из
готовлен н я. чел.-ч/т, чел.-ч/м

2.2. Удельная материалоем
кость. т/г, т/м*

2.3. Удельная энергоемкость,
квтч/т

Т и

М у

Э у

Уровень автоматизации про
изводства изделия 

Экономичность по расходу 
материала

Экономичность по расходу 
энергии

3. Показатели транспортабельности

3.1. Габаритные размеры I L .B .I l  J Соответствие габаритам
I транспортных средств

4. Патентно-правовые показатели

4.1. Показатель латентной чис- 1 //., I —
тоты | I

Раздет 2 изложить и новой редакции:
«2. Применяемость показателей качества керамических кислотоупорных из

делий
2.1 Перечень основных показателей качества:
показатель подопоглошения:
показатель киелотоетойкости;
предел прочности при сжатнп;
предел прочности при статическом изгибе;
показатель термичеехой стойкости.
2.2. Применяемость показателей качества керамических кислотоупорных 

изделий, включаемых в техническое задание на НИР по определению перспек
тив развития продукции, в государственные стандарты с перспективными тре
бованиями (ГОСТ, ОТТ), о разрабатываемые стандарты на продукцию, техни
ческие условия (ТУ), карты технического уровня и качества продукции (КУ), 
приведена з табл 2.

(Продолжение см. с. 402)
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