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УДК 621.31 J.681.806. JS4 Группе Е77

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ГИЛЬЗЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ 
ДЛЯ КАБЕЛЕЙ до 1 кВ

Конструкция и размеры

Copper branch sleeves for cable* up lo  1 kV. 
Construction and dimensions

О К Л  M « Ж

ГОСТ
23469 .4—83

Взамен
ГОСТ 6107—77

Постено»пением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 декаб
ря 1983 г. м? 6088 срок действия установлен

с 01.01.8S 

до 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на кабельные мед
ные закрытые гильзы, климатического исполнения В1 по ГОСТ 
15150—69. предназначенные для соединения пайкой под прямым 
углом медных токопроводящих жил сечением от 16 до 240 мм* 
магистрального н ответвляемого кабелей напряжением до 1 кВ с 
предварительно снятой изоляцией в месте соединения

Гильзы должны соответствовать требованиям ГОСТ 23469.0—81
2. Конструкция н размеры гильз должны соответствовать ука

занному на чертеже и в таблице.

* Разке? для справок.

Мтдвяяе официальное Перепечатке воспрещена 
©  Издательство стандартов, 1984
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Стр. « ГОСТ U449.4-S3

3. Гильзы должны выполняться пайкой с использованием при
поев МФ-1 и МФ-2 по ГОСТ 4515—81. При пайке не допускают
ся натеки припоя. Ответвительная часть гильзы должна быть при
паяна по всему сечению.

4. Гильзы должны быть изготовлены из меди марок Ml н М2 
по ГОСТ 859-78.

5. Гильзы должны иметь покрытие гор. пропой Ч ПОССу 18—2 
по ГОСТ 21930-76.

6. Пример условного обозначения кабельной закрытой гильзы 
сечением 25 .мм2, предназначенной для соединения магистрального 
кабеля диаметром 7,1 мм с ответвляемым кабелем диаметром 
7,1 мм, климатического исполнения В1:

Гильза 2 5 -7 ,1 -7 ,1-BI ГОСТ 23469.4-63

Редактор А. С. Пшепичкая 
Технический редактор Л. Я. Митрофанова 

Корректор N Л- Чехотина

О м *  » »1б. 36.'.2 КЗ 11»дв. « иач 06 64-94 0.625 В . a. уел хр о тт . 0.«« уч . «ад . л
Тир 1ИХО ile s a  S  хоп.

Ордааа «Заак Почета» И эгв те л к тто  стакдартс-в. I236S7. М осхаа. Нооооресхемсяи! пир.. 3. 
Кхлуж ехая тахографа* стаядартов, ул . Москопсхаа. 2S6. З ах . НИ



Изменение М  ! ГОСТ 23469.4—83 Гильзы ответвительные медные для кабеле* 
до I кВ. Конструкция и размеры

Утверждено и  введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 21.06.89 ."4 1811

Дата введения 01.01.90

Пункты I, 5. 6 изложить в новой редакции: «I. Настоящий стандарт рас
пространяется из кабельные медные открытые гильзы, предназначенные для со
единения пайкой встык под прямым углом токопроводящих жил сечением от 16

(Продолжение см, с. 142)

141



(Продо.ьжсние изменения к ГбСТ 23469.4—93)
до 240 мм2 основного и ответвляемого кабелей с предварительно зачищенной 
изоляцией и месте соединения.

б. Гильзы должны иметь покрытие оловом или оловянно-свинцовым припо
ем толщиной 9 мкм по ГОСТ 9.306—85.

6. П р и м е р ы  у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н и й
Гильза, предназначенная для сосдивення жнл сечекяем 25 мм*, с внутренних 

диаметром 7.1 мм для основного кабеля и ответвляемого кабеля, климатическо
го исполнения В I:

Гильза 25—7. 1—7. 1 - В  1 ГОСТ 23469.4-83
(Продолжение см. с. 143)

142



(Продолжение изменения к ГОСТ 23469.4—83) 
г* « ь м . предназначенная для соединения жилы основного кабеля сечением 

И  мм н ответвляемого кабеля сечением 35 миа. с внутренними диаметрами 10 
■ 8 мм, климатического исполнения В 1:

Гильза 50— 1 0 -8 — В! ГОСТ 23469.4-83».
(ИУС № 10 1989 г.)

ГОСТ 23469.4-83

http://files.stroyinf.ru/Index/298/29802.htm

