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УДК 621.315.682:006.354 Групп» V 7

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С

ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ
ДЛЯ КАБЕЛЕЙ АО 10 кВ Г ОСТ
Конструкции и размеры

Copper connection sleeves fur cables u? to 50 kV 
Construction and sizes

О К П  34 4%0

23469.1-82
■ замен

ГОСТ 1676—Гб'

Постаиоалеиием Государственного*' комитета СССР по стандартам от 9 ноября 
1982 г. MS 4217 срок действия установлен

с 01.01.84 

до 01.01.89

Несоблюденно стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает конструкцию и разме
ры кабельных медных закрытых гильз климатического исполнения 
В1 по ГОСТ 15150—69. предназначенных для соединения пайкой 
встык медных жил кабелей сечением от 4 до 240 мм2. Гильзы 
предназначены для соединения жил одинакового сечения с пред
варительно снятой изоляцией.

Гильзы должны соответствовать требованиям ГОСТ 23469.0— 
—81.

2. Конструкция, коды ОКП, размеры и расчетная масса гильз 
должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

/

Издание официальное Перепечатка воспресцеиа
©  Издательство стандартов, 1983



Стр. 2 ГОСТ 2S449.1—12
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ГОСТ 23469.1—«2 Стр. 3
I

I
!

3 Гильзы должны изготовляться из меди марок Ml или М2 
по ГОСТ-359—78.

4. Гильзы должны иметь покрытие гор. Припой Ч ПОССу 
18—2 по ГОСТ 21930-76.

5. Структура условного обозначения гильз приведена в обя
зательном приложении.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  кабельной медной 
закрытой гильзы, предназначенной для соединения жилы сечением 
120 мм3 с внутренним диаметром 19 мм, климатического исполне
ния В1:

Гильза 120— 19— В1 ГОСТ 23469.1-82



Стр. 4 ГОСТ 23469.1—12

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

Структура условного обозначения гильз

Гильза XXX — XX — XX — .XX
Обозначение 
нормативно- 
технического 
документа

Вид климатического
исполнения
по ГОСТ 15150—69

Номинальное 
сечейнс

Внутренний
диаметр

Редактор И. В. Виноградская 
Технический редактор Л. Я. Митрофанова 

Корректор А. С. Черноусова

С д т о  а иаб. Vt Ю «2 Под», в - C l .  03.03.53 0.375 п. я .  0.23 уч.-кэд. л. Тнр. 16000 Цеиа 3 кол.

Орден» «Знвк Почета» И ахател ктю  стандартов. 133557. М оги». Нсиоаресиексхиа «со 3 
Калужская типография «гаилвртов. уд. Москоаска». 35в. Зак. 3141



Изменение Л* I ГОСТ 23469.1—82 Гильзы соединительны? медные для кабеле! 
до 10 кВ. Конструкция и размеры

Утверждено и введено а действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 27.06.8$ 2367

Пункт I изложить в новой редакции: «I. Настоящий стандарт устанавливает 
конструкцию и размеры кабельных медных огхрытых гильз, предназначенных 
для соединения пайкой нсгык токопроводящих жил кабелей одинакового сече- 
ния от 4 до 240 мм". Климатическое исполнение В| по ГОСТ 15)50—69, Гильзы 
должны соответс!новагь требованиям ГОСТ 23469 0—81»

Пункт 2 Чертеж. Исключить знаки

Дата яведеимя 01,01.89

U
(Продолжение см. с. 190)



(Продолжение изменения к ГОСТ 23469.1— 82)
таблица. Графа «Обозначение». Заменить обозначение: 25—0.5-BI на 25— 

—8,5-Bl;
графа «Сечение. мм* и класс жиль по ГОСТ 22483 —77*. Для обозначения 

4—3,О-В! заменить сечение 4.2 на 4.3;
графа s. Дли обозначений 18S-24.0-B1 и 240—27,0-ВИ заменить »начения1 

2,4 на 2.5, 2.8 на 3.0; 1 1 к  _
графа «Расчетная масса 5000 шт., кг, не более*. Дли обозначений 185—24.0 В1 

я 240—27.0-BI* заменить значения: 142.11 на 148.03. 187,60 на 201.
Пункт 4 изложить и новой редакции; «4. Гнльзьг должны иметь покрыяе 

оловом или оловяиио-евнниовым припоем толщиной 9 мим по ГОСТ 9.306—85».
Пункт 5. Пример условного обозначения. Заменить слово: «закрытой» на 

«открытой».
(ИУС № 11 1988 г )

ГОСТ 23469.1-82

http://files.stroyinf.ru/Index/298/29883.htm

