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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 
ТАРЕЛЬЧАТЫЕ ФОРМЫ 12£>Э

Основные размеры ГОСТ
18178—82

Diamond grinding wheel», dieh (diamond In periphery) (ст  СЭВ 2173—80) 
wheel shape 1ИЖ Basic dimensions

ОКП 39 7001

Дата ааеяениа 01.01.83

1. Настоящий стандарт распространяется на алмазные шлифо
вальные тарельчатые круги формы 12D9 на металлической и ор
ганической связках с относительной концентрацией алмазов 50, 
75, 100 и 150, изготовляемые для нужд народного хозяйства н для 
экспорта.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2173—80.
Требования стандарта являются обязательными.
2. Основные размеры кругов должны соответствовать указан

ным на чертеже и в таблице.

ИздДиме официальное 
★

проектные изыскания

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
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Р а з м е р ы  в мм

О боэкмш и*
ntnop tM tp*

круга
О К ,

не аск««
Л
не

и о  н*е
н Т Е W X V

2726-010! 4 15°

2725-0102 125 so 11 2 2 0 °

2725-0103 15е

2725-0104 50 9 я 20  е

2725-0105
0

15° .

21752-0106 150 96 2 0 °
32 10

2725-0107 16 15*

2725-0106 20»

2725 0109 15»

2725-0110
8

2 0 »

2725-0111 15*

2725-0112 г> 20»

2725-0114 200 ОЛ 1 7 Я 16 12 25 2 0 '

2725-0115 15»

2725-0116 8 20»

2725-0117
3

15*

2725-0118 16 20»

2725-0120 51
25

2 0 '

2725-0121 15°

2725-0122 16 20*

2725-0124 250 100 158 20 14 20»

2725-0125 15°

2725-0126 76
16 20*

2725-0128 25 20*

2725-0130 300 120 160 26 16 40 2 0 '

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  круга формы 
I2D9, наружным диаметром 0= 150  мм, шириной алмазоносного 
слоя й?= 8 мм, толщиной алмазоносного слоя А;«*3 мм, углом V — 20

2725-0106 ГОСТ 16178—82 
1; 2 (Измененная редакция, Изм. Л  I).
3. Масса алмазов в круге указана в приложении.
4. Технические требования — по ГОСТ 16181—82.
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ГОСТ I8 l7 8 - tt  t  i

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

МАССА АЛМАЗОВ В КРУГАХ ФОРМЫ I2D9
Р а з м е р ы ,  мм

о V X V

М*ССЯ &ШЫО» • Kiptrtl Гф|< •г*о<г«т».1»и#якояцмтряомн

so 7R 1» ISO

125

4

2

13е I2.5 18,7 26.0 37.4

20° и.о 16i5 220 330

• 8 15е IA.3 27,4 Э6.6 55.0

20" I7.0 25.1 34.0 50.8

150
8

3

15° 38.0 57.4 76.5 114,7

20 й 44.3 52.0 69.0 103.6

16 15е 57.3 86.0 114.6 171.8

20° 54.0 81.0 181.0 162.2

200

8 15° 52.3 78.5 104,7 157.0

20° 47.0 70.6 94.2 141.3

16 15 * 79,7 119.5 159,4 2390

20е 75.0 112.4 149.8 224.8
25 IO3.0 154.6 206.0 309.2

250 16
15° 102.0 153.0 2040 306.2

2d0
95.8 143,7 191,6 287,4

25 I33.0 200.0 266,5 399.8
300 40 234.0 351.0 1 468.0 702.0

(Измененная редакция, Изм. № 1).
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