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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А  Р Т  С О Ю З А  С С Р

Основные нормы взаимозаменяемости

ПЕРЕДАЧИ ЗУБЧАТЫЕ КОНИЧЕСКИЕ 
С КРУГОВЫМИ ЗУБЬЯМИ

Исходный контур

Basic requirements (or interchangeability. 
Gearings conical with circular gears. Basic rack

ГОСТ 
1 6 2 0 2 -8 1  

(CT СЭВ 
515-77)

Взамен
ГОСТ 16202—70

Постановленном Государственного комитета СССР по стандартам от 23 февраля 
1981 г. Не 923 срок ааедення установлен

С 014)7. 1981 г.
Несоблюдение стандарта преспедуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на обкатные кониче
ские передачи с круговыми зубьями и устанавливает средний нор
мальный номинальный исходный контур конических зубчатых пе
редач со средним нормальным модулем т п от 1 мм и более.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 515—77.
2. Термины н обозначения — по ГОСТ 16530—70 и ГОСТ 

19325—73.
3. Форма и размеры исходного контура должны соответство

вать указанным на чертеже.
Пара исходных к о т  у ров
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Стр, 2 ГОСТ 16202—81

Значения параметров и коэффициентов исходного контура
должны быть следующими:

угол главного профиля «я-^20°;
коэффициент высоты головки h*a = \ \

коэффициент высоты ножки Л*=1,25;
коэффициент граничной высоты Л* =2,08;
коэффициент радиуса кривизны переходной 

кривой, являющейся дугой окружности f»/ =0,25;
коэффициент глубины захода зубьев в паре 

исходных контуров А(г=2;
коэффициент радиального зазора в паре исходных 

контуров С* =0,25;
профиль н пределах граничной высоты — прямолинейный.
П р и м е ч а н и я :
1. Допускается неравенство дслитслышх толщин зубьев s„i и в„г в паре 

исходных контуров, изменение глубины захода h w , радиального зазора С и 
радиуса Qr (от’ 0.15 т ,  и до 0Д5 т л ) и соответственно граничной высоты Л<, 
а также применение переходной кривой, отличной от дуги окружности, если 
указанные изменения ис нарушают правильности зацепления и не препятствуют 
использованию стандартного инструмента.

2. Допусхастся применение профильной модификации исходного хоитура.

4. Для передач, к которым предъявляются специальные требо
вания. допускается применение исходных контуров, отличающихся 
от установленного настоящим стандартом, параметры которых 
должны устанавливаться в отраслевых стандартах.

Редактор А Л. Вмдимиров 
Технический редактор И. М. Ильичева 

Корректор Т. А. Камнсва

Слано в иаб 10.03.81 Похп. к иен. 25 04.Bt 0.25 п. Д. 0.Г4 уч -ияд л. Тир. 20X0 Цена 3 коп.

Ордеха «Знак Почета» Мддьтсльсуво стандартов. 123557. Мсскпи. Ноаозр«си*1»скиа пер . 3 
г Т ип. еМоскожик* печвтник» Москва. Лялан вер . 6. 3*к $!»

ГОСТ 16202-81

http://files.stroyinf.ru/Index/302/30248.htm

