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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

УПОРЫ СО СКОСОМ И ПАЗОМ ДЛЯ ПРУЖИНЫ

Конструкция и размеры

Stops xiith chamfer and notch for soring 
I>sign and dimensions

О КП 39 6330

ГОСТ
1 8 7 5 2 — 8 0 *

Взамен
ГОСТ 98752—73

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 
1980 г. Не 6289 срок введения установлен

с 01.01.82
Проверен в 198$ г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры упоров со скосом и пазом для пру
жины должны соответствовать указанным на чертеже и в таб
лице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★
*  Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1. 

утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС М 4—86).
стандартизация метрология и сертификация

http://www.stroyinf.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


ГОСТ 187S2—80 Стр. 2

Р а з м е р ы  в мм
И с ц е л я е т е  1 Исполнение 2

Л
«поле 
допус
ка  <191

О h Н е
М асса, 
кг , не 
вялееОДозидчские

^ у п о р а

При-
мсяяе*
К О С Т Ь

Обозначение
упора

При-
*кня«-
хсстъ

1 0 5 0 -0 7 1 1 1 0 5 0 -0 7 1 2 6 , 3 10 14 2 0 0 ,0 0 5

1 0 5 0 -0 7 1 3 1 0 5 0 -0 7 1 4
16 22

0 ,0 0 6

1 0 5 0 -0 7 1 5 1 0 5 0 -0 7 1 6 5 . 3 1 . 6 0 ,0 0 8

1 0 5 0  0 7 1 7 1 0 5 0 -0 7 1 8 8 , 0 12 18 24 0 .0 0 9

1 0 5 0 -0 7 1 9 1 0 50-0721 0 ,0 1 0

1 0 5 0 -0 7 2 2 1 0 5 0  0 7 2 3
2 0 26

0 ,0 1 4

1 0 5 0  0 7 2 4 1 0 5 0 0 7 2 5 1 0 ,0 14 22 2 8 8 , 5 0 .0 1 5

1 0 5 0 -0 7 2 6 1 0 5 0 -0 7 2 7 2 4 3 0
2 , 0 0 ,0 1 6

1 0 5 0 -0 7 2 8 1 0 5 0 0 7 2 9 2 6 3 2 0 ,0 2 4

1 0 5 0-0731 1 0 5 0  0 7 3 2 1 2 ,0 16 28 3 4 1 0 ,5 0 ,0 2 6

1 0 5 0 -0 7 3 3 1 0 5 0 -0 7 3 4 3 2 4С 0 .0 3 0

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  упора размерами 
d —8 мм, # = 2 4  мм. исполнения I:

Упор 1050-0717 ГОСТ 18752-80
2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
3. Твердость — 42 ..  46 HRG .
(Измененная редакция, Иэм. № 1).
4. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
5. Маркировать на бирке: условное обозначение упора без на

именования и товарный знак предприятия-изготовителя.
6. Примеры применения упоров со скосом и пазом для пружи

ны даны в справочном приложении.
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Стр. 3 ГОСТ 18752—80

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ УПОРОВ СО СКОСОМ И ПАЗОМ ДЛЯ ПРУЖИНЫ

А

1/1 .

Щ

Таблица I

S г

О т  6 л о  12 5

С в. 12 7

Т а б л и ц а  2

O&ojsntcsiie 
птужииы ПО 

ГОСТ
А

1086-0401 36

1086 0402 42

1086 0403 56

5 * —к о п т я  ш г.1 и и уем т о  мщермяля
/ —оружий* но ГОСТ IWS3—W: ?—винт 

по ГОСГ 1491—«0
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ГОСТ 18752-80

http://files.stroyinf.ru/Index/304/30489.htm

