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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПАЛЬЦЫ К ТОЛКАТЕЛЯМ 

Конструкция и размеры

Pins for pushers. Design ami dimensions

OKI! 39 6330

ГОСТ
18782- 80 *

Взамен

ГОСТ 11712—73

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 

1980 г. H i 6293 срок ваедення установлен

с 01.01.82

Проверен a 198J г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры пальцев к толкателям должны соот
ветствовать указанным на чертеже н в таблице.

★
Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № / 
утвержденным в  декабре 198.9 г. (ИУС AI А—86).

199эксклюзивные кардиганы

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


Стр. 2 ГОСТ 11711—td
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ГОСТ 11712— ВО Стр. 3

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ К ТОЛКАТЕЛЯМ
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ГОСТ 18782-80

http://files.stroyinf.ru/Index/305/30501.htm

