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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

УПОРЫ СОСТАВНЫЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ 
ПОВЕРНУТОЙ ПОЛОСЫ ГОСТ

1 8 7 5 7 —8 0 *Конструкция и размеры

Composite stops for turned back strip Fixing. 
Design and dimensions

Взамен
ГОСТ 18757—73

OK Л 39 6330

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 
1980 г. Ht 6290 срок введения установлен

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры составных упоров для фиксации 
повернутой полосы должны соответствовать указанным на черт. I 
и в табл. 1.

ГП

Размеры для справок.
Черт. 1

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена

Переиздание (декабрь 1986 с.) с Изменением № I. 
t/тоертсденкым о декабре 19$о t. (НУС Mi 4—86).

долевое строительство

http://paritet.stroyinf.ru/work.html


ГОСТ 187J7—80 Стр. 2
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Поз 1 
Стержень 

Кол. 1
Поэ. У 
Рычаг
Кол. 1

Обозначении

1050-0751 50 0.018 1050-0751/002
1050-0752 6 16 63 0,020 1050-0751/001 1050-0752/002
1050-0753 71 0,022 1050-0753/002
1050-0754 50 0,035 1050-0754/002
1050-0755 6 20 63 0,038 1050-0754/001 1050-0755/002
1050 0756 71 0,042 1050-0756/002
1050-0757 63 0.061 1050-0757/002
1050-0758 10 25 71 0,067 1050-0757/001 1050-0758/002
1050-0759 8) 0.073 1050 0759/002

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  упора размерами 
</=6 мм, L -5 0  мм: К

Упор 1050-0751 ГОСТ 18757—80
2. Технические требования — но ГОСТ 18824—80.
3. Маркировать на бирке: условное обозначение упора без на

именования и товарный знак предприятия-изготовителя-
4. Пример применения составных упоров для фиксации повер

нутой полосы дан в справочном приложении.
5. Конструкция и размеры стержней (поз. I) должны соответ

ствовать указанным в табл. 2 и на черт 2.

Обозначение
с т е р ж н я

а
<г.(иоле

допуска
Н н Масса, 

кг. не 
более

1050 0751/001 6 3.2 17 11 0,003

1050-0754/001 9 4,0 21 13 0,005

1050-0757/001 10 5 ,0 26 16 0,011

4 Зак. 1442 97



Стр. 3 ГОСТ 11757—И

Черт. 2
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  стержня размером 

d = б мм:
Стержень Ю50-075Ц001 ГОСТ 18757—80

5.1. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
5.2. Твердость — 34 . . .  38 H R C ,.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
5.3. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
6. Конструкция и размеры рычагов (поз. 2) должны соответ

ствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3.
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ГОСТ 18757—80 Сгр. 4

Т а б л н ц а  3
Р а з м е р ы  в мм

Обозначение
р ы ч а г *

4 «В

Л Ц
L В л 1 I , Г t Масса, 

их. не 
более

1050-0751/002 50 0 ,0 1 5

1050-0752/002 6 3 ,2 .6 3 30 5 3 7 ,1 6 1 .0 0 .0 1 7

1050-0753/002 71 0 ,0 1 9

1050-0754 /002 50 0 ,0 3 0

1050-0755/002 8 •».о 63 36 7 4 9 ,0 8 1 .6 0 ,0 3 3

1050-0766/002 71 0 .0 3 7

1050-0757 /002 63 0 ,0 5 0

1050-0758 /002 10 5 ,0 71 40 9 5 U .0 10 2 .0 0 ,0 5 6

1050-0759 /002 80 0 .0 6 2

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  рычага размера
ми d —6 мм, L —50 мм:

Рычаг 1050-07511002 ГОСТ 18757-80 
(Измененная редакция, Иэм. № 1).
с , „  d—5 ГОСТ 7417-75
6... Материал -  ■ИГу д д ,  Д ------
6.2. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.

I
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Стр. 5 ГОСТ 11757—10

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ СОСТАВНЫХ УПОРОВ ДЛЯ ФИКСАЦИИ 
ПОВЕРНУТОЙ ПОЛОСЫ

А -А

7
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ГОСТ 18757-80

http://files.stroyinf.ru/Index/305/30531.htm

