
УДК 621.643.4:006.354 Групп* Г18

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ШАРОВЫМ 
НИППЕЛЕМ ТРОЯНИКОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ

Конструкция

Те* passage connection# with ball nipple. 
Construction

ГОСТ 
24492 -8 0

OKU 41 9300

Срок действия с 01.01.1962
до 01.01.2000

J. Настоящий стандарт распространяется на тройииковые про
ходные соединении трубопроводов с шаровым ниппелем с углом 
конуса тройника 24°».

2. Конструкция и основные размеры соединений трубопроводов 
должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

* Размер для елравох
1 — гаоЯяшс во ГОСТ JIB62—78; 3 — к»кияи«» г»Дх« по 
ГОСТ 2X363—76; 3 -  uujK.no* ниппель во ГОСТ 23355-78

Издание официальное
★

Переиздание с изменением
Настоящий стандарт нс может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР
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С  2 ГОСТ 24492-80

Размеры,  мм

Групп»
Наружный

дИАДОтр

г г

У сломиА 
ПРОХОД L 1

Размеры «сох х.1ю<г» Msec*
I000 ш т .. 

кг. и« 
болееS S ,

1
4 2 .5 4 0 21

7 10 3 2

5 3 .0 _ 9 12 41

2

6 4 .0 4 6 28
I2

14 7 3

8 6 .0 5 0 3 0 17 114

10 8 .0 5 3 31 И 19 145

12 10 .0 57 3 3 17 2 2 2 0 7

15
12 .0 63 3 7

19 2 7 3 3 7

(161
2 4

3 0 4 0 5

18 15 .0 67 41 3 2 4 5 6

22 2 0 .0 71 47 2 7 3 6 6 1 3

2 8 2 5 .0 76 51 3 6 41 8 8 3

0 4 )
3 2 .0 8 5 5 9 41 5 0

1 2 2 7

3 5 1 2 0 6

4 2 4 0 .0 91 65 5 0 6 0 1997

3

6 3 .0 5 0 32 12 17 121

8 4.0 5 3 3 3 14 19 155

10 5 .0 5 6 3 5
17

2 2 2 3 0

>2 6 .0 6 2 3 0 24 2 8 8

(4 8 .0 6 5 41 ?9 27 4 1 5

16 10.0 6 8 44 24 30 473

2 0 12.0 74 51 27 3 6 7 4 5

2 5 15.0 8 0 5 6 36 4 6 1352

3 0 2 0 .0 87 64 41 50 1839

38 2 5 .0 9 7 7 5 5 0 6 0 2 8 4 2

П р и м е  чайке .  Размеры, приведенные в скобках, кепредпочгтельны.
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  соединения груп

пы 1 с D„=о мм:
Соединение 1—5 ГОСТ 24492-80

1, 2. (Измененная редакция, Изм. .4  I).
3. Условные давления для каждой группы соединений приведе

ны в рекомендуемом приложении 1 к ГОСТ 22525- 77.
4. Технические требования, правила приемки, методы испыта

ний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по 
ГОСТ 15763-91.
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ГОСТ 24492-80  С. X

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР 
по стандартам

РАЗРАБОТЧИКИ

Б. В. Максимовский; Г. В. Поляков, канд. техн. наук; 
С. А. Суховодова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Го
сударственного комитета СССР по стандартам от 30.12.80 
№ 6079

3. Срок проверки — 1998 г.

4. ВЗАМЕН ГОСТ 20975-75; ГОСТ 22878-77

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН
ТЫ

Обоаилчскшс ИТД, 
на хоторы* д а т  ссылка П окер пункта

ГО С Т 1 5 7 6 3 - 9 1 4
Г О С Т  2 1 8 6 2 - 7 8 2
ГО С Т 2 2 5 2 5 - 7 7 3
Г О С Т  2 3 3 5 3 - 7 8 2
Г О С Т  2 3 3 5 6 — 7 8 2

6. Проверен в 1989 г. Срок действия продлен до 01.01.2000 Поста
новлением Госстандарта СССР от 25.10.89 № 3180

7. Переиздание (май 1991 г.) с Изменением № 1, утвержденным 
в октябре 1989 г. (ИУС 2 -9 0 )

2!

ГОСТ 24492-80
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