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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ШИНЫ ШИРОКОПРОФИЛЬНЫЕ 
С РЕГУЛИРУЕМЫМ ДАВЛЕНИЕМ

Основные параметры и размеры

ГОСТ
17394— 79*

Wide profile tyres with adjusted pressure. 
Main parameters and dimensions

Взамен
ГОСТ 17394-72

OKI! 25 2114

Постановлением Государственного комитета СССР 
1979 г. №  1826 дата введения установлена

по стандартам от 23 мая

01.07.80

Огряш1чсиие срока действия снято Постановлением Госстандарта от 15.10.92

1. Настоящий стандарт распространяется на широкопрофильные 
шины с регулируемым давлением диагональные (камерные и беска- 
мерные)для новых автомобилей повышенной проходимости и других 
машин, эксплуатируемых преимущественно в условиях бездорожья 
и на мягких грунтах, и устанавливает основные параметры, размеры 
и эксплуатационные характеристики шин.

Стандарт не распространяется на шины, специально предназна
ченные для работы в шахтах, рудниках, карьерах, на лесоразработках, 
и шины, разработанные и находящиеся в производстве до 01.07.80 г!

Обязательные требования к продукции, направленные на обеспе
чение ее безопасности для жизни и здоровья населения, изложены в 
п. 2 настоящего стандарта для шин, эксплуатируемых со скоростью 
80 км/ч и выше.

2. Обозначения, основные параметры, размеры и нормы эксплу
атационных режимов должны соответствовать указанным в таблице.

Надшис °*"®“ ® ** П ереп ето  восяреякт

• Переиздание (май 1997 г.) с  Игченением №  /, утверждении* 
в  ноябре 1992г. (МУС 1 -9 3 )

© Издательство стандартов. 1981 
© ИПК Издательство стандартов, 1997
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С. 4 ГОСТ 17394-79

3. Шины, предусмотренные настоящим стандартом, имеют мил
лиметровое обозначение.

Пример условного обозначения широкопрофильной шины 
1500 x 600-635,

где 1500 — условный наружный диаметр;
600 — условная ширина профиля;
635 — условный диаметр обола.
1, 2. (Измененная редакция. И зм. №  1).
4. Термины и определения — по ГОСТ 22374—77.
5. Нормы нагрузок и давлений, указанные в таблице, рассчитаны 

на условия эксплуатации автомобиля с максимальной допускаемой 
скоростью 85 км/ч для шин с посадочным диаметром до 533 мм 
включительно и 65 км/ч для шин с посадочным диаметром 635 мм и 
более.

При изменении максимальной скорости автомобиля (машины) 
нагрузка на шину может быть изменена (см. приложение).

6 Для шин. предусмотренных настоящим стандартом, рекомен
дуется рисунок протектора повышенной проходимости.

7. Допускаемое кратковременное снижение внутреннего давле
ния и максимальная скорость на труднопроходимых участках пути 
устанавливаются в нормативно-технической документации на 
шины.

8. Допускается отклонение размеров новых шин по ширине про
филя за счет рисок, ребер, надписей от указанных в таблице не более 
чем на 3 %.

В процессе эксплуатации ширина профиля шин, указанная в 
таблице, может превышать не более чем на 4 %.

9. Применение шин для новых марок автотранспортных средств 
— в соответствии с актом приемки межведомственной комиссии или 
протоколом разрешения применения, согласованным с потребите
лем.

(Измененная редакция, И зм. №  I).
10. Требования к новой шине, обеспечивающие показатели ус

тойчивости, управляемости, тормозного пути автомобиля, устанав
ливают в технических требованиях на разработку новой шины и 
определяют при приемочных испытаниях. Ресурс шин устанавливают 
при контрольных эксплуатационных испытаниях.

(Введен дополнительно, И зм. Ns 1).
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